I-STAT hs-Tnl Calibration Verification 1-3
I-STAT hs-Tnl Control Level 1,2, & 3

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878 a dle Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26,
2012 / Rules and Regulations
Datum vydani: 02/05/2024 Verze: A

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Nazev vyrobku . I-STAT hs-Tnl Calibration Verification 1-3; i-STAT hs-Tnl Control Level 1, 2, & 3

Kéd vyrobku : 06P17-20; 06P17-21; 06P17-22; 06P17-23

DalSi zpusoby oznaceni . I-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3: Kazda krabicka obsahuje dvé lahvicky kazdé

ze tfi koncentraci.
i-STAT TBI Control Level 1-3: Kazda krabicka obsahuje Sest lahvicek.
U vSech typl kontrolnich tekutin je kazda lahvicka o objemu 6 ml s objemem napiné 1 ml.

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpUsoby pouziti

Pouziti latky nebo smési : Pro diagnostické pouZiti in vitro
1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Abbott Point of Care Inc.
400 College Road
Princeton

NJ 08540
1-800-827-7828

Abbott GmbH (Point of Care Division)
Max-Planck-Ring 2

65205 Wiesbaden, Germany

Tel.: (+49)-6122-58-0
oustechsvc@apoc.abbott.com

Abbott Point of Care

Technicka podpora

E-mail z USA techsvc@apoc.abbott.com
telefon 1-800-366-8020 klapka 1.

Mimo USA

e-mail oustechsvc@apoc.abbott.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : Asistenci v nouzovych situacich pfi praci s nebezpec¢nymi materialy nebo jejich pfepravé
poskytne nouzova infolinka CHEMTREC® s nepfetrzitym provozem. Viz smlouva
spole¢nosti Abbott ¢islo CCN 119.
-Telefon (800) 424-9300 — bezplatna linka pfi volani z USA, Kanady, Portorika Ci
Panenskych ostrova.
-Telefon +1 (703) 527-3887 pfi volani z ostatnich zemi a z lodi na mofi; Ize volat na ucet
volaného.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP) a USA Hazcom 2012
Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3 H412

PIné znéni vét H: viz oddil 16
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Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplrfiujici Udaje

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafrizeni (ES) €.1272/2008 [CLP] a USA Hazcom 2012

Signalni slovo (CLP) Do

Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) 1 P273 - Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P501 - Odstrarite obsah/obal ve sbé&rném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu, v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

2.3. DalSi nebezpeénost

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.
Tento vyrobek obsahuje slozky lidského plvodu. Zadna znama testovaci metoda nemize poskytnout tplnou jistotu, Ze produkty pochazejici z
lidskych zdroji nepfenaseji infekci. Proto by mély byt vS§echny materialy lidského ptvodu povazovany za potencialné infekéni.
Material lidského pdvodu pouzity v tomto vyrobku byl testovan a bylo zjisténo, zZe je:

- Nereaktivni na HBsAg (povrchovy antigen hepatitidy B)

- Nereaktivni na HCV (virus hepatitidy C)

- Nereaktivni na HIV-1 Ag nebo HIV-1 RNA (antigen viru lidské imunodeficience typu 1 nebo ribonukleova kyselina viru lidské

imunodeficience typu 1)

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési

Smés chemickych a/nebo biologickych latek pro diagnostické pouziti in vitro.

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)

Sodium cyanide Cislo CAS: 143-33-9 <01 Met. Corr. 1, H290

Cislo ES: 205-599-4 Acute Tox. 1 (Oral), H300

Acute Tox. 1 (Dermal), H310

Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist), H330
STOT RE 1, H372

Aguatic Acute 1, H400 (M=10)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — véeobecné : Tento bezpec&nostni list ukazte pfi navstévé Iékafi. Pfed dalSim pouzitim vyperte
kontaminované odévy. Nikdy nepodavejte nic osobé v bezvédomi.
Prvni pomoc pfi vdechnuti : PRI VDECHNUTI: Presufite postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

usnadriujici dychani.
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Prvni pomoc pii kontaktu s k(i : PRI KONTAKTU S KUZI (nebo od&vem): Odstraiite zasaZeny od&v a oplachujte obnazené
¢asti kGize velkym mnoZstvim vody alespori po 15 minut. Pokud se objevi znamky
podrazdéni nebo podrazdéni pretrva, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani. Pfetrvava-li
podrazdéni o€i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Prvni pomoc pfi poziti : PRI POZITI: vyplachnéte dikladné Usta. Zvraceni vyvolejte jen na pFikaz toxikologického
stfediska nebo Iékare. Necitite-li se dobre, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Symptomy/ucinky : Nepredpoklada se, ze pfi bézném pouziti by mohl pfedstavovat vyznamné riziko.
Symptomy/uginky pfi vdechnuti 1 Muze zplsobit mensi podrazdéni dychacich cest.

Symptomy/UGcinky pfi kontaktu s kazi : Muze zplsobit mensi podrazdéni kuze.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem . P¥i pfimém zasazeni o€i pravdépodobné dojde k podrazdéni.

Symptomy/ucinky pfi poziti 1 Muze zplsobit mensi podrazdéni zazivaciho traktu.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky 1 Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity (CO2).
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci pozaru : Kritéria klasifikace nejsou splnéna.
Nebezpedi vybuchu : Kiritéria klasifikace nejsou splnéna.

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haseni pozaru : Do mista pozaru nevstupujte bez fddného ochranného vybaveni v€etné ochrany dychaciho
ustroji. Uplny ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte ochranné prostfedky popsané v oddilu 8.
Plany pro pfipad nouze . Evakuujte osoby, jejichz pfitomnost na misté neni nutna.

6.1.2. Pro pracovniky zasahuijici v pripadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév, rukavice a prostfedky pro ochranu o€i a obliceje.
Schvaleny respirator s pfivodem vzduchu, pro pfipad nouze.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostrfedi. Zabrarite priiniku do odpadu a vefejné kanalizaéni sité. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do
vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pro uchovéavani :  Zastavte Unik, mGzete-li tak ucinit bez rizika. PFi rozliti materidlu zamezte jeho dal§imu
$ifeni a vniknuti do kanalizace nebo vodnich tokll vybudovanim valt nebo savymi materialy.
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ZpUsoby cisténi . Otfete savym materidlem (napf. tkaninou, rounem). Povrch dukladné ocistéte, abyste
odstranili zbytky kontaminace. Omyjte velkym mnozZstvim vody se saponatem. Pouzijte
vhodny dezinfekéni prostfedek. Pro likvidaci uchovavejte ve vhodném uzavieném obalu.
Tento material a jeho nadoba museji byt likvidovany bezpe¢nym zpudsobem, podle mistnich
zakonu.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni . Zachazejte s materialem jako s potencialné infekénim. Pouze s dostate€nym vétranim.
Nevdechujte pary, mlhy. Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném mistéPo manipulaci
si dikladné umyjteZamezte styku s kizi , o€¢ima, a odéva.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovaci podminky : Uchovavejte pouze v pdvodnim obalu.
7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Sodium cyanide (143-33-9)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

IOEL TWA 1 mg/m3
IOEL STEL 5 mg/m3
Poznamky Moznost vyrazného vstrebavani kizi

Rakousko - Limity vlivli pfi zaméstnani

MAK (OEL TWA) 1 mg/m3 (inhalovatelna frakce (kyanidovy iont)
MAK (OEL STEL) 5 mg/m3 (inhalovatelna frakce (kyanidovy aniont)
Chemicka kategorie TRGS 900 Oznaceni klize

Belgie - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA 1 mg/m?
OEL STEL 5 mg/m3
Chemicka kategorie TRGS 900 Kaze, Oznaceni kiize

Bulharsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

OEL TWA 1 mg/m3
1 mg/m3 (Kyanid draselny a sodny)
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Sodium cyanide (143-33-9)

OEL STEL 5 mg/m3
Chorvatsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

GVI (OEL TWA) [1] 1 mg/m3
KGVI (OEL STEL) 5 mg/m?

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni klze jako CN

Kypr - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3 (jako kyanid)

Chemicka kategorie TRGS 900

Kulze- potencial pro kozni absorpci ve formé kyanidu

Dansko - Limity vliv(i pfi zaméstnani

OEL TWA [1]

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Estonsko - Limity vlivl pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGize

Finsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

HTP (OEL TWA) [1]

1 mg/m3 (Kyanidy)

HTP (OEL STEL)

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Francie - Limity vliva pfi zaméstnani

VME (OEL TWA)

1 mg/m? (orientacni limit)

VLE (OEL C/STEL)

5 mg/m? (orientacni limit)

Chemicka kategorie TRGS 900

Riziko kozni absorpce

Némecko - Limity vlivi pfi zaméstnani (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]

1 mg/m? (riziko poSkozeni embrya nebo plodu Ize vylougit pfi dodrzeni hodnot AGW a

BGW)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Gibraltar - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3
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Sodium cyanide (143-33-9)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Recko - Limity vliv(i pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Kuze - Potencial pro kozni absorpci jako kyanid

Irsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

OEL TWA [1]

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci jako kyanid

Italie - Limity vliv( pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Kuze - Potencial pro kozni absorpci

LotySsko - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Kaze - moznost kozni expozice

Litva - Limity vlivil pfi zaméstnani

IPRV (OEL TWA)

1 mg/m3

NRV (OEL C)

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGize

Lucembursko - Limity vlivii pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m? (vyjadfeno v kyanidu)

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Moznost vyrazného vstfebavani kizi vyjadreno jako kyanid

Malta - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3 (Cn)

Chemicka kategorie TRGS 900

Moznost vyrazného vstiebavani kazi

Polsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

NDS (OEL TWA)

1 mg/m3 (Vdechnutelné frakce)

NDSP (OEL C)

5 mg/m3 (Kyanovodik a kyanidy)
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Sodium cyanide (143-33-9)

Portugalsko - Limity vlivl pfi zaméstnani

OEL TWA 1 mg/m3 (jako CN)
OEL STEL 5 mg/m? (orientaéni mezni hodnota)
OELC 5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze - moznost kozni expozice

Rumunsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3

OEL STEL

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Slovensko - Limity vlivil pfi zaméstnani

NPHV (OEL TWA) [1]

1 mg/m3

NPHV (OEL C)

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Slovinsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA

1 mg/m3 (Vdechnutelna frakce)

OEL STEL

5 mg/m3 (Vdechnutelna frakce)

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci jako CN

Spanélsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

VLA-ED (OEL TWA) [1]

1 mg/m3

VLA-EC (OEL STEL)

5 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze - Potencial pro kozni absorpci

Svédsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

NGV (OEL TWA)

1 mg/m3 (Vdechnutelné frakce (Kyanidy)

KGV (OEL STEL)

4 mg/m3 (Vdechnutelna frakce (Kyanidy)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Velka Britanie - Limity vlivli pfi zaméstnani

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1 mg/m3
WEL STEL (OEL STEL) 5 mg/m3
Chemicka kategorie WEL Potencial pro kozni absorpci Kyanid

Norsko - Limity vlivil pfi zaméstnani

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

1 mg/m3
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Sodium cyanide (143-33-9)

Grenseverdi (OEL TWA) [2]

0,9 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

5 mg/m? (hodnotu z nafizeni)

Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]

4 ppm (hodnotu z nafizeni)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Svycarsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

MAK (OEL TWA) [1]

3,8 mg/m? (v€etné kyanidového vdechnutelného prachu)

KZGW (OEL STEL)

3,8 mg/m?3 (vdechovatelny prach)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kize, Reprodukéni toxin kategorie 2

USA - ACGIH - Limity vliva pfi zaméstnani

ACGIH OEL TWA

5 mg/m3

ACGIH OEL Ceiling

5 mg/m3 (Kyanovodik a kyanidové soli)

Chemicka kategorie ACGIH

Kuze - potencialni vyznamny pfispévek k celkové expozici kozni cestou

Methyl alcohol (67-56-1)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

IOEL TWA 260 mg/m?3
IOEL TWA [ppm] 200 ppm
Poznamky Moznost vyrazného vstfebavani kazi

Rakousko - Limity vlivll pfi zaméstnani

MAK (OEL TWA) 260 mg/m3
MAK (OEL TWA) [ppm] 200 ppm
MAK (OEL STEL) 1040 mg/m3
MAK (OEL STEL) [ppm] 800 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGize

Belgie - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA 266 mg/m?
OEL TWA 200 ppm
OEL STEL 333 mg/m?
OEL STEL 250 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze, Oznadeni kuze

Bulharsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3
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Methyl alcohol (67-56-1)

OEL TWA 200 ppm
Chorvatsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

GVI (OEL TWA) [1] 260 mg/m3
GVI (OEL TWA) [2] 200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Chorvatsko - Hodnoty biologickych limitt

BLV

7 mg/g kreatininu Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorku: na konci
pracovni smény (vypocéteno z prdmérného ¢&isla kreatininu 1,2 g/l moci)

Kypr - Limity vlival pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze-potencial pro kozni absorpci

Ceska republika - Limity vlivi pfi zaméstnani

PEL (OEL TWA)

250 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Ceska republika - Hodnoty biologickych limitd

BLV

Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzork(: konec smény
15 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: konec smény

Dansko - Limity vlival pfi zaméstnani

OEL TWA [1] 260 mg/m?
OEL TWA [2] 200 ppm
OEL STEL 520 mg/m?
OEL STEL 400 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Estonsko - Limity vlivi pfi zaméstnani

OEL TWA 250 mg/m?
OEL TWA 200 ppm
OEL STEL 350 mg/m?
OEL STEL 250 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Finsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

HTP (OEL TWA) [1]

270 mg/m3
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Methyl alcohol (67-56-1)

HTP (OEL TWA) [2] 200 ppm
HTP (OEL STEL) 330 mg/m3
HTP (OEL STEL) [ppm] 250 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Francie - Limity vlivd pfi zaméstnani

VME (OEL TWA) 260 mg/m3
VME (OEL TWA) [ppm] 200 ppm
VLE (OEL C/STEL) 1300 mg/m3
VLE (OEL C/STEL) [ppm] 1000 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Riziko kozni absorpce

Francie - Hodnoty biologickych limitt

BLV

Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkl: konec smény (podle ufadu musi
byt hodnoty pro tuto latku stanoveny a/nebo stanoveny pfipad od pfipadu. Pokyny pro
vypocet a interpretaci hodnot jsou uvedeny ve zdroji)

Némecko - Limity vlivi pfi zaméstnani (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1] 270 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm
AGW (OEL C) 1080 mg/m?3
AGW (OEL C) [ppm] 800 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGize

Némecko - Hodnoty biologickych limitii (TRGS 903)

BLV

15 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: konec smény
15 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorku: pfi dlouhodobé expozici:
na konci smény po nékolika sménach

Gibraltar - Limity vlivd pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGize

Recko - Limity vlivli pfi zaméstnani

OEL TWA 260 mg/m3
OEL TWA 200 ppm
OEL STEL 325 mg/m?
OEL STEL 250 ppm

02/05/2024 (Verze: A)
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Methyl alcohol (67-56-1)

Chemicka kategorie TRGS 900

Kuze - potencial pro kozni absorpci

Mad'arsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

AK (OEL TWA)

260 mg/m3

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Irsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

OEL TWA [1] 260 mg/m3

OEL TWA [2] 200 ppm

OEL STEL 780 mg/m? (vypocitany)
OEL STEL 600 ppm (vypocitany)

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Italie - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze - potencial pro kozni absorpci

LotySsko - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze - moznost kozni expozice

Litva - Limity vlivii pfi zaméstnani

IPRV (OEL TWA)

260 mg/m3

IPRV (OEL TWA) [ppm]

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Lucembursko - Limity vlivi pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Moznost vyrazného vstfebavani kazi

Malta - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Moznost vyrazného vstfebavani kazi
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Methyl alcohol (67-56-1)

Nizozemsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

TGG-8u (OEL TWA)

133 mg/m3

TGG-8u (OEL TWA) [ppm]

100 ppm

MAC chemical category

Oznaceni kGze

Polsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

NDS (OEL TWA)

100 mg/m3

NDSCh (OEL STEL)

300 mg/m3

Portugalsko - Limity vlival pfi zaméstnani

OEL TWA 260 mg/m?* (orientaéni mezni hodnota)
OEL TWA 200 ppm (orientacni mezni hodnota)
OEL STEL 250 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze - moznost kozni expozice orientaéni mezni hodnota

Rumunsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Rumunsko - Hodnoty biologickych limitu

BLV

6 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzork(: konec smény

Slovensko - Limity vlivil pfi zaméstnani

NPHV (OEL TWA) [1]

260 mg/m3

NPHV (OEL TWA) [2]

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci

Slovensko - Hodnoty biologickych limitti

BLV

30 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorku: konec expozice nebo

pracovni sména

30 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: po vSech pracovnich

sménach (pfi dlouhodobé expozici)

Slovinsko - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA 260 mg/m?
OEL TWA 200 ppm
OEL STEL 1040 mg/m?
OEL STEL 800 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Potencial pro kozni absorpci
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Methyl alcohol (67-56-1)

Spanélsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

VLA-ED (OEL TWA) [1] 266 mg/m?
VLA-ED (OEL TWA) [2] 200 ppm
VLA-EC (OEL STEL) 333 mg/m?
VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 250 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Klze - potencial pro kozni absorpci

Spanélsko - Hodnoty biologickych limitu

BLV

15 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: konec smény

Svédsko - Limity vlivil pfi zaméstnani

NGV (OEL TWA) 250 mg/m3
NGV (OEL TWA) [ppm] 200 ppm
KGV (OEL STEL) 350 mg/m3
KGV (OEL STEL) [ppm] 250 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGize

Velka Britanie - Limity vlivli pfi zaméstnani

WEL TWA (OEL TWA) [1] 266 mg/m?
WEL TWA (OEL TWA) [2] 200 ppm
WEL STEL (OEL STEL) 333 mg/me
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 250 ppm

Chemicka kategorie WEL

Potencial pro kozni absorpci

Norsko - Limity vlivil pfi zaméstnani

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

130 mg/m3

Grenseverdi (OEL TWA) [2]

100 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

162,5 mg/m? (value vypocitany)

Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]

150 ppm (value vypocitany)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Svycarsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

MAK (OEL TWA) [1] 260 mg/m3
MAK (OEL TWA) [2] 200 ppm
KZGW (OEL STEL) 1040 mg/m3
KZGW (OEL STEL) [ppm] 800 ppm
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Methyl alcohol (67-56-1)

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

Svycarsko - Hodnoty biologickych limitti

BAT (BLV)

30 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: konec smény, and after

several shifts (for long-term exposures)

936 pmol/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: konec smény, and

after several shifts (for long-term exposures)

Turecko - Limity vlivi pfi zaméstnani

OEL TWA

260 mg/m3

OEL TWA

200 ppm

Chemicka kategorie TRGS 900

Oznaceni kGze

USA - ACGIH - Limity vliva pfi zaméstnani

Mistni nazev Methanol
ACGIH OEL TWA 260 mg/m3
ACGIH OEL TWA [ppm] 200 ppm

ACGIH OEL STEL

328 mg/m?* doporuceny expozicni limit

ACGIH OEL STEL [ppm]

250 ppm doporuceny expozi¢ni limit

Chemicka kategorie ACGIH

Kuze - potencialni vyznamny pfispévek k celkové expozici kozni cestou

Souvisejici pravni predpisy ACGIH 2024

USA - ACGIH - Biological Exposure Indices

Mistni ndzev Methanol

BEI (BLV) 15 mg/l Parametr: Metanol - Médium: mo¢ - Doba odbéru vzorkd: konec smény
(background, nonspecific)

Souvisejici pravni predpisy ACGIH 2024

Chloramphenicol (56-75-7)

Bulharsko - Limity vliva pfi zaméstnani

OEL TWA 1 mg/m3

LotysSsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA 1 mg/m3

AIHA - Limit expozice prostiedi na pracovisti (WEEL)

WEEL TWA

0.5 mg/m®

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje
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8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplrfiujici Udaje
8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte pfiméfenou celkovou a lokalni ventilaci odvadénych plynd. K regulaci mnozstvi latky v ovzdusi zpracovavejte material v oddélenych
prostorach &i boxech, pouzijte lokalni odsavaci vétrani &i jiné technické FeSeni. Zajistéte dostatecné vétrani, zejména v uzavienych prostorach.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Osobni ochranné pomticky:
Rukavice. Ochranné bryle.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oéi:
Pouzivejte ochranu o¢i vhodnou pro dané prostfedi. Zamezte vniknuti do o¢i. EN 167(EU)

8.2.2.2. Ochrana klize

Ochrana ktize a téla:
Noste odév s dlouhymi rukavy a chemicky nepropustné OOP/kombinézy, aby byla expozice téla minimalni. [EN 14605:2005 and EN 13034:2005]

Ochrana rukou:
Pouzivejte rukavice vhodné pro dané pracovni prostfedi. Rukavice by mély odpovidat normé EN 374 nebo ASTM F1296.
8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
Pokud koncentrace par, mlihy nebo prachu pfevysuji limity PEL nebo jiné relevantni limity koncentraci na pracovisti, pouzivejte prostfedky ochrany
dychacich cest pfed prachem/Casticemi schvalené podle evropské normy EN 529:2005.

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi : Kapalina
Vzhled . Roztok

Barva : Jantarovy
Zéapach : Mirny az zadny
Prah zapachu : Neni uréeno
pH : Nevztahuje se
Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) : Neni uréeno
Bod tani / rozmezi bodu tani : Nevztahuje se
Teplota tuhnuti : Neni uréeno
Bod varu : Neni uréeno
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Bod vzplanuti : Neni ur¢eno

Teplota samovzniceni : Nevztahuje se

Teplota rozkladu . Nevztahuje se

Hoflavost (pevné latky, plyny) . Nevztahuje se

Tlak pary : Neni ur¢eno

Relativni hustota par pfi 20 °C : Neni ur¢eno

Relativni hustota : Neni ur¢eno

Hustota : Neni ur¢eno

Rozpustnost : Obtizné se misi

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Neni ur¢eno

Viskozita, kinematicka : Neni ur¢eno

Viskozita, dynamicka : Neni ur¢eno

Vybusnost : Kritéria klasifikace nejsou spinéna
Oxidaéni vlastnosti : Kiritéria klasifikace nejsou splnéna
Omezené mnozstvi : Nevztahuje se

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje
9.2.2. DalSi charakteristiky bezpecénosti
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici daje.
10.2. Chemicka stabilita

Nejsou k dispozici zadné doplriujici daje.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje.
10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralnf) . Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnutf) . Neklasifikovano

Sodium cyanide (143-33-9)

LD50, oralné, potkan 5,733 mg/kg (Zdroj: JAPAN_GHS)
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Sodium cyanide (143-33-9)

LD50 pottisnéni kGize u kralikl 14,602 mg/kg (Zdroj: JAPAN_GHS)

LC50 Inhala¢né - Potkan 0,16 mg/l (Doba expozice: 1 h Zdroj: NLM_CIP)
Ziravost/drazdivost pro kiiZi . Neklasifikovano

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci : Neklasifikovano

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize . Neklasifikovano

Mutagenita v zarode¢nych burkach : Neklasifikovano

Karcinogenita . Neklasifikovano

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano

expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand : Neklasifikovano
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti : Neklasifikovano

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych G¢incich na zdravi zpusobenych : Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni
vlastnostmi vyvolavajicimi naru$eni ¢innosti REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
endokrinniho systému jako latka s vlastnostmi naru$ujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v

nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

11.2.2. Dal$i informace

Dalsi informace . Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : Nejsou dostupné zadné informace.

Nebezpecnost pro vodni prostiedi, kratkodobou : Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

(chronickou)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

i-STAT hs-Tnl Calibration Verification 1-3; i-STAT hs-Tnl Control Level 1, 2, & 3

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Nejsou dostupné zadné informace.

12.3. Bioakumulaéni potencial

i-STAT hs-Tnl Calibration Verification 1-3; i-STAT hs-Tnl Control Level 1, 2, & 3

Bioakumulaéni potencial ‘ Nejsou dostupné zadné informace.

12.4. Mobilita v pudé

i-STAT hs-Tnl Calibration Verification 1-3; i-STAT hs-Tnl Control Level 1, 2, & 3

Ekologie - pada ‘ Nejsou dostupné zadné informace.
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych G€incich na zivotni prostfedi : Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni
zpUsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
¢innosti endokrinniho systému jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v

nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady : Nevypoustéjte do vefejné kanalizace bez povoleni organt, zajistujicich regulaci znecisténi.
Vypousténi do povrchovych vod neni bez zvlastniho povoleni dovoleno.
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Zlikvidujte bezpecnym zplisobem v souladu s mistnimi/narodnimi smérnicemi. Zabrante

uvolnéni produktu do Zivotniho prostredi.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. UN cislo nebo ID ¢islo

UN ¢islo (ADR) : Nevztahuje se
Cislo OSN (IMDG) : Nevztahuje se
UN ¢islo (IATA) : Nevztahuje se
Cislo OSN (ADN) . Nevztahuje se
Cislo OSN (RID) . Nevztahuje se

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Oficialni nazev pro prepravu (ADR) . Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (IMDG) . Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (IATA) . Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (ADN) . Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (RID) . Nevztahuje se

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

ADR

TFida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (ADR) : Nevztahuje se
IMDG

TFida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu (IMDG) : Nevztahuje se
IATA

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IATA) . Nevztahuje se
ADN

TFida/tfidy nebezpecnosti pro prfepravu (ADN) : Nevztahuje se
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RID
TFida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu (RID) : Nevztahuje se

14.4. Obalova skupina

Obalova skupina (ADR) . Nevztahuje se
Obalova skupina (IMDG) . Nevztahuje se
Obalova skupina (IATA) . Nevztahuje se
Balici skupina (ADN) . Nevztahuje se
Obalova skupina (RID) . Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni prostredi : Zadna
ZpUsobuje znecisténi morské vody : Zadna
Dalsi informace : Nejsou dostupné zadné doplhujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pfeprava
Nevztahuje se

Doprava po mofi
Nevztahuje se

Letecka preprava
Nevztahuje se

Vnitrozemska lodni doprava
Nevztahuje se

Zelezniéni preprava
Nevztahuje se

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podiéhajicich povoleni)

Neobsahuje zadnou latku, podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o vyvozu a dovozu
Nebezpecnych chemickych latek

Neobsahuje zadnou latku, podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. €erven 2019 o perzistentnich
organickych znecistujicich latkach

Tento prostfedek odpovida pozadavkdm Nafizeni EU 2017/746 na in vitro diagnostické prostfedky (IVDR)

15.1.2. Narodni predpisy

Némecko

TFida nebezpecnosti pro vodu (WGK) 1 WGK 2, ohrozujici vodu (Klasifikace podle AwSV pfiloha 1)

Vyhlaska o nebezpecnych udalostech (12. : Nepodléha nafizeni VyhlasSka o nebezpecénych udalostech (12. BImSchV)
BImSchV)

Nizozemsko

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Za&dna ze sloZzek neni uvedena na seznamu

SZW-lijst van mutagene stoffen : Zadna ze sloZek neni uvedena na seznamu

02/05/2024 (Verze: A) EU-US SDS - CS (&edtina) 19/22



I-STAT hs-Tnl Calibration Verification 1-3
I-STAT hs-Tnl Control Level 1,2, & 3

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878 a dle Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26,
2012 / Rules and Regulations
Datum vydani: 02/05/2024 Verze: A

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Z&dna ze sloZek neni uvedena na seznamu
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Zadna ze slozek neni uvedena na seznamu
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : Z&dna ze sloZek neni uvedena na seznamu

Federalni predpisy USA

VSechny chemické latky v tomto produktu jsou uvedeny jako ,aktivni“ v nafizeni ,TSCA Inventory Notification (Active-Inactive) Requirements Rule
amerického ministerstva zivotniho prostfedi (EPA) (koneéna verze nafizeni) z Gnora 2019, v platném znéni z inora 2021, nebo maji jinou vyjimku.
V opacéném pfipadé podléhaji pfedpisim jinych ufadd, napfiklad FDA nebo FIFRA.

Statni predpisy v USA

A VAROVANI: Tento vyrobek vas muze vystavit metylalkoholu, o kterém je statu Kalifornie znamo, Ze zplsobuje vrozené vady nebo
jiné poskozeni reprodukéni funkce. DalSi informace jsou na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

UplIné znéni vét H a EUH

Acute Tox. 1 (Dermal)

Akutni toxicita (dermalni), kategorie 1

Acute Tox. 1
(Inhalation:dust, mist)

Akutni toxicita (inhala¢ni:prach,mlha) Kategorie 1

Acute Tox. 1 (Oral)

Akutni toxicita (oralni), kategorie 1

Aquatic Acute 1

Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1

Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

STOTRE 1 Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice, kategorie 1
H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H300 PFi poziti mUze zpusobit smrt.

H310 PFi styku s kGzi muze zpUsobit smrt.

H330 PFi vdechovani muze zpusobit smrt.

H372 Zplsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Zkratky a akronymy

ACGIH Americka konference vladnich primyslovych hygienik(
ADN Evropska dohoda o mezinarodni vnitrozemské vodni pfepravé nebezpeénych véci
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
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Zkratky a akronymy

CAS-No. Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

CLP Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkiim

EC50 Median efektivni koncentrace

EC-No. Cislo Evropského spoledenstvi

ED Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

EN Evropska norma

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni namorni doprava nebezpecného zbozi

LD50 Median letalni davky

OEL Pracovni expozi¢ni limit

OSHA Urad pro ochranu bezped&nosti a zdravi pfi praci

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim u¢inkiim

REACH — registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek — nafizeni (ES) €. 1907/2006
RID Pfedpisy o mezinarodni zelezni¢ni pfepravé nebezpe¢ného zbozi

SDS Bezpecnostni list

STOT Toxicita pro specifické cilové organy

TRGS Technicka pravidla pro nebezpecné latky

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK TFida ohrozeni vod

Zdroje dat Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek (GHS).

Doporuceni ke Skoleni

Oznaceni zmén:

Klasifikace pro USA v souladu s 29 CFR 1910.1200 (2012).

Klasifikace pro EU v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné Nafizeni (ES) €.
1907/2006.

Klasifikace pro Turecko v souladu s Nafizenim o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (SEA) zvefejnénym v Urednim véstniku &. 28848 dne 11. prosince 2013.

ECHA (Evropska agentura pro chemické latky).

Bézné pouzivani tohoto vyrobku zahrnuje pouzivani v souladu s pokyny uvedenymi na
obalu.

Revize A: Aktualizace BL podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP] a US Hazcom 2012.

Dalsi informace
Datum vydani

BL pfipravil(a):

Pace Analytical Services, Inc.
Product Regulatory Services Group

1800 Elm Street

Minneapolis, MN 55414

United States

. Autor: Pace.
. 2 Kvéten 2024
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612-656-1175
paceSDS@pacelabs.com

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 Metoda klasifikace

Agquatic Chronic 3 Vypoctova metoda

Bezpecnostni list (BL), EU-US

Informace a doporuceni obsazené v tomto dokumentu jsou zaloZeny na informacich nebo testech, které jsou povazovany za spolehlivé. Spole¢nost
Abbott Laboratories nezaruéuje presnost nebo Uplnost téchto informaci nebo doporugeni zde obsazenych, ANI ZADNA Z TECHTO INFORMACI
NEPREDSTAVUJE ZARUKU, AT VYJADRENOU NEBO PREDPOKLADANOU, NA BEZPECNOST ZBOZi, PRODEJNOST ZBOZi NEBO
VHODNOST ZBOZi PRO KONKRETNI UCEL.

Tyto informace nenahrazuji radu zdravotnického odbornika ani nejsou doporu¢enim pro konkrétni zpGsob lé€by. Nejsou uréeny k doplnéni, upravé
nebo nahrazeni jakychkoli informaci (napf. oznaceni a pfibalového letaku) poskytovanych s ohledem na Iékafské pouziti vyrobku. Spole¢nost
Abbott Laboratories nepfebira zadnou odpovédnost za dosazené vysledky ani za nahodné ¢i nasledné Skody, véetné uslého zisku, vzniklé v
dasledku pouziti téchto udaju. Neposkytuje se ani se nepredpoklada zadna zaruka proti poruSeni jakéhokoli patentu, autorskych prav nebo
ochranné znamky.
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