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Šifrirane Poruke Analizatora

Analizator i-STAT provodi brojne provjere kvalitete od trenutka uključivanja do isključenja. Ako provjera 
kvalitete bude neuspješna, analizator će zaustaviti ciklus ispitivanja i prikazati poruku o uzroku, radnji i šifru.

Poruka o uzroku:
Ova poruka opisuje vjerojatni uzrok neuspjeha provedbe provjere kvalitete. Na primjer, kada uoči 
prepunjeni uložak, analizator će prikazati poruku „Sample Positioned Beyond Fill Mark“ („Uzorak u 
položaju u kojem je premašio oznaku količine“).

Poruka o radnji:
Ova poruka naznačuje odgovarajuću radnju. Na primjer, ako postoji vjerojatnost da će prilikom sljedeće 
uporabe analizatora provjera kvalitete ponovno biti neuspješna, prikazat će se uputa „Use Electronic 
Simulator” („Upotrijebite elektronički simulator“). Ako se problem tiče rukovatelja ili uloška, bit će 
prikazana uputa „Use Another Cartridge” („Upotrijebite drugi uložak“).

Šifra uzroka:
Ovo je brojčana šifra koja se pripisuje neuspjeloj provjeri kvalitete. Budući da se jednoj poruci o uzroku 
može pripisati više šifri, tu informaciju morate ustupiti lokalnoj organizaciji za podršku u slučaju da joj 
se obraćate za daljnju pomoć. Šifre se spremaju u memoriju analizatora zajedno s ostalim zapisima iz 
ispitivanja i šalju se u Central Data Station. Popis šifri može se pregledati i ispisati.

Šifre 1 – 15 i 95 obično označavaju stanje vezano uz okolinu ili stanje analizatora. Ta stanja obično 
nisu opasna i otklone se nakon umetanja sljedećeg uloška ili elektroničkog simulatora ili nakon što se 
otkloni neispravno stanje.

Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

1 Dead Batteries / 
Replace Batteries 
(Baterije su 
ispražnjene / 
Zamijenite baterije)

Baterije nisu dovoljno napunjene da bi se mogao dovršiti 
ciklus ispitivanja. Zamijenite jednokratne litijske baterije  
u analizatoru ili ponovno napunite punjive baterije.
Ako vam se ova šifra često prikazuje, a za analizator 
i-STAT 1 rabite jednokratne baterije, možda biste trebali 
razmotriti nabavku sustava punjivih baterija dostupnog 
za analizator i-STAT 1.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

2 Temperature Out of 
Range / Check Status 
Page (Temperatura 
izvan raspona / 
Provjerite stranicu 
statusa)

Analizator je očitao temperaturu izvan svog radnog 
raspona. Pomaknite analizator u područje koje se nalazi 
unutar raspona radne temperature izvođenog ispitivanja 
i pustite da analizator dostigne novu sobnu temperaturu. 
Provjerite očitanje temperature analizatora na stranici 
statusa.

4, 8 Analyzer Interrupted /  
Use Another 
Cartridge (Analizator 
prekinut /  
Upotrijebite drugi 
uložak)

Analizator je uočio da posljednji ciklus ispitivanja nije 
završen. To se može dogoditi ako su baterije izvađene 
ili su uspostavljale slab kontakt dok je uložak još bio u 
analizatoru. Prekratke baterije neće uspostaviti pravilan 
kontakt. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute i 
jesu li dobro sjele u analizator; provjerite napon baterije 
na stranici statusa analizatora te zamijenite baterije ako 
su prazne. NAPOMENA: Rezultati pacijenata prikazani 
prije ove šifre jesu valjani.

11 Date Invalid / Check 
Clock on Status Page 
(Datum nije točan /  
Provjerite sat na 
stranici statusa)

Ako datum na satu koji prikazuje stvarno vrijeme 
prethodi datumu izdavanja programiranom za aplikacijski 
softver, aktivirat će se šifra 11. Provjerite datum na satu 
koji prikazuje stvarno vrijeme.
Točnost sata provjerava se na početku ispitivanja 
koagulacije. Ako sat nije točan, aktivirat će se šifra 11.

12 Expired Software 
Update Required / 
See Manual (Istekao 
softver, potrebno 
ažuriranje / Proučite 
priručnik)

Softver za standardizaciju (CLEW) je istekao. Preuzmite 
valjani CLEW.
Datum na satu analizatora koji prikazuje stvarno vrijeme 
kasniji je od datuma isteka CLEW-a. Provjerite datum 
na satu koji prikazuje stvarno vrijeme i po potrebi ga 
prilagodite.

13 Invalid CLEW 
Update Required / 
See Manual (CLEW 
nije valjan, potrebno 
ažuriranje / Proučite 
priručnik)

Softver za standardizaciju (CLEW) oštećen je ili nije 
kompatibilan s aplikacijskim softverom (JAMS) ili u 
analizatoru nema CLEW-a. Preuzmite valjani CLEW. 
Ako se ova šifra prikaže nakon nadogradnje softvera te 
je aplikacija za prilagodbu omogućena u softveru Data 
Manager, promijenite verziju CLEW-a u Customization 
Profile (Profil prilagodbe) na najnoviju verziju i ponovno 
prenesite profil na analizator.

14 Analyzer Error / See 
Manual (Pogreška 
vezana uz analizator / 
Proučite priručnik)

Profil je prilagodbe oštećen. Preuzmite analizator u Data 
Manager. Ako se šifra 14 ponovno prikaže, za daljnju 
pomoć obratite se lokalnoj organizaciji za podršku.

15 Barcode Does Not 
Match Cartridge 
Type (Crtični kod ne 
odgovara vrsti uloška)

Uložak identificiran crtičnim kodom ne odgovara 
umetnutom ulošku.  Korisnik bi trebao pokrenuti drugi 
uložak, pazeći da skenira crtični kod iz određene vrste 
uloška koji se pokreće na analizatoru.

95 Test Cancelled by 
Operator (Rukovatelj 
je poništio ispitivanje)

Ova će se poruka prikazati u pohranjenim zapisima 
o ispitivanju na analizatoru i-STAT 1 ako se analizator 
isključi prije nego što se unesu obavezne informacije.
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Sljedeće šifre odnose se na uložak ili kretanje tekućine unutar uloška. Ova stanja mogu biti povezana  
s rukovateljem ili uzorkom. U većini slučajeva treba upotrijebiti novi uložak. Ako se stanje ne otkloni,  
a posebice ako se uoči da se svodi na jedan analizator, problem može biti u analizatoru.

Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

17 – 19 No Clot Detected / 
See Manual (Ugrušak 
nije uočen / Proučite 
priručnik)

Tijekom koagulacijskog ciklusa ispitivanja nije uočen 
ugrušak. Analizirajte drugi uložak. Ako se šifra 
ponovno prikaže, analizirajte uzorak alternativnom 
metodologijom.

22, 25 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz  
uložak / Upotrijebite  
drugi uložak)

Ove se šifre prikazuju samo za koagulacijske uloške u 
slučaju da je miješanje uzorka i reagensa dovedeno 
u pitanje. Njih mogu uzrokovati nedostatna količina 
uzorka, zgrušavanje uzorka ili mjehurići zraka u uzorku.

24 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Električni je otpor kalibracijske tekućine (Rcal) koja 
se rabi za provjeru koncentracije elektrolita izvan 
specifikacija. Do tog može doći ako je paket za 
kalibraciju pukao znatno prije ispitivanja, zbog čega 
je isparavanje dovelo do povišene koncentracije 
elektrolita.

Na Rcal osim koncentracije elektrolita utječe i 
temperatura te visina i širina segmenta fluida duž 
konduktometrijskog senzora. Analizator uzima u obzir 
temperaturu, no visina i širina segmenta fluida mogu se 
razlikovati između različitih partija uložaka. Analizator 
je programiran tako da nadoknadi razlike između 
partija, održavanjem pomičnog prosjeka vrijednosti Rcal 
izmjerenih tijekom najnovijih analiza uložaka. Povremeno 
je razlika između vrijednosti Rcal dviju partija uložaka 
dovoljno velika da uvođenje nove partije uzrokuje 
aktiviranje šifre 24 tijekom prvih nekoliko analizi uložaka. 
Pogreške koje uzrokuju šifru 24 trebale bi se otkloniti 
prilagodbom pomičnog prosjeka. Međutim, ako se 
šifra 24 i dalje nastavi javljati nakon što se na svakom 
analizatoru analizira više od 3 uloška, obratite se lokalnoj 
organizaciji za podršku.

26 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ova će se šifra prikazati ako provjera kvalitete koja se 
odnosi na koagulaciju ne bude uspješna: preuranjena 
aktivacija supstrata, nenormalno niske razine supstrata  
ili neispravno kretanje tekućine.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

20, 27 – 29, 
32, 33, 40, 
41, 45, 87

Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ove šifre ukazuju na probleme s uloškom kao što su: 
kalibracijska tekućina koja stigne prerano, prekasno ili 
uopće ne stigne, ili šum iz signala kalibracijske tekućine. 
Prikaz šifri 20, 27, 41 i 87 može uzrokovati loš kontakt 
koji se ponekad može ispraviti kondicioniranjem pinova 
u analizatoru keramičkim uloškom za čišćenje. Konkretni 
postupak kondicioniranja opisan je na kraju ovog biltena.

Broj prikaza šifre provjere kvalitete 45 može biti 
povišen kada se ulošci krenu analizirati a da im se 
ne ostavi dovoljno vremena da postignu sobnu 
temperaturu. Da biste smanjili broj prikazivanja šifri 
provjere kvalitete, proučite uvjete za skladištenje 
uložaka za analizator i-STAT i ohlađenim ulošcima 
ostavite dovoljno vremena da postignu sobnu 
temperaturu. 

42, 43 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ove šifre označavaju da se konduktometrijski senzor 
(šifra 42) ili amperometrijski senzor (šifra 43) nalaze 
izvan specifikacija. Prikaz šifri može uzrokovati paket za 
kalibraciju koji je prethodno pukao, prljave kontaktne 
elektrode uloška ili prljavi konektor analizatora.

79 – 81 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Slab kontakt između toplinskih sondi u analizatoru i 
metalizacija na stražnjoj strani čipova u ulošku aktiviraju 
ove kodove. Uzroci su: loša metalizacija čipova, 
prljavština na metalizaciji ili savijene ili slomljene 
toplinske sonde u analizatoru.

21 Cartridge Preburst /  
Use Another Cartridge 
(Uložak je prethodno 
pukao / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ova šifra ukazuje na to da je analizator otkrio tekućinu 
na senzorima prije nego što je trebao. Mogući uzroci: 
pogrešno rukovanje ulošcima (pritiskanje sredine 
uloška), loši uvjeti skladištenja uložaka (smrznuti su) ili 
ponovno analiziranje iskorištenih uložaka. 

31, 34, 44 Unable to Position 
Sample / Use Another 
Cartridge (Uzorak nije 
moguće namjestiti / 
Upotrijebite drugi 
uložak)

Analizator nije uočio kretanje uzorka duž senzora. 
Uzrok tomu mogao bi biti ugrušak u uzorku (posebice u 
novorođenčadi), nezatvaranje zatvarača na ulošku koji 
se kopča utiskivanjem ili neispravan uložak.

35, 36 Sample Positioned 
Short of Fill Mark /  
Use Another Cartridge 
(Uzorak u položaju u 
kojem nije dosegao 
oznaku količine / 
Upotrijebite drugi 
uložak)

Uložak nije bio dovoljno napunjen. Uzorak mora doseći 
oznaku količine. Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

30, 37 Sample Positioned 
Beyond Fill Mark /  
Use Another Cartridge 
(Uzorak u položaju 
u kojem je premašio 
oznaku količine / 
Upotrijebite drugi 
uložak)

Uložak je bio previše napunjen. Uzorak je premašio 
oznaku količine. Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.

38, 39 Insufficient Sample / 
Use Another Cartridge 
(Nedostatna količina 
uzorka / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ova se šifra najvjerojatnije prikazuje zbog nedostatne 
količine uzorka u jažici za uzorak uloška, ali isto tako 
može biti uzrokovana mjehurićima u uzorku. Pokušajte 
upotrijebiti drugi uložak i provjerite nalazi li u se jažici za 
uzorak dovoljna količina uzorka.

46 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Analizator nije uočio kretanje uzorka duž senzora. 
Uzrok tomu mogao bi biti ugrušak u uzorku (posebice u 
novorođenčadi), nezatvaranje zatvarača na ulošku koji 
se kopča utiskivanjem ili neispravan uložak.

47 Cartridge Not Inserted 
Properly / Reinsert 
Cartridge (Uložak nije 
pravilno umetnut / 
Ponovno umetnite 
uložak)

Ova šifra označava da uložak ili elektronički simulator 
možda nisu do kraja umetnuti. Ponovno umetnite 
uložak ili elektronički simulator. Ako se problem 
ne otkloni i/ili je korisnik siguran da su spremnik ili 
simulator pravilno umetnuti, to može ukazivati na 
problem s analizatorom. Obratite se lokalnoj organizaciji 
za podršku za daljnju pomoć.

48 Analyzer Error / See 
Manual (Pogreška 
vezana uz analizator / 
Proučite priručnik)

Ova šifra ukazuje na to da su uložak ili elektronički 
simulator možda umetnuti nakošeno. Umetnite uložak 
ili simulator izravno kroz ulaz za uložak. Ako se problem 
ne otkloni, a korisnik je siguran da su spremnik ili 
simulator pravilno umetnuti, to može ukazivati na 
problem s analizatorom. Obratite se lokalnoj organizaciji 
za podršku za daljnju pomoć.

23, 49 Poor Contact Detected /  
See Manual (Uočen je 
slab kontakt / Proučite 
priručnik)

Prikaz šifre 23 može uzrokovati slab kontakt između 
kontaktnih pinova analizatora i kontaktnih elektroda 
senzora uloška.

Prikaz šifre 49 može uzrokovati slab kontakt između 
kontaktnih pinova analizatora i kontaktnih elektroda 
identifikacijskog čipa uloška.

Te se šifre za provjeru kvalitete ponekad mogu otkloniti 
kondicioniranjem kontaktnih pinova analizatora 
keramičkim uloškom za kondicioniranje. Postupak 
kondicioniranja opisan je na kraju ovog biltena.

Napomena: Ako nemate keramički uložak za 
kondicioniranje, obratite se za pomoć u vašoj lokalnoj 
organizaciji za podršku.
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Sljedeća su stanja vezana uz elektroničke ili mehaničke kvarove na analizatoru.

Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

50 Analyzer Error /  
Use Electronic 
Simulator (Pogreška 
vezana uz analizator /  
Upotrijebite 
elektronički 
simulator)

Motor se previše pomaknuo. Pokretanjem simulatora 
možda se neće uočiti ovaj problem. Pokrenite simulator 
i ako analizator zadovolji, analizirajte uložak da biste 
vidjeli hoće li se šifra ponovno prikazati. Ako se šifra ne 
prikaže ponovno, nastavite upotrebljavati analizator. 
Ako se šifra ponovno prikaže, obratite se lokalnoj 
organizaciji za podršku za daljnju pomoć.

Ako na analizatoru i-STAT 1 ispitujete uloške za 
imunoanalizu, ova šifra može biti vezana uz slab električni 
spoj između analizatora i-STAT 1 i uloška. To se ponekad 
može ispraviti kondicioniranjem pinova u analizatoru 
keramičkim uloškom za kondicioniranje. Konkretni 
postupak kondicioniranja opisan je na kraju ovog biltena.

Napomena: Ako nemate keramički uložak za 
kondicioniranje, obratite se za pomoć u vašoj lokalnoj 
organizaciji za podršku.

Šifre 126 i 128 ponekad se odnose i na električni spoj. 
Ako vam se u kratkom vremenu više puta prikažu ove 
3 šifre (50, 126 i 128), razmislite o tome da analizator 
odnesete na servis i zamijenite ga.

Prisutnost mjehurića uzorka za vrijeme analiziranja 
uložaka za imunoanalizu u nekim okolnostima također 
može uzrokovati prikazivanje ove šifre.

51 Analyzer Error /  
Use Electronic 
Simulator (Pogreška 
vezana uz analizator /  
Upotrijebite 
elektronički 
simulator)

Motor se predugo pomicao. Pokrenite simulator. Ako 
je do pogreške došlo tijekom analiziranja ACT uloška, 
analizirajte i uložak. Ako se šifra ne prikaže ponovno, 
nastavite upotrebljavati analizator. U nekim će uvjetima 
slaba napunjenost baterije uzrokovati prikazivanje ove 
pogreške umjesto šifre 1. Probajte staviti nove baterije. 
Ako se šifra ponovno prikaže, obratite se lokalnoj 
organizaciji za podršku za daljnju pomoć. 

52 Analyzer Error /  
Use Electronic 
Simulator (Pogreška 
vezana uz analizator /  
Upotrijebite 
elektronički simulator)

Motor se zaustavio tijekom kretanja. Pokrenite 
simulator. Ako je do pogreške došlo tijekom analiziranja 
ACT uloška, analizirajte i uložak. Ako se šifra ne prikaže 
ponovno, nastavite upotrebljavati analizator. Ako se 
šifra ponovno prikaže, obratite se lokalnoj organizaciji za 
podršku za daljnju pomoć.

58 – 62 Analyzer Error /  
Use Electronic 
Simulator (Pogreška 
vezana uz analizator /  
Upotrijebite 
elektronički 
simulator)

Analizator se obično oporavi od ovih stanja nastale 
pogreške. Elektronički simulator može uočiti ova stanja 
nastale pogreške. Ako analizator zadovolji na ispitivanju 
elektroničkog simulatora, nastavite ga upotrebljavati. 
Ako ne zadovolji na njemu, provjerite napon 
akumulatora i provjerite analizator drugim simulatorom 
kako biste isključili problem sa simulatorom. Ako se 
šifra nastavi javljati, obratite se lokalnoj organizaciji za 
podršku za daljnju pomoć.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka o 
uzroku/radnji Objašnjenje

53, 55 – 57, 
63, 65 – 68, 
72 – 74, 82,  
83 – 85, 86,  
89 – 94, 96,  
97

Analyzer Error /  
See Manual 
(Pogreška vezana uz 
analizator / Proučite 
priručnik)

Radi se o mehaničkim ili elektroničkim kvarovima od 
kojih se analizator možda neće moći oporaviti.

Šifre 82 i 92 obično ukazuju na problem s pretvaračima 
tlaka analizatora. Ako se šifre nastave javljati, obratite 
se lokalnoj organizaciji za podršku za daljnju pomoć.

Šifre 83 i 84 ukazuju na hardverski kvar u podlozi na 
analizatoru i-STAT 1 Wireless. Ako se šifre nastave 
javljati, obratite se lokalnoj organizaciji za podršku za 
daljnju pomoć.

Broj prikaza šifre provjere kvalitete 55 može biti povišen 
kada se ulošci krenu analizirati a da im se ne ostavi 
dovoljno vremena da postignu sobnu temperaturu.  
Da biste smanjili broj prikazivanja šifri provjere 
kvalitete, proučite uvjete za skladištenje uložaka za 
analizator i-STAT i ohlađenim ulošcima ostavite dovoljno 
vremena da postignu sobnu temperaturu.

Šifra 56 prikazuje se kada analizator detektira šum u 
toplinskom krugu. Šum može biti rezultat elektroničkih 
smetnji. Ako se prikaže ova šifra, analizator treba 
premjestiti na drugo mjesto, dalje od potencijalnih 
izvora smetnji. Ako se šifra nastavi prikazivati i na novoj 
lokaciji, analizator treba vratiti.

Šifra 86 može se prikazati ako se analizator i-STAT 
drži u jedinici za preuzimanje/punjenje za analizator 
i-STAT koja nije odgovarajuće ventilirana. Taj se 
problem obično može riješiti premještanjem jedinice 
za preuzimanje/punjenje na otvorenu lokaciju na kojoj 
nema prepreka ni vanjskih izvora topline, primjerice 
ventilacijskih otvora grijača i druge elektroničke 
opreme. Ako se šifra nastavi javljati, ili ako se šifra 
86 prikaže na analizatoru i-STAT 1 bez jedinice za 
preuzimanje/punjenje, obratite se lokalnoj organizaciji 
za podršku za daljnju pomoć.

U slučaju javljanja ostalih šifri, dvaput pokrenite 
elektronički simulator, a zatim analizirajte uložak s 
uzorkom. Ako analizator zadovolji na provjeri simulatora 
te ne dođe do provjere kvalitete nakon analize uzorka, 
nastavite upotrebljavati analizator. Ako analizator ne 
zadovolji na provjeri simulatora i/ili se prikaže šifra 
provjere kvalitete nakon analize uzorka, obratite se 
lokalnoj organizaciji za podršku za daljnju pomoć.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka 
o uzroku/radnji Objašnjenje

69 Vrsta uloška nije 
prepoznata / 
Upotrijebite drugi 
uložak

Razlog može biti sljedeći:
•	 Analizator nije mogao identificirati uložak ili simulator
•	 Umetanje elektroničkog simulatora tijekom testiranja 

uloška
•	 Umetanje uloška tijekom izvođenja testa elektroničkog 

simulatora

Umetnite ispravan uložak ili simulator za test.

Ako se poruka nastavi pojavljivati nakon umetanja ispravnog 
uloška ili simulatora, obratite se tehničkoj službi za i-STAT 
ili predstavniku službe za podršku jer je analizatoru možda 
potreban popravak.

Brojevi šifri od 120 do 138 i od 142 do 151 ukazuju na nastanak greške tijekom izvođenja ciklusa uloška 
za imunoanalizu. U većini se slučajeva radi o istrošenom ulošku te se mora upotrijebiti drugi uložak. 

Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka 
o uzroku/radnji Objašnjenje

120 – 122, 124, 
125, 133, 144, 
148

Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ove šifre ukazuju na problem s kretanjem analitičke tekućine 
tijekom analize uloška. Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.

123 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Kontrolom kvalitete tijekom analize uloška nije se uspjela 
potvrditi prisutnost aktivnih imunoreagensa. Pokušajte 
upotrijebiti drugi uložak.

126 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Kontrolom kvalitete tijekom analize uloška nije se uspjela 
potvrditi ispravnost analitičke tekućine. Međutim, ova 
šifra može biti vezana i uz slab električni spoj između 
analizatora i-STAT 1 i uloška. To se ponekad može ispraviti 
kondicioniranjem pinova u analizatoru keramičkim uloškom 
za kondicioniranje. Konkretni postupak kondicioniranja 
opisan je na kraju ovog biltena.
Napomena: Ako nemate keramički uložak za kondicioniranje, 
obratite se za pomoć u vašoj lokalnoj organizaciji za podršku. 
Šifre 50 i 128 ponekad se odnose i na električni spoj. Ako 
vam se u kratkom vremenu više puta prikažu ove 3 šifre  
(50, 126 i 128), razmislite o tome da zamijenite analizator.

127 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Prije početnog pomicanja uzorka uočeno je da je senzor 
vlažan. Moguće je da je uložak prepunjen ili već iskorišten. 
Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka 
o uzroku/radnji Objašnjenje

128, 131, 132, 
134, 135 – 138

Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Te se šifre najčešće odnose na loše punjenje uloška 
za imunoanalizu, prisutnost mjehurića uzorka ili naglo 
umetanje uloška u analizator.

Smjernice za pravilno punjenje:
1.	 Riješite se (uvijek) 1 kapi iz naprave za dopremu da 

biste otklonili nevidljive mjehuriće.
2.	 Odvadite jednu viseću kap, malo veću od okrugle 

ciljne jažice.
3.	 Prinesite (samo) 1 kap okrugloj ciljnoj jažici i 

dotaknite je, tako omogućavajući ulošku da uvuče 
uzorak.

4.	 Potvrdite da je volumen uzorka poravnat s vrhom 
oznake količine.

5.	 Zatvorite uložak.
Smjernice za umetanje uloška:
1.	 Nakon što zatvorite uložak, čvrsto ga primite kako 

biste ga umetnuli.
•	 Izvorni izgled palčane jažice: čvrsto držite zatvarač 

između palca i prvog prsta. Na zatvaraču se nalazi 
udubljenje za palac.

•	 Uložak s velikom palčanom jažicom: čvrsto držite 
palčanu jažicu između palca i prvog prsta.

2.	 Nježno umećite uložak u analizator, sve dok ne 
čujete tihi škljocaj.

129, 142, 143 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Analizator je uočio da je analitička tekućina pomiješana s 
uzorkom. Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.

130 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Analizator je otkrio mjehurić zraka u segmentu uzorka. 
Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.
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Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka 
o uzroku/radnji Objašnjenje

145 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Analizator nije uočio pristizanje tekućine nakon početnog 
potiskivanja uzorka. Uzrok tomu može biti:

•	 curenje iz uloška. 
•	 uložak koji nije zatvoren do kraja. Prije umetanja 

uloška u analizator provjerite je li zatvarač prionuo 
do kraja.

•	 nedovoljno napunjen uložak. Kad jedna kap uzorka 
dotakne ciljnu jažicu, ulošci za imunoanalizu 
automatski će se napuniti kapilarnim uvlačenjem 
uzorka fiksnom brzinom. Uložak se neće brže 
napuniti ako se pokuša ubrizgati uzorak u uložak ili 
dodati veća količina uzorka u ciljnu jažicu. Pričekajte 
da uzorak dosegne oznaku količine i zatim zatvorite 
uložak.

146 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Uložak je prepunjen. Ponovite ispitivanje.

147 Analyzer Error / See 
Manual (Pogreška 
vezana uz analizator / 
Proučite priručnik)

Kako bi mogao pokrenuti uložak za imunoanalizu analizator 
i-STAT 1 mora:

•	 biti obilježen simbolom  

149 – 151 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Analizator je uočio neuobičajen protok podataka iz uloška. 
Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.
Što se tiče BNP-a, ako se prilikom analize uzorka pune krvi 
prikaže šifra 150, preporučuje se uzorak centrifugirati,  
a ispitivanje ponoviti s dobivenom plazmom.

Brojevi šifre od 165 do 175 ukazuju na grešku nastalu tijekom odvijanja ciklusa koagulacijskog uloška. 
U svim tim slučajevima radi se o istrošenom ulošku te treba upotrijebiti drugi uložak. 

Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka 
o uzroku/radnji Objašnjenje

165 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Ova šifra ukazuje na to da je analizator uočio tekućinu na 
senzorima prije nego što je trebao. Mogući uzroci: korisnik 
pokušava analizirati iskorišteni uložak ili nije omogućio 
ulošku da postigne sobnu temperaturu prije otvaranja 
vrećice uloška. (Pojedinačni ulošci trebali bi stajati 5 minuta 
na sobnoj temperaturi, a kutija uložaka 1 sat prije otvaranja 
vrećice uloška.)



11Rev. Date: 18-Mar-2024	 Art: 714260-26D

Brojčana 
oznaka šifre

Prikazana poruka 
o uzroku/radnji Objašnjenje

166 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Uzorak je prekasno dospio do senzora. To može značiti da 
uložak nije bio dovoljno napunjen ili da je u uzorku bilo 
mjehurića. Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.

167 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Uzorak je prerano dospio do senzora. To može značiti da je 
uložak bio previše napunjen. Pokušajte upotrijebiti drugi 
uložak.

170 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Vrijednost otpora uočena tijekom ciklusa ispitivanja bila je 
previsoka. Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.

171 – 175 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Pogreška vezana uz 
uložak / Upotrijebite 
drugi uložak)

Analizator je otkrio mjehurić na ili u blizini senzora. 
Pokušajte upotrijebiti drugi uložak.

Sljedeća stanja odnose se na elektronički simulator

Šifra Objašnjenje Način reagiranja

Brojčana 
šifra

Pogledajte dio Šifrirane poruke 
analizatora.

Pogledajte dio Šifrirane poruke analizatora.

L Potenciometrijski kanal nalazi se 
izvan graničnih vrijednosti. Do ovog 
može doći ako se na kontaktnim 
pinovima unutar analizatora nakupi 
vlaga kada se analizatoru promjeni 
temperatura okoline.

Obratite se lokalnoj organizaciji za podršku 
za daljnju pomoć.

G Amperometrijski kanal nalazi se 
izvan graničnih vrijednosti. Može se 
dogoditi ako vanjski simulator nije 
umetnut izravno.

Obratite se lokalnoj organizaciji za podršku 
za daljnju pomoć.

R, r Očitana vrijednost otpora na 
konduktometrijskom kanalu izvan je 
graničnih vrijednosti.

Obratite se lokalnoj organizaciji za podršku 
za daljnju pomoć.

t Kvar toplinske sonde. Obratite se lokalnoj organizaciji za podršku 
za daljnju pomoć.

B Potenciometrijski kanal nalazi se 
izvan graničnih vrijednosti.

Obratite se lokalnoj organizaciji za podršku 
za daljnju pomoć.
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NAPOMENA:	� U slučaju opetovanog prikazivanja šifri čiji se uzroci ne mogu otkloniti ili ispraviti obukom 
obratite se lokalnoj organizaciji za podršku za daljnju pomoć.

POSTUPAK UPORABE KERAMIČKOG ULOŠKA ZA KONDICIONIRANJE (CCC) 
ANALIZATORA i-STAT ZA KONDICIONIRANJE PINOVA NA ANALIZATORU

Brojčana oznaka koraka Objašnjenje

1. Pokrenite vanjski elektronički 
simulator.

Ako je analizator konfiguriran tako da je omogućen interni 
elektronički simulator, pokrenite vanjski elektronički 
simulator. Pokretanjem vanjskog elektroničkog simulatora 
ciklus unutarnjeg simulatora neće se pokrenuti tijekom 
postupka kondicioniranja pina, što bi moglo dovesti do 
preranog prekidanja postupka.

2. Pokrenite CCC dva puta. Pokrenite CCC ciklus kao što biste pokrenuli i ciklus 
vanjskog elektroničkog simulatora. Uređaj će prepoznati 
CCC kao vanjski elektronički simulator i prikazati šifru kvara 
simulatora (tj. rRGL) kada se ciklus dovrši. Zanemarite šifru 
jer je to očekivana pojava.

3. Ažurirajte dnevnik o uporabi 
CCC-a.

Dnevnik se nalazi na 3. stranici Tehničkog biltena pod 
nazivom „Upute za obnavljanje analizatora koji proizvode *** 
za hematokrit i šifra provjere kvalitete 23“, koji se isporučuje 
s CCC-om. Ažuriranje dnevnika korisniku omogućava da prati 
broj ciklusa kondicioniranja pinova izvedenih s trenutnom 
keramičkom trakom u CCC-u. Ako je potrebno, zamijenite 
ili zakrenite keramičku traku tako da CCC bude spreman za 
buduću uporabu. 

4. Vratite analizator u uporabu.
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