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TEHNIČKI BILTEN SUSTAVA i-STAT 1

Upute za obnovu analizatora koji prikazuju  
*** za hematokrit i šifru provjere kvalitete 23

Učestalost rezultata za hematokrit koji sadrže zvjezdice (***) i šifri provjere kvalitete 23 može se smanjiti 
obnovom analizatora uz pomoć keramičkog uloška za kondicioniranje i-STAT za višekratnu upotrebu. Ovaj 
tehnički bilten sadrži upute za postupak obnove.

KRATKE UPUTE

Upotreba keramičkog uloška za kondicioniranje i-STAT (CCC)

Korak Radnja
1 Pokretanje vanjskog elektroničkog simulatora
2 Pokretanje CCC-a dva puta
3 Ažuriranje dnevnika upotrebe CCC-a
4 Ponovno stavljanje analizatora u upotrebu

DETALJNE UPUTE

Upotreba keramičkog uloška za kondicioniranje i-STAT (CCC)

1.	 Pokretanje vanjskog elektroničkog simulatora
	 Ako je analizator konfiguriran tako da je omogućen unutarnji elektronički simulator, pokrenite 

vanjski elektronički simulator. Pokretanjem vanjskog elektroničkog simulatora osigurava se da 
se neće izvršiti ciklus unutarnjeg simulatora tijekom ciklusa obnove, što bi moglo dovesti do 
prijevremenog prekida ciklusa obnove.

2.	 Pokretanje CCC-a dva puta
	 Pokrenite ciklus CCC-a jednako kako biste pokrenuli ciklus vanjskog elektroničkog simulatora. 

Uređaj će prepoznati CCC kao vanjski elektronički simulator i prikazati šifru greške simulatora 
(odnosno: rRGL) kada se ciklus dovrši. Zanemarite šifru jer je to očekivana pojava.

3.	 Ažuriranje dnevnika upotrebe CCC-a
	 Ažurirajte dnevnik upotrebe CCC-a kako biste pratili broj ciklusa obnove koji su obavljeni na 

trenutačnoj keramičkoj traci u CCC-u. Po potrebi zamijenite ili rotirajte keramičku traku tako da 
je CCC spreman za buduću uporabu. Upute o dnevniku upotrebe i održavanju CCC-a potražite u 
odjeljcima u nastavku.

4.	 Ponovno stavljanje analizatora u upotrebu
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Dnevnik upotrebe keramičkog uloška za kondicioniranje

Serijski broj keramičkog uloška1 ______________________

NOVA TRAKA
Označite jedan okvir svaki put kada se keramički uložak ispita u analizatoru. To obično znači da se dva okvira 
označavaju svaki put kada se analizator obnovi s pomoću keramičkog uloška (serijski broj prikazan iznad). 
Ukupno je 50 okvira. Ako se traka ošteti2, zamijenite je i započnite novi dnevnik. Nakon što se označe svi 
okviri prikazani neposredno ispod, rotirajte traku prema uputama i nastavite označavati okvire za svaku 
obnovu analizatora.

PRVA ROTACIJA 
Zakrenite traku 180 stupnjeva tako da je ista strana okrenuta prema gore.
Označite jedan okvir svaki put kada se keramički uložak ispita u analizatoru. To obično znači da se dva okvira 
označavaju svaki put kada se analizator obnovi s pomoću keramičkog uloška (serijski broj prikazan iznad).
Ukupno je 50 okvira. Ako se traka ošteti2, zamijenite je i započnite novi dnevnik. Nakon što se označe svi 
okviri prikazani neposredno ispod, rotirajte traku prema uputama i nastavite označavati okvire za svaki 
popravak analizatora.

DRUGA ROTACIJA 
Preokrenite traku tako da je njezina donja strana sada okrenuta prema gore. 
Označite jedan okvir svaki put kada se keramički uložak ispita u analizatoru. To obično znači da se dva okvira 
označavaju svaki put kada se analizator obnovi s pomoću keramičkog uloška (serijski broj prikazan iznad). 
Ukupno je 50 okvira. Ako se traka ošteti2, zamijenite je i započnite novi dnevnik. Nakon što se označe svi 
okviri prikazani neposredno ispod, rotirajte traku prema uputama i nastavite označavati okvire za svaki 
popravak analizatora.

TREĆA I POSLJEDNJA ROTACIJA
Zakrenite traku 180 stupnjeva tako da je ista strana okrenuta prema gore. 
Označite jedan okvir svaki put kada se keramički uložak ispita u analizatoru. To obično znači da se dva okvira 
označavaju svaki put kada se analizator obnovi s pomoću keramičkog uloška (serijski broj prikazan iznad). 
Ukupno je 50 okvira. Ako se traka ošteti2, zamijenite je i započnite novi dnevnik. Nakon što označite sve 
okvire, odbacite traku u skladu s uputama u nastavku

ODBACIVANJE TRAKE
Zamijenite traku novom i započnite novi dnevnik.
1	 Serijski broj urezan je na podnožju uloška.
2	 Pregledajte ima li oštećenja na keramičkom ulošku. Provjerite je li keramička traka centrirana (odnosno, da ne 

visi preko bilo kojeg ruba), je li vijak učvršćen te da keramika nije oštećena ili napuknuta. Znakovi trošenja (koji 
izgledaju kao male linije na keramici) uobičajena su pojava.
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ODRŽAVANJE KERAMIČKOG ULOŠKA ZA KONDICIONIRANJE
Keramički uložak za kondicioniranje sastoji se od aluminijskog podnožja na kojemu se nalazi keramička 
„traka”. Traka je zapravo bijela traka aluminijeva oksida koju drži mjedeni zadržač i vijak zadržača. 
Keramički uložak može se upotrijebiti do 50 puta prije nego što se traka istroši i mora se rotirati do 
200  puta prije nego što se traka mora zamijeniti prema postupku opisanom u nastavku. 

POSTUPAK ROTIRANJA TRAKE

Napomena: za izvođenje sljedećeg postupka potrebno je nositi gumene rukavice.

1.	 Malim križnim odvijačem otpustite i uklonite vijak i držač.

2.	 Uklonite keramičku traku. 

Napomena:	� keramička traka krhka je i s njome treba pažljivo postupati kako bi se izbjeglo 
njezino oštećenje ili kontaminacija.

3.	 Pregledajte ima li oštećenja na keramičkoj traci. Zamijenite je ako je oštećena ili napuknuta. 
NAPUKNUTE TRAKE MORAJU SE ZAMIJENITI PRIJE UPOTREBE KERAMIČKOG ULOŠKA U 
ANALIZATORU.

4.	 Pregledajte aluminijsko podnožje. Po potrebi ga očistite izopropanolom i mekom tkaninom koja 
ne ostavlja dlačice. Izbjegavajte upotrebu papira koji može ostaviti vlakna na keramičkom ulošku 
koja se mogu prenijeti u analizator.

5.	 Rotirajte keramičku traku do sljedećeg položaja (zakrenite je ili preokrenite).

Napomena:	� keramički uložak može se upotrijebiti za 25 postupaka popravka prije rotacije ili 
zamjene trake. Traka se može rotirati 3 puta prije zamjene (odnosno traka ima 
ukupno 4 položaja: izvorni položaj trake i 3 rotacije). Drugim riječima, jedna 
traka može se iskoristiti za popravak 100 analizatora, odnosno 25 analizatora po 
položaju trake. Četiri su položaja trake:

1.	 početni položaj; 
2.	 traka rotirana zakretanjem 180 stupnjeva, s istom stranom okrenutom prema gore;
3.	 traka rotirana preokretanjem, tako da je donja strana okrenuta prema gore;
4.	 traka rotirana ponovnim zakretanjem 180 stupnjeva, s donjom stranom još uvijek okrenutom 

prema gore.

6.	 Postavite keramičku traku na podnožje, pazeći da je smještena ravno u udubini i da ne visi preko 
rubova (odnosno unutrašnjih rubova koji su uz traku, ne vanjskih rubova u stražnjem dijelu 
kućišta uloška).

7.	 Ponovno postavite pločicu i vijak držača.

Napomena:	� prekomjernim zatezanjem vijka mogu se oštetiti navoji na podnožju ili može 
napuknuti keramička traka.

8.	 Zabilježite rotaciju trake u dnevniku upotrebe.
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POSTUPAK ZAMJENE TRAKE
Slijedite isti postupak kao i za rotaciju trake, no u ovom slučaju odbacite staru traku i umjesto nje 
postavite novu.

Zamjenske dijelove možete zatražiti tako da se obratite pružatelju podrške za i-STAT i navedete sljedeće 
šifre proizvoda i-STAT:

Opis Šifra proizvoda
Keramički uložak, zapakiran (s kutijom, rezervnim trakama itd.) 04J51-01
Trake za keramički uložak, zamjenske 06F21-39
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