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i-STAT 1 DOWNLOADER

Abbott Point of Care Inc. • 100 & 200 Abbott Park Road • Abbott Park, IL 60064 • USA

Funktion Downloader konverterer infrarøde overførsler af testjournaler fra analysatoren til 
elektrisk form og overfører (uploader) dem til Data Manager. Downloader konverterer 
også elektriske signaler fra Central Data Station til infrarøde overførsler, som 
overføres (downloades) til analysatoren. Overførsel er automatisk, når en analysator 
er anbragt i en Downloader. 

Downloader leveres i to formater:

	Downloader: En lavprofilbordenhed med “arme”, som analysatoren 
anbringes mellem, og

	Downloader/Recharger: en vugge, som analysatoren placeres i.

Begge Downloader-formater kan leveres ti l  anvendelse med direkte 
ledningsforbindelse (serielt format) eller ethernet-kabelføring (netværksformat). 
Medmindre andet er angivet, gælder referencer til Downloader også til Downloader/
Recharger.

Downloader/Recharger kan genoplade et genopladeligt batteri i analysatoren. Hvis 
analysatoren indeholder et genopladeligt batteri, begynder batteriet automatisk at 
genoplade, så snart analysatoren anbringes i Downloader/Recharger. Downloader/
Recharger har også et rum til genopladning af et genopladeligt batteri uden for 
analysatoren.

i-STAT 1 Downloader

Strømlys

Infrarød transceiver

Nærhedslys

Infrarød 
transceiver

Genopladningsrum

Guldladekon-
takter

Eksternt batteri-
pakningsladelys

Ladelys (batteri i 
analysatoren)

Nærhedslys

i-STAT 1 Downloader/Recharger
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Specifikationer

Strømforsyning Specifikation Downloader og 
Downloader/Recharger

Input 100 - 240 V~
47 - 63 Hz
0,9 - 0,5A

Output 12 V  
3 A maks.

* Genopladningsfunktionen kan ikke anvendes i denne konfiguration.

Specifikation Downloader Downloader/Recharger

Størrelse 13,3 cm bred
17,2 cm lang
5,4 cm høj

10,4 cm bred
26 cm lang
12,7 cm høj

Vægt 0,27 kg 0,55 kg

Strøm Strømadapter til 
vekselstrøm-jævnstrøm
eller adapter til PC/
Downloader
Input 12 V  

Strømadapter til 
vekselstrøm-jævnstrøm
eller adapter til PC/
Downloader.*
Input 12 V  

Drifts-
temperatur

0 til 40° C 0 til 40° C

Opbevarings-temperatur -20 til 50° C -20 til 50° C

Forureningsgrad 
(tilladeligt omgivende 
forureningsniveau)

2 2

Installationskategori 
(specifikation for 
tilladelig overspænding)

2 2

Kommunikation til 
Central Data Station og 
andet udstyr

Seriel (RS232) eller 
Ethernet

Seriel (RS232) eller 
Ethernet

Kommunikationslink til 
og fra analysator

Infrarød transceiver Infrarød transceiver

Indikator-LED’er
Strøm
Nærhed
Ladning

Grøn
Rød
Ikke relevant

Ikke relevant
Blå
Rød/grøn

Konfiguration Vha. værtscomputer Vha. værtscomputer

Kørsel af kassetter 
i en analysator, 
der er koblet til 
en Downloader/
Recharger

Alle i-STAT-kassetter kan køres i håndholdte enheder, der sidder ie en Downloader/
Recharger.
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Downloader/
Recharger indikator-
LED’er

Analysatorbatteri-LED (øverst på Downloader/Recharger)

Slukket Ikke genopladeligt batteri 

Blinker rødt Hurtig opladning venter

Lyser rødt Hurtig opladning

Lyser grønt Vedligeholdelseslader

Reservebatteri (midt på Downloader/Recharger)

Slukket Ikke genopladeligt batteri 

Grøn Vedligeholdelseslader

Strømkrav Downloaders kræver en stikdåse. Downloader og Downloader/Recharger skal 
anvendes med den leverede vekselstrømsadapter. Downloaders kan levere 
strøm til den bærbare printer, hvilket nedsætter antallet af påkrævede stikdåser i 
downloadings- og udskrivningsområdet.

Downloaders/Re-
chargers virkning på 
omgivende driftstem-
peraturområde

Driftstemperaturen for en i-STAT 1 Analyzer er 16° C til 30° C. Downloader/Recharger 
og det genopladelige batteri kan få temperaturen på i-STAT 1 Analyzer til at stige 
2° C-3° C i forhold til den omgivende temperatur, hvis:

•	 analysatoren hyppigt løftes og placeres i Downloader/Recharger

•	 flere termisk kontrollerede kassetter køres i analysatoren, mens den er i 
Downloader/Recharger.

Programmering og 
tilslutninger

Oplysninger om programmering af Network Downloaders kan findes i afsnittet 
Downloaderprogrammering og ledningsføring i denne vejledning. Diagrammer og 
instruktioner til tilslutning af perifere komponenter til Downloader kan også findes 
i afsnittet Downloaderprogrammering og ledningsføring.

Forsigtighedsregler Downloader og Downloader/Recharger er ikke beregnet 
til brug i patientmiljøet (inden for 1,5 meter fra patien-
tens fysiske placering).

Brugeren må ikke tilslutte Downloader eller Downloa-
der/Recharger til et medicinsk, elektrisk system.

Anbring ikke metalgenstande på eller i nærheden af 
synlige guldladekontakter.

Sørg for at anbringe alle kabler og strømforsyninger 
således, at de ikke udgør en fare for, at der snubles i 
dem. Montér udstyr, så kabler og tilbehør ikke blokerer 
gangarealer. Vekselstrømsadapterstikket fungerer som 
afbryderanordning for Downloader og Downloader/Re-
charger, og derfor skal stikket installeres (eller placeres) 
i nærheden af Downloader eller Downloader/Recharger 
og være let tilgængeligt.

Kun printere leveret af i-STAT må t i ls luttes 
Downloaderens printerport.

Et ethernet-kabel og et serielt kabel (DB9) må IKKE 
tilsluttes Downloaderen på samme tid.
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Overført information Følgende oplysninger overføres fra analysatoren med hver testjournal:

	Dato og klokkeslæt for udførelse af målingen

	Bruger-ID og patient-ID eller kvalitetstestvæskens 
lotnummer

	Alle oplysninger, der er indtastet af brugeren, såsom 
lotnumre, prøvetype og kommentarkoder

	Resultat(er)

	Analysatorens serienummer

	Antal gange, analysatoren er anvendt

	Programsoftwarens version i analysatoren

	Standardiseringssoftware i analysatoren

Overførsel af data 
fra Downloader / 
Recharger til Data 
Manager

Anbring analysatoren i vuggen på Downloader/Recharger for at overføre data via 
en Downloader/Recharger. Ved korrekt anbringelse tændes det blå nærhedslys, og 
analysatoren overfører (uploader) automatisk alle usendte resultater. (Analysatoren 
behøver ikke at være tændt). Flyt ikke analysatoren, mens meddelelsen 
“(Kommunikation i gang)” vises på skærmbilledet.

Overførsel af data fra 
Downloader til Data 
Manager

Der overføres via en Downloader til Data Manager, ved at analysatoren placeres 
mellem armene foran på Downloader, og teststrimmelporten berører Downloader. 
Ved korrekt anbringelse tændes det røde nærhedslys, og analysatoren overfører 
(uploader) automatisk alle usendte resultater. (Analysatoren behøver ikke at være 
tændt). Flyt ikke analysatoren, mens meddelelsen “(Kommunikation i gang)” vises 
på skærmbilledet.
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Fejlfinding Analysatoren viser “(Venter på at sende)”, indtil der er etableret kommunikation med 
Central Data Station. Når der er etableret kommunikation, ændres meddelelsen 
til “(Kommunikation i gang)”, og pilene cirkler rundt, indtil upload er færdig. Hvis 
meddelelsen ikke ændres fra “(Venter på at sende)”, eller hvis skærmbilledet 
Analysatorstatus rapporterer usendte resultater efter upload, konsulteres 
Supportservices i afsnittet Fejlfinding.

Oplad batteri før brug

Sæt nyt genopladeligt 

batteri i ekstern opladningsbås på i-STAT 1 Downloader/Recharger i 40 timer. 
Batteriet genoplades fuldt og bliver klar til brug. Analysator med engangsbatterier 
kan placeres på Downloader/Recharger for at downloade data, indtil det 
genopladelige batteri er klart.

Sørg for, at batteriet er 
opladet

Hvis et fuldt opladet batteri ikke genoplades regelmæssigt, selvaflades det i løbet af 
ca. tre måneder. Forebyg selvafladning ved enten at (1) beholde det genopladelige 
batteri i en analysator, der regelmæssigt er koblet til Downloader/Recharger, eller 
(2) opbevare det genopladelige batteri separat i en ekstern opladningsbås på 
Downloader/Recharger.

Opladning af det 
genopladelige batteri

Når en analysator 

anbringes i en Downloader/Recharger, påbegyndes genopladning af det 
genopladelige batteri automatisk. Indikatorlyset øverst på Downloader/Recharger 
lyser grønt (vedligeholdelsesopladning), rødt (hurtig opladning) eller blinker rødt 
(hurtig opladning venter), når en analysator med et genopladeligt batteri anbringes 
i Downloader/Recharger. 

Der sker ingen skade, hvis en analysator med engangsbatterier placeres i 
Downloader/Recharger.
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Opladning af 
genopladeligt 
batteri i eksternt 
genopladningsrum

Når et genopladeligt batteri anbringes i genopladningsrummet, påbegyndes ved-
ligeholdelsesopladning automatisk. Indikatorlyset tæt på genopladningsrummet 
lyser grønt, når et genopladeligt batteri anbringes i rummet.

TRIN 	 HANDLING

	 1 	 Batteripakningen har to mærkater: en til retningsoplysning for 
analysator og en til retningsoplysning for Downloader/Recharger. 
Indsæt pakningen i rummet som vist på mærkaten med mærkaten 
på Downloader vendt opad og pakningens elektriske kontaktende 
vendt mod kontakterne i batterirummet.

	 2 	 Efter opladning fjernes batteriet ved at trække pakningen ud af 
rummet.  

Fuld genopladning fra afladt tilstand varer ca. 40 timer.

Forsigtig Hvis der benyttes genopladelige batterier, må der kun anvendes genopladelige 
batterier og genopladningsudstyr fra i-STAT distributøren. Andre batterier og 
genopladere kan indvirke på måleresultater og udgøre andre farer for brugere og 
patienter. Et instrument, der falder ned, kan forårsage beskadigelser. Anbring altid 
instrumentet på en jævn og stabil flade for at sikre, at det ikke falder ned.
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Programmering af Network Downloaders

Dette afsnit omhandler procedurer til at konfigurere Network Downloaders til at 
overføre data mellem i-STAT 1 Analyzers og en Data Manager samt fra andre perifere 
enheder til en computer, der kører CDS.

1.	 Fastlæg for hver downloader: IP Address (IP-adresse), Gateway Address 
(gateway-adresse) og Subnet Mask (undernetmaske).

2.	 Fastlæg IP Address (IP-adresse) for Data Manager og serviceporten til i-STAT 1 
Analyzer-overførsler (standard 6004).

Forberedelse

Konfiguration af en 
terminalsession

1.	 Kør et terminalemuleringsprogram som f.eks. HyperTerminal, og vælg følgende 
portindstillinger:

Bit pr. sekund: 9600
Databit: 8
Paritet: Intet
Stopbit: 1
Flowkontrol: Intet

Tilslutning og 
programmering af 
downloaderen

1.	 Slut den ene ende af et null-modemkabel til DB9-porten på downloaderen, og 
slut den anden ende til COM-porten, der er valgt i Hyper Terminal-sessionen 
herover til computeren med Hyper Terminal som vist herunder. Slut ikke strøm 
til downloaderen på dette tidspunkt.

 Strøm ind

 DB9
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2.	 Slut strøm til downloaderen, mens tasten x holdes nede på tastaturet. Når 
følgende skærmbillede vises, slippes tasten x:

3.	 Tryk på Enter med det samme for at gå til tilstanden Opsætning:

Konfiguration af 
serverparametre

Hver Network Downloader kræver en statisk IP-adresse, en gateway-adresse samt 
en undernetmaske, hvis det er påkrævet.

Bemærk:	� Hvis der ikke tildeles en statisk IP-adresse til downloaderen, kan 
det medføre, at en i-STAT 1 Analyzer bliver programmeret med en 
uegnet justeringsprofil.

I det følgende beskrives, hvordan Network Downloaders serverparametre 
konfigureres.
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1.	 Fastlæg følgende stedspecifikke oplysninger for denne downloader:

•	 IP Addres (IP-adresse) (eksempel: 10.10.12.142 brugt herunder)

•	 Gateway Address (gateway-adresse) (eksempel: 10.10.12.1 brugt 
herunder)

•	 Netmask (netmaske) (eksempel: 8 for 255.255.255.0 brugt herunder)

2.	 Ved promptet Dit valg? vælges 0 for Server Configuration (serverkonfiguration), og 
de oplysninger, der er valgt for denne downloader, indtastes.

3.	 Ved hver af prompterne indtastes den fremhævede værdi.

Bemærk! Hvis oplysningerne, der skal indtastes, er de samme som 
standardværdien, skal du trykke på Enter.

•	 IP Address (IP-adresse): (000)10.(000) 10.(000)12.(000)142
•	 Set Gateway IP Address (angiv IP-adresse for gateway): (N) Y
•	 Gateway IP addr (IP-adr. for gateway): (000)10.(000)10.(000)12.(000) 1
•	 Netmask (netmaske): Antal bit for hostdel (00) 8

Bemærk! Netmasken konfigureres som det antal påkrævede 
hostbit, der er baseret på det subnet, der anvendes.

•	 Change telnet config password (skift Telnet-konfigurationsad-
gangskode): (N) N

Standardnetmasker til 
standard-IP-netværk Subnet Mask 

(undernetmaske)
Host Bits (hostbit) Network Type 

(netværkstype)

255.0.0.0 24 Klasse A

255.255.0.0 16 Klasse B

255.255.255.0 8 Klasse C

Netmasker til andre 
netværk Subnet Mask 

(undernetmaske)
Host Bits 
(hostbit)

Subnet Mask 
(undernetmaske)

Host Bits 
(hostbit)

255.255.255.252 2 255.255.192.0 14

255.255.255.248 3 255.255.128.0 15

255.255.255.240 4 255.255.0.0 16

255.255.255.224 5 255.254.0.0 17

255.255.255.192 6 255.252.0.0 18

255.255.255.128 7 255.248.0.0 19

255.255.255.0 8 255.240.0.0 20

255.255.254.0 9 255.224.0.0 21

255.255.252.0 10 255.192.0.0 22

255.255.248.0 11 255.128.0.0 23

255.255.240.0 12 255.0.0.0 24

255.255.224.0 13
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Konfiguration  
af i-STAT 1- 
dataoverførsel  
via IR-port

Kanal 2 giver netværksadgang til i-STAT 1 Analyzer-dataoverførslerne til en Data 
Manager. I dette afsnit beskrives det, hvordan parametre til kanal 2 opsættes.

1.	 Fastlæg følgende oplysninger:

•	 Data Managers IP-adresse. (Eksempel: 10.10.12.184)

•	 Nummeret på den serviceport, der er sat til at modtage overførsler 
fra i-STAT 1 Analyzer (standard 6004).

2.	 Ved promptet Dit valg? skal du vælge 2 (Kanal 2-konfiguration). 

3.	 Ved hver af prompterne indtastes følgende fremhævede værdi:

Bemærk! Hvis oplysningerne, der skal indtastes, er de samme som 
standardværdien, skal du trykke på Enter.

•	 Baudrate (38400) ? 38400 (skal være sat til 38400)

•	 I/F Mode (4C) ? (tryk på <Enter>)

•	 Flow (00) ? (tryk på <Enter>)

•	 Port No (portnr.) (10002) ? (tryk på <Enter>)

•	 ConnectMode (C1) ? C1 (skal være sat til C1)

•	 Auto increment source port (kildeport med automatisk interval) (N) ? 
N (tryk på <Enter>)

•	 Remote IP Address (fjern-IP-adresse): (000)10.(000)10.(000) 
12.(000) 184

Bemærk! Indstil fjern-IP-adressen til IP-adressen på den 
computer, som Data Manager bruger.

•	 Remote Port (fjernport) (06004) ? 6004

Bemærk! Fjernport refererer til i-STAT 1-serviceporten, der er 
defineret i Data Manager.

•	 DisConnMode (00) ? (tryk på <Enter>)

•	 FlushMode (44) ? 44 (skal være sat til ”44”)

•	 DisConnTime (00:30) ? 00:30 (Afbrydelsestid skal være 30 
sekunder)

•	 SendChar 1 (00) ? (tryk på <Enter>)

•	 SendChar 2 (00) ? (tryk på <Enter>)

Kontrol og lagring af 
indstillinger

1.	 Når skærmbilledet Oversigt vises, kontrolleres det, at de indtastede 
oplysninger er korrekte. Hvis de ikke er korrekte, skal du korrigere de relevante 
indstillinger og fortsætte.
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2.	 Gem indstillingerne ved at vælge 9 (Gem og afslut) ved promptet Dit valg?

3.	 Afbryd strømmen, og tilslut downloaderen på dens dertil indrettede placering.

Fejlfinding Hvis der er indtastet et forkert nummer, som ikke kan rettes, skal du trykke på 
Enter, indtil sessionen er færdig, og starte forfra igen.

Konfiguration af 
i-STAT 1 Serial 
Downloader-tilslutning

Kanal 1 giver netværksadgang til i-STAT 1 Analyzer-dataoverførslerne til en Data 
Manager. I dette afsnit beskrives det, hvordan parametre til kanal 1 opsættes.

1.	 Fastlæg følgende oplysninger:

•	 Data Managers IP-adresse. (Eksempel: 10.10.12.184)

•	 Nummeret på den serviceport, der er sat til at modtage overførsler 
fra i-STAT 1 Analyzer (standard 6004).

2.	 Ved promptet Dit valg? skal du vælge 1 (Kanal 1-konfiguration). 

3.	 Ved hver af prompterne indtastes følgende fremhævede værdi:

Bemærk! Hvis oplysningerne, der skal indtastes, er de samme som 
standardværdien, skal du trykke på Enter.

•	 Baudrate (38400) ? 38400 (skal være sat til 38400)

•	 I/F Mode (4C) ? (tryk på <Enter>)

•	 Flow (00) ? (tryk på <Enter>)

•	 Port No (portnr.) (10001) ? (tryk på <Enter>)

•	 ConnectMode (C1) ? C1 (skal være sat til C1)

•	 Auto increment source port (kildeport med automatisk interval) (N) 
? N (tryk på <Enter>)

•	 Remote IP Address (fjern-IP-adresse): (000)10.(000)10.(000)12.
(000) 184

Bemærk! Indstil fjern-IP-adressen til IP-adressen på den 
computer, som Data Manager bruger.

•	 Remote Port (fjernport) (06004) ? 6004

Bemærk! Fjernport refererer til i-STAT 1-serviceporten, der er 
defineret i Data Manager.

•	 DisConnMode (00) ? (tryk på <Enter>)

•	 FlushMode (44) ? 44 (skal være sat til ”44”)

•	 DisConnTime (00:30) ? 00:30 (Afbrydelsestid skal være 30 
sekunder)

•	 SendChar 1 (00) ? (tryk på <Enter>)

•	 SendChar 2 (00) ? (tryk på <Enter>)
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LEDNINGSFØRING FOR DOWNLOADERE
Oversigt Dette afsnit omhandler diagrammer, der bruges til at oprette forbindelse mellem 

downloaderne og Data Manager og til at slutte en printer til downloaderne.

Tilslutning af Network 
Downloader

Valgmulighed 1:	

�Følgende diagram viser, hvordan den bærbare printer tilsluttes 
og kommunikerer med Network Downloader. Påkrævede dele 
er:

•	 Printerinterfacekabel

•	 Strømkabel til printer

	 Strøm ind

	 Strøm ud

	 RJ11 (printerinterface)

	DB9

	 RJ45 (netværk)

Forsigtig Der må kun sluttes printere fra i-STAT til downloaderens printerport.

Der kan IKKE sluttes både et ethernetkabel og et serielt (DB9) kabel til downloaderen 
på samme tid.
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Valgmulighed 2:	� Følgende diagram viser, hvordan den bærbare printer 
strømtilsluttes og kommunikerer med Network Downloader. 
Påkrævede dele er:

•	 Printerinterfacekabel

•	 Vekselstrømsadapter eller strømkabel til printer

	Strøm ind

	Strøm ud

	RJ11 (printerinterface)

	DB9

	RJ45 (netværk)
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Tilslutning af Serial 
Port Downloader 

Valgmulighed 1:	� Følgende valgmulighed er kun til downloading/uploading 
og kan anvendes, når der ikke forefindes stikkontakter til 
downloaderen eller downloader/recharger.

�Ved denne konfiguration er begge LED-lamper for 
genopladning tændt. Den primære genopladnings-LED blinker 
rødt, og den anden lyser grønt. Dette er normalt og betyder 
ikke, at der finder opladning sted. Faktisk kan batterier ikke 
oplades i downloader/recharger i denne konfiguration.

�Det følgende diagram viser, hvordan en seriel downloader 
sluttes til Data Manager lokalt. Påkrævede dele er:

•	 PC/downloaderadapter

•	 DB9-DB9 Null-modelkabel

	 Strøm ind

	 Strøm ud

	 RJ11 (printerinterface)

	DB9
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Valgmulighed 2:	� Følgende diagram viser, hvordan en seriel downloader sluttes 
til Data Manager, og hvordan den bærbare printer tilsluttes og 
kommunikerer med downloaderen. Påkrævede dele er:

•	 DB9-DB9 Null-modelkabel

•	 Printerinterfacekabel

•	 Vekselstrømsadapter til printer

	 Strøm ind

	 Strøm ud

	 RJ11 (printerinterface)

	DB9
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Valgmulighed 3:	� Følgende diagram viser, hvordan en seriel downloader 
sluttes til Data Manager, og hvordan den bærbare printer 
strømtilsluttes og kommunikerer med downloaderen. Printeren 
kan også få tilført strøm fra sin egen vekselstrømsadapter. 
Påkrævede dele er:

•	 DB9-DB9 Null-modelkabel
•	 Printerinterfacekabel
•	 Strømkabel eller vekselstrømsadapter til printer

	 Strøm ind

	 Strøm ud

	 RJ11 (printerinterface)

	DB9
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i-STAT 1 DOWNLOADERS ADVARSELSMEDDELELSER

Indledning
Denne Tekniske Skrivelse indeholder vejledning til de advarselsmeddelselser, der er opført i Manualen til 
i-STAT 1-Systemet, med henblik på hvor i-STAT 1 Downloaders og Downloader/Rechargers kan placeres, og 
hvad der må forbindes til dem.     

Mere specifikt behandles følgende advarselsmeddelelser:	

a)	 Downloaderen og Downloader/Recharger må ikke benyttes i patientens nære miljø (inden for 1,5 
meter af patienten) og 

b)	 Brugere må ikke forbinde Downloaderen eller Downloader/Recharger til et medicinsk elektrisk 
system.

Informationerne i denne Tekniske Skrivelse erstatter de informationer, der allerede er opført til disse 
advarselsmeddelelser i følgende afsnit af i-STAT-Systemmanualen:

1)	 Afsnit 6 – i-STAT Downloader (Art:714368-14E, Rev.-dato: 03/03/2008)  

2)	 Afsnit 21 – Downloaderprogrammering og ledningsføring (Art: 714383-14E Rev.-dato: 
03/03/2008)

Bemærk: 	 I dette dokument henviser udtrykket ”i-STAT 1 Downloaders” til følgende: i-STAT 1 Serial- 
downloaderen, i-STAT 1 Serial Downloader/Recharger, i-STAT 1 Network Downloader og  
i-STAT 1 Network Downloader/Recharger.

Placering af i-STAT 1 Downloaders
i-STAT 1 Downloaders må ikke placeres inden for 1,5 meter af en patient1 som beskrevet i International 
Electrotechnical Commission 60601-12. i-STAT 1 Downloaders må ikke placeres på en sådan måde, at det 
medicinske personale kan røre ved både en i-STAT 1 Downloader og en patient på samme tid, eller så en 
patient kan opnå direkte fysisk kontakt med en i-STAT 1 Downloader, mens han er forbundet til et medicinsk 
elektrisk system3 som defineret i International Electrotechnical Commission 60601-1.

Forbindelser til i-STAT 1 Downloaders
i-STAT 1 Downloaders må ikke forbindes til et medicinsk elektrisk system. 

i-STAT 1-downloaderens netværksforbindelse og serielle port må ikke være tilsluttet samtidig, med mindre 
følgende betingelser er overholdt:

•	 En i-STAT 1 Serial-downloader eller i-STAT 1 Serial Downloader/Recharger kan forbindes 
til serielporten på en i-STAT 1 Network Downloader eller en i-STAT 1 Network Downloader/
Recharger.

•	 En Abbott Diabetes Care dockingstation, der benyttes med Precision PCx™ og/eller Precision 
XceedPro™ hospitalsglukoseinstrument, kan forbindes til serielporten på en i-STAT 1 Network 
Downloader eller en i-STAT 1 Network Downloader/Recharger, hvis dockingstationen ikke er 
forbundet med noget andet end en i-STAT 1 Downloader.
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1 Fra IEC 60601: 
PATIENTMILJØ: Ethvert område, hvor der kan forekomme bevidst eller ubevidst kontakt mellem en patient 
og dele af ME-UDSTYRET eller ME-SYSTEMET eller mellem en patient og andre personer, der rører ved 
dele af ME-UDSTYRET eller ME-SYSTEMET.

2 Fuldstændig titel: International Standard 60601 Tredje udgave 2005–12– Medicinsk elektrisk udstyr, del 
1: General requirements for basic safety and essential performance (Generelle krav til grundlæggende 
sikkerhed og essentielle ydelser).

3 MEDICINSK ELEKTRISK SYSTEM (ME-SYSTEM): Kombination, som angivet af fabrikanten, af dele af 
udstyr, hvoraf mindst én del er MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR, der skal forbindes med en funktionel 
forbindelse eller ved brug af en stikkontakt.

MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR (ME-UDSTYR): Elektrisk udstyr med dele, der skal berøre en patient fysisk. 
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OPDATERINGER TIL i-STAT 1 DOWNLOADER/RECHARGER

OVERSIGT

Abbott Point of Care arbejder fortsat på at forbedre pålideligheden i vores produktlinjer. Derfor har vi 
foretaget tre (3) ændringer af vores Downloader/Recharger produkter som beskrevet nedenfor.  

Bemærk: Disse ændringer påvirker ikke konfigurations- eller overførselsinstruktioner til enhederne.

BESKRIVELSE AF ÆNDRINGER

 
                    Nuværende Downloader/Recharger	               Ny Downloader/Recharger

•	 Væggene i siderne er blevet forhøjet for at forhindre, at den håndholdte enhed isættes skævt eller sidelæns. 
(A)

•	 Farven på de strømførende ben er blevet ændret til sølv, og deres diameter er forøget. (B)
•	 Kappen har nu både Abbott og i-STAT logoer. (C)

A

B

C

i-STAT er et registreret varemærke, der tilhører Abbott.

Precision PCx og Precision Xceed Pro er varemærker, der tilhører Abbott.


