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Vanaf het moment dat de stroom wordt ingeschakeld tot aan het moment dat de stroom wordt uitgeschakeld 
voert de i-STAT Analyzer talrijke kwaliteitscontroles uit. Als een kwaliteitscontrole faalt, onderbreekt de 
analyzer de testcyclus en worden er een ‘oorzaak’, een ‘actie’ en een code op het scherm weergegeven.

De oorzaakmelding:
Deze melding beschrijft de vermoedelijke oorzaak van het falen van de kwaliteitscontrole. Als 
bijvoorbeeld een te volle cartridge wordt gedetecteerd, geeft de analyzer “Bloedmonster voorbij 
merkteken” weer.

De actiemelding:
Deze melding duidt de te ondernemen actie aan. Als het bijvoorbeeld waarschijnlijk is dat de 
kwaliteitscontrole weer faalt als de analyzer opnieuw wordt gebruikt, dan wordt de instructie ‘Gebruik 
elektronische simulator’ weergegeven. Als het probleem aan een operator of aan een cartridge ligt, wordt de 
instructie ‘Gebruik een andere cartridge’ weergegeven.

De oorzaak-code:
Dit is een aan de niet geslaagde kwaliteitscontrole verbonden numerieke code. Aangezien meerdere 
codes met één oorzaakmelding kunnen worden geassocieerd, is dit essentiële informatie wanneer u met 
uw lokale ondersteunende organisatie contact opneemt voor verdere hulp. De codes worden samen 
met andere testresultaten in het geheugen van de analyzer opgeslagen en naar het Central Data Station 
verstuurd. De codelijst kan worden bekeken en afgedrukt.

De codes 1-15 en 95 duiden gewoonlijk op een situatie die te maken heeft met de omgeving of 
met de toestand van de analyzer. Deze situaties zijn meestal niet ernstig en verdwijnen als de 
volgende cartridge of elektronische simulator wordt geplaatst of nadat de oorzaak van de melding is 
gecorrigeerd.

Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

1 Batterijen leeg / 
Vervang batterijen

Er is onvoldoende batterijspanning om de testcyclus te 
voltooien. Verwissel de wegwerp-lithiumbatterijen in de 
analyzer of laad de oplaadbare batterijen op.
Als deze code regelmatig verschijnt en u gebruikt wegwerp-
batterijen voor de i-STAT 1 Analyzer, kunt u beter het 
oplaadbare batterijsysteem van de i-STAT Analyzer 
gebruiken.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

2 Temperatuur buiten 
bereik / Controleer 
statuspagina

De analyzer meet een temperatuur die buiten zijn 
bedrijfstemperatuur valt. Breng de analyzer naar een plaats met 
een temperatuur binnen de bedrijfstemperatuur voor de uit te 
voeren test en laat de analyzer op de nieuwe kamertemperatuur 
komen. Controleer de door de analyzer afgelezen temperatuur op 
de statuspagina.

4, 8 Analyzer onderbroken /  
Gebruik andere 
cartridge

De analyzer heeft ontdekt dat de laatste testcyclus van de 
cartridge niet is voltooid. Dit kan gebeuren als de batterijen 
verwijderd zijn of slecht contact maken en de cartridge 
zich nog in de analyzer bevindt. Als de batterijen te kort 
zijn, kunnen ze niet goed contact maken. Controleer of 
de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en goed in 
de analyzer zitten, controleer de batterijspanning op de 
statuspagina van de analyzer en vervang de batterijen als de 
spanning laag is. OPMERKING: De testuitslagen die vóór deze 
code werden weergegeven zijn geldig.

11 Datum ongeldig /  
Controleer 
klokinstelling op 
statuspagina

Als de datum op de real-time klok vooraf gaat aan de 
release-datum die in de software is geprogrammeerd, wordt 
er een code 11 afgegeven. Controleer de datum op de real-
time klok.

Aan het begin van een stollingstest wordt gecontroleerd of 
de klok nauwkeurig functioneert. Als de klok niet de juiste 
tijd aanwijst, wordt er een code 11 afgegeven.

12 Software verlopen 
Update vereist / 
Bekijk Handleiding

De standaardisatiesoftware (CLEW) is verlopen. Download een  
geldige CLEW.

De datum op de realtime klok in de analyser valt na de 
verloopdatum van de CLEW. Controleer de datum op de 
realtime klok and pas deze aan, indien nodig.

13 Ongeldige CLEW 
Update vereist / 
Bekijk Handleiding

De standaardisatiesoftware (CLEW) is beschadigd of niet 
compatibel met de toepassingssoftware (JAMS) of er is geen 
CLEW voor de analyser geïnstalleerd. Download een geldige 
CLEW. 

Als deze code wordt weergegeven nadat een upgrade voor 
de software is uitgevoerd en de aanpassingstoepassing is 
ingeschakeld in de gegevensmanager, moet u de CLEW-
versie in het toepassingsprofiel wijzigen naar de nieuwste 
versie en het profiel opnieuw naar de analyser verzenden.

14 Fout analyzer / 
Raadpleeg handleiding

Aanpasprofiel is corrupt. Download analysators naar de data 
manager. Als code 14 zich herhaalt, neem contact op met 
uw lokale ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

15 Barcode komt niet 
overeen met het type 
cartridge 

De cartridge die met de barcode geïdentificeerd is komt niet 
overeen met de ingevoerde cartridge.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

95 Test geannuleerd door 
operator

Deze melding verschijnt in de opgeslagen testresultaten 
in de i-STAT 1 Analyzer als de stroom van de analyzer 
wordt uitgeschakeld voordat de verplichte informatie was 
ingevoerd.

De volgende codes staan in verband met de cartridge of met vloeistofbeweging in de cartridge. Deze 
situaties kunnen met de gebruiker of met het monster te maken hebben. In de meeste gevallen moet 
een nieuwe cartridge worden gebruikt. Als een situatie zich blijft voordoen, in het bijzonder als het 
slechts één bepaalde analyzer betreft, kan het zijn dat het probleem met de analyzer te maken heeft.

Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

17-19 Geen stolsel 
aangetroffen /  
Raadpleeg 
handleiding

Tijdens de coagulatie testcyclus werd geen stolling 
gedetecteerd. Gebruik een andere cartridge. Als de code 
opnieuw verschijnt, voer het staal uit met een alternatieve 
methodologie.

22, 25 Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

Deze codes worden uitsluitend bij stollingscartridges 
afgegeven als het mengen van het monster en het reagens 
niet goed verloopt. Dit kan worden veroorzaakt door een 
onvoldoende hoeveelheid of door een gestold monster,  
of door luchtbellen in het monster.

24 Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

De elektrische weerstand van de kalibratievloeistof 
(Rcal) die wordt gebruikt om het elektrolytengehalte te 
controleren ligt buiten de specificatie. Dit kan gebeuren als 
de verpakking met het kalibratiemiddel geruime tijd voor de 
test beschadigd is waardoor door verdamping een hogere 
elektrolytenconcentratie wordt gemeten.

Behalve door de elektrolytenconcentratie wordt de 
elektrische weerstand van de kalibratievloeistof (Rcal) 
eveneens beïnvloed door de temperatuur en de hoogte 
en de breedte van het vloeistofsegment over de 
conductometrische sensor. De analyzer houdt rekening 
met de temperatuur, maar de hoogte en breedte van het 
vloeistofsegment kunnen per partij cartridges verschillen. De 
analyzer is geprogrammeerd om deze onderlinge verschillen 
tussen partijen te compenseren door een continugemeten 
gemiddelde aan te houden van de Rcal-waarden gemeten 
voor de meest recente cartridgeruns. Soms is het verschil 
tussen de Rcal-waarden van twee partijen zo groot dat na 
het aanbreken van een nieuwe partij bij de eerste cartridge-
runs code 24 wordt afgegeven. De code 24-foutmeldingen 
verdwijnen weer naarmate het continu gemeten gemiddelde 
verandert. Als code 24 echter aanhoudt na meer dan  
3 cartridge runs op elke analysator, neem dan contact op met 
uw lokale ondersteunende organisatie.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

26 Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

Deze code wordt afgegeven als er een stollingsspecifieke 
kwaliteitscontrole faalt: te vroege activering van substraat, 
een abnormaal laag substraatgehalte of een ongeldige 
vloeistofbeweging.

20, 27-29, 32, 
33, 40, 41, 45, 
87

Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

Deze codes identificeren problemen met de cartridge 
zoals: de kalibratievloeistof arriveert te snel, te laat, 
of in het geheel niet, of er is ruis in de signalen van de 
kalibratievloeistof. De codes 20, 27, 41 en 87 kunnen zijn 
veroorzaakt door slechte contacten, die in een aantal 
gevallen kunnen worden gecorrigeerd door de pinnen in de 
analysator te reinigen met een keramische reinigingcartridge. 
De specifieke aanpassingsprocedure wordt aan het einde van 
dit bulletin beschreven.

De factor van kwaliteitscontrolecode 45 kan toenemen 
als de patronen worden gebruikt zonder ze eerst 
op kamertemperatuur te laten komen. Het aantal 
kwaliteitscontrolecodes kan worden geminimaliseerd 
door de opslagomstandigheden van de i-STAT-patronen te 
controleren en gekoelde patronen op kamertemperatuur te 
laten komen.

42, 43 Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

Deze codes duiden erop dat de conductometrische sensor 
(code 42) of de ampèrometrische sensor (code 43) buiten 
de specificatie lag. Dit kan veroorzaakt zijn door een 
vroegtijdig doorboord kalibratiepak, vuile contactstrips van 
de cartridge of een vuile connector van de analyzer.

79-81 Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

Deze codes worden afgegeven door slecht contact tussen 
de thermische sondes in de analyzer en de metallisatie op 
de achterkant van de chips in de cartridge. De oorzaken zijn: 
een slechte metallisatie van de chips, vuil op de metallisatie 
of verbogen of gebroken thermische sondes in de analyzer.

21 Voortijdige 
doorboring cartridge /  
Gebruik een andere 
cartridge

Deze code geeft aan dat de analyzer vocht op de sensors heeft 
waargenomen voordat dit zou moeten. Mogelijke oorzaken: 
verkeerd hanteren van de cartridges (uitoefenen van druk op het 
centrum van de cartridge), slechte bewaaromstandigheden van 
de cartridges (bevroren), of het opnieuw starten van gebruikte 
cartridges. 

31, 34, 44 Kan monster niet 
plaatsen / Gebruik 
een andere cartridge

De analyzer heeft geen stroming van het monster langs de 
sensoren waargenomen. Oorzaken kunnen zijn : een stolsel 
in het monster (met name bij pasgeborenen) , de kliksluiting 
op de cartridge die niet dicht is of een defecte cartridge.

35, 36 Bloedmonster niet 
tot aan merkteken / 
Gebruik een andere 
cartridge

De cartridge was onvoldoende gevuld. Het monster moet 
tot aan de vulmarkering komen. Probeer een andere 
cartridge.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

30, 37 Bloedmonster voorbij 
merkteken / Gebruik 
een andere cartridge

De cartridge was te ver gevuld. Het monster kwam tot 
voorbij de vulmarkering. Probeer een andere cartridge.

38, 39 Bloedmonster 
ontoereikend / 
Gebruik een andere 
cartridge

Dit komt waarschijnlijk doordat er onvoldoende 
bloedmonster in het monsterputje van de cartridge zit, 
maar het kan ook worden veroorzaakt door luchtbelletjes 
in het monster. Probeer een andere cartridge en zorg voor 
voldoende monster in het monsterputje.

46 Cartridgefout / 
Gebruik een andere 
cartridge

De analyzer nam geen stroming van het monster langs de 
sensors waar. Oorzaken kunnen zijn : een stolsel in het 
monster (met name bij pasgeborenen) , de kliksluiting op de 
cartridge die niet dicht is of een defecte cartridge.

47 Cartridge niet correct 
geplaatst / Cartridge 
opnieuw plaatsen

De code geeft aan dat de cartridge of elektronische 
simulator mogelijk niet helemaal naar binnen is geduwd. 
Plaats de cartridge of de elektronische simulator opnieuw. 
Als het probleem blijft bestaan en de gebruiker er zeker 
van is dat de cartridge of de simulator op de juiste wijze is 
geplaatst, kan dit op een analyzerprobleem duiden. Neem 
contact op met uw lokale ondersteunende organisatie voor 
verdere hulp.

48 Analyzerfout /  
Raadpleeg 
handleiding

Deze code duidt er op dat de cartridge of de elektronische 
simulator scheef ingebracht kan zijn. Duw de cartridge of 
simulator recht door de cartridgepoort. Als het probleem 
blijft bestaan en de gebruiker er zeker van is dat de cartridge 
of de simulator op de juiste wijze is geplaatst, kan dit op een 
analyzerprobleem duiden. Neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

23, 49 Slecht contact 
gedetecteerd /  
Raadpleeg 
handleiding

Code 23 kan worden veroorzaakt door slecht contact tussen 
de contactpennen van de analyser en de contactvlakken van 
de cartridgesensor.

Code 49 kan worden veroorzaakt door slecht contact tussen 
de contactpennen van de analyser en de contactvlakken van 
de identificatiechip van de cartridge.

De kwaliteitscontrolecodes kunnen soms worden verholpen 
door de contactpennen van de analyser te conditioneren 
met de keramische conditioneringscartridge. De 
conditioneringsprocedure wordt beschreven aan het einde 
van dit bulletin.

Opmerking: Als u niet beschikt over een keramische 
conditioning cartridge, neem dan contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.
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De volgende situaties houden verband met elektronische of mechanische storingen in de analyzer.

Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

50 Analyzerfout / 
Gebruik elektronische 
simulator

De motor heeft zich te ver verplaatst. De mogelijkheid bestaat 
dat dit probleem met de simulator niet wordt ontdekt. 
Start de simulator en als de analyzer goed is, start dan een 
cartridge om te zien of de code opnieuw wordt afgegeven. 
Als er geen foutmelding wordt gegeven, kunt u de analyzer 
blijven gebruiken. Als de code zich opnieuw voordoet, neem 
contact op met uw lokale ondersteunende organisatie voor 
verdere hulp.

Als deze code verschijnt tijdens het testen van 
immunoassay-cartridges op een i-STAT 1 Analyzer, kan dit 
verband houden met een slechte elektrische aansluiting 
tussen de i-STAT 1 Analyzer en de cartridge. Dit slechte 
contact kan soms worden hersteld door verzorging van 
de pennen in de analyzer met behulp van de keramische 
reinigingscartridge. De specifieke aanpassingsprocedure 
wordt aan het einde van dit bulletin beschreven.

Opmerking: Als u niet beschikt over een keramische 
conditioning cartridge, neem dan contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

Codes 126 en 128 hebben soms ook betrekking op de 
elektrische aansluiting. Als deze 3 codes (50, 126 en 128) 
meerdere malen verschijnen in een kort tijdsbestek, moet 
u mogelijk de analyzer terugsturen voor onderhoud en 
vervanging.

De aanwezigheid van luchtbellen tijdens het uitvoeren van 
immunoassay-cartridges kan in bepaalde gevallen ook deze 
code oproepen.

51 Analyzerfout / 
Gebruik elektronische 
simulator

De motor is te lang in beweging geweest. Start een 
simulator. Start eveneens een cartridge als de fout zich 
tijdens het gebruik van een ACT-cartridge voordeed. Als 
de code niet opnieuw wordt afgegeven, kunt u de analyzer 
blijven gebruiken. Onder sommige omstandigheden 
wordt deze fout in plaats van code 1 afgegeven voor 
een lege batterij. Probeer nieuwe batterijen. Als de code 
zich opnieuw voordoet, neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

52 Analyzerfout / 
Gebruik elektronische 
simulator

De motor is tijdens verplaatsing afgeslagen. Start een 
simulator. Start eveneens een cartridge als de fout zich 
tijdens het gebruik van een ACT-cartridge voordeed. Als 
de code niet opnieuw wordt afgegeven, kunt u de analyzer 
blijven gebruiken. Als de code zich opnieuw voordoet, neem 
contact op met uw lokale ondersteunende organisatie voor 
verdere hulp.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

58-62 Analyzerfout / 
Gebruik elektronische 
simulator

De analyzer herstelt zich gewoonlijk van deze foutsituaties. 
Deze foutsituaties kunnen met de elektronische simulator 
worden opgespoord. Als de analyzer de controle door de 
elektronische simulator goed doorloopt, kunt u de analyzer 
verder gebruiken. Als dat niet het geval is, controleer dan 
de batterijspanning en controleer de analyzer met een 
andere simulator om een simulatorprobleem uit te sluiten. 
Als de code aanhoudt, neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

53, 55-57, 63, 
65-68, 72-74, 
82, 83-85, 86, 
89-94, 96, 97

Analyzerfout /
Raadpleeg 
handleiding

Hierbij gaat het om mechanische of elektronische storingen 
die de analyzer mogelijk niet zelf kan corrigeren.

Code 82 en 92 duiden meestal op een probleem met de 
druktransducers in de analyzer. Als deze codes aanhouden, 
neem contact op met uw lokale ondersteunende 
organisatie voor verdere hulp.

Codes 83 en 84 wijzen op een onderliggend hardwareprobleem 
in de i-STAT 1 Draadloze Analyzer. Wanneer deze codes blijven 
opduiken, neemt u best contact op met uw plaatselijke 
supportorganisatie voor meer hulp. 

De factor van kwaliteitscontrolecode 55 kan toenemen 
als de patronen worden gebruikt zonder ze eerst 
op kamertemperatuur te laten komen. Het aantal 
kwaliteitscontrolecodes kan worden geminimaliseerd door de 
opslagomstandigheden van de i-STAT-patronen te controleren 
en gekoelde patronen op kamertemperatuur te laten komen.

Code 56 treedt op als de analysator ruis in het 
temperatuurcircuit detecteert. De ruis kan het gevolg zijn 
van elektronische storing. Als deze code optreedt, dient 
de analysator te worden verplaatst naar een locatie waar 
de mogelijke storingsbronnen niet optreden. Als de code 
blijft optreden op de nieuwe locatie, dient de analysator te 
worden geretourneerd.

Code 86 kan zich voordoen als een i-STAT Analyzer zonder 
voldoende ventilatie wordt opgeborgen in een i-STAT 
Downloader/Recharger. Dit probleem kan gewoonlijk 
worden opgelost door de Downloader/Recharger te 
verplaatsen naar een open locatie zonder obstakels en 
externe warmtebronnen, zoals verwarmingen of andere 
elektronische apparatuur. Als deze code aanhoudt, of als 
code 86 zich voordoet met de i-STAT 1 Analyzer zonder 
Downloader/Recharger, neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

Bij andere codes moet de elektronische simulator twee keer 
worden gebruikt, en vervolgens een cartridge met een monster. 
Als de analyzer de simulatortest goed doorstaat en er bij een 
monster-run geen kwaliteitscontrolecode verschijnt, kunt u de 
analyzer blijven gebruiken. Als de analysator niet slaagt voor 
de simulatorcontrole en/of een kwaliteitscode doet zich voor 
tijdens de monstername, neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

69 Type cartridge niet 
herkend / Gebruik 
een andere cartridge

Deze conditie kan te wijten zijn aan:

•	 Analyzer kon de cartridge of simulator niet 
identificeren

•	 Plaatsing van een elektronische simulator terwijl 
een test van de cartridge wordt uitgevoerd

•	 Plaatsing van een cartridge terwijl een test van de 
elektronische simulator wordt uitgevoerd

Plaats de correcte cartridge of simulator voor de test.
Als het bericht blijft opduiken nadat de correcte cartridge 
of simulator is geplaatst, moet u met de i-STAT technische 
dienst of uw Support Services-vertegenwoordiger contact 
opnemen, omdat de analyzer mogelijk gerepareerd 
moet worden.

Codes tussen 120 en 138 en tussen 142 en 151 geven een storing aan tijdens een cyclus met een 
immuno-cartridge. In de meeste gevallen is de cartridge op en moet een nieuwe cartridge worden 
gebruikt. 

Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

120-122, 124, 
125, 133, 144, 
148

Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Deze code duidt op een probleem met het transport van 
de analysevloeistof tijdens de cartridge-run. Probeer een 
andere cartridge.

123 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

De kwaliteitscontrole tijdens de cartridgerun is er niet in 
geslaagd de aanwezigheid van actieve immunoreagentia na 
te gaan. Probeer een andere cartridge.

126 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

De kwaliteitscontrole tijdens de cartridgerun is er niet 
in geslaagd de integriteit van de analysevloeistof na te 
gaan. Deze code kan echter tevens het gevolg zijn van een 
slechte elektrische verbinding tussen de i-STAT 1 Analyzer 
en de cartridge. Dit kan soms worden gecorrigeerd door de 
pennen in de analysator te verzorgen met de keramische 
reinigingscartridge. De specifieke verzorgingsprocedure 
wordt aan het einde van dit bulletin beschreven.

Opmerking: Als u niet beschikt over een keramische 
conditioning cartridge, neem dan contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor verdere hulp.

Codes 50 en 128 hebben soms ook betrekking op de 
elektrische aansluiting. Als deze 3 codes (50, 126 en 128) 
meerdere malen verschijnen in een kort tijdsbestek, moet 
u overwegen de analyzer terug te sturen voor vervanging.

127 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Een natte sensor is gedetecteerd voordat het monster in 
beweging is gekomen. De cartridge is mogelijk te vol of 
reeds gebruikt. Probeer een andere cartridge.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

128, 131, 132, 
134, 135 - 138

Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Deze codes zijn meestal gerelateerd aan een slechte vulling 
van een immunoassay-cassette, de aanwezigheid van 
bellen in het monster of het plotseling inbrengen van een 
cassette in de analysator.

Richtlijnen voor de juiste vulling:
1.	 Gooi (altijd) 1 drop (druppel) uit het 

toedieningsapparaat weg om ongeziene bellen te 
verwijderen.

2.	 Laat een enkele drop (druppel) die iets groter is 
dan de ronde doelinlaat uithangen.

3.	 Raak met (slechts) 1 drop (druppel) de ronde 
doelinlaat aan zodat de cartridge het monster kan 
binnentrekken.

4.	 Verifieer of het monstervolume tot de bovenkant 
van het vulteken reikt.

5.	 Sluit de cartridge.
Richtlijnen for het inbrengen van de cartridge:
1.	 Pak na het sluiten van de cartridge deze beet om 

hem in te brengen.
•	 Origineel duimgreep ontwerp: houd de afsluiting 

vast tussen uw duim en wijsvinger. Er is op de 
sluiting een greep voor uw duim aanwezig.

•	 Grote duimgreep cartridge: houd de duimgreep 
vast tussen uw duim en wijsvinger.

2.	 Leid de cartridge voorzichtig in de analysator, 
totdat een zachte klik wordt gehoord.

129, 142, 143 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

De analyzer detecteert analysevloeistof vermengd met het 
monster. Probeer een andere cartridge.

130 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

De analyzer detecteert een luchtbel in het monstersegment. 
Probeer een andere cartridge.

145 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

De analyzer heeft geen vloeistof gedetecteerd na de eerste 
inspuiting van monster. Dit kan veroorzaakt zijn door:

•	 een lek in de cartridge.
•	 Cartridge is niet volledig gesloten. Controleer 

of de sluiting volledig is dichtgeklikt alvorens de 
cartridge in de analysator in te brengen.

•	 Onvoldoende gevulde cartridge. Zodra één enkele 
druppel van het monster de inlaat aanraakt, zullen 
de immunoassaycartridges automatisch gevuld 
worden door het monster met een vaste snelheid 
te absorberen. Als u probeert om het monster in 
de cartridge te injecteren of meer monster aan de 
monsterinlaat toe te voegen, wordt de cartridge 
hierdoor niet sneller gevuld. Wacht tot het 
monster het vulteken bereikt en sluit vervolgens 
de cartridge.
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Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

146 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Cartridge te ver gevuld. Herhaal de test.

147 Analyzerfout / 
Raadpleeg handleiding

Om een immunoassay cartridge te starten, moet de i-STAT 1 
Analyzer:

•	 het  symbool hebben.
149, 150, 151 Cartridgefout / Gebruik 

een andere cartridge
De analyzer detecteert een ongewone stroom gegevens van 
de cartridge. Probeer een andere cartridge.
Als code 150 wordt waargenomen tijdens het nemen van 
een bloedmonster, wordt het voor BNP aanbevolen om 
het monster te centrifugeren en de test met het daaruit 
voortvloeiende plasma te herhalen.

Een code in het 165–175 bereik duidt op een storing tijdens een coagulatie cartridge cyclus. In alle 
gevallen is de cartridge verbruikt en een andere cartridge moet daarom worden gebruikt.

Codenummer Oorzaak/Handeling 
Schermmelding Uitleg

165 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Deze code duidt erop dat de analysator een vloeistof 
heeft gedetecteerd op de sensoren voordat het er 
zou mogen zijn. Mogelijke oorzaken: gebruiker tracht 
een gebruikte cartridge te geruiken of een gebruiker 
heeft de cartridge geen kans gegeven om zich aan 
de kamertemperatuur aan te passen voordat de 
cartridgehoes werd geopend. (Individuele cartridges 
moeten 5 minuten op kamertemperatuur komen of een 
doos met cartridges moet 1 uur op kamertemperatuur 
komen voordat de cartridgehoes wordt geopend.)

166 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Het staal komt te laat bij de sensoren. Dit duidt er 
mogelijk op dat de cartridge niet vol genoeg is of dat 
er een luchtbel in het staal is. Probeer een andere 
cartridge.

167 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Het staal komt te vroeg bij de sensoren. Dit duidt er 
mogelijk op dat de cartridge te vol is. Probeer een 
andere cartridge.

170 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

Waarde weerstand gedetecteerd tijdens de testcyclus is 
te hoog. Probeer een andere cartridge.

171-175 Cartridgefout / Gebruik 
een andere cartridge

De analysator detecteerde een luchtbel op of naast de 
sensoren. Probeer een andere cartridge.
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De volgende situaties houden verband met de elektronische simulator:

Code Uitleg Actie

Numerieke code Zie Codemeldingen van de analyzer. Zie Codemeldingen van de analyzer.
L Potentiometrisch kanaal buiten 

de grenzen. Kan zich voordoen als 
zich vocht op de contactpinnen 
binnen de analyzer vormt wanneer 
de analyzer aan wisselende 
omgevingstemperaturen wordt 
blootgesteld.

Neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor  
verdere hulp.

G Ampèrometrisch kanaal buiten de 
grenzen. Kan zich voordoen als de 
externe simulator niet rechtstandig 
geplaatst is.

Neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor  
verdere hulp.

R, r Weerstandslezing op 
conductometrisch kanaar buiten de 
grenzen.

Neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor  
verdere hulp.

t Fout thermische sonde. Neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor  
verdere hulp.

B Potentiometrisch kanaal buiten de 
grenzen.

Neem contact op met uw lokale 
ondersteunende organisatie voor  
verdere hulp.
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OPMERKING:	� Elke keer codes zich herhaaldelijk voordoen die niet kunnen worden aangepakt of 
gecorrigeerd door middel van training, neem contact op met uw lokale ondersteunende 
organisatie voor verdere hulp.

PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN EEN i-STAT KERAMISCHE 
REINIGINGSCARTRIDGE (CERAMIC CONDITIONING CARTRIDGE OF CCC) VOOR HET 
VERZORGEN VAN DE ANALYZERPENNEN

Stapnummer Uitleg

1. Start een externe elektronische simulator Als de analyzer zo is geprogrammeerd dat de interne 
elektronische simulator is geactiveerd, gebruik dan 
een externe elektronische simulator. Het gebruik 
van de externe elektronische simulator zorgt 
ervoor dat de interne simulatorcyclus tijdens het 
conditioneringsproces van de pinnen niet wordt 
uitgevoerd. Dit laatste zou tot een voortijdige 
beëindiging van het conditioneringsproces kunnen 
leiden.

2. Gebruik de CCC twee maal Start de CCC-cyclus op dezelfde manier als een 
externe elektronische simulatorcyclus. Het 
apparaat ziet de CCC als een externe elektronische 
simulator en geeft, zodra de cyclus is voltooid, een 
simulatorfoutcode (rRGL) weer. U kunt in dit geval de 
foutcode negeren.

3. Werk het CCC-gebruikslog bij Het gebruikslog is te vinden op pagina 3 van het 
bij de CCC meegeleverde technische bulletin 
‘Instructies voor herstel van analyzers met 
sterretjes (***) en kwaliteitscontrolecode 23 bij 
hematocrietbepalingen’. Door het gebruikslog bij te 
werken kan de gebruiker bijhouden hoeveel pen-
conditioneringscycli met de huidige keramische 
strip in de CCC zijn uitgevoerd. Verplaats of draai de 
keramische strip indien nodig, zodat de CCC klaar is 
voor verder gebruik. 

4. Neem de analyzer weer in gebruik
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