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Procedure voor het gebruik van de i-STAT ® 1 Wireless Analyzer  
(draadloze analysator)

OVERZICHT
In antwoord op verzoeken van klanten om uitgebreide draadloze verzendingscapaciteiten voor i-STAT gegevens, heeft 
Abbott Point of Care een nieuwe i-STAT 1 Wireless Analyzer (handheld) ontwikkeld die kan communiceren met de 
Data Manager via uw bestaande draadloze Local Area Network (LAN) infrastructuur (met bepaalde beperkingen). 
Dit Technisch Bulletin beschrijft de procedures voor:

	 • Testen van i-STAT cartridges met de i-STAT 1 Wireless Analyzer

	 • Aanpassing van de handheld om de draadloze functie in te schakelen

	 • Draadloos gegevens verzenden naar de Data Manager

	 • Gebruik van het Wireless Utility Menu om:

– De draadloze instellingen te bekijken en
– De draadloze verbindingen te testen

Zie voor de draadloze specificaties van de i-STAT, het Technisch Bulletin “Specificaties i-STAT® Wireless 
Analyzer” (Art: 728644).

Zie voor instructies over de configuratie van een i-STAT 1 Wireless Analyzer, het Technisch Bulletin “Configuratie 
van draadloze instellingen van een i-STAT® Wireless Analyzer” (Art: 726066).

  Opmerking: �Gebruikers moeten de sitespecifieke richtlijnen volgen voor het bedienen van draadloze apparaten bij 
gebruik van de i-STAT 1 Wireless Analyzer.

Als u vragen hebt over de informatie in dit Technisch Bulletin, wordt u verzocht contact op te nemen met uw 
leverancier van ondersteunende diensten.

i-STAT 

®

TECHNISCH BULLETIN
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TESTEN VAN DE i-STAT CARTRIDGES MET DE i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER

•� De i-STAT 1 Wireless Analyzer kan voor alle huidige i-STAT cartridges gebruikt worden.

•� De procedure voor het testen van i-STAT cartridges met de i-STAT 1 Wireless Analyzer is gelijk aan die gebruikt 
door de i-STAT 1 Analyzer (Model 300). Gelieve de i-STAT 1 systeemhandleiding te raadplegen voor volledige 
details over het testen van cartridges.

• �De artikelen benodigd voor het voeden van de handheld zijn dezelfde als die voor de i-STAT 1 Analyzer: twee 
9-volt lithiumbatterijen of een stel oplaadbare batterijen gekocht bij Abbott Point of Care. De gebruiker kan 
echter een afname van circa 30% van het aantal cartridges dat per batterijlading wordt gebruikt verwachten, 
wegens de toepassing van de draadloze downloads. Opmerking: de afname van 30% is een benadering die 
gebaseerd is op een gebruiksmodel voor draadloze verzending van resultaten na elk cartridgegebruik.

AANPASSEN VAN DE i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER OM DE DRAADLOZE FUNCTIE IN TE 
SCHAKELEN

Voordat de handheld voor het uitvoeren van draadloze verzendingen geconfigureerd wordt, moet hij aangepast 
worden om de draadloze functie in te schakelen. 

De procedure voor het aanpassen van de handheld varieert al naar gelang deze rechtstreeks op het toetsenbord van de 
handheld of via de Customization Workspace in het Central Data Station (CDS) Versie 5 of i-STAT/DE wordt uitgevoerd.

• �Gebruikers die geen CDS Versie 5 of i-STAT/DE hebben ➞ Ga naar Hoofdstuk A.

• 	Gebruikers die CDS Versie 5 hebben ➞ Ga naar Hoofdstuk B.

• Gebruikers die i-STAT/DE hebben ➞ Ga naar Hoofdstuk C.
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	1.	Druk op           om de handheld in te schakelen.

	2.	�Druk op           om het scherm te wijzigen naar Administration  

Menu (Beheermenu).

	3.	Druk op          (Customization, Aanpassing).

	4.	Druk op          (Change, Wijzigen).

	5.	� Voer het wachtwoord in en druk op           , of druk alleen op      

als geen wachtwoord vereist is.

	6.	Druk op          (Analyzer, Analystor).

	7.	Druk twee maal op         .

	8.	Druk op         (Wireless, Draadloos).

 9.	Druk op          om de instelling te wijzigen in Enabled (Ingeschakeld).

	10.	�De opgave voor “Wireless” (Draadloos) moet nu resulteren als  

Enabled (Ingeschakeld).

	11.	��Druk op          om de handheld uit te schakelen en de instellingen op te slaan.  
(Als de instelling niet als Enabled (Ingeschakeld) wordt getoond, keer dan terug  

naar Stap 9). 

MENU

4

1

➞

1

ENT
3

ENT
3

15:26 18JAN10
Administration Menu

1 - Analyzer Status
2 - Data Review
3 - Quality Tests
4 - Customization
5 - Set Clock
6 - Transmit Data
7 - Utility

Customization

Default0

   1 – View

   2 – Change
2

2
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Main     System  Tools  Window  Help

Instrument/Location                    

Operator      

Database Maintenance

Inventory

Customization

User Administration

Open Monitor                    

Open Administration Function       

Open Data Viewer

Open Report

Close

Exit                Alt+X

u

u

u

u

  Password   System  Tools  Window X

  A password is needed to access this workspace.

  Password:

OK Cancel

Change
Customization

Default0

 	 1 – Analyzer
 	 2 – ID Entry
	 3 – Patient Tests
	 4 – QC Tests
	 5 – Results
 	 6 – Password
	 7 – �Restore Factory 

Settings 

Analyzer
Customization                                                            

1	 Wireless
	 Disabled
	  

 Change
Customization

Wireless

  1 – Disabled
  2 – Enabled

B. Aanpassing van de handheld om de draadloze functie in te schakelen met CDS Versie 5

1. Klik op Main (Hoofd) ➞ Open Administration Function (Open beheerfunctie) ➞ Customization (Aanpassing).

2. Voer uw wachtwoord in en klik op OK. Het standaard wachtwoord is het woord istat.

Opmerking: Abbott Point of Care Inc. beveelt aan om het standaard wachtwoord te wijzigen. 

A. Aanpassing van de handheld om de draadloze functie in te schakelen met het toetsenbord van de handheld



3. Controleer of het vakje Enable Customization (Aanpassing inschakelen) is aangevinkt. 

  Enable Customization√

Location-based customization profiles:

A_10.10.90.17
A_10.10.90.24
A_10.10.90.31
A_10.10.90.32


Location                Enable     Use     Update   i-STAT   Philips   Preferences    STATNotes
                           Updates  Default   CLEW  Analyzer   BAM
                                         Profile                 CLEW    CLEW

A18
A18
A18
A18

   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0

  √

  √

  √

√

√

√

√

√

√

√ √ √

  Preference Change  Tools  Window X

You are changing the Preferences.  Proceed?

CancelNoYes

!

➞
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�Controleer tevens of het vakje Enable Updates (Updates inschakelen) is aangevinkt voor de speciale locatie waaraan 
deze i-STAT 1 draadloze handheld is toegewezen.

4. �Als de locatie waaraan deze handheld is toegewezen een vinkje heeft onder de kolom Use Default Profile (Gebruik 
standaardprofiel), dubbelklik dan op de alfanumerieke code onder Preferences (Voorkeuren) in de kolom Default 
Customization Profile (Standaard aanpassingsprofiel). Dubbelklik anders op de alfanumerieke code onder 
Preferences (Voorkeuren) voor de specifieke locatie waaraan deze handheld is toegewezen.

5. �Klik, zodra het scherm Preferences (Voorkeuren) wordt geopend, op het tabblad Instrument. Klik op het vakje van 
Enable wireless communication (Draadloze communicatie inschakelen).

6. �Klik op OK en antwoord YES op de vraag over het wijzigen van de voorkeuren.



7. �Download de handheld naar de CDS vanuit een downloader in de locatie waaraan deze handheld is toegewezen. 
Deze handeling moet de gekozen aanpassingskenmerken naar de handheld uploaden. Herhaal stap 7 voor alle handhelds 
die vanuit deze zelfde locatie aangepast moeten worden. Keer terug naar stap 1 voor het aanpassen van handhelds vanuit 
andere locaties voor dezelfde kenmerken.

C. Aanpassing van de handheld om de draadloze functie in te schakelen met i-STAT/DE

1. Ga naar de Customization Workspace

	 • Gebruikers van RALS-Plus:

	    – Voor de RALS-Plus applicatie, kies i-STAT uit het vervolgkeuzemenu.

	     – Klik op Device Customization (Aanpassing apparaat).

	 • Gebruikers van PrecisionWeb:

	    – �Dubbelklik op de snelkoppeling op het bureaublad of Internet Explorer favorieten voor i-STAT Customization 
(i-STAT aanpassing).

2. Controleer of het vakje Enable Customization (Aanpassing inschakelen) is aangevinkt.

ER

Lab

Location     Enabled

  √

  √

➞
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  Enable Customization√

  �Controleer tevens of het vakje Enable Updates (Updates inschakelen) is aangevinkt voor 
de speciale locatie waaraan deze i-STAT 1 handheld is toegewezen. 

3. �Als de locatie waaraan deze handheld is toegewezen een vinkje heeft onder de kolom Uses Default (Gebruikt 
standaard), dubbelklik dan op de alfanumerieke code onder Preferences (Voorkeuren) in de kolom Default 
Customization Profile (Standaard aanpassingsprofiel). Dubbelklik anders op de alfanumerieke code onder 
Preferences (Voorkeuren) voor de specifieke locatie waaraan deze handheld is toegewezen.

4. �Klik, zodra het scherm Preferences (Voorkeuren) wordt geopend, op het tabblad Instruments. Klik op het vakje van 
Enable wireless communication (Draadloze communicatie inschakelen).



  Microsoft Internet Explorer  indow X

Do you want to change Preferences?

CancelOK

?
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5. Klik op OK en antwoord YES op de vraag over het wijzigen van de voorkeuren.

6. �Download de handheld naar de Data Manager vanuit een downloader in de locatie waaraan deze handheld is 
toegewezen. Deze handeling moet de gekozen aanpassingskenmerken naar de handheld uploaden. Herhaal stap 
6 om extra handhelds vanuit deze zelfde locatie aan te passen. Keer terug naar stap 1 voor het aanpassen van 
handhelds vanuit andere locaties voor dezelfde kenmerken.

CONFIGURATIE VAN EEN i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER 

Na aanpassing van de handheld om de draadloze functie in te schakelen, moet de handheld geconfigureerd worden 
voor verbinding met het WLAN van de instelling. Zie voor instructies over de configuratie van een i-STAT 1 Wireless 
Analyzer, het Technisch Bulletin “Configuratie van draadloze instellingen van een i-STAT® Wireless Analyzer” 
(Art: 726066). 

RESULTATEN VERZENDEN NAAR HET DATA MANAGEMENT SYSTEM

Er vanuit gaande dat de handheld voor automatische verzending is aangepast, zal de handheld een poging doen tot 
een automatische draadloze downloadverzending onder de volgende omstandigheden:

1. �Wanneer de handheld automatisch uitschakelt, overeenkomstig zijn aangepaste planning, zal hij proberen om alle 
niet verzonden resultaten net vóór uitschakeling draadloos te downloaden. 

2. �Als de handheld in een downloader of downloader/recharger geplaatst wordt, zal hij eerst proberen om draadloos 
te downloaden. Als dit met succes verloopt, is het downloadproces voltooid. Als het draadloze downloaden 
mislukt, zal de handheld proberen te downloaden met de bedrade netwerkverbinding van de downloader of 
downloader/recharger.

3. �Als de gebruiker de handheld uitschakelt met          , zal de handheld eerst proberen om alle niet verzonden resultaten 
draadloos te downloaden.

Gebruikers kunnen bovendien kiezen voor een draadloze on-demand (geforceerde) verzending van resultaten naar 
het data management system:

 • meteen na een afzonderlijke testcyclus met het Test Options menu, of 

 • met het Transmit Data (Gegevens verzenden) menu.

Opmerking 3.1:	 �Als men probeert draadloos te verzenden, moet de handheld op minstens 20 cm 
(circa 8 inch) van het lichaam (hoofd en borstkas) worden gehouden terwijl de radio is 
ingeschakeld. De radio is aan:

	 • wanneer de handheld bezig is met verzenden, 
	 • wanneer een bediener het Wireless Utility Menu gebruikt, en 
	 • tijdens de 2 minuten die op een testcyclus volgen.



A. Gegevens draadloos verzenden na een testcyclus met het Test Options Menu

4

1

Waiting
To Send

Status
State: Connected
Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Zie Opmerking 
3.2

Communication
In Progress

Status
State: Connected
Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Zie Opmerking 
3.2

Communication
Ended

Unsent: 4

1 – Continue
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1.	 Als er nieuw gegenereerde testresultaten op het display van de handheld verschijnen, druk dan op           (Test Options).

	2.	� Druk op           (Transmit Data, Gegevens verzenden). Een Waiting to Send (Wachten op 

verzending) bericht zal op het displayscherm verschijnen.

		 Opmerking 2.1: �Als de gebruiker de resultaten niet binnen 120 seconden na het einde van 
een testcyclus heeft verzonden, zal de draadloze module uitschakelen om 
batterijvermogen te sparen. Vervolgens, als een gebruiker een verzending 
start terwijl de radio uitgeschakeld is, zal deze vóór verzending gevoed 
moeten worden en met het netwerk verbonden moeten worden.

  �De State (Toestand) regel in het midden van het scherm kan een aantal berichten zoals 
hieronder getoond weergeven of aangeven dat hij verbonden is.

•	 Off: draadloze module is uitgeschakeld

•	 Booting: laden van software op de draadloze module

•	 Joining: poging om tot het netwerk toe te treden

•	 �Associated: �module met succes tot het netwerk toegetreden, geassocieerd met een 
Toegangspunt, en heeft toestemming gekregen om met het netwerk te 
communiceren

•	 Connected: verbonden met de data manager

	3.	�Zodra de toestand Connected is bereikt, zal een Communication in Progress 
(Communicatie bezig) bericht bovenaan het scherm verschijnen. Wanneer dit bericht verdwijnt 
en het display terugkeert naar het Test Menu, is de verzending succesvol.

		 Opmerking 3.1: �er zijn twee extra parameters op deze pagina die de gebruikers kunnen 
helpen bij de probleemoplossing en de beoordeling van de sterkte van het 
draadloze zendsignaal.

•	� Signal: geeft de signaalsterkte met een van de volgende drie termen weer: Weak (Zwak), 
Medium (Medium) of Strong (Sterk).

�	� Verder wordt een feitelijke numerieke meting van het signaal weergegeven. Als 
gebruikers mislukte verzendingen verkrijgen wanneer de signaalsterkte zwak is, moeten 
ze de verzending opnieuw proberen in een locatie die een signaalsterkte van Medium of 
Strong oplevert.

•	  �SNR: (Signal to Noise Ratio, signaal-ruisverhouding): Dit is een meting van een verschil 
tussen de sterkte van het draadloze signaal en het achtergrondgeluidsniveau.

		 Opmerking 3.2: �Niet alle modellen van i-STAT 1 Wireless analyzers rapporteren de SNR. 
Dit item bevindt zich links op het scherm voor softwarecompatibiliteit bij alle 
draadloze i-STAT 1 modellen.Indien de SNR niet wordt gemeld, zal deze 
weergegeven worden als “--dB”.

		 Opmerking 3.3: �Als er na voltooiing van een verzendpoging nog niet verzonden resultaten 
in de handheld overblijven, zal een mededeling Communication Ended 
(Communicatie beëindigd) op de handheld verschijnen die aangeeft hoeveel 
niet verzonden resultaten zijn overgebleven.



B. Gegevens draadloos verzenden met het Transmit Data Menu

	1.	Druk op           om de handheld in te schakelen.

	2.	Druk op           om het scherm te wijzigen naar Administration Menu (Beheermenu).

	3.	Druk op           (Transmit Data, Gegevens verzenden). 
 
	4.	� Druk op de nummertoets die overeenkomt met de dataset die u wilt verzenden. 
		�  Een Waiting to Send (Wachten op verzending) bericht zal op het displayscherm 

verschijnen.

  �De State (Toestand) regel in het midden van het scherm kan een aantal berichten zoals 
hieronder getoond weergeven of aangeven dat hij verbonden is.

•	 Off: draadloze module is uitgeschakeld

•	 Booting: laden van software op de draadloze module

•	 Joining: poging om tot het netwerk toe te treden

• 	�Associated: �module met succes tot het netwerk toegetreden, geassocieerd 
met een Toegangspunt, en heeft toestemming gekregen om met het 
netwerk te communiceren

•	 Connected: verbonden met de data manager

	5.	��Zodra de toestand Connected is bereikt, zal een Communication in Progress 
(Communicatie bezig) bericht bovenaan het scherm verschijnen. Wanneer dit bericht verdwijnt 
en het display terugkeert naar het Administration Menu, is de verzending succesvol.

		 Opmerking 5.1: �er zijn twee extra parameters op deze pagina die de gebruikers kunnen 
helpen bij de probleemoplossing en de beoordeling van de sterkte van het 
draadloze zendsignaal.

•	 Signal: geeft de signaalsterkte met een van de volgende drie termen weer: 
				     – Weak (Zwak)
				     – Medium (Medium)
				     – Strong (Sterk)

�			�   Verder wordt een feitelijke numerieke meting van het signaal weergegeven. Als 
gebruikers mislukte verzendingen verkrijgen wanneer de signaalsterkte zwak is, 
moeten ze de verzending opnieuw proberen in een locatie die een signaalsterkte 
van Medium of Strong oplevert.

•	 �SNR: (Signal to Noise Ratio, signaal-ruisverhouding): Dit is een meting 
van een verschil tussen de sterkte van het draadloze signaal en het 
achtergrondgeluidsniveau.

		 Opmerking 5.2: �Als er na voltooiing van een verzendpoging nog niet verzonden 
resultaten in de handheld overblijven, zal een mededeling 
Communication Ended (Communicatie beëindigd) op de handheld verschijnen die aangeeft 
hoeveel niet verzonden resultaten zijn overgebleven.

MENU

6

Communication
Ended

Unsent: 4

1 – Continue

Transmit Data

1 - Most Recent
2 - This Month
3 - Last Month
4 - All
5 - Unsent

Waiting
To Send

Status
State: Connected
 Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Zie Opmerking 
3.2

op pagina 7

Communication
In Progress

Status
State: Connected
Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Zie Opmerking 
3.2

op pagina 7
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C. Resultaten verzenden met de downloader of downloader/recharger (DR) 

1.	 Plaats de handheld in de downloader of de DR.

2.	 �Er zal een Communication in Progress (Communicatie bezig) bericht op het display van de handheld 
verschijnen.

3.	 �Beweeg de handheld niet zolang het Communication in Progress bericht niet is verdwenen. Zodra het bericht 
verdwijnt, is de verzending succesvol verlopen.

Opmerking 3.1:	 �Wanneer 'draadloos' op een i-STAT 1 Wireless Analyzer is ingeschakeld en geconfigureerd, 
zal eerst draadloze communicatie geprobeerd worden. Als de 
draadloze communicatie mislukt, zal bedrade communicatie 
geprobeerd worden.

Opmerking 3.2:	 �Als er na voltooiing van een verzendpoging nog niet verzonden 
resultaten in de handheld overblijven, zal een mededeling 
Communication Ended (Communicatie beëindigd) op de handheld 
verschijnen die aangeeft hoeveel niet verzonden resultaten zijn 
overgebleven.

Communication
Ended

Unsent: 4

1 – Continue
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• ��1 - View Setup (Setup bekijken): Bij drukken op          kan de gebruiker de volgende Wireless Setup 
parameters bekijken, gescheiden in een lijst op twee pagina's:

Pagina 1
• �SSID (Service Set Identifier) Name: de naam van het draadloze netwerk

• �DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): een methode voor het 
automatiseren van de toewijzing van IP-adressen en andere netwerkinformatie. 
Er zijn 2 opties: Enabled (Ingeschakeld) of Disabled (Uitgeschakeld)

• �Analyzer IP: het IP-adres waarmee deze handheld geconfigureerd is (of 
toegewezen is door de DHCP Server)

• �Subnet Mask: een netwerkmasker gebruikt om te bepalen aan welk subnet een 
IP-adres toebehoort

• �Default Gateway: het apparaat dat verkeer van het lokale subnet aan apparaten 
op andere subnetten doorgeeft

Pagina 2

• �Security: de authenticatiemethode voor het netwerk

• �Server IP: het IP-adres van de CDS

• �Server Port: de toewijzing van de TCP-poort op de Data Manager voor de 
i-STAT 1 handhelds

• �DNS (Domain Name Server): server die domeinnamen in IP-adressen vertaalt

• �MAC Address: MAC-adres van de draadloze module in de handheld

• �Firmware: de firmwarerevisie van de draadloze submodule

1

Initializing
Wireless
Module

. . .

1 - Cancel

Wireless Menu

  1 - View Setup
  2 - Ping Server
  3 - Test Server
  4 - Reset
  5 - Receive Setup

Status
State: Associated
Signal: Weak

-75dBm
SNR: --dB

HET WIRELESS UTILITY MENU

Het Wireless Utility Menu helpt de gebruiker bij de probleemoplossing in geval van mislukte draadloze 
gegevensverzending door middel van:

• �Weergave van de configuratie-instellingen voor de handheld in kwestie

• �Ondervraging van de CDS server om de communicatie tussen de analysator en de server te controleren

• �Controle van de verbinding met de CDS server

• �Resetten van de draadloze module

Voor toegang tot het Wireless Utility Menu:

1. Druk op          op de handheld.

2. Druk op     .

3. Druk op          (Wireless).

4. �Een Initializing Wireless Module (Initialisatie draadloze module) bericht zal op het scherm verschijnen, gevolgd 
door het Wireless Menu dat 5 opties heeft waaruit de gebruiker kan kiezen.

MENU

8

Art: 726025-06A

Wireless
Setup

  SSID Name:
RDLAB1
DHCP:

Enabled
Analyzer IP:

192.168.1.156
Subnet Mask:
255.255.255.0

Default Gateway:
192.168.1.1

Page ➞

Wireless
Setup

 Security:
WPA II PSK
Server IP:

192.168.1.150
Server Port:

6004
DNS:

192.168.1.1
MAC Address:

00:1E:3D:34:03:15
Firmware:
6.5.4.4/3,8

 Page

Wireless
Setup

 Security:
WPA2

Server IP:
192.168.1.150
Server Port:

6004
DNS:

192.168.1.1
MAC Address:

00:1d:c9:91:24:4b
Firmware:

GE1PS3.5.1/MCU1.2
 Page

Voorbeelden
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• ��2 - Ping Server (Server ondervragen): Door te drukken op          kan de gebruiker de CDS server ondervragen. 
Het display van de handheld zal aangeven of het ondervragingsproces succesvol is geweest en zal de 'heen-
en-terug' ondervragingstijd in milliseconden aangeven. Als de ondervraging niet geslaagd is, zal een Ping 
Failed (Ondervraging mislukt) bericht (met een foutcode) verschijnen.

 
Pinging
Server

. . .

1 - Cancel

Ping
Successful

Time:  90ms

1 – Continue

Opmerking: �Door te drukken op 1-Continue (Verder) na 
het scherm met de ondervragingsresultaten 
wordt de gebruiker teruggevoerd naar het 
Wireless Menu.

2

 
Resetting
Wireless
Module

. . . . 

1 - Cancel

Reset
Successful

1 – Continue

Opmerking: �Door te drukken op 1-Continue (Verder) 
na het Reset scherm wordt de gebruiker 
teruggevoerd naar het Wireless Menu.

4

3

 
Verifying 

Connection
To Server

1 – Cancel

Connection
Successful

1 – Continue

Opmerking: �Door te drukken op 1-Continue (Verder) na 
het Test Server scherm wordt de gebruiker 
teruggevoerd naar het Wireless Menu.
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• ��3 - Test Server: Door te drukken op           kan de gebruiker de verbinding met de CDS server controleren. 
Na de test zal er een bericht Connection Successful (Verbinding succesvol) of Connection Failed 
(Verbinding mislukt) (met foutcode) op het display verschijnen.

• ��4 - Reset: Door te drukken op           wordt de draadloze module gereset. De gebruiker ontvangt een Reset 
Successful (Reset succesvol) of Reset Failed (Reset mislukt) bericht (met een foutcode) op het display. 
Het resetten schakelt de draadloze module uit en weer in. Hierdoor worden de instellingen niet naar de 
fabrieksstandaard gereset.



•	� 5 - Receive Setup (Setup ontvangen): Door te drukken op          wordt de handheld in de setup-modus gesteld 
zodat hij zich met de i-STAT 1 Wireless Setup Utility kan verbinden.

	 �Na drukken op          wordt de gebruiker om een wachtwoord gevraagd. Na het invoeren van het juiste 
wachtwoord of het drukken op ENT, zal de gebruiker het scherm Waiting for Setup (Wachten op setup) zien. 
Zodra de test voltooid is zal een Setup Successful (Setup succesvol) of Setup Failed (Setup mislukt) bericht 
(met een foutcode) verschijnen.

 
Enter Password

_ _ _ _ _

Waiting For
Setup

. . . .

1 – Cancel

Setup
Successful

1 – Continue

Opmerking: �Door te drukken 
op 1-Continue 
na het Receive 
Setup scherm 
wordt de gebruiker 
teruggevoerd naar 
het Wireless Menu.

5

5

	 Opmerking 5.1: �De Receive Setup functie mag alleen gebruikt worden door IT-personeel onder toepassing 
van de instructies in het Technisch Bulletin “Configuratie van draadloze instellingen van 
een i-STAT® Wireless Analyzer” (Art: 726066).

FOUTCODEMELDINGEN

i-STAT is een gedeponeerd handelsmerk van de Abbott bedrijvengroep in verschillende rechtsgebieden.
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Beschrijving foutcode
Draadloze module 
FCC ID: YOPGS1500M

Draadloze module is niet geconfigureerd GS000

DHCP Proces Time-Out GS001

Verbinding met toegangspunt is mislukt GS002, GS010

TCP-verbinding met Data Manager Poort 6004 is mislukt GS003

Kan niet setup ontvangen van APOC Wireless utility ad hoc GS020, GS021

Opslag draadloze configuratie mislukt om te wissen/naar flash 
te schrijven

GS022,GS023

Draadloze communicatiebestand corrupt of leeg GS024, GS025

Aanpassing apparaat mislukt om draadloze module in te schakelen GS030

Mislukt ondervragingsverzoek TIME-OUT


