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TECHNISCH BULLETIN
i-STAT®

i-STAT® 1 Wireless Analyzer specificaties

OVERZICHT

Onderhavige i-STAT 1 Wireless Analyzer specificaties zijn een aanvulling op de i-STAT 1 Analyzer specificaties 
in hoofdstuk 2 van de i-STAT 1 systeemhandleiding.  Alle operationele specificaties van de i-STAT 1 Wireless 
Analyzer komen overeen met de i-STAT 1 Analyzer specificaties, met uitzondering van het volgende: 

1.	 De i-STAT 1 Wireless Analyzer kan communiceren met een Data Manager via een bestaand 
802.11b/g draadloos LAN.

2.	 De i-STAT 1 Wireless Analyzer kan geen glucoseteststrips gebruiken.
3.	 De gebruiker kan een afname van circa 30% van de batterijlading verwachten wegens de 

toepassing van draadloze downloads.  Zie hoofdstuk 2 van de i-STAT 1 systeemhandleiding voor 
verdere informatie over de levensduur van de batterijlading.

De onderstaande tabel toont een vergelijking tussen de communicatiemogelijkheden van de i-STAT 1 
Analyzer en de i-STAT 1 Wireless Analyzer.

Vergelijkingstabel communicatiemogelijkheden voor verschillende i-STAT 1 Analyzers

Communicatieproces i-STAT 1 
Analyzer

i-STAT 1 Wireless Analyzer

Downloaden van resultaten naar de 
Data Manager via een downloader of 

een downloader/recharger
JA JA Alle i-STAT 1 communicatie 

randapparatuur is compatibel

Downloaden van resultaten naar de 
Data Manager via 802.11b/g wifi NEE JA

De analysator gebruikt bestaande 
802.11b/g wifi toegangspunten van de 

instelling
Downloaden van 

aanpassingsinstellingen, 
gebruikerslijsten, informatie over 

STATNotes, enz., via 802.11b/g wifi
NEE JA

Aanpassingsinstellingen worden 
gedownload via 802.11b/g wifi-

toegangspunten

Bijwerken handheld software via een 
downloader of een downloader/recharger JA JA

Bijwerken handheld software via  
802.11 b/g wifi NEE NEE

Gebruikers hebben een downloader of 
een downloader/recharger nodig voor 

de tweejaarlijkse software-updates
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Zie voor instructies over de configuratie van een i-STAT 1 Wireless Analyzer, het Technisch Bulletin 
“Configuratie van draadloze instellingen van een i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066). 

Zie voor de gebruiksprocedures van de i-STAT 1 Wireless Analyzer het Technisch Bulletin 
“Procedure voor het gebruik van de i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726025).

Zie bijlage 1 van het Technisch Bulletin “Configuratie van draadloze instellingen van een i-STAT® 

1 Wireless Analyzer” (Art: 726066) of de “i-STAT® 1 Wireless Gebruikersgids” (Art: 726064) voor 
informatie over welke draadloze module uw analysator heeft.

Als u vragen hebt over de informatie in dit Technisch Bulletin, wordt u verzocht contact op te nemen met 
uw leverancier van ondersteunende diensten.

VOORDAT U DE i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER GEBRUIKT
Om gebruik te kunnen maken van de draadloze functie van de i-STAT 1 Wireless Analyzer dient uw 
instelling te beschikken over een bestaand 802.11b/g draadloos netwerk.

Opmerking 1: Gebruikers moeten de sitespecifieke richtlijnen volgen voor het bedienen van draadloze 
apparaten.

Onderstaande draadloze specificaties moeten worden toegepast om vast te stellen of de i-STAT 1 
Wireless Analyzer compatibel is met uw bestaande 802.11b/g draadloze LAN infrastructuur. 

Opmerking 2: Gebruikers moeten er op toezien dat er voldoende wifi-bereik de op plaatsen waar 
resultaten worden verzonden.

DRAADLOZE SPECIFICATIES

Voor analysators met een draadloze module FCC ID: YOPGS1500M 
(Firmware: GEXPSX.X.X/MCUX.X)

ONDERSTEUNT DRAADLOZE 
STANDAARDEN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

RADIOFREQUENTIE 2,412-2,484 GHz 

MAX RF VERZENDVERMOGEN 802.11b, 11 Mbps: +14 dBm
802.11g, 54 Mbps: +12 dBm 

RF ONTVANGSTGEVOELIGHEID 802.11b, 11 Mbps: -88 dBm
802.11g, 54 Mbps: -75 dBm

RF ANTENNE PCB traceerantenne

SNELHEID 
GEGEVENSOVERDRACHT

802.11b (CCK): 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g (OFDM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

VERBINDINGSMODI Draadloze LAN-infrastructuur en ad hoc (gebruikt voor 
configuratie van draadloze LAN veiligheidsinstellingen)

ONDERSTEUNDE DRAADLOZE 
BEVEILIGING

WEP 64 & 128 BIT
WPA1/WPA2 (TKIP/AES) Vooraf gedeelde sleutel & Enterprise
EAP-TLS
EAP-TTLS/MSCHAPv2
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
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ONDERSTEUND 
HASH-ALGORITME
NETWERKCERTIFICAAT

SHA-1 
SHA-256

FCC-IDENTIFICATIE Modulaire goedkeuring FCC ID# YOPGS1500M 

LEVENSDUUR BATTERIJ 

De gebruiker kan een afname van circa 30% van de levensduur 
van de batterij verwachten (in termen van cartridgegebruik) 
wegens de toepassing van de draadloze downloads. 
Opmerking: de afname van 30% is een benadering die 
gebaseerd is op een gebruiksmodel voor draadloze verzending 
van resultaten na elk cartridgegebruik. Zie hoofdstuk 2 van de 
i-STAT 1 systeemhandleiding (i-STAT 1 Analyzer) voor verdere 
informatie over de levensduur van de batterij.

RADIOCONFORMITEIT

INHOUD MODULAIRE GOEDKEURING:
FCC ID: YOPGS1500M
IC: 9154-GS1500M

AS/NZS 4771:2000
AS/NZS 4268:2012
R&TTE EN 300 328 V1.8.1

NALEVING OP HET GEBIED VAN 
VEILIGHEID 

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en 
regeltechniek en laboratoriumgebruik 

UL/CSA/IEC 61010-1, 3e editie

IEC/EN 61010-2-101: 2002 1e editie
IEC 60086-4 ed. 4e editie

NALEVING BLOOTSTELLING AAN 
RADIOFREQUENTIE 

CFR 47 Secties 2.1091
IC RSS-102

Bij gebruik van de radio dient de gebruiker deze op minstens 
20 cm van het lichaam te houden.

CONFORMITEIT MET LASER 
RICHTLIJNEN 

Voldoet aan U.S. 21 CFR 1040.10 en 
1040.11 met uitzondering van de afwijkingen in 
overeenstemming met laser Notice
Nr. 50, 24 juni 2007. (Klasse 2)
IEC/EN 60825-1:2007 (Klasse 2)

CONFORM EMC 

FCC: 47 CFR Deel 15 Subdeel B Klasse A 
IEC 61326-1: 2012-07 Klasse A
IEC 61326-2-6: 2012-07 Klasse A
IEC CISPR11 Groep 1

R&TTE EN 300 489-1 V1.8.1
R&TTE EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Voor analysators met een draadloze module FCC ID: YOPGS1500M 
(Firmware: GEXPSX.X.X/MCUX.X)

-vervolg-
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FCC nalevingsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderhevig aan de volgende 
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat 
moet bestand zijn tegen externe storingen, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg 
kunnen hebben.

Let op: Wijzigingen of aanpassingen waarvoor de fabrikant niet uitdrukkelijk toestemming heeft verleend 
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken doen vervallen. 

BELANGRIJKE OPMERKING:  Om te voldoen aan de vereisten van FCC en IC inzake blootstelling 
aan radiofrequenties moet bij de installatie van de voor deze zender gebruikte antenne een afstand van 
ten minste 20 cm tussen de antenne en personen worden aangehouden. De antenne moet niet worden 
geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

Vergunningshouder Bcrypt Library
Copyright (c) 2002 Johnny Shelley.  Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, 
is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.  �Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met 
voorwaarden en onderstaande verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid behouden worden.

2.  �Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met 
voorwaarden en de volgende verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en/of overig materiaal dat 
bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.

3.  �Noch de naam van de auteur noch de namen van bijdragers mogen worden gebruikt om producten te 
promoten die afgeleid zijn van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

VERKLARING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN 
BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE 
GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE 
GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
DOEL WORDEN VERWORPEN.  IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK 
ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE, 
OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, 
DATA, OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) ONGEACHT 
DE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, 
HETZIJ IN OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE 
DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIENDE UIT 
HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN U OP DE HOOGTE BENT VAN DE 
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

i-STAT is een gedeponeerd handelsmerk van de Abbott Group of Companies in verschillende rechtsgebieden.


