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MARTEL-PRINTER

Overzicht

Specificaties Afmetingen	 Hoogte: 64 mm
	 Breedte: 135 mm
	 Diepte: 130 mm

Gewicht 	 425 g (ongev.)

Stroomvoorziening	 1.	 4,8 V nikkelmetaalhydride-accu.
	 2.	 Stroomadapter voor 	  

	 wisselstroomuitgang
	 3. 	 Downloader

Communicatielink	 1.	 Infrarood
	 2.	 RJ12

Papier	 5,7 cm thermisch

Schakelaar	 Aan/Uit

LED-indicatorlampjes	 SPANNING: Groen
	 STATUS: Amber

Printmethode	 Thermische regelprinter

Printsnelheid 	 10 regels per seconde

Temperatuur	 In bedrijf: 	 0 °C tot 50 °C
	 Opslag: 	 -20 °C tot 60 °C
	 Opladen: 	 10 °C tot 45 °C

De printer kan via IR-transmissie of via een datakabel die met een Downloader is 
verbonden rechtstreeks gegevens van de analysator ontvangen. De printer kan met 
een op een wandcontactdoos aangesloten stroomadapter worden opgeladen. 
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Bij printer geleverde 
benodigdheden

• Adapter en netsnoer

• Een rol papier

Spanning De printer kan met behulp van de knop aan de linkerkant worden ingeschakeld. Als 
de printer is ingeschakeld, is het spanningsindicatorlampje groen. De plug voor de 
wisselstroomadapter zit ook aan de linkerkant.

Bij printers met een serienummer lager dan 240223657 wordt de oplaadbare accu 
langzaam opgeladen wanneer de printer, al of niet ingeschakeld, is aangesloten op een 
wisselstroomstopcontact. Voordat printers met deze serienummers in gebruik worden 
genomen, moet de printer worden uitgeschakeld en moet de accu 16 uur lang worden 
opgeladen.

Bij printers met een serienummer hoger dan 240223657 kan het 
spanningsindicatorlampje knipperen wanneer de printer op de stroomvoeding is 
aangesloten terwijl de schakelaar in de UIT-stand staat. Het knipperen van het lampje 
betekent dat de printer bezig is met snelladen. Snelladen vindt uitsluitend plaats wanneer 
de printer is uitgeschakeld. Het opladen gaat in laag tempo wanneer deze printers 
op het stopcontact zijn aangesloten, aan staat maar niet in werking zijn. Printers met 
een serienummer hoger dan 240223657 hebben, wanneer de accu bijna leeg is, 9 uur 
nodig om volledig op te laden, indien deze met een voedingsbron van 12 volt worden 
opgeladen terwijl de printer uit staat.

Bij printers van alle serienummers moet de accu worden opgeladen als de status-LED 
tijdens het afdrukken continu brandt. Als de accu uitgeput raakt, wordt de afdruk vaag of 
onregelmatig of is afdrukken in het geheel niet mogelijk. Mocht dit gebeuren, zet de printer 
dan uit en laat deze gedurende 1 uur opladen voordat u opnieuw probeert af te drukken. 

Papier Het papier kan samen met andere benodigdheden voor het i-STAT System worden 
besteld of er kan papier met de volgende specificaties worden gebruikt:

	Zwart afdrukkend thermisch papier

	5,7 cm breed en 25 m lang

	Papierkwaliteit: TF50KS-E2C

Het status-lampje knippert om aan te geven dat het papier op is.

Open voor het vervangen van het papier het deksel van de papierhouder door dit zoals in 
de illustratie wordt aangegeven in te drukken en verwijder eventuele papierrestanten door 
de invoer-toets in te drukken. Trek geen papier door het printermechanisme. Wind een 
paar centimeter van de nieuwe rol papier af en controleer of het uiteinde van het papier 
glad en recht is. Schuif de invoerrand van de papierrol door de papierinvoersleuf totdat 
u weerstand voelt, let er hierbij op dat het papier vanaf de onderkant van de rol wordt 
ingevoerd. Druk op de papierinvoerknop en voer het papier door het printermechanisme. 
Houd de papierinvoerknop ingedrukt totdat er genoeg papier door het printermechanisme 
is gevoerd om de papieruitvoersleuf te passeren. Plaats de nieuwe papierrol in de 
papierhouder en sluit het deksel.
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Druk voor het openen van de 
papierhouder het deksel in

Papier

Plaats van de papierrol in de printer

Mocht het papier tijdens het doorvoeren verkreukeld raken of scheef uit de uitvoersleuf 
komen, snijd het papier dan bij de rol af, voer het verkreukelde papier met behulp van 
de papierinvoerknop door, en laad het papier opnieuw waarbij u ervoor zorgt dat de 
invoerrand van het papier glad en recht is.

Open voor het gebruik de papierhouder om u ervan te overtuigen dat er een rol papier 
aanwezig is. Sluit het deksel, en zorg er daarbij voor dat het papier de papieruitvoersleuf 
passeert. Zet de printer aan. De spanningsindicator licht op en het printermechanisme 
wordt gereset.

Trek bij het verwijderen van een afdruk uit de printer de afdruk naar de voorkant van 
de printer toe en scheur het papier langs de gekartelde scheurrand van de ene naar de 
andere kant af.

De gekartelde scheur-
rand gebruiken voor 
het afscheuren van 

het papier

Gekartelde scheurrand
Papier

Rechtstreeks vanaf de 
analysator afdrukken

Zorg er, voordat u met het afdrukken begint, voor dat de printer is ingeschakeld. De 
printer wordt met behulp van een schakelaar aan de linkerkant van de printer in- en 
uitgeschakeld. Als de printer is ingeschakeld is het SPANNINGS-indicatorlampje groen. 

Richt om rechtstreeks vanaf de analysator te printen het infrarode communicatievenster 
van de analysator op het infrarood LED-venster aan de linkerkant van de printer, zorg 
ervoor dat de af te drukken uitslagen worden weergegeven en druk op de Print-toets van 
de analysator. De printer moet zich binnen 2,5 tot 12,7 cm van de analysator bevinden en 
mag niet te dicht bij de analysator staan. Beweeg de analysator of de printer niet voordat 
het afdrukken is afgerond.
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Printen via een  
Downloader

Raadpleeg het hoofdstuk ‘Programmering en bedrading van de downloader’ in deze 
handleiding voor instructies over de wijze waarop de printer op de Downloader of 
Downloader/Recharger moet worden aangesloten. Zorg er, voordat u met het afdrukken 
begint, voor dat de printer is ingeschakeld. De printer wordt met behulp van een 
schakelaar aan de linkerkant van de printer in- en uitgeschakeld. Als de printer is 
ingeschakeld is het SPANNINGS-indicatorlampje groen. 

Plaats de analysator tussen de armen van de Downloader of in de Downloader/
Recharger, zorg ervoor dat de af te drukken uitslagen worden weergegeven en druk 
op de Print-toets. Beweeg de analysator of de printer niet voordat het afdrukken is 
afgerond.

Afdrukken van een 
groot aantal uitslagen

Selecteer in het Administratiemenu van de analysator eerst 2 - Overzicht data en 
selecteer daarna 7 - Lijst. Gebruik de pijltjestoetsen om omhoog en omlaag door 
de pagina’s met opgeslagen uitslagen te bladeren. Druk de cijfertoets voor ieder af 
te drukken testresultaat in. Druk die cijfertoets opnieuw in om een testresultaat te 
deselecteren. Breng nadat alle testuitslagen zijn geselecteerd overeenkomstig de 
richtlijnen bij ‘Rechtstreeks vanaf een analysator printen’ de printer en de analysator 
in lijn of plaats de printer volgens de aanwijzingen hierboven in een Downloader of 
Downloader/Recharger, en druk op de Print-toets.

Wat wordt er afgedrukt Naam van de Test 	 i-STAT cartridgetype

Monster-ID 	 Patiënt-ID of soort kwaliteitstest en lotnummer 
van geteste oplossing

Uitslagen 	 De uitslagen worden met de eenheden, de 
markeringen en indien van toepassing de 
commentaarcodes afgedrukt.

Op temperatuur patiënt 	 Als de temperatuur van de patiënt op 
de invoerpagina is ingevoerd, wordt een 
tweede set uitslagen weergegeven voor de 
bloedgassen bij de lichaamstemperatuur van 
de patiënt.

Monstertype 	 Uit de invoerpagina geselecteerd monstertype 
als het gaat om een monster van een 
patiënten- of vaardigheidstest

Vrije velden 	 Informatie die in de vrije velden op de 
invoerpagina is ingevoerd als het gaat om 
een monster van een patiënten- of een 
vaardigheidstest

Tijd en datum 	 Het tijdstip en de datum waarop de test werd 
uitgevoerd

Operator-ID	 Operator-ID	

Lotnummer 	 Lotnummer van cartridge

Serie 	 Serienummer van de analysator

Versie 	 Toepassingssoftware analysator

CLEW 	 Standaardisatiesoftware

Pas op •   Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van Abbott Point of Care. Oplaadbare 
batterijen die niet zijn gekocht bij Abbott Point of Care en ook niet door Abbott 
Point of Care worden aanbevolen, kunnen vatbaar zijn voor oververhitting en 
vormen daardoor een risico op brand of brandwonden.

•   Gebruik de voedingsbron die bij de printer is geleverd.

•   Gebruik de printer niet als er geen papier in is geplaatst.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

•   Zorg ervoor dat er niet over de voedingsbron kan worden gestruikeld.

•    Onderbreek de analysator of de printer niet totdat het printen is afgerond 
omdat het afdrukken hierdoor wordt onderbroken. Als het afdrukken wordt 
onderbroken, lijn de printer en analysator dan opnieuw uit of plaats de 
analysator terug in de Downloader om het afdrukken te hervatten. NB: Als hier 
een aanzienlijke tijd overheen gaat, kan het zijn dat sommige uitslagen niet op 
de afdruk voorkomen. Druk de uitslagen opnieuw af.

• Als de afgedrukte uitslagen niet in overeenstemming lijken te zijn met 
de klinische beoordeling van de patiënt, controleer dan of de afgedrukte 
uitslagen wel overeenkomen met de gegevens in de analyzer. Als de uitslagen 
overeenkomen, moet het patiëntenmonster nogmaals worden getest, met een 
andere cartridge. Druk de uitslagen opnieuw af als ze niet overeenkomen. Als 
deze afgedrukte uitslagen dan nog steeds niet overeenkomen met de gegevens 
van de analyzer, moet de printer worden nagekeken en mogen de afgedrukte 
uitslagen niet worden gebruikt.

Problemen oplossen Printer drukt niet af. Spannings-LED en status-LED zijn uit:

•    controleer of de uitslagen worden weergegeven of dat de uitslagen zijn 
geselecteerd uit de lijst bij Gegevensoverzicht.

•    controleer of de afstand tussen de analysator en printer niet te kort of te lang is 
als er rechtstreeks vanaf de analysator wordt afgedrukt.

•    voer een zelftest van de printer uit om er zeker van te zijn dat de printer goed 
functioneert. Zet de printer aan terwijl u de papierinvoerknop ingedrukt houdt, 
laat daarna de papierinvoerknop los en controleer of de uitdraai duidelijk is.

Het papier wordt wel doorgevoerd, maar er wordt niets afgedrukt: controleer of het 
papier van de onderkant van de rol afloopt.

De printer drukt niet af en het statuslampje brandt continu: de accu moet worden 
opgeladen.

Het spannings-LED van de printer gaat niet branden als de printer wordt ingeschakeld: 
de accu moet worden opgeladen. De spanningsadapter kan niet voldoende stroom 
geven voor het afdrukken, daarom moet de accu gedeeltelijk geladen zijn voordat het 
afdrukken mogelijk is.

De printer drukt niet af en het statuslampje knippert met een snelheid van 0,5 seconde: 
het papier is op.

De printer drukt niet af en het statuslampje knippert met een snelheid van 0,25 seconde: 
de temperatuur van de printkop is te hoog. Het afdrukken wordt uitgesteld totdat de 
temperatuur van de printkop weer een normaal niveau heeft bereikt.


