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NOTICE TECHNIQUE DU i-STAT 1 SYSTEM
Options d’étalonnage des résultats du test ACT : 

Étalonnage des résultats PREWARMED (Préchauffé) et 
NON-PREWARMED (non préchauffé)

INFORMATIONS GENERALES

Le test du temps de coagulation activé (ACT) existe depuis plus de 30 ans. C’est le test le plus 
fréquemment utilisé pour mesurer les effets de l’administration d’héparine pendant une intervention. La 
coagulation est induite par “ activation ” de l’échantillon de sang obtenue en introduisant un activateur 
dans la chambre d’analyse. Lorsque l’échantillon contient de l’héparine, le temps de coagulation normal 
est retardé proportionnellement au pouvoir “ anti-coagulateur ” de l’héparine contenue. 

De nombreuses modifications ont été apportées aux analyses ACT depuis leur mise en place, dont une 
augmentation du degré d’automatisation et une diminution du volume de l’échantillon testé. Aujourd’hui, 
outre les anciennes méthodes à tubes, semi-automatisées et nécessitant un volume d’échantillon important 
(ex. Hemochron, Actalyke™), il existe sur le marché de très nombreux nouveaux tests ACT, totalement 
automatisés et nécessitant un faible volume d’échantillon. Les systèmes ACT micro-échantillons font 
généralement appel à l’utilisation de cartouches ou cartes de test (au lieu de tubes) ; tous comportent une 
phase de préchauffage automatique du cycle test qui fait monter la température de la chambre d’analyse 
ACT à 37 °C avant le lancement de la réaction de coagulation. La coagulation sanguine étant un processus 
enzymatique, la température à laquelle a lieu le cycle de coagulation a une incidence importante sur la 
vitesse de coagulation. Dans le cas des tests ACT avec phase de préchauffage incorporée, tout le processus 
de coagulation a lieu à 37 °C. Les tests ACT sans phase de préchauffage incorporée sont soumis à une phase 
d’attente qui dure jusqu’à ce que l’échantillon de sang atteigne (et se stabilise à) 37 °C. La durée de cette 
phase d’attente varie en fonction de la température initiale du tube. Par exemple, pour un échantillon de 
sang à 30 °C placé dans un tube ACT à 25 °C (sans préchauffage), il faudra plusieurs minutes avant que le 
milieu du test (sang, réactif, tube) se stabilise à 37 °C. Ce délai se traduit par un temps de coagulation ACT 
supérieur et dépendant de la température initiale du tube contenant l’échantillon.

Instruments ACT AVEC phase de 
préchauffage intégrée

Instruments ACT SANS phase de 
préchauffage intégrée

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Response
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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CALIBRAGE i-STAT ACT

Actuellement, les tests i-STAT Celite ACT et i-STAT Kaolin ACT sont calibrés en usine en réglant de façon 
mathématique le “ temps de coagulation ” brut i-STAT de sorte qu’il corresponde au résultat du tube 
Hemochron Celite. Ce calibrage est effectué en analysant côte à côte des cartouches et des tubes 
Hemochron Celite à l’aide de plusieurs échantillons de sang complet, non hémodilués et héparinés ainsi 
que des tubes Hemochron préchauffés à 37 °C. 

Les clients coutumiers des méthodes ACT à macro-échantillons comme l’Hemochron et l’Actalyke™ et 
qui ne préchauffent pas les tubes avant analyse se sont aperçus que la différence entre les résultats 
obtenus par la méthode ACT qu’ils utilisaient antérieurement et la méthode i-STAT ACT peut nécessiter 
un ajustement des normes de temps de coagulation qu’ils avaient pour habitude d’utiliser. Pour faciliter 
le passage à la méthode i-STAT ACT, I-STAT permet à l’utilisateur de sélectionner le calibrage à 37 °C 
actuellement proposé ou le nouveau calibrage en mode “ sans préchauffage ” (ou température ambiante). 
Ce second mode de calibrage permet d’obtenir, lors de l’utilisation de cartouches i-STAT ACT, des résultats 
plus proches en termes de dosage de ceux obtenus avec les méthodes sans cycle de préchauffage et 
utilisant des macro-échantillons, limitant ainsi les modifications à apporter aux temps et aux plages 
ACT. Les méthodes de type micro-échantillon (Medtronic HR-ACT, Hemochron Jr. ACT+) incluent le 
préchauffage des bacs d’analyse ; par conséquent, les utilisateurs qui utilisent des plages et des temps 
ACT établis pour ce type de méthode doivent continuer à utiliser le calibrage i-STAT à 37 °C habituel.
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DONNEES REPRESENTATIVES

Incidence de la température de l’échantillon contenu dans un tube sur les résultats Hemochron ACT à 
partir d’échantillons groupés : Tubes d’échantillons préchauffés / Tubes d’échantillons non préchauffés.
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i-STAT Celite ACT / Hemochron FTCA510 à température ambiante : Mode de calibrage avec préchauffage 
(PREWRM) vs. Mode de calibrage sans préchauffage (NONWRM).
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ÉCRAN DE L’ANALYSEUR i-STAT 1

Les résultats du test ACT affichés sur l’Analyseur i-STAT 1 présentent les paramètres d’étalonnage utilisés 
pour effectuer les calculs ACT.

  	 	 	

PERSONNALISATION

•	 L’Analyseur i-STAT 1 propose deux paramètres de personnalisation ACT : NONWRM et PREWRM. 
Ces personnalisations peuvent être affichées, sélectionnées et modifiées via la section RESULTS 
CUSTOMIZATION (personnalisation des résultats) sur l’Analyseur i STAT 1.

  Personnalisation manuelle Kaolin ACT.

Results
Customization

ACT-K
PREWRM

1

2 Print
Ref. Ranges
Disabled

Change
Customization

ACT-K

1-PREWRM
2-NONWRM

Page

Personnalisation manuelle Celite ACT.

Results
Customization

Decimal Separator
(.) Period

1

2 Test Selection
Disabled

3 Hematocrit
Prompt CPB
K3 EDTA

4 Base Excess
ecf

5

Page

ACT-C
PREWRM

Change
Customization

ACT-C

1-PREWRM
2-NONWRM
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•	 Lorsque les analyseurs i-STAT sont utilisés conjointement avec CDS Version 5 ou i STAT/DE, les 
options de personnalisation ACT se trouvent dans l’onglet RESULTS (résultats) de la section 
Preferences (Préférences) du profil de personnalisation (voir ci-dessous). Les utilisateurs doivent 
sélectionner le mode d’étalonnage souhaité pour chaque type de cartouche ACT i-STAT (Celite 
et/ou Kaolin).

LIMITES ET MISES EN GARDE

•	 Le mode de calibrage NONWRM concerne la procédure Patient uniquement et n’est pas 
appliqué aux procédures de capacité et de contrôle. Des résultats des échantillons de contrôles 
et de capacité soumis à la procédure Patient peuvent être erronés.

•	 Différents profils de personnalisation et modes de calibrage peuvent être utilisés en différents 
points d’un même hôpital. Vérifiez que le mode de calibrage adéquat sera utilisé avant 
d’analyser les échantillons du patient.

Celite est une marque de Celite Corporation.
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