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Mode d'emploi de l'i-STAT® 1 Wireless Analyzer

GENERALITES

En réponse aux demandes de nos clients, désireux de bénéficier de plus grandes capacités de transmission sans fil des données 
i-STAT, Abbott Point of Care a développé un nouvel i-STAT1 Wireless Analyzer (portatif) qui communique avec le gestionnaire 
de données par le biais de l'infrastructure sans fil LAN (réseau local) existante (avec certaines restrictions). Ce Bulletin 
Technique décrit les procédures suivantes :

	 • Analyse de cartouches i-STAT à l'aide de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer

	 • Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil

	 • Transmission des données sans fil au gestionnaire de données

	 • Utilisation du Wireless Utility Menu (Menu Utilitaire sans fil) pour :

	    – consulter les paramètres sans fil et
	    – tester les connexions sans fil

Pour connaître les spécifications de l'i-STAT 1 Wireless, veuillez consulter le Bulletin Technique “Spécifications de  
l'i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art. : 728644).

Pour savoir comment configurer l'i-STAT 1 Wireless Analyzer, veuillez consulter le Bulletin Technique “Configurer la 
connexion sans fil de l’i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art. : 726066).

   Remarque : �Les utilisateurs doivent suivre les directives spécifiques au site relatives au  
fonctionnement des appareils sans fil lors de l'utilisation de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer.

Pour toute question concernant ce Bulletin Technique, merci de contacter le Service d'assistance technique.

i-STAT®

Bulletin Technique



Art: 726025-03A2

TABLE DES MATIÈRES

Analyse de cartouches i-STAT à l'aide de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer 	 2

Personnalisation de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer pour activer la fonction sans fil 	 2

A. Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil à l'aide du clavier de l'appareil	 3

B. Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil à l'aide de la CDS Version 5	 3

C. Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil à l'aide de l'i-STAT/DE	 5

Configuration de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer	 6

Transmission des résultats au système de gestion des données	 6

A. Transmission des données sans fil après un cycle d'analyse en utilisant le menu Test Options (Options de test)	 7

B. Transmission des données sans fil en utilisant le menu Transmit Data (Transmission des données)	 8

C. Transmission des résultats en utilisant le téléchargeur ou le téléchargeur/rechargeur	 9

Menu Wireless Utility (Utilitaire sans fil)	 10

Codes d'erreur	 12

Analyse de cartouches i-STAT à l'aide de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer

• �L'i-STAT 1 Wireless Analyzer est capable d'analyser toutes les cartouches i-STAT actuellement disponibles.

• �La procédure d'analyse des cartouches i-STAT à l'aide de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer est la même que pour l'i-STAT 1 
Analyzer (Modèle 300). Veuillez vous reporter au Manuel de l'i-STAT 1 System pour plus de détails concernant l'analyse 
des cartouches.

• �Les éléments nécessaires à l'alimentation de l'analyseur sont les mêmes que pour l'i-STAT 1 Analyzer : deux piles au 
lithium de 9 volts ou un jeu de deux batteries rechargeables exclusivement disponibles auprès d'Abbott Point of Care. 
L'utilisateur doit s'attendre à une réduction d'environ 30 % du nombre de cartouches analysées par cycle de charge de 
la batterie en raison de l'utilisation des téléchargements sans fil. Remarque : Cette réduction de 30 % est approximative 
et calculée sur la base d'une transmission sans fil des résultats de toutes les cartouches analysées.

Personnalisation de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer pour activer la fonction sans fil

Avant de configurer l'analyseur pour transmettre des données sans fil, l'appareil doit être personnalisé pour activer la fonction 
sans fil. 

La procédure de personnalisation de l'analyseur peut être effectuée directement à l'aide du clavier de l'appareil ou en 
utilisant la zone de travail de personnalisation de la CDS (Central Data Station) Version 5 ou l'i-STAT/DE.

• �Utilisateurs non équipés de la CDS Version 5 ou de l'i-STAT/DE  Passez à la Section A.

• 	Utilisateurs équipés de la CDS Version 5  Passez à la Section B.

• Utilisateurs équipés de l'i-STAT/DE  Passez à la Section C.
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	 1.	 Appuyez sur    pour allumer l'analyseur portatif.

	 2.	� Appuyez sur  MENU   pour afficher l'écran Administration Menu  

(Menu Administration).

	 3.	 Appuyez sur  4   (Customization) (Personnalisation).

	 4.	 Appuyez sur  2   (Change) (Changer).

	 5.	� Saisissez le mot de passe et appuyez sur  ENT   , ou appuyez 

directement sur  ENT   si aucun mot de passe n'est nécessaire.

	 6.	 Appuyez sur  1   (Analyzer) (Analyseur).

	 7.	 Appuyez deux fois sur    .

	 8.	 Appuyez sur  1   (Wireless) (Sans fil).

 	9.	 �Appuyez sur  2   pour modifier la configuration et sélectionner 

Enabled (Activé).

	10.	 �La liste " Wireless " (Sans fil) devrait à présent apparaître comme 

Enabled (Activée).

	11.	�� Appuyez sur    pour éteindre l'analyseur et sauvegarder la 

configuration. (Si le paramètre n'apparaît pas comme Enabled (Activé), 

retournez à l'Etape 9). 

15:26 18JAN10
Administration Menu  

(Menu Administration)
1 - ��Analyzer Status  

(Statut de l'analyseur)
2 - ��Data Review  

(Consultation des données)
3 - Quality Tests (Tests qualité)
4 - ��Customization 

(Personnalisation)
5 - Set Clock (Régler l'horloge)
6 - ��Transmit Data  

(Transmission des données)
7 - Utility (Utilitaire)

Customization 
(Personnalisation)

Default0

      1 – View (Afficher)

      2 – ��Change 

(Changer)
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Main     System  Tools  Window  Help

Instrument/Location                    

Operator      

Database Maintenance

Inventory

Customization

User Administration

Open Monitor                    

Open Administration Function       

Open Data Viewer

Open Report

Close

Exit                Alt+X

u

u

u

u

  Password   System  Tools  Window X

  A password is needed to access this workspace.

  Password:

OK Cancel

Change
Customization  

(Modifier personnalisation)

Default0

 	 1 – Analyzer (Analyseur)

 	 2 – ID Entry (Saisie ID)

	 3 – ��Patient Tests 
(Analyses patients)

	 4 – QC Tests (Tests CQ)

	 5 – Results (Résultats)

 	 6 – ��Password  
(Mot de passe)

	 7 – �Restore Factory 
Settings (Rétablir les 
valeurs par défaut)                                                                                                                       

Analyzer
Customization 

(Personnalisation  
de l'analyseur)                                                                                                                       

1	 Wireless
	 ��Disabled  

(Sans fil désactivé)
	  
 Change

Customization

Wireless  

(Modifier 

personnalisation sans fil)

    1 – ��Disabled 
(Désactivé)

    2 – Enabled (Activé)

B. Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil à l'aide de la CDS Version 5

1. ��Cliquez sur Main (Principal),  Open Administration Function (Ouvrir les outils administration),  

 Customization (Personnalisation).

2. �Saisissez votre mot de passe et cliquez sur OK. Le mot de passe par défaut est le mot istat.  
Remarque : Abbott Point of Care Inc. vous recommande de modifier le mot de passe par défaut. 

A. Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil à l'aide du clavier de l'appareil



3. Assurez-vous que la case Enable Customization (Activer la personnalisation) est cochée. 

  Enable Customization√

Location-based customization profiles:

A_10.10.90.17
A_10.10.90.24
A_10.10.90.31
A_10.10.90.32


Location                Enable     Use     Update   i-STAT   Philips   Preferences    STATNotes
                           Updates  Default   CLEW  Analyzer   BAM
                                         Profile                 CLEW    CLEW

A18
A18
A18
A18

   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0

  √

  √

  √

√

√

√

√

√

√

√ √ √

  Preference Change  Tools  Window X

You are changing the Preferences.  Proceed?

CancelNoYes

!
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�Vérifiez également que la case Enable Updates (Activer mises à jour) est cochée pour l'emplacement spécifique auquel  
l'i-STAT 1 Wireless Handheld est affecté.

4. �Si l'emplacement auquel cet analyseur est affecté est coché dans la colonne Use Default Profile 
(Utiliser profil par défaut), double-cliquez sur le code alphanumérique figurant sous Preferences 
(Préférences) dans la colonne Default Customization Profile (Profil de personnalisation par défaut).  
Dans le cas contraire, double-cliquez sur le code alphanumérique figurant sous Preferences (Préférences) pour l'emplacement 
spécifique auquel cet analyseur est affecté.

5. ��Lorsque la fenêtre Preferences (Préférences) s'ouvre, cliquez sur l'onglet Instrument. Cochez la case Enable wireless 
communication (Activer la communication sans fil).

6. �Cliquez sur OK et répondez YES (OUI) à la question portant sur la modification des préférences.



7. �Téléchargez l'analyseur sur la CDS depuis un téléchargeur à l'emplacement auquel l'analyseur est affecté. Cette action chargera 
les fonctions de personnalisation choisies sur l'analyseur. Répétez l'étape 7 pour tous les analyseurs à personnaliser qui se 
trouvent au même emplacement. Pour personnaliser les mêmes fonctions sur des analyseurs se trouvant à d'autres emplacements, 
retournez à l'étape 1.

C. Personnalisation de l'analyseur pour activer la fonction sans fil à l'aide de l'i-STAT/DE

1. Accédez à la zone de travail de personnalisation.

	 • Utilisateurs de RALS-Plus :

	   – dans l'application RALS-Plus, sélectionnez i-STAT dans le menu déroulant.

	   – cliquez sur Device Customization (Personnalisation de l'appareil).

	 • Utilisateurs de PrecisionWeb :

	   – ��double-cliquez sur i-STAT Customization (Personnalisation i-STAT) sur le raccourci du bureau ou dans vos Favoris 
d'Internet Explorer.

ER

Lab

Location     Enabled

  √

  √
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  Enable Customization√

2. �Assurez-vous que la case Enable Customization (Activer la personnalisation) est cochée.

    Vérifiez également que la case Enable Updates (Activer mises à jour) est cochée pour 
    l’emplacement spécifique auquel l’i-STAT 1 Handheld est affecté. 

   �3. �Sil'emplacement auquel cet analyseur est affecté est coché sous Uses Default (Utilise profil par défaut), double-cliquez 
sur le code alphanumérique figurant sous Preferences (Préférences) dans la colonne Default Customization Profile 
(Profil de personnalisation par défaut). Dans le cas contraire, double-cliquez sur le code alphanumérique figurant sous 
Preferences (Préférences) pour l'emplacement spécifique auquel cet analyseur est affecté.

4. �Lorsque la fenêtre Preferences (Préférences) s'ouvre, cliquez sur l'onglet Instruments. Cochez la case Enable wireless 
communications (Activer les communications sans fil).



  Microsoft Internet Explorer  indow X

Do you want to change Preferences?

CancelOK

?
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5. Cliquez sur OK et répondez YES (OUI) à la question portant sur la modification des préférences.

6. �Téléchargez l'analyseur sur le gestionnaire de données depuis un téléchargeur à l'emplacement auquel l'analyseur est 
affecté. Cette action chargera la fonction de personnalisation choisie sur l'analyseur. Pour personnaliser d'autres analyseurs 
à partir de ce même emplacement, répétez l'étape 6. Pour personnaliser les mêmes fonctions sur des analyseurs se trouvant 
à d'autres emplacements, retournez à l'étape 1.

Configuration de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer 

Après avoir personnalisé l'analyseur pour activer la fonction sans fil, vous devrez le configurer pour qu'il puisse se connecter 
au réseau WLAN de l'établissement. Pour plus d'informations concernant la configuration de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer, 
veuillez consulter le Bulletin Technique “Configurer la connexion sans fil de l’i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art. : 726066).

TRANSMISSION DES RÉSULTATS AU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES

Si l'analyseur a été personnalisé pour utiliser la transmission automatique, une tentative de transmission de téléchargement 

sans fil automatique sera lancée dans les conditions suivantes :

1. � Avant de s'éteindre automatiquement conformément à la programmation personnalisée, l'analyseur tente de télécharger 
tous les résultats non envoyés via le réseau sans fil. 

2.  �Lorsque l'analyseur est placé dans un téléchargeur ou un téléchargeur/rechargeur, il tente en premier lieu de télécharger 
les données sans fil. S'il y parvient, le processus de téléchargement est terminé. En cas d'échec du téléchargement sans 
fil, l'analyseur tente de télécharger les données via la connexion réseau câblée du téléchargeur ou du téléchargeur/
rechargeur.

3. �Si l'utilisateur éteint l'analyseur en appuyant sur    , l'appareil tente en premier lieu de télécharger tous les résultats non 
envoyés via le réseau sans fil.

L'utilisateur peut également choisir d'utiliser la transmission de résultats sans fil sur demande (forcée) au système de gestion 
des données :

 • directement après un cycle d'analyse individuel en utilisant le menu Test Options (Options de test) ou 

 • en utilisant le menu Transmit Data (Transmission des données).

Remarque 3.1 :	 �Lors d'une transmission sans fil, l'analyseur doit rester à au moins 20 cm (env. 8 pouces) du corps 
(tête et torse) lorsque la transmission radio est activée. La transmission radio est activée :

	 • lorsque l'analyseur transmet des données, 
	 • lorsqu'un utilisateur utilise le menu Wireless Utility (Utilitaire sans fil), et 
	 • pendant les 2 minutes suivant un cycle d'analyse.



A. Transmission des données sans fil après un cycle d'analyse en utilisant le menu Test Options (Options de test)

Waiting
To Send  

(En attente d'envoi)

Status (Statut)

State: Connected  

(Etat : Connecté)

Signal : Strong (Fort)

-45dBm

SNR : --dB

1 - Cancel (Annuler)

Voir Remarque 3.2.

Communication
In Progress 

(Communication  
en cours)

Status (Statut)

State: Connected  

(Etat : Connecté)

Signal : Strong (Fort)

-45dBm

SNR : --dB

1 - Cancel (Annuler)

Communication
Ended  

(Communication 
terminée)

Unsent: 4  
(Non envoyées)

1 – Continue 
(Continuer)
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	 1.	 �Lorsque de nouveaux résultats de test apparaissent sur l'écran de l'analyseur, appuyez sur  1   (Test Options)  

(Options de test).

	 2.	� Appuyez sur  4   (Transmit Data) (Transmission des données). Le message Waiting to Send  

(En attente d'envoi) apparaîtra sur l'écran.

		  Remarque 2.1 : �Si l'utilisateur ne transmet pas les résultats dans les 120 secondes suivant la fin du 
cycle d'analyse, le module sans fil s'éteint pour économiser la batterie. Lorsque la 
transmission radio est éteinte, l'utilisateur doit allumer l'analyseur et se connecter 
au réseau avant de pouvoir transmettre des résultats.

   �La ligne State (Etat) au milieu de l'écran peut afficher une série de messages comme représenté  
ci-dessous, ou indiquer qu'il est connecté.

•	 Off (Eteint) : le module sans fil est éteint.

•	 Booting (Démarrage) : le logiciel est en cours de chargement sur le module sans fil.

•	 Joining (Jonction) : une tentative de jonction au réseau est en cours.

•	 �Associated (Associé) : �le module a réussi à rejoindre le réseau, s'est associé à un point 
d'accès et a obtenu la permission de communiquer avec le réseau.

•	 Connected (Connecté) : connecté au gestionnaire de données.

	 3.	� Lorsque l'état Connected (Connecté) est atteint, le message Communication in Progress 
(Communication en cours) apparaîtra en haut de l'écran. Lorsque ce message disparaît et que 
l'écran retourne au Test Menu (Menu Test), la transmission a réussi.

		  Remarque 3.1 : �Deux paramètres supplémentaires disponibles sur cette page peuvent aider 
l'utilisateur à résoudre les problèmes et à évaluer la puissance du signal de 
transmission sans fil.

•	� Signal : indique la puissance du signal : Weak (Faible), Medium (Moyen) ou Strong (Fort).

�	� En outre, une mesure numérique réelle du signal s'affiche. En cas d'échec des transmissions 
lorsque le signal est faible, l'utilisateur doit relancer la transmission à un endroit où le signal est 
Medium (Moyen) ou Strong (Fort).

•	  �SNR : (Signal to Noise Ratio - Rapport signal/bruit) : il s'agit de la mesure de la différence 
entre la puissance du signal sans fil et le niveau de bruit de fond.

		  Remarque 3.2 : �Le SNR n'est pas disponible sur tous les modèles d'analyseurs i-STAT 1 Wireless. 
Cet élément est affiché à l'écran à des fins de compatibilité logicielle avec tous les 
modèles d'i-STAT 1 Wireless. Lorsque le SNR n'est pas disponible, il apparaît sous la 
forme " - -dB ".

		  Remarque 3.3 : �S'il reste des résultats non envoyés dans l'analyseur à la fin d'une tentative de 
transmission, un message Communication Ended (Communication terminée) 
apparaîtra sur l'analyseur indiquant le nombre de résultats non envoyés restants.

Voir Remarque 3.2.



B. Transmission des données sans fil en utilisant le menu Transmit Data (Transmission des données)

	 1.	 Appuyez sur    pour allumer l'analyseur portatif.

	 2.	 Appuyez sur  MENU   pour afficher l'écran Administration Menu (Menu Administration).

	 3.	 Appuyez sur  6   (Transmit Data) (Transmission des données). 
 
	 4.	� Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le groupe de données que vous  

souhaitez transmettre. Le message Waiting to Send (En attente d'envoi) apparaîtra  
sur l'écran.

   �La ligne State (Etat) au milieu de l'écran peut afficher une série de messages comme représenté  
ci-dessous, ou indiquer qu'il est connecté.

•	 Off (Eteint) : le module sans fil est éteint.

•	 Booting (Démarrage) : le logiciel est en cours de chargement sur le module sans fil.

•	 Joining (Jonction) : une tentative de jonction au réseau est en cours.

•	 �Associated (Associé) : �le module a réussi à rejoindre le réseau, s'est associé à un point  
d'accès et a obtenu la permission de communiquer avec le réseau.

•	 Connected (Connecté) : connecté au gestionnaire de données.

 5.	� �Lorsque l'état Connected (Connecté) est atteint, le message Communication in Progress 
(Communication en cours) apparaîtra en haut de l'écran. Lorsque ce message disparaît et que  
l'écran retourne à l'Administration Menu (Menu Administration), la transmission a réussi.

		�  Remarque 5.1 : �Deux paramètres supplémentaires disponibles sur cette page peuvent aider 
l'utilisateur à résoudre les problèmes et à évaluer la puissance du signal de 
transmission sans fil.

•	Signal : indique la puissance du signal : 

				     – Weak (Faible)
				     – Medium (Moyen)
				     – Strong (Fort)

�			�   En outre, une mesure numérique réelle du signal s'affiche. En cas d'échec des transmissions lorsque le signal est 
faible, l'utilisateur doit relancer la transmission à un endroit où le signal est Medium (Moyen) ou Strong (Fort).

•	 �SNR : (Signal to Noise Ratio - Rapport signal/bruit) : il s'agit de la mesure de la différence  
entre la puissance du signal sans fil et le niveau de bruit de fond.

		  Remarque 5.2 : �S'il reste des résultats non envoyés dans l'analyseur à la fin d'une tentative  
de transmission, un message Communication Ended (Communication  
terminée) apparaîtra sur l'analyseur indiquant le nombre de résultats non  
envoyés restants.

Communication
Ended  

(Communication 
terminée)

Unsent: 4  
(Non envoyées)

1 – Continue 
(Continuer)

Transmit Data 
(Transmission des données)

1 - Most Recent  
(Les plus récentes)
2 - This Month  
(Ce mois-ci)
3 - Last Month  
(Le mois dernier)

4 - All (Toutes)
5 - Unsent  
(Non envoyées)

Waiting
To Send  

(En attente d'envoi)

Status (Statut)

State: Connected  

(Etat : Connecté)

 Signal : Strong (Fort)

-45dBm

SNR : --dB

1 - Cancel (Annuler)

Voir Remarque 3.2
à la page 7.

Communication
In Progress 

(Communication  
en cours)

Status (Statut)

State: Connected  

(Etat : Connecté)

Signal : Strong (Fort)

-45dBm

SNR : --dB

1 - Cancel (Annuler)

Voir Remarque 3.2
à la page 7.
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C. Transmission des résultats en utilisant le téléchargeur ou le téléchargeur/rechargeur (TR) 

1.	 Placez l'analyseur dans le téléchargeur ou le TR.

2.	 Le message Communication in Progress (Communication en cours) apparaîtra sur l'écran.

3.	 �Laissez l'analyseur en place jusqu'à ce que le message Communication in Progress (Communication en cours) 
disparaisse. Lorsque le message disparaît, la transmission a réussi.

Remarque 3.1 :	�  Lorsque la fonction sans fil est activée et configurée sur l'i-STAT 1 Wireless Analyzer, l'appareil tente 
en premier lieu d'établir une communication sans fil. En cas d'échec de la communication sans fil, 
l'analyseur tentera une communication par réseau câblé.

Remarque 3.2 :	�  S'il reste des résultats non envoyés dans l'analyseur à la fin d'une  
tentative de transmission, un message Communication Ended  
(Communication terminée) apparaîtra sur l'analyseur indiquant le  
nombre de résultats non envoyés restants.

Communication
Ended  

(Communication 
terminée)

Unsent: 4  
(Non envoyées)

1 – Continue 
(Continuer)
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• ��1 - View Setup (Afficher les paramètres) : Appuyez sur  1   pour afficher les paramètres de Wireless Setup 
(Configuration sans fil) suivants, sous forme de liste de deux pages :

Page 1

• �SSID (Service Set Identifier - Nom de réseau sans fil) : le nom du réseau sans fil.

• �DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : une méthode permettant 
d'automatiser l'affectation des adresses IP et d'autres informations du réseau. 
Deux options sont disponibles : Enabled (Activé) ou Disabled (Désactivé).

• �Analyzer IP (IP de l'analyseur) : l'adresse IP pour laquelle l'analyseur portatif a 
été configuré (ou à laquelle il a été assigné par le serveur DHCP).

• �Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : un masque de réseau utilisé pour 
identifier le sous-réseau auquel appartient une adresse IP.

• �Default Gateway (Passerelle par défaut) : le dispositif transmettant le trafic du 
sous-réseau local à des dispositifs se trouvant sur d'autres sous-réseaux.

Page 2

• �Security (Sécurité) : la méthode d'authentification du réseau.

• �Server IP (IP serveur) : l'adresse IP de la CDS.

• �Server Port (Port serveur) : le port TCP affecté aux analyseurs portatifs i-STAT 1 
sur le gestionnaire de données.

• �DNS (Domain Name Server - Serveur de noms de domaine) : serveur qui 
convertit les noms de domaine en adresses IP.

• �MAC Address (Adresse MAC) : adresse MAC du module sans fil contenu dans 
l'analyseur portatif.

• �Firmware (Microprogramme) : la version du microprogramme du sous-module 
sans fil.

Initializing
Wireless
Module  

(Initialisation du module 
sans fil)

.  .  .

1 - Cancel (Annuler)

Wireless Menu (Menu Sans fil)
  1 - �View Setup  

(Afficher les paramètres)
  2 - �Ping Server  

(Appliquer Ping au serveur)
  3 - �Test Server  

(Tester le serveur)
  4 - Reset (Réinitialiser)
  5 - �Receive Setup  

(Recevoir les paramètres)

Status (Statut)
State: Associated (Etat : Associé)
Signal : Weak (Faible)

-75dBm
SNR : --dB

MENU WIRELESS UTILITY (UTILITAIRE SANS FIL)

Le menu Wireless Utility (Utilitaire sans fil) permet à l'utilisateur de résoudre les problèmes de transmission de données sans fil :

• �en consultant les paramètres de configuration de l'analyseur portatif concerné

• �en appliquant l'utilitaire Ping au serveur CDS pour vérifier la communication entre l'analyseur et le serveur

• �en vérifiant la connexion au serveur CDS

• �en réinitialisant le module sans fil

Pour accéder au menu Wireless Utility (Utilitaire sans fil) :

1. Appuyez sur    sur l'analyseur portatif.

2. Appuyez sur  MENU  .

3. Appuyez sur  8   (Wireless) (Sans fil).

4. �Le message Initializing Wireless Module (Initialisation du module sans fil) apparaîtra sur l'écran, suivi du  
Wireless Menu (Menu Sans fil), qui permet de choisir entre 5 options.
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Wireless
Setup (Configuration sans fil)

   SSID Name (Nom du 
réseau sans fil) :

RDLAB1
DHCP :

Enabled (Activé)
Analyzer IP (IP analyseur) :

192.168.1.156
Subnet Mask (Masque de 

sous-réseau) :
255.255.255.0

Default Gateway (Passerelle 
par défaut) :
192.168.1.1

Page (Page) 

Wireless
Setup (Configuration sans fil)

 Security (Sécurité) :
WPA II PSK

Server IP (IP serveur) :
192.168.1.150

Server Port (Port serveur) :
6004
DNS :

192.168.1.1
MAC Address (Adresse MAC) :

00:1E:3D:34:03:15
Firmware (Microprogramme) :

6.5.4.4/3.8
Page (Page)

Wireless
Setup (Configuration sans fil)

 Security (Sécurité) :
WPA2

Server IP (IP serveur) :
192.168.1.150

Server Port (Port serveur) :
6004
DNS :

192.168.1.1
MAC Address (Adresse MAC) :

00:1d:c9:91:24:4b
Firmware (Microprogramme) :

GE1PS3.5.1/MCU1.2
Page (Page)
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• ��2 - Ping Server (Appliquer Ping au serveur) : Appuyez sur  2   pour appliquer l'utilitaire Ping au serveur CDS. 
L'écran de l'analyseur portatif indique si le processus Ping a réussi et affiche le temps aller-retour en millisecondes. En 
cas d'échec du processus Ping, un message Ping Failed (Echec Ping) s'affichera (accompagné d'un code d'erreur).

 
Pinging

Server (Appliquer Ping 
au serveur)

.  .  .

1 - Cancel (Annuler)

Ping
Successful (Ping 

réussi)

Time (Temps) : 90 ms

1 – Continue 
(Continuer)

Remarque : �Appuyez sur 1-Continue (Continuer) après 

l'affichage de l'écran Ping Results (Résultats Ping) 

pour revenir au Wireless Menu (Menu Sans fil).

 
Resetting
Wireless

Module (Réinitialisation 
du module sans fil)

. . . . 

1 - Cancel (Annuler)

Reset
Successful 

(Réinitialisation réussie)

1 – Continue 
(Continuer)

Remarque : �Appuyez sur 1-Continue (Continuer) après 

l'affichage de l'écran Reset (Réinitialiser) pour 

revenir au Wireless Menu (Menu Sans fil).

 
Verifying 

Connection
To Server (Vérification 

de la connexion au 
serveur)

1 - Cancel (Annuler)

Connection
Successful  

(Connexion réussie)

1 – Continue 
(Continuer)

Remarque : �Appuyez sur 1-Continue (Continuer) après 

l'affichage de l'écran Test Server (Tester serveur) 

pour revenir au Wireless Menu (Menu Sans fil).
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• ��3 - Test Server (Tester le serveur) : Appuyez sur  3   pour vérifier la connexion au serveur CDS. Le message 

Connection Successful (Connexion réussie) ou Connection Failed (Echec de la connexion) (avec un code d’erreur) 

apparaîtra à l'écran après le test.

• ��4 - Reset (Réinitialiser) : Appuyez sur  4   pour réinitialiser le module sans fil. Un message Reset Successful 
(Réinitialisation réussie) ou Reset Failed (Echec de la réinitialisation) apparaîtra sur l'écran (avec un code d'erreur). 
L'option Reset (Réinitialiser) permet d'éteindre et de rallumer le module sans fil. Elle ne rétablit pas les paramètres par 
défaut.



•	� 5 - Receive Setup (Recevoir les paramètres) : Appuyez sur  5   pour mettre l'analyseur portatif en mode de 

configuration afin qu'il puisse se connecter au Setup Utility (Utilitaire de configuration) de l'i-STAT 1 Wireless.

	� Après avoir appuyé sur  5   , un mot de passe vous est demandé. Après avoir saisi le mot de passe approprié ou 

avoir appuyé sur ENT, l'écran Waiting for Setup (En attente de configuration) apparaîtra. Une fois le test terminé, 

le message Setup Successful (Configuration réussie) ou Setup Failed (Echec de la configuration) (avec un code 

d’erreur) apparaîtra.

 
Enter Password  

(Saisir le mot de passe)

_ _ _ _ _

Waiting For
Setup (En attente de 

configuration)

. . . .

1 - Cancel (Annuler)

Setup
Successful 

(Configuration réussie)

1 – Continue 
(Continuer)

Remarque : �Appuyez sur 

1-Continue (Continuer) 
après l'affichage de 

l'écran Receive Setup 

(Recevoir paramètres) 

pour revenir à l'écran 

Wireless Menu (Menu 

Sans fil).

	 Remarque 5.1 : �La fonction Receive Setup (Recevoir paramètres) est strictement réservée au personnel informatique 
muni des instructions du Bulletin Technique “Configurer la connexion sans fil de l’i-STAT® 1 Wireless 
Analyzer” (Art. : 726066).

CODES D'ERREUR

i-STAT est une marque déposée du groupe de sociétés Abbott dans plusieurs pays.
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Description du code d'erreur
Module sans fil 
ID FCC : YOPGS1500M

Le module sans fil n'est pas configuré. GS000

Dépassement du temps imparti au processus DHCP. GS001

La connexion au point d'accès a échoué. GS002, GS010

La connexion TCP au Port 6004 du gestionnaire de données a 
échoué.

GS003

Impossible de recevoir la configuration de l'utilitaire APOC Wireless 
ad hoc.

GS020, GS021

Le stockage de la configuration sans fil n'a pas pu être effacé/écrit 
sur le support à mémoire flash.

GS022, GS023

Fichier de configuration sans fil endommagé ou vide. GS024, GS025

La personnalisation de l'appareil n'a pas permis d'activer le module 
sans fil.

GS030

Echec de la requête Ping. TIMEOUT


