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BULLETIN TECHNIQUE
i-STAT®

Spécifications de l'i-STAT® 1 Wireless Analyzer

GÉNÉRALITÉS

Les spécifications suivantes relatives à l'i-STAT 1 Wireless Analyzer complètent les spécifications relatives à  
l'i-STAT 1 Analyzer figurant au Chapitre 2 du Manuel du système i-STAT 1 System. L'i-STAT 1 Wireless Analyzer 
partage les spécifications fonctionnelles de l'i-STAT 1 Analyzer à l'exception de ce qui suit : 

1.	 L'i-STAT 1 Wireless Analyzer peut communiquer avec un gestionnaire de données à l'aide d'un réseau local 
sans fil de 802.11b/g.

2.	 L'i-STAT 1 Wireless Analyzer ne permet pas l'utilisation de bandelettes de mesure de la glycémie.
3.	 Une réduction d'environ 30 % de la durée de vie de la batterie est attendue en raison de l'utilisation de 

téléchargements sans fil. Référez-vous au Chapitre 2 du Manuel du système i-STAT 1 System pour plus 
d'informations sur la durée de vie de la batterie.

Le tableau suivant compare les fonctions de communication de l'i-STAT 1 Analyzer à celles de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer.

       Tableau de comparaison des fonctions de communication des variants de l'i-STAT 1 Analyzer

Processus de communication i-STAT 1 
Analyzer

i-STAT 1 Wireless Analyzer

Téléchargement des résultats dans le 
gestionnaire de données via un téléchargeur 

ou un téléchargeur/rechargeur
OUI OUI Tous les périphériques de communication 

i-STAT 1 sont compatibles

Téléchargement des résultats dans le 
gestionnaire de données via le  

Wi-Fi de 802.11b/g
NON OUI L'analyseur utilise des points d'accès  

Wi-Fi existants de 802.11b/g

Téléchargement des paramètres de 
personnalisation, des listes d'utilisateurs, 

des informations STATNotes, etc., via  
un Wi-Fi de 802.11b/g

NON OUI
Les paramètres de personnalisation 

seront téléchargés via les points d'accès 
Wi-Fi de 802.11b/g

Mise à jour du logiciel de l'analyseur portatif 
via un téléchargeur ou un  
téléchargeur/rechargeur

OUI OUI

Mise à jour du logiciel de l'analyseur portatif 
via le Wi-Fi de 802.11b/g NON NON

Les utilisateurs doivent disposer d'un 
téléchargeur ou d'un téléchargeur/
rechargeur en vue des mises à jour 

logicielles bi-annuelles
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Pour savoir comment configurer l'i-STAT 1 Wireless Analyzer, référez-vous au Bulletin Technique “Configurer la 
connexion sans fil de l'i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art. : 726066).

Pour savoir comment utiliser l'i-STAT 1 Wireless Analyzer, référez-vous au Bulletin Technique “Mode d'emploi de  
l'i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art. : 726025).

Pour savoir de quel module sans fil votre analyseur est équipé, référez-vous à l'Annexe 1 du Bulletin Technique 
“Configurer la connexion sans fil de l'i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art. : 726066) ou au “Guide d'utilisation 
i-STAT® 1 Wireless” (Art. : 726064).

Pour toute question sur les informations contenues dans ce Bulletin Technique, veuillez contacter le Service d'assistance 
technique.

AVANT D'UTILISER L'i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER

Pour utiliser les fonctions sans fil de l'i-STAT 1 Wireless Analyzer, un réseau local sans fil de 802.11b/g doit être 
disponible au sein de votre établissement.

Remarque 1 : Les utilisateurs doivent suivre les directives spécifiques au site relatives au fonctionnement des appareils sans fil.

Les spécifications sans fil présentées ci-dessous doivent être utilisées pour déterminer si l'i-STAT 1 Wireless Analyzer est 
compatible avec votre infrastructure LAN (réseau local) sans fil de 802.11b/g. 

Remarque 2 : Les utilisateurs doivent s'assurer que la couverture Wi-Fi est suffisante dans la(les) zone(s) où les 
résultats seront transmis.

SPÉCIFICATIONS SANS FIL

Pour les analyseurs équipés du module sans fil ID FCC : YOPGS1500M 
(Firmware : GEXPSX.X.X/MCUX.X)

STANDARDS SANS FIL COMPATIBLES IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

FRÉQUENCE RADIO UTILISÉE 2.412-2.484 GHz 

PUISSANCE DE TRANSMISSION FR MAX 802.11b, 11 Mbps: +14 dBm
802.11g, 54 Mbps: +12 dBm 

SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION FR 802.11b, 11 Mbps: -88 dBm
802.11g, 54 Mbps: -75 dBm

ANTENNE FR Antenne de lecture PCB

VITESSES DE TRANSFERT DES DONNÉES 802.11b (CCK): 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g (OFDM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

MODES DE CONNEXION Infrastructure LAN (réseau local) sans fil et ad hoc (pour la 
configuration des paramètres de sécurité LAN sans fil)

PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ SANS FIL 
COMPATIBLES

WEP 64 & 128 BIT
WPA1/WPA2 (TKIP/AES) Pre-Shared Key & Enterprise
EAP-TLS
EAP-TTLS/MSCHAPv2
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
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ALGORITHME DE HACHAGE DU
CERTIFICAT DE RÉSEAU SUPPORTÉ

SHA-1 
SHA-256

IDENTIFIANT FCC Approbation modulaire ID FCC # YOPGS1500M 

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE 

Une réduction d'environ 30 % de la durée de vie de la batterie 
(en termes d'usure de la cartouche) est attendue en raison 
de l'utilisation de téléchargements sans fil. Remarque : cette 
réduction de 30 % est approximative car elle est calculée sur la 
base d'un modèle de transmission des résultats sans fil après 
chaque analyse de cartouche. Référez-vous au Chapitre 2 
du Manuel du système i-STAT (i-STAT 1 Analyzer) pour plus 
d'informations sur la durée de vie de la batterie.

CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS  
HERTZIENS

L'APPROBATION MODULAIRE CONTIENT :
ID FCC : YOPGS1500M 
IC: 9154-GS1500M

AS/NZS 4771:2000
AS/NZS 4268:2012
R&TTE EN 300 328 V1.8.1

CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Standard relatif à la sécurité des appareils électriques destinés 
aux mesures, au contrôle et à une utilisation en laboratoire 

UL/CSA/IEC 61010-1, 3rd Edition
IEC/EN 61010-2-101: 2002 1st Edition
IEC 60086-4 ed. 4th Edition

CONFORMITÉ RELATIVE À L'EXPOSITION 
AUX FR 

CFR 47 Sections 2.1091
IC RSS-102

Les utilisateurs doivent se tenir à une distance de 20 cm de toute 
personne lorsque les fréquences radio sont actives.

CONFORMITÉ RELATIVE AUX RAYONS 
LASER 

Conforme aux directives U.S. 21 CFR 1040.10 et 
1040.11 sauf les exceptions citées dans le document "Laser 
Notice No. 50" du 24 juin 2007. (Class 2)
IEC/EN 60825-1:2007 (Class 2)

CONFORMITÉ CEM 

FCC: 47 CFR Part 15 Subpart B Class A 
IEC 61326-1: 2012-07 Class A
IEC 61326-2-6: 2012-07 Class A
IEC CISPR11 Group 1

R&TTE EN 300 489-1 V1.8.1
R&TTE EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Pour les analyseurs équipés du module sans fil ID FCC : YOPGS1500M 
(Firmware : GEXPSX.X.X/MCUX.X)

- suite -
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Déclaration de conformité FCC :

Cet appareil répond aux exigences de la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 
accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant être à l'origine d'opérations non désirées.

Mise en garde : Les changements ou les modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent 
reprendre le droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement. 

REMARQUE IMPORTANTE : Pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux FR de l'IC et 
de la FCC, l'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de sorte à ce qu'une distance d'au moins 20 cm 
soit maintenue avec toute personne. En outre, cette antenne ne doit pas être placée à côté d'une autre antenne ou 
utilisée en même temps qu'une autre antenne ou qu'un autre transmetteur.

Licence applicable à Bcrypt Library
Copyright (c) 2002 Johnny Shelley. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous la forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées à 
condition que les exigences suivantes soient remplies :

1. Toute redistribution du code source doit être accompagnée de l'avis de copyright ci-dessus, de cette liste des 
conditions et de la clause de non-responsabilité ci-dessous.

2. Toute redistribution sous forme binaire doit reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste des conditions et la 
clause de non-responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou tout autre matériel fourni avec la distribution.

3. Ni le nom de l'auteur, ni celui des contributeurs ne saurait être utilisé pour soutenir ou promouvoir les produits 
dérivés de ce logiciel sans accord préalable écrit.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES CONTRIBUTEURS “TEL 
QUEL” SANS GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE. EN 
AUCUN CAS L'AUTEUR NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 
ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, 
L'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION ; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE 
DONNÉES OU DE PROFITS ; OU UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF 
OU LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT 
CIVIL (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE RAISON) RÉSULTANT D'UNE MANIÈRE 
OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

i-STAT est une marque déposée du groupe de sociétés Abbott dans plusieurs pays.


