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IMPRIMANTE MARTEL
Généralités 

Spécifications Dimensions	 Hauteur : 64 mm
	 Largeur : 135 mm
	 Profondeur : 130 mm

Poids  	 425 g (environ)

Alimentation	 1.	 Batterie nickel-métal-hydride de 	
4,8 V

	 2.	 Adaptateur électrique pour prise de CA
	 3. 	 Downloader

Liaison de communication	 1.	 Infrarouge
	 2.	 RJ12

Papier	 5,7 cm thermique

Interrupteur	 On/Off (Marche/Arrêt)

Témoins lumineux DEL	 ALIMENTATION : Vert
	 STATUT : Orange

Méthode d’impression	 Impression thermique par ligne

Vitesse d’impression	 10 lignes par seconde

Température	 Fonctionnement :    0 °C à 50 °C
	 Stockage :	      -20 °C à 60 °C
	 Chargement :  	      10 °C à 45 °C

L’imprimante peut recevoir des données directement de l’analyseur par transmission IR 
ou par un câble de transmission de données connecté à un Downloader.  L’imprimante 
peut être rechargée à partir d’un adaptateur d’alimentation connecté à une prise. 
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Accessoires fournis 
avec l’imprimante

	 •  Adaptateur et cordon d’alimentation

	 •  Un rouleau de papier

Papier Le papier peut être commandé avec les autres fournitures destinées au système 
i-STAT ou être acheté séparément. Il doit répondre aux spécifications suivantes :

	Papier thermique à encre noire

	5,7 cm  de large sur 25 m de long

	Catégorie de papier :  TF50KS-E2C

Le témoin lumineux d’état clignote pour indiquer qu’il n’y a plus de papier.

Pincer le couvercle du compartiment 
pour accéder au rouleau de papier

Papier

Position du rouleau de papier dans l’imprimante

Alimentation L’imprimante est mise sous tension et hors tension au moyen de l’interrupteur 
situé sur le côté gauche. Lorsque l’imprimante est sous tension, le témoin 
lumineux d’alimentation (DEL) est vert. La prise destinée à l’adaptateur CA est 
également située sur le côté gauche.

Pour les imprimantes dont le numéro de série est inférieur à 240223657, 
la batterie rechargeable est rechargée en continu quand l’imprimante est 
connectée à une prise de CA et qu’elle est allumée ou éteinte. Avant de mettre 
ces imprimantes en service, il convient de les éteindre et de charger la batterie 
pendant 16 heures.

Pour les imprimantes dont le numéro de série est supérieur à 240223657, il se peut 
que le témoin lumineux d’alimentation vacille lorsque l’imprimante est reliée à une 
alimentation électrique et que l’interrupteur est en position Arrêt. Cela indique que 
l’imprimante est en cours de chargement accéléré. Le chargement accéléré a lieu 
uniquement lorsque l’imprimante est hors tension. Le chargement en continu se fait 
lorsque les imprimantes sont branchées et sous tension, sans être utilisées. Pour 
les imprimantes dont le numéro de série est supérieur à 240223657 et qui indiquent 
que la batterie est faible, la batterie peut être complètement chargée en 9 heures 
sur une source d’alimentation de 12 V, lorsque l’imprimante est hors tension.

Pour toutes les imprimantes, quel que soit le numéro de série, si le témoin 
lumineux d’état reste allumé pendant l’impression, la batterie a besoin d’être 
rechargée. Si la batterie s’épuise, l’impression devient faible, inégale ou 
impossible. Dans ce cas, éteindre l’imprimante et laisser la batterie se recharger 
pendant 1 heure avant de tenter une nouvelle impression.
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Pour remplacer le rouleau de papier, ouvrir le couvercle du compartiment du papier 
en pinçant le couvercle comme indiqué sur l’illustration et retirer le papier restant, 
le cas échéant, en appuyant sur la touche d’avance du papier.  Ne pas tirer sur 
le papier pour le retirer du mécanisme de l’imprimante.  Dérouler quelques 
centimètres du nouveau rouleau de papier et vérifier que le bord de l’extrémité 
est droit.  Glisser le bord de l’extrémité du papier dans la fente d’entrée du papier 
jusqu’à ce qu’une résistance se fasse sentir. Le rouleau doit être positionné de 
manière telle que le papier se déroule depuis le dessous du rouleau.  Appuyer sur la 
touche d’avance du papier et amener le papier jusqu’au mécanisme d’impression.  
Maintenir la touche d’avance du papier enfoncée jusqu’à ce que le papier sorte 
par la fente de sortie du papier.  Caler le nouveau rouleau de papier dans le 
compartiment du papier et refermer le couvercle.

Si le papier sort plié ou désaxé du nouveau rouleau, couper le papier à la base du 
rouleau et faire sortir le papier plié au moyen de la touche d’avance du papier ; 
recharger ensuite en vérifiant que le bord de l’extrémité du papier est droit.

Avant utilisation, ouvrir le couvercle du compartiment du papier et vérifier la 
présence d’un rouleau de papier.  Refermer le couvercle en vérifiant que le 
papier passe par la fente de sortie du papier.  Allumer l’imprimante.  Le témoin 
d’alimentation s’allume et le mécanisme d’impression se réinitialise.

Pour détacher un listing de l’imprimante, tirer le listing vers l’avant de l’imprimante et 
le déchirer de part en part sur le bord dentelé.

Utilisation du bord 
dentelé pour déchirer 

le papier

Bord dentelé
Papier

Impression directe à 
partir de l’analyseur

Avant d’imprimer, vérifier que l’imprimante est allumée.  L’imprimante est mise 
sous tension et hors tension au moyen de l’interrupteur situé sur le côté gauche 
de l’imprimante.  Lorsque l’imprimante est sous tension, le témoin lumineux 
d’alimentation (DEL) est vert. 

Pour imprimer directement depuis l’analyseur, diriger la fenêtre de communication 
IR de l’analyseur vers la fenêtre DEL IR située sur le côté gauche de l’imprimante, 
vérifier que les résultats imprimés sont affichés et appuyer sur la touche Imprimer 
de l’analyseur.  L’imprimante doit se trouver à une distance de 2,5 à 12,7 cm de 
l’analyseur et ne doit pas être trop proche de l’analyseur. Ne pas déplacer l’analyseur 
ou l’imprimante pendant que l’impression est en cours.

Impression via un 
Downloader

Se reporter à la section “Connexion et programmation du Downloader” de ce 
manuel pour les instructions de connexion de l’imprimante à un Downloader ou à 
un Downloader/Recharger.  Avant d’imprimer, vérifier que l’imprimante est allumée.  
L’imprimante est mise sous tension et hors tension au moyen de l’interrupteur situé 
sur le côté gauche de l’imprimante.  Lorsque l’imprimante est sous tension,  
le témoin lumineux d’alimentation (DEL) est vert.  

Placer l’analyseur entre les bras d’un Downloader ou dans le Downloader/Recharger ; 
vérifier que les résultats à imprimer sont affichés et appuyer sur la touche Impression.  
Ne pas déplacer l’analyseur ou l’imprimante pendant que l’impression est en cours.
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Impression de 
plusieurs résultats

Sélectionner 2 - Révision données dans le menu Administration de l’analyseur, 
puis 7 - Liste.  Utiliser les flèches pour faire défiler la liste des résultats enregistrés 
vers le haut ou vers le bas.  Appuyer sur la touche numérique correspondante pour 
sélectionner chaque fichier d’analyse à imprimer.  Pour désélectionner un fichier 
d’analyse, appuyer à nouveau sur la touche numérique.  Une fois tous les fichiers 
d’analyses sélectionnés, aligner l’imprimante et l’analyseur conformément aux 
instructions données dans “Impression directe à partir de l’analyseur” ou placer 
l’imprimante dans un Downloader ou un Downloader/Recharger conformément aux 
instructions données ci-dessus, puis appuyer sur la touche Impression.

Données imprimées Nom de l’analyse	 Type de cartouche i-STAT

ID échantillon	 ID patient ou type de Test qualité et numéro 
de lot de la solution analysée

Résultats	 Les résultats sont imprimés avec des 
unités ainsi que des signaux et des codes 
commentaires le cas échéant.

A la température patient	 Si la température du patient a été saisie sur 
la page Graphique, un deuxième groupe de 
résultats s’affiche pour les gaz sanguins à la 
température du patient.

Type d’échantillon	 Type d’échantillon sélectionné depuis la 
page Graphique lorsque l’échantillon est une 
analyse patient ou capacité

Champs libres	 Les informations sont saisies dans les 
champs libres de la page Graphique lorsque 
l’échantillon est une analyse patient ou 
capacité

Heure et date 	 Heure et date de réalisation de l’analyse

ID opérateur	 ID opérateur	

Numéro de lot	 Numéro de lot de la cartouche

Série	 Numéro de série de l’analyseur

Version	 Version du logiciel d’application de l’analyseur

CLEW	 Logiciel de standardisation	

Mises en garde •     N'utilisez qu'une batterie rechargeable achetée auprès d'Abbott Point of Care. 
Les batteries rechargeables non recommandées par ou achetées auprès 
d'Abbott Point of Care sont susceptibles de surchauffer, ce qui peut provoquer 
un incendie ou des brûlures.

• 	Utiliser le bloc d’alimentation fourni avec l’imprimante.

• 	Ne pas faire fonctionner l’imprimante sans papier.

• 	Veiller à ce que les cordons électriques ne puissent pas faire trébucher.

• 	Ne pas déplacer l’analyseur ou l’imprimante avant la fin de l’impression car cela 
pourrait interrompre l’impression.  Si l’impression est interrompue, réaligner 
l’imprimante et l’analyseur ou replacer l’analyseur dans le Downloader pour 
reprendre l’impression.  Remarque :  si une période trop longue s’est écoulée, 
certains résultats peuvent être absents du listing.  Réimprimer les résultats.

• 	Si les résultats imprimés ne semblent pas compatibles avec l’évaluation clinique 
du patient, vérifiez qu’ils correspondent aux données de l’analyseur. Si ce n’est 
pas le cas, une seconde analyse de l’échantillon doit être effectuée avec une 
autre cartouche. Imprimez à nouveau les résultats. Si les résultats imprimés ne 
correspondent toujours pas aux données de l’analyseur, ne les utilisez pas et 
faites vérifier l’imprimante.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

Problèmes éventuels L’imprimante n’imprime pas. Le témoin lumineux d’alimentation est allumé et le témoin 
lumineux d’état est éteint :

• 	vérifier que les résultats sont affichés ou que des résultats ont été sélectionnés 
dans la liste sous Révision données.

• 	en cas d’impression directe à partir de l’analyseur, vérifier que la distance entre 
l’analyseur et l’imprimante n’est ni trop petite ni trop grande.

• 	effectuer un autotest de l’imprimante pour vérifier son bon fonctionnement.  
Allumer l’imprimante en maintenant la touche d’avance du papier enfoncée, puis 
relâcher la touche d’avance du papier et vérifier que l’impression est claire.

Le papier avance mais il n’y a pas d’impression :  vérifier que le papier sort depuis le 
dessous du rouleau.

L’imprimante n’imprime pas et le témoin d’état reste continuellement allumé :  la 
batterie a besoin d’être rechargée.

Le témoin lumineux d’alimentation ne s’allume pas lorsque l’imprimante est mise 
sous tension :  la batterie a besoin d’être rechargée.  L’adaptateur d’alimentation 
secteur ne fournit pas suffisamment de courant pour l’impression ; la batterie doit 
donc être partiellement rechargée pour qu’une impression soit possible.

L’imprimante n’imprime pas et le témoin lumineux d’état clignote à une fréquence de 
0,5 seconde :  le papier est épuisé.

L’imprimante n’imprime pas et le témoin lumineux d’état clignote à une fréquence de 
0,25 seconde :  la température de la tête d’impression est trop élevée.  L’impression 
est suspendue jusqu’à ce que la température de la tête d’impression revienne à un 
niveau normal.


