
Abbott Point of Care Inc. • 100 & 200 Abbott Park Road • Abbott Park, IL 60064 • USA

	 Art: 772331-11A	 Rev. Date: 05-APR-2021

MARTEL PRINTER

Επισκόπηση

Προδιαγραφές Διαστάσεις	 Ύψος: 64 mm
	 Πλάτος: 135 mm
	 Βάθος: 130 mm
Βάρος 	 425 g (κατά προσέγ.)

Τροφοδοσία	 1.	 Πακέτο μπαταρίας υδριδίου νικελίου-μετάλλου 
	 	  4,8V.
	 2.	 Προσαρμογέας τροφοδοσίας για πρίζα AC
	 3. 	 Downloader
Ζεύξη Επικοινωνιών	 1.	 Υπέρυθρες
	 2.	 RJ12

Χαρτί	 Θερμικό 5,7 cm
Διακόπτης	 On/Off
Ενδεικτικές Λυχνίες LED	 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Πράσινο
	 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: Amber
Μέθοδος εκτύπωσης	 Θερμική εκτύπωση γραμμής
Ταχύτητα εκτύπωσης	 10 γραμμές ανά δευτερόλεπτο
Θερμοκρασία	 Λειτουργία: 	 0 °C έως 50 °C	  
	 Αποθήκευση: 	 -20 °C έως 60 °C
	 Φόρτιση: 	 10 °C έως 45 °C	  

Ο εκτυπωτής μπορεί να λαμβάνει δεδομένα απευθείας από τον αναλυτή μέσω 
εκπομπών υπερύθρων ή μέσω ενός καλωδίου δεδομένων που είναι συνδεδεμένο με 
έναν Downloader. Ο εκτυπωτής μπορεί να επαναφορτιστεί από έναν προσαρμογέα 
τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένος σε πρίζα. 

Επάνω όψη του Εκτυπωτή 

Έξοδος Χαρτιού

Υποδοχή Χαρτιού
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Συνοδεύουν τον 
Εκτυπωτή

Τροφοδοσία Ο εκτυπωτής ενεργοποιείται με το διακόπτη που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Όταν ο 
εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, το LED Τροφοδοσίας είναι πράσινο. Το βύσμα για τον 
προσαρμογέα AC βρίσκεται κι αυτό στην αριστερή πλευρά.

Στους εκτυπωτές με αριθμό σειράς μικρότερο από 240223657, η επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία φορτίζεται στην κατάσταση συντήρησης, όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται και είναι συνδεδεμένος με μια πρίζα AC. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
τους εκτυπωτές με αυτούς τους αριθμούς σειράς, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον 
εκτυπωτή και να φορτίσετε τη μπαταρία για 16 ώρες.

Στους εκτυπωτές με αριθμό σειράς μεγαλύτερο από 240223657, το LED τροφοδοσίας 
μπορεί να τρεμοπαίζει, όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα και ο 
διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF. Αυτό το τρεμόπαιγμα υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής 
φορτίζει γρήγορα. Ταχεία φόρτιση πραγματοποιείται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι 
απενεργοποιημένος. Φόρτιση συντήρησης πραγματοποιείται μόνο όταν οι εκτυπωτές 
αυτοί είναι συνδεδεμένοι και ενεργοποιημένοι, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Οι εκτυπωτές 
με αριθμό σειράς μεγαλύτερο από 240223657, οι οποίοι εμφανίζουν χαμηλή μπαταρία, 
φορτίζονται πλήρως σε 9 ώρες, εάν λαμβάνουν ρεύμα από παροχή 12V με σβηστό το 
διακόπτη τροφοδοσίας.

Σε όλους τους αριθμούς σειράς εκτυπωτών, μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση όταν 
οι λυχνίες LED Status [Κατάσταση] είναι συνεχώς αναμμένες κατά την εκτύπωση. Εάν 
εξαντληθεί η μπαταρία, η εκτύπωση θα γίνει αχνή, άστατη ή εντελώς αδύνατη. Εάν 
συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε τον να φορτιστεί για 1 ώρα, πριν 
επιχειρήσετε μια νέα εκτύπωση. 

	Προσαρμογέας και καλώδιο τροφοδοσίας

	Ένα ρολό χαρτί

Χαρτί Μπορείτε να παραγγείλετε χαρτί μαζί με άλλα αναλώσιμα του i-STAT System ή μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε χαρτί με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

	Θερμικό χαρτί ασπρόμαυρης εκτύπωσης

	Πλάτος 5,7 cm και μήκος 25 m

	Κατηγορία χαρτιού: TF50KS-E2C

Η λυχνία Status [Κατάσταση] θα αναβοσβήνει συνεχώς, υποδηλώνοντας ότι έχει τελειώσει 
το χαρτί.

Για να αντικαταστήσετε το χαρτί, ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής χαρτιού πιέζοντας 
το καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα και αφαιρέστε το χαρτί που απομένει, πατώντας 
το κουμπί Paper Feed [Τροφοδοσία Χαρτιού]. Μην τραβάτε το χαρτί μέσα από το 
μηχανισμό του εκτυπωτή. Ξετυλίξτε μερικά εκατοστά χαρτιού από το νέο ρολό και 
ελέγξτε εάν η άκρη του είναι καθαρή και ευθεία. Περάστε το άκρο οδηγό του χαρτιού μέσα 
από τη σχισμή εισαγωγής χαρτιού, ωθώντας την άκρη του χαρτιού προς τα εμπρός από 
το κάτω μέρος του ρολού, ώσπου να νιώσετε αντίσταση. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας 
χαρτιού και περάστε το χαρτί μέσα από το μηχανισμό του εκτυπωτή. Κρατήστε πατημένο 
το κουμπί τροφοδοσίας χαρτιού, ώσπου να έχει περάσει αρκετό χαρτί στο μηχανισμό του 
εκτυπωτή, ώστε να βγει από τη σχισμή εξόδου του χαρτιού. Τοποθετήστε το νέο ρολό στην 
υποδοχή χαρτιού και κλείστε το καπάκι.

Εάν κατά την τοποθέτηση ενός νέου ρολού το χαρτί τσαλακωθεί ή δεν είναι 
ευθυγραμμισμένο, κόψτε το άκρο του ρολού, αφαιρέστε το τσαλακωμένο χαρτί με το 
κουμπί Λειτουργία και φορτώστε το ξανά, αφού βεβαιωθείτε ότι η άκρη του είναι ευθεία.

Πριν τη χρήση, ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα 
ρολό. Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί περνά μέσα από τη σχισμή εξόδου 
χαρτιού. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Η ενδεικτική λυχνία Power [Τροφοδοσία] θα ανάψει 
και θα γίνει επαναφορά του μηχανισμού του εκτυπωτή.
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￼￼￼
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ρολό χαρτιού, 

πιέστε το καπάκι της υποδοχής

Χαρτί

Θέση του ρολού χαρτιού στον εκτυπωτή

Κατά την αφαίρεση της εκτύπωσης από τον εκτυπωτή, τραβήξτε την εκτύπωση προς 
το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και σχίστε την από τη μια πλευρά ως την άλλη, κατά 
μήκος του διάτρητου άκρου.

￼

Χρήση του διάτρητου 
άκρου για το σχίσιμο του 

χαρτιού

Διάτρητο άκρο
Χαρτί

Εκτύπωση Απευθείας 
από τον Αναλυτή

Πριν την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Ο εκτυπωτής 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με ένα διακόπτη στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή. 
Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, το LED Τροφοδοσίας είναι πράσινο. 

Για να εκτυπώσετε απευθείας από τον αναλυτή, στρέψτε το Παράθυρο Επικοινωνίας 
Υπερύθρων του αναλυτή στο παράθυρο LED IR της αριστερής πλευράς του εκτυπωτή, 
βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται τα προς εκτύπωση αποτελέσματα και πιέστε το πλήκτρο 
Εκτύπωση στον αναλυτή. Ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση  
2,5 έως 12,7 cm από τον αναλυτή και δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στον αναλυτή. 
Μην μετακινείτε τον αναλυτή ή τον εκτυπωτή μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.

Εκτύπωση Μέσω 
Downloader

Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή σε έναν Downloader ή Downloader/
Recharger, ανατρέξτε στην ενότητα Καλωδίωση και Προγραμματισμός Downloader του 
εγχειριδίου. Πριν την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Ο 
εκτυπωτής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με ένα διακόπτη στην αριστερή πλευρά 
του εκτυπωτή. Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, το LED Τροφοδοσίας είναι 
πράσινο. 

Τοποθετήστε τον αναλυτή ανάμεσα στους βραχίονες του Downloader ή στον Downloader/
Recharger, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται τα προς εκτύπωση αποτελέσματα και πιέστε το 
πλήκτρο Εκτύπωση. Μην μετακινείτε τον αναλυτή ή τον εκτυπωτή μέχρι την ολοκλήρωση 
της εκτύπωσης.
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Εκτύπωση Πολλών 
Αποτελεσμάτων

Επιλέξτε 2 – Ανασκόπηση Δεδομένων από το μενού Διαχείριση του αναλυτή κι έπειτα 
επιλέξτε 7 – Λίστα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης, για να μετακινηθείτε πάνω 
ή κάτω στις σελίδες των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 
για κάθε εγγραφή μέτρησης που θέλετε να εκτυπώσετε. Για να καταργήσετε την επιλογή 
μιας εγγραφής, πιέστε ξανά το αριθμημένο πλήκτρο. Όταν επιλέξετε όλες τις εγγραφές 
μετρήσεων, ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή και τον αναλυτή σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ενότητας Εκτύπωση Απευθείας από τον Αναλυτή ή τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε έναν 
Downloader ή Downloader/Recharger σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και πιέστε το 
πλήκτρο Εκτύπωση.

Τι εκτυπώνεται Όνομα Μέτρησης	 τύπος υποδοχέα i-STAT
ID Δείγματος	 Το ID Ασθενούς ή ο τύπος της ποιοτικής μέτρησης 

και ο αριθμός παρτίδας του μετρούμενου 
διαλύματος

Αποτελέσματα	 Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται με μονάδες, 
καθώς και με επισημάνσεις και κωδικούς σχολίων 
κατά περίπτωση.

Σε Θερμοκρασία Ασθενούς	 Εάν η θερμοκρασία του ασθενούς έχει 
καταχωρηθεί στη σελίδα Γράφημα, εμφανίζεται 
ένα δεύτερο σύνολο αποτελεσμάτων αερίων 
αίματος για τη θερμοκρασία του ασθενούς.

Τύπος Δείγματος	 Ο τύπος δείγματος που έχει επιλεγεί από τη 
σελίδα Γράφημα, όταν το δείγμα εξετάζεται για 
ασθενή ή για δοκιμή επάρκειας

Ελεύθερα Πεδία	 Οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στα 
ελεύθερα πεδία της σελίδας Γράφημα, όταν το 
δείγμα εξετάζεται για ασθενή ή για δοκιμή επάρκειας

Ώρα και Ημερομηνία 	 Η ώρα και η Ημερομηνία εκτέλεσης της μέτρησης
ID Χειριστή	 Το ID του χειριστή	
Αριθμός Παρτίδας	 Ο αριθμός παρτίδας του υποδοχέα
Σειριακός 	 Ο αριθμός σειράς του αναλυτή
Έκδοση	 Το λογισμικό εφαρμογής του αναλυτή
CLEW	 Λογισμικό τυποποίησης

Προσοχή
	Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν αγοραστεί από την 

Abbott Point of Care.  Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες δεν συνιστώνται 
ή δεν έχουν αγοραστεί από την Abbott Point of Care ίσως να υπερθερμανθούν και 
μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανή πυρκαγιά ή εγκαύματα.

	Χρησιμοποιήστε τα μέσα τροφοδοσίας ρεύματος που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

	Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς χαρτί.

	Μην αφήνετε εκτεθειμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, επειδή υπάρχει κίνδυνος να 
σκοντάψει κάποιος.

	Μην παρεμβαίνετε στον αναλυτή ή τον εκτυπωτή πριν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, 
επειδή αυτό θα διακόψει την εκτύπωση. Εάν διακοπεί η εκτύπωση, ευθυγραμμίστε 
ξανά τον εκτυπωτή και τον αναλυτή ή τοποθετήστε τον αναλυτή στον Downloader 
για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Σημείωση: Εάν έχει περάσει αρκετή ώρα, 
ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να λείπουν από την εκτύπωση. Εκτυπώστε ξανά τα 
αποτελέσματα.

	Εάν τα εκτυπωμένα αποτελέσματα φαίνονται ασύμβατα με την κλινική αξιολόγηση του 
ασθενούς, επαληθεύστε ότι τα εκτυπωμένα αποτελέσματα ταιριάζουν με τα δεδομένα 
στον αναλυτή. Εάν τα αποτελέσματα ταιριάζουν, το δείγμα του ασθενούς πρέπει να 
μετρηθεί ξανά με χρήση διαφορετικού υποδοχέα. Εάν δεν ταιριάζουν, εκτυπώστε ξανά 
τα αποτελέσματα. Εάν η επανεκτύπωση εξακολουθεί να μην ταιριάζει με τα δεδομένα 
του αναλυτή, ο εκτυπωτής χρειάζεται τεχνικό έλεγχο και τα εκτυπωμένα αποτελέσματα 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

Αντιμετώπιση 
Προβλημάτων

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει. LED Τροφοδοσίας αναμμένο και LED Κατάστασης σβηστό:

	ελέγξτε εάν εμφανίζονται τα αποτελέσματα ή εάν τα αποτελέσματα έχουν επιλεγεί από 
τη Λίστα στην Ανασκόπηση Δεδομένων.

	ελέγξτε εάν η απόσταση μεταξύ του αναλυτή και του εκτυπωτή, εάν εκτυπώνετε 
απευθείας από τον αναλυτή, είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη.

	εκτελέστε αυτόματο έλεγχο στον εκτυπωτή, ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. 
Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί Paper Feed 
[Τροφοδοσία Χαρτιού], έπειτα αφήστε το κουμπί Paper Feed [Τροφοδοσία Χαρτιού] 
και βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση είναι καθαρή.

Το χαρτί εισέρχεται στον εκτυπωτή, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα: ελέγξτε εάν το χαρτί 
τροφοδοτείται από κάτω από το ρολό.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και η λυχνία Status [Κατάσταση] είναι διαρκώς αναμμένη:  
η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση.

Το LED τροφοδοσίας του εκτυπωτή δεν ανάβει, όταν ενεργοποιείται ο εκτυπωτής: η μπαταρία 
χρειάζεται επαναφόρτιση. Ο προσαρμογέας τροφοδοσίας δεν μπορεί να παράσχει αρκετή 
ισχύ για την εκτύπωση και, συνεπώς, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί μερικώς, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εκτύπωση.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και η λυχνία Status [Κατάσταση] αναβοσβήνει με ρυθμό  
0,5 δευτερολέπτων: ο εκτυπωτής δεν έχει χαρτί.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και η λυχνία Status [Κατάσταση] αναβοσβήνει με ρυθμό  
0,25 δευτερολέπτων: η θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης είναι πολύ υψηλή. Η εκτύπωση 
θα αναβληθεί, ώσπου να επιστρέψει στο φυσιολογικό επίπεδο η θερμοκρασία της κεφαλής 
εκτύπωσης.


