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Az Analizátor Kódolt Üzenetei

Az i-STAT analizátor a bekapcsolásától a kikapcsolásáig többféle minőség-ellenőrzést végez. Ha bármelyik 
minőség-ellenőrzés hibát jelez, az analizátor leállítja a tesztelési ciklust és megjeleníti a hiba „okát”, egy 
„intézkedésre” vonatkozó üzenetet, és egy kódot.

Az okra vonatkozó üzenet:
Ez az üzenet a minőség-ellenőrzés sikertelenségének valószínű okát ismerteti. Például ha az analizátor 
túltöltött kazettát észlel, a következő üzenet jelenik meg: „Sample Positioned Beyond Fill Mark” (A minta 
a töltési jel fölött van).

Az intézkedésre vonatkozó üzenet:
Ez az üzenet a megfelelő intézkedést jelzi. Például ha valószínű, hogy az analizátor következő 
használatakor is hibát fog jelezni a minőség-ellenőrzés, a „Use Electronic Simulator” (Használjon 
elektronikus szimulátort) utasítás jelenik meg. Ha a probléma egy kezelővel vagy kazettával kapcsolatos, a 
„Use Another Cartridge” (Használjon másik kazettát) üzenet jelenik meg.

Az ok kódja:
Ez egy, a sikertelen minőség-ellenőrzéshez társított számkód. Mivel egyetlen oküzenethez több kód 
is tartozhat, ezt nagyon fontos megadni, amikor a helyi támogató szervezethez fordul segítségért. Az 
analizátor a kódokat a teszttel kapcsolatos egyéb adatokkal együtt a memóriájában tárolja, majd a 
központi adatállomásra továbbítja őket. A kódok listája megtekinthető és kinyomtatható.

Az 1–15-ös és a 95-ös kód rendszerint az analizátor környezetére vagy állapotára utaló körülményt 
jelez. Ezek általában ártalmatlan körülmények, és a következő kazetta vagy az elektronikus szimulátor 
behelyezésével, illetve a problémás helyzet javításával megszűnnek.

Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

1 Dead Batteries (Lemerült 
elemek) / Replace Batteries 
(Cserélje ki az elemeket)

Nincs az elemben elegendő áram a tesztciklus 
befejezéséhez. Cserélje ki az analizátorban az 
eldobható lítium-elemeket vagy töltse fel az 
újratölthető elemeket.
Ha ez a kód gyakran jelentkezik, és eldobható elemeket 
használ az i-STAT 1 analizátorral, fontolja meg az 
i-STAT 1 analizátorhoz rendelkezésre álló újratölthető 
elemek beszerzését.
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Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

2 Temperature Out of 
Range (Hőmérséklet a 
tartományon kívül) /  
Check Status Page 
(Ellenőrizze az állapotjelző 
oldalt)

Az analizátor azt észlelte, hogy a hőmérséklet az 
üzemi tartományon kívül van. Vigye az analizátort 
olyan helyre, ahol a hőmérséklet a folyamatban levő 
ellenőrzésnek megfelelő határokon belül van, majd 
várjon, amíg az analizátor felveszi az új helyiség-
hőmérsékletet. Ellenőrizze az analizátor állapotjelző 
oldalán kijelzett hőmérsékletet.

4, 8 Analyzer Interrupted (Az 
analizátor munkamenete 
megszakadt) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Az analizátor azt észlelte, hogy az utolsó tesztelési ciklus 
nem fejeződött be. Ez olyankor fordulhat elő, ha az 
analizátorból a kazetták behelyezett állapotában kiveszik 
az elemeket, illetve ha a kazetták behelyezett állapotában 
az elemekkel érintkezési hiba lép fel. A túl rövid elemek 
nem érintkeznek megfelelően. Ellenőrizze, hogy az 
elemek megfelelően vannak-e betéve az analizátorba, és 
a helyükön vannak-e; ellenőrizze az elemek feszültségét 
az analizátor állapotjelző oldalán, és ha kevés feszültséget 
adnak, cserélje ki őket. MEGJEGYZÉS: A betegekre 
vonatkozó eredmények közül csak az e kód megjelenése 
előttiek tekintendők érvényesnek.

11 Date Invalid (Érvénytelen 
dátum) / Check Clock on 
Status Page (Ellenőrizze az 
órát az állapotjelző oldalon)

Ha a valós idejű órán látható dátum korábbi, mint az 
alkalmazás szoftverébe beprogramozott kiadási dátum, 
a berendezés 11-es kódot jelenít meg. Ellenőrizze a 
valós idejű órán a dátumot.
A berendezés a koagulációs teszt elején ellenőrzi, hogy 
pontos-e az óra. Ha az óra nem pontos, 11-es kódot 
jelenít meg.

12 Expired Software Update 
Required (Lejárt szoftver, 
frissítés szükséges) / See 
Manual (Lásd a kézikönyvet)

A standardizáló szoftver (CLEW) lejárt. Töltsön le egy 
érvényes CLEW szoftvert.
Az analizátor valós idejű óráján szereplő dátum a CLEW 
szoftver lejárati dátumánál későbbi. Ellenőrizze, és 
szükség esetén állítsa be a valós idejű órán a dátumot.

13 Invalid CLEW Update 
Required (Érvénytelen 
CLEW szoftver, frissítés 
szükséges) / See Manual 
(Lásd a kézikönyvet)

A standardizáló szoftver (CLEW) megsérült vagy nem 
kompatibilis az alkalmazás szoftverével (JAMS), vagy 
nincs CLEW szoftver az analizátoron. Töltsön le egy 
érvényes CLEW szoftvert. 
Ha ez a hiba a szoftverfrissítés után történik, és az 
adatkezelőben be van kapcsolva a személyre szabó 
alkalmazás, változtassa meg a beállítási profilban a 
CLEW verzióját a legújabb verzióra, majd újra küldje át 
a profilt az analizátorra.

14 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / See 
Manual (Lásd a kézikönyvet)

A beállítási profil megsérült. Töltse le az analizátort az 
adatkezelőbe. Ha a 14-es kód újra jelentkezik, kérjen 
segítséget a helyi támogató szervezettől.

15 Barcode Does Not Match 
Cartridge Type  
(A vonalkód nem megfelelő 
a kazetta típusához)

A vonalkód alapján azonosított kazetta nem egyezik 
a behelyezett kazettával. A felhasználó futtasson 
másik kazettát, ügyelve arra, hogy a vonalkódot az 
analizátoron épp futtatott adott típusú kazettáról 
olvassa be.
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Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

95 Test Cancelled by Operator 
(A tesztet a kezelő törölte)

Ez az üzenet akkor jelenik meg az i-STAT 1 analizátor 
eltárolt teszteredményei között, ha az analizátor 
kikapcsol, mielőtt bevitték volna a kötelező 
információkat.

A következő kódok a kazettával vagy a kazettán belüli folyadékáramlással kapcsolatosak. Ezek az 
állapotok a kezelővel vagy a mintával is kapcsolatosak lehetnek. A legtöbb esetben új kazettát kell 
használni. Tartós hiba esetén, különösen ha az csak egyetlen analizátornál jelentkezik, előfordulhat, 
hogy a hiba az analizátorban keresendő.

Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

17–19 No Clot Detected (Nincs 
érzékelt alvadás) / See 
Manual (Lásd a kézikönyvet)

A koagulációs tesztciklus során a berendezés nem 
érzékelt alvadást. Futtasson másik kazettát. Ha a kód 
újra megjelenik, futtassa a mintát más módszerrel.

22, 25 Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Ezek a kódok csak koagulációs kazettáknál 
jelentkeznek, ha a minta és a reagens nincs 
megfelelően összekeverve. Ezt okozhatja elégtelen 
mennyiségű vagy alvadt minta, illetve okozhatják a 
mintában levő levegőbuborékok is.

24 Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Az elektrolitkoncentráció ellenőrzésére használt 
kalibrálófolyadék elektromos ellenállása (Rcal) kívül 
esik a specifikációban szereplő értéken. Ez olyankor 
fordulhat elő, ha a kalibrálócsomagot jóval a teszt 
előtt felnyitották, így annak a párolgás miatt megnőtt 
az elektrolitkoncentrációja.

Az Rcal értékét az elektrolitkoncentráció mellett 
a hőmérséklet, a konduktometriás érzékelő fölött 
levő folyadékszakasz magassága és szélessége 
is befolyásolja. Az analizátor a hőmérsékletet 
figyelembe veszi, de a folyadékszakasz magassága 
és szélessége kazettatételenként eltérő lehet. Az 
analizátor programja úgy kompenzálja ezeket a 
tételek közötti különbségeket, hogy a legutóbbi 
kazettafuttatások Rcal értékeinek mozgóátlagát 
használja. Időnként a két kazettatétel Rcal értékei 
közötti különbség olyan nagy, hogy ez az újabb tétel 
megkezdésekor az első néhány kazettafuttatás során 
24-es kódot okoz. A mozgóátlag beállásával a 24-es 
hibának meg kell szűnnie. Ha azonban a 24-es kód 
3-nál több kazetta futtatása után is megmarad minden 
analizátoron, vegye fel a kapcsolatot a helyi támogató 
szervezettel.



	 Art: 714260-18D	 Rev. Date: 18-Mar-20244

Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

26 Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use 
Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ez a hiba akkor fordul elő, ha hiba történik a 
koagulációspecifikus minőség-ellenőrzés során: a 
szubsztrát túl korai aktiválása, abnormálisan alacsony 
szubsztrátszint vagy érvénytelen folyadékmozgás.

20, 27–29, 
32, 33, 40, 
41, 45, 87

Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Ezek a hibák kazettával kapcsolatos problémákat 
azonosítanak, például a kalibrálófolyadék túl korán, túl 
későn érkezik vagy egyáltalán nem jön, vagy zajosak 
a kalibrálójelek. A 20-as, 27-es, 41-es és 87-es kódot 
okozhatja rossz érintkezés; ezt néha javítani lehet 
az analizátor tűinek kerámia kondicionálókazettával 
végzett kondicionálásával. Az adott kondicionálási 
eljárás leírása e közlemény végén található.

A 45-ös minőség-ellenőrzési kód gyakorisága 
növekedhet, ha a kazettákat úgy futtatják, hogy nincs 
elég idő arra, hogy a kazetták felvegyék a helyiség 
hőmérsékletét. A minőség-ellenőrzési kódok számának 
minimalizálása érdekében vizsgálja felül az i-STAT 
kazetták tárolási körülményeit, és hagyjon elegendő 
időt arra, hogy a hűtött kazetták felvegyék a helyiség 
hőmérsékletét. 

42, 43 Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Ezek a kódok azt jelzik, hogy a konduktometriás 
érzékelő (42-es kód) vagy az amperometriás érzékelő 
(43-as kód) nem felel meg a specifikációnak. Ennek 
oka lehet az előzőleg megrepedt kalibrálócsomag, a 
kazetta szennyezett érintkezőpárnái vagy az analizátor 
szennyezett érintkezője.

79–81 Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Ezeket a kódokat a hőszondák és az analizátor közötti 
rossz érintkezés, valamint a kazettában a csipek 
hátuljának fémbevonata váltja ki. Az okok: a csipek rossz 
fémbevonata, szennyeződés a fémbevonaton, vagy az 
analizátor elhajlott, illetve tönkrement hőszondái.

21 Cartridge Preburst (A 
kazetta előzőleg kirepedt) /  
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ez a kód azt jelzi, hogy az analizátor túlságosan korán 
észlelt folyadékot az érzékelőin. Lehetséges okok: 
a kazetták helytelen kezelése (a kazetta közepének 
megnyomódása), a kazetták rossz tárolási körülményei 
(megfagyás), illetve használt kazetták újrafuttatása. 

31, 34, 44 Unable to Position Sample 
(Nem lehet elhelyezni 
a mintát) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Az analizátor nem észlelt mintamozgást az 
érzékelői között. Ennek oka lehet az, hogy alvadás 
van a mintában (különösen újszülötteknél), nem 
pattintották be fedelet a kazettán vagy hibás a kazetta.

35, 36 Sample Positioned Short of 
Fill Mark (A minta a töltési 
jel alatt van) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

A kazettát nem töltötték fel eléggé. A mintának el kell 
érnie a töltési jelet. Próbálja újra másik kazettával.
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Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

30, 37 Sample Positioned Beyond 
Fill Mark (A minta a töltési 
jel fölött van) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

A kazettát túltöltötték. A mintát a töltési jel fölé 
töltötték. Próbálja újra másik kazettával.

38, 39 Insufficient Sample 
(Elégtelen minta) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ennek legvalószínűbb oka az, hogy nincs kellő 
mennyiségű minta a kazetta mintaüregében, de a 
mintában levő buborékok is okozhatják. Próbálja újra 
másik kazettával, és ügyeljen rá, hogy legyen elegendő 
minta a mintaüregben.

46 Cartridge Error 
(Kazettahiba) / Use Another 
Cartridge (Használjon másik 
kazettát)

Az analizátor nem észlelt mintamozgást az 
érzékelői között. Ennek oka lehet az, hogy alvadás 
van a mintában (különösen újszülötteknél), nem 
pattintották be fedelet a kazettán vagy hibás a kazetta.

47 Cartridge Not Inserted 
Properly (A kazetta nincs 
megfelelően behelyezve) /  
Reinsert Cartridge (Tegye be 
újra a kazettát)

Ez a kód azt jelzi, hogy a kazetta vagy elektronikus 
szimulátor esetleg nincs teljesen bedugva. Helyezze 
be újra a kazettát vagy elektronikus szimulátort. Ha 
a probléma nem szűnik meg, és a felhasználó biztos 
benne, hogy a kazetta vagy szimulátor megfelelően 
van behelyezve, előfordulhat, hogy a hiba az 
analizátorban van. Kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

48 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / See 
Manual (Lásd a kézikönyvet)

Ez a kód azt jelzi, hogy a kazetta vagy elektronikus 
szimulátor „elferdülhetett”, amikor bedugták. 
Nyomja be a kazettát vagy szimulátort egyenesen 
a kazettanyílásba. Ha a probléma nem szűnik meg, 
és a felhasználó biztos benne, hogy a kazetta vagy 
szimulátor megfelelően van behelyezve, előfordulhat, 
hogy a hiba az analizátorban van. Kérjen segítséget a 
helyi támogató szervezettől.

23, 49 Poor Contact Detected 
(Rossz érintkezés észlelve) /  
See Manual (Lásd a 
kézikönyvet)

A 23-as kódot az okozhatja, hogy rossz az érintkezés 
az analizátor érintkezőtűi és a kazettaérzékelő 
érintkezőpárnái között.

A 49-as kódot az okozhatja, hogy rossz az érintkezés az 
analizátor érintkezőtűi és a kazetta azonosítócsipjének 
érintkezőpárnái között.

Ezek a minőség-ellenőrzési kódok néha 
javíthatók az analizátor érintkezőtűinek kerámia 
kondicionálókazettával végzett kondicionálásával. 
A kondicionálási eljárás leírása e közlemény végén 
található.

Megjegyzés: Ha nincs kerámia kondicionálókazettája, 
kérjen segítséget a helyi támogató szervezettől.
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A következő körülmények az analizátor elektronikus vagy mechanikai hibáival kapcsolatosak.

Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

50 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / Use 
Electronic Simulator 
(Használjon elektronikus 
szimulátort)

A motor túl messzire mozdult el. Szimulátor 
futtatásával ez a hiba nem feltétlenül érzékelhető. 
Futtassa le a szimulátort, és ha az analizátor megfelel 
a teszten, futtassa le a kazettát, és nézze meg, hogy 
újra jelentkezik-e a kód. Ha nem, tovább használhatja 
az analizátort. Ha a kód újra jelentkezik, kérjen 
segítséget a helyi támogató szervezettől.

Ha i-STAT 1 analizátoron tesztel immunpróbás 
kazettákat, ez a kód az i-STAT 1 analizátor és a 
kazetta közötti rossz elektromos érintkezésre 
utalhat. Ezen néha az analizátor tűinek kerámia 
kondicionálókazettával történő kondicionálásával 
lehet javítani. Az adott kondicionálási eljárás leírása e 
közlemény végén található.

Megjegyzés: Ha nincs kerámia kondicionálókazettája, 
kérjen segítséget a helyi támogató szervezettől.

A 126-os és 128-as kód néha elektromos csatlakozási 
hibára is utalhat. Ha ezen 3 kód (50-es, 126-os és 
128-as) rövid időn belül többször is jelentkezik, 
fontolja meg az analizátor visszaküldését javításra 
vagy cserére.

Az immunpróbás kazetták futtatásakor a minta 
buborékosodása bizonyos körülmények között 
szintén kiválthatja ezt a kódot.

51 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / Use 
Electronic Simulator 
(Használjon elektronikus 
szimulátort)

A motor túl hosszú ideig mozgott. Futtasson 
szimulátort. Ha a hiba ACT kazetta futtatása közben 
történt, futtasson egy kazettát is. Ha a kód nem 
fordul elő újra, használja tovább az analizátort. 
Bizonyos körülmények között az elem alacsony 
töltöttsége is ilyen hibát generál az 1-es kód 
helyett. Tegyen be feltöltött elemeket. Ha a kód 
újra jelentkezik, kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől. 

52 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / Use 
Electronic Simulator 
(Használjon elektronikus 
szimulátort)

A motor mozgás közben leállt. Futtasson szimulátort. 
Ha a hiba ACT kazetta futtatása közben történt, 
futtasson egy kazettát is. Ha a kód nem fordul elő 
újra, használja tovább az analizátort. Ha a kód újra 
jelentkezik, kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

58–62 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / Use 
Electronic Simulator 
(Használjon elektronikus 
szimulátort)

Ezekből a hibákból az analizátor rendszerint helyreáll. 
Ezeket a hibákat az elektronikus szimulátorral lehet 
észlelni. Ha az analizátor megfelel az elektronikus 
szimulátor tesztjén, használja tovább. Ha nem, 
ellenőrizze az elemek feszültségét és a szimulátor 
hibájának kizárása érdekében tesztelje az analizátort 
másik szimulátorral. Ha a kód nem szűnik meg, 
kérjen segítséget a helyi támogató szervezettől.
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Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

53, 55–57, 
63, 65–68, 
72–74, 82, 
83–85, 86,
89–94, 96,
97

Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / 
See Manual (Lásd a 
kézikönyvet)

Ezek olyan mechanikai vagy elektronikus hibák, 
melyekből az analizátor nem feltétlenül tud helyreállni.
A 82-es és 92-es kód jellemzően az analizátor 
nyomásátalakítóival kapcsolatos. Ha ezek a kódok 
nem szűnnek meg, kérjen segítséget a helyi 
támogató szervezettől.
A 83-as és 84-es kód az i-STAT 1 vezeték nélküli 
analizátor hardverének hibáját jelzi. Ha ezek a 
kódok nem szűnnek meg, kérjen segítséget a helyi 
támogató szervezettől.
Az 55-ös minőség-ellenőrzési kód gyakrabban is 
előfordulhat, ha a kazettákat úgy futtatják, hogy nincs 
elég idő arra, hogy a kazetták felvegyék a helyiség 
hőmérsékletét. A minőség-ellenőrzési kódok számának 
minimalizálása érdekében vizsgálja felül az i-STAT 
kazetták tárolási körülményeit, és hagyjon elegendő 
időt arra, hogy a hűtött kazetták felvegyék a helyiség 
hőmérsékletét.
Az 56-os kód akkor jelentkezik, ha az analizátor 
zajt érzékel a termikus áramkörében. Ez a zaj 
elektronikus interferencia eredménye lehet. Ha ez 
a kód jelentkezik, az analizátort olyan helyre kell 
áthelyezni, ahol nincsenek a közelben potenciális 
interferenciaforrások. Ha a kód az új helyen sem 
szűnik meg, küldje vissza az analizátort.
A 86-os kód olyankor jelentkezhet, ha egy i-STAT 
Analyzer típusú analizátort i-STAT Downloader/
Recharger típusú letöltőben/újratöltőben megfelelő 
szellőztetés nélkül tárolnak. Ezt a problémát 
rendszerint meg lehet oldani úgy, hogy a letöltőt/
újratöltőt nyitott, akadályoktól és külső hőforrásoktól 
(például fűtőegységek szellőzőnyílása vagy más 
elektronikus berendezések) mentes helyre teszik. Ha a 
kód újra előfordul, vagy ha a 86-os kód letöltő/újratöltő 
nélkül jelentkezik egy i-STAT 1 analizátornál, kérjen 
segítséget a helyi támogató szervezettől.
Más kódok esetében futtassa kétszer az elektronikus 
szimulátort, majd futtasson le egy kazettát 
mintával. Ha az analizátor megfelel a szimulátoros 
ellenőrzésen és a minta futtatásakor a berendezés 
nem jelez minőség-ellenőrzési hibát, használja 
tovább az analizátort. Ha az analizátor nem felel 
meg a szimulátoros ellenőrzésen, illetve a minta 
futtatásakor a berendezés minőség-ellenőrzési kódot 
ír ki, kérjen segítséget a helyi támogató szervezettől.
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69 Cartridge Type Not 
Recognized (A kazettatípust 
nem ismeri fel a rendszer) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ezt a helyzetet a következők okozhatják:
•	 Az Analyzer (analizátor) nem tudta azonosítani a 

kazettát vagy a szimulátort
•	 A kazettateszt végrehajtása során behelyeztek egy 

elektronikus szimulátort
•	 Az elektronikus szimulátoros teszt végrehajtása 

során behelyeztek egy kazettát

Helyezze be a megfelelő kazettát vagy szimulátort a 
teszthez.

Ha az üzenet a megfelelő kazetta vagy szimulátor 
behelyezését követően is megjelenik, forduljon az 
i-STAT műszaki szolgálathoz vagy a támogató szolgálat 
szakemberéhez, mert lehetséges, hogy az analizátor 
javításra szorul.

A 120–138-as és 142–151-es kódok az immunológiai kazettaciklus közben történt hibát jeleznek.  
A legtöbb esetben a kazetta elhasználódott, ezért új kazettát kell betenni. 

Kód 
száma

Ok/intézkedés  
A kijelzőn látható üzenet Magyarázat

120–122, 
124, 125, 
133, 144, 
148

Cartridge Error (Kazettahiba) /  
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ezek a kódok a vizsgálófolyadék mozgásával 
kapcsolatos hibát jeleznek a kazettafuttatás során. 
Próbálja újra másik kazettával.

123 Cartridge Error (Kazettahiba) /  
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

A kazettafuttatás során a minőség-ellenőrzés nem 
tudta ellenőrizni, hogy van-e aktív immunológiai 
reagens. Próbálja újra másik kazettával.

126 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

A kazettafuttatás során a minőség-ellenőrzés nem 
tudta ellenőrizni a vizsgálófolyadék integritását. 
Azonban ez a kód az i-STAT 1 analizátor és a 
kazetta közötti rossz elektromos érintkezést is 
jelezheti. Ezen néha az analizátor tűinek kerámia 
kondicionálókazettával történő kondicionálásával 
lehet javítani. Az adott kondicionálási eljárás leírása e 
közlemény végén található.
Megjegyzés: Ha nincs kerámia kondicionálókazettája, 
kérjen segítséget a helyi támogató szervezettől. 
Az 50-es és 128-as kód néha az elektromos 
csatlakozással is kapcsolatos lehet. Ha ezen 3 kód 
(50-es, 126-os és 128-as) rövid időn belül többször is 
előfordul, fontolja meg az analizátor visszaküldését 
cserére.

127 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

A berendezés nedves érzékelőt észlelt a minta kezdeti 
mozgása előtt. Lehetséges, hogy a kazetta túl van töltve 
vagy használt. Próbálja újra másik kazettával.
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128, 131, 
132, 134, 
135–138

Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ezek a kódok leggyakrabban rosszul megtöltött 
immunpróbás kazettával, buborékok mintában való 
jelenlétével, vagy a kazetta analizátorba való hirtelen 
behelyezésével kapcsolatosak.

Útmutató a helyes feltöltéshez:

1.	 Engedjen ki (mindig) 1 cseppet az átvivő 
eszközből, hogy a nem látható buborékok 
távozzanak a mintából.

2.	 Nyomjon a kerek célüregnél kissé nagyobb 
lógó cseppet.

3.	 Érintsen 1 cseppet (ne többet) a kerek 
célüreghez, hogy a kazetta beszívja a mintát.

4.	 Ellenőrizze, hogy a minta térfogata egybeesik-e 
a töltési jellel.

5.	 Zárja le a kazettát.

Útmutató a kazetta behelyezéséhez:

1.	 A kazetta bezárása után fogja meg a kazettát, 
és készüljön fel a behelyezésre.

•	 Eredeti hüvelykujjhely-kialakítás: fogja a 
fedelet a hüvelyk- és mutatóujja közé. A 
fedélen bemélyedés található a hüvelykujj 
számára.

•	 Nagy hüvelykujjhely-kialakítású kazetta: fogja 
a kazettát a hüvelyk- és a mutatóujja közé a 
hüvelykujj-helyeknél.

2.	 Finoman csúsztassa be a kazettát az 
analizátorba, a halk kattanásig.

129, 142, 
143

Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Az analizátor azt érzékelte, hogy a vizsgálófolyadék 
keveredett a mintával. Próbálja újra másik kazettával.

130 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Az analizátor levegőbuborékot észlelt a 
mintaszakaszban. Próbálja újra másik kazettával.
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145 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Az analizátor nem észlelt folyadékérkezést a minta 
kezdeti benyomásakor. Ennek a következő okai 
lehetnek:

•	 a kazetta szivárgása. 
•	 nem zárta be teljesen a kazettát. Mielőtt a 

kazettát beteszi az analizátorba, ellenőrizze, 
hogy teljesen zárva van-e.

•	 alultöltött kazetta. Miután egyetlen cseppet 
hozzáérintett a célüreghez, az immunpróbás 
kazetták a minta állandó sebességgel való 
felszívásával automatikusan megtöltődnek. 
A mintát hiába próbálja meg fecskendezéssel 
bejuttatni a kazettába, illetve hiába tesz több 
mintát a célüregbe, attól még a kazetta nem 
fog gyorsabban megtelni. Várjon, amíg a minta 
eléri a töltési jelet, majd zárja le a kazettát.

146 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Túltöltött kazetta. Ismételje meg a tesztet.

147 Analyzer Error 
(Analizátorhiba) / See 
Manual (Lásd a kézikönyvet)

Immunpróbás kazetta futtatásához az i-STAT 1 
analizátornak eleget kell tennie a következő feltételnek:

•	 szerepelnie kell rajta az  jelnek 
149–151 Cartridge Error (Kazettahiba) / 

Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Az analizátor atipikus, kazettából jövő adatfolyamot 
érzékelt. Próbálja újra másik kazettával.
BNP esetében, ha teljes vérminta futtatásakor a 150-es  
kód jelentkezik, ajánlatos a mintát centrifugálni és a 
tesztet a kapott plazmával megismételni.

A 165 és 175 közötti kódok a koagulációs kazettaciklus közben történt hibát jeleznek. A kazetta minden 
esetben elhasználódott, ezért új kazettát kell használni. 

Kód 
száma
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165 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Ez a kód azt jelzi, hogy az analizátor túlságosan korán 
észlelt folyadékot az érzékelőin. Lehetséges okok:  
a felhasználó használt kazettát próbál futtatni vagy  
a kazettatasak kinyitása előtt nem várta meg, hogy  
a kazetta felvegye a helyiség hőmérsékletét.  
(A kazettatasak kinyitása előtt a különálló kazettáknak 
5 percig, míg a kazettákat tartalmazó dobozoknak 
1 óráig kell állniuk a helyiség hőmérsékletén, hogy 
akklimatizálódjanak.)
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166 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

A minta túl későn jutott el az érzékelőkhöz. Ez azt 
jelezheti, hogy a kazetta alul volt töltve vagy buborék 
volt a mintában. Próbálja újra másik kazettával.

167 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

A minta túl korán jutott el az érzékelőkhöz. Ez azt 
jelezheti, hogy a kazetta túl volt töltve. Próbálja újra 
másik kazettával.

170 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

A tesztelési ciklus során észlelt ellenállásérték túl 
magas volt. Próbálja újra másik kazettával.

171–175 Cartridge Error (Kazettahiba) / 
Use Another Cartridge 
(Használjon másik kazettát)

Az analizátor buborékot észlelt az érzékelőkön vagy a 
közelükben. Próbálja újra másik kazettával.

A következő körülmények az elektronikus szimulátorral kapcsolatosak

Kód Magyarázat Mi a teendő?

Számkód Lásd „Az analizátor kódolt üzenetei” 
címszó alatt.

Lásd „Az analizátor kódolt üzenetei” címszó 
alatt.

L A potenciometriás csatorna a 
határértékeken kívül van. Ez akkor 
fordulhat elő, ha az analizátor 
belsejében nedvesség gyűlik össze az 
érintkezőtűkön, amikor az analizátor 
változó környezeti hőmérsékletnek 
van kitéve.

Kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

G Az amperometriás csatorna a 
határértékeken kívül van. Akkor 
fordulhat elő, ha a külső szimulátort 
nem egyenesen helyezik be.

Kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

R, r A konduktometriás csatorna 
ellenállásának értéke a 
határértékeken kívül van.

Kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

t Hőszondahiba. Kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

B A potenciometriás csatorna a 
határértékeken kívül van.

Kérjen segítséget a helyi támogató 
szervezettől.

MEGJEGYZÉS:	 Bármikor, ha olyan kódok jelennek meg ismételten, melyeket betanítással nem lehet 
megoldani vagy javítani, kérjen segítséget a helyi támogató szervezettől.

AZ i-STAT KERÁMIA KONDICIONÁLÓKAZETTA (CERAMIC CONDITIONING 
CARTRIDGE, CCC) HASZNÁLATA AZ ANALIZÁTOR TŰINEK KONDICIONÁLÁSÁHOZ
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1. Futtasson külső elektronikus 
szimulátort.

Ha az analizátor úgy van beállítva, hogy a belső elektronikus 
szimulátor engedélyezve van, futtasson külső elektronikus 
szimulátort. A külső elektronikus szimulátor futtatásával 
biztosítható, hogy a belső szimulátorciklus nem fut le a 
tűkondicionálás folyamata során, ami a folyamat idő előtti 
befejeződéséhez vezethetne.

2. Futtassa le kétszer a CCC kazettát. A CCC ciklust ugyanúgy indítsa, ahogy a külső elektronikus 
szimulátor ciklusát indítaná. A berendezés a CCC kazettát 
külső elektronikus szimulátorként azonosítja és a ciklus 
végén megjeleníti a szimulátor hibája (vagyis rRGL) kódot. Ezt 
a kódot hagyja figyelmen kívül, mivel ez normális viselkedés.

3. Töltse ki a CCC kazetta használati 
naplóját.

A napló a CCC kazettával kapott „Hematokrit esetén 
*** hibát és 23-as minőség-ellenőrzési kódot generáló 
analizátorok visszaállítására vonatkozó utasítások” című 
Műszaki közlemény 3. oldalán található. A napló kitöltésével 
a felhasználó nyilvántarthatja a CCC egységben pillanatnyilag 
elhelyezkedő kerámiacsíkkal végrehajtott tűkondicionáló 
ciklusok számát. Szükség esetén cserélje ki vagy fordítsa el 
a kerámiacsíkot, hogy a CCC kazettát később újra használni 
lehessen. 

4. Küldje vissza az analizátort a 
szervizbe.
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