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Contact Pin Cleaning Kit (Csatlakozótű tisztítókészlet) eljárás
A készlet kizárólag az i-STAT 1 Analyzer Model 300 Series termékekkel 

használható együtt.  
A Contact Pin Cleaning Kit (Csatlakozótű tisztítókészlet) nem hasz-

nálható együtt az i-STAT Alinity rendszerrel.

简体中文简体中文 (Chinese Simplified) 
有关触针清洁试剂盒程序，可浏览Abbott Point of Care 网站。

Dansk (Danish) 
Procedure for rengøringssæt til kontaktstift er tilgængelig på hjemmesiden for 
Abbott Point of Care.

Nederlands (Dutch) 
De Procedure voor reinigingsset contactpennen is beschikbaar op de Abbott 
Point of Care website.

Français (French) 
La Procédure du kit de nettoyage de la broche de contact est disponible sur le 
site Web d’Abbott Point of Care.

Deutsche (German) 
Das Verfahren für die Verwendung des Kontaktstift-Reinigungskits steht auf der 
Abbott Point of Care-Website zur Verfügung.

Ελληνικά (Greek) 
Η Διαδικασία για το κιτ καθαρισμού της ακίδας επαφής διατίθεται στην διαδικτυακή 
τοποθεσία Abbott Point of Care.

Magyar (Hungarian)
A Csatlakozótű tisztítókészlet eljárás elérhető az Abbot Point of Care 
weboldalán
Italiano (Italian) 
La Procedura per l’uso del kit di pulizia dei pin di contatto è disponibile sul sito 
web di Abbott Point of Care.
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日本語日本語 (Japanese) 
コンタクトピン クリーニングキットの手順は、Abbott Point of Care のウェブ
サイトで入手できます。

Português (Portuguese) 
O Procedimento do Kit de Limpeza do Pino de Contacto está disponível no 
website Abbott Point of Care.

русский(Russian) 
Инструкция по использованию набора для чистки контактного штифта 
доступна на сайте Abbott Point of Care.

Español (Spanish) 
El Procedimiento del juego de limpieza de la clavija de contacto está disponible en 
el sitio web de Abbott Point of Care.

Svenska (Swedish) 
Instruktioner om användning av rengöringskit för kontaktstift finns på webbsi-
dan Abbott Point of Care.

Türk (Turkish) 
Temas İğnesi Temizleme Kiti Prosedürü’nü Abbott Point of Care web sitesin-
de bulabilirsiniz.

Polski (Polish)
Procedura czyszczenia styków jest dostępna na stronie internetowej Abbott 
Point of Care w wielu językach.
Čeština (Czech)
Postup čištění kontaktních pinů je k dispozici v několika jazycích na webo-
vých stránkách společnosti Abbott Point of Care.
Norsk (Norwegian)
Prosedyren for rengjøringssett for kontaktpinner er tilgjengelig på Abbott 
Point of Care-nettstedet på flere språk.
Română (Romanian)
Procedura pentru kitul de curăţare a pinilor de contact este disponibilă pe 
site-ul web Abbott Point of Care în mai multe limbi.
Hrvatski (Croatian)
Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina dostupan je 
na više jezika na internetskim stranicama tvrtke Abbott Point of Care.
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ÁTTEKINTÉS

A Contact Pin Cleaning Kit (Csatlakozótű tisztítókészlet) (06P28-01) egy két részes 
készlet, amely az alábbiakat tartalmazza:

A.	 Contact Pin Cleaning Kit (Csatlakozótű tisztítókészlet) vezető (tejüveg műanyag)
B.	 Contact Pin Cleaning Kit (Csatlakozótű tisztítókészlet) (átlátszó műanyag)

A készlet az i-STAT 1 Analyzer készülék 48-as, 57-es és 68-as minőség-ellenőrzési 
kódjának megjelenése esetén alkalmazható. A készletet egy i-STAT 1 Analyzer 
tisztítási művelet után le kell selejtezni.

AZ ELJÁRÁS MENETE

1.	 Kapcsolja ki az elemzőkészüléket és vegye ki az elemeket. Fogja meg az 
eszközvezetőt (A) úgy, hogy a hüvelykujja a nyílon legyen (éreznie kell a nyíl 
kontúrját), majd helyezze be az elemzőkészülék kazettanyílásába. Tolja be a helyére 
az eszközvezetőt, mintha csak egy kazettát tolna be.

Fül

Vezető
Eszköz
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2a.	Fogja meg az eszközt (B) úgy, hogy a hüvelykujja a vonal előtti, egy darab nyílon 
legyen, majd helyezze be a kazettanyílásban lévő vezetőbe úgy, hogy a fül felfelé 
nézzen.

2b.	Tolja be az eszközt úgy, hogy az egy darab nyíl hegyénél lévő vonal találkozzon a 
vezető hátsó szélével (némi ellenállást kell tapasztalnia, valamint súrlódás hangját/
érzetét kell hallania/éreznie).

2c.	A tisztítási művelet elvégzéséhez húzza ki az eszközt annyira, hogy a két nyíl 
hegyénél lévő vonal találkozzon a vezető hátsó szélével (némi ellenállást kell 
tapasztalnia), majd a 2b lépésben bemutatottak szerint tolja be ismét az eszközt 
úgy, hogy az egy nyíl hegye találkozzon a vezető hátsó szélével (a helyére pattanást 
hallhatja/érezheti).

2d.	Ismételje meg egyszer a 2c lépést.
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3.	 Tartsa az eszközt laposan a vezetőn, és így tolja be az eszközt egészen addig, amíg 
az eszközfogantyú kihúzott szélei hozzá nem érnek a vezető hátuljához. Ezután 
húzza ki az eszközt az elemzőkészülékből. Ezt követően vegye ki a vezetőt az 
elemzőkészül ékből. Dobja az eszközt és a vezetőt egy biológiaihulladék-gyűjtőbe a 
helyi és országos előírásoknak megfelelően.

4.	 Az elemzőkészülék ezután már készen áll a használatra.

5.	 Helyezze be az elemeket, kapcsolja be az elemzőkészüléket, majd futtasson le 
egy elektronikus szimulátort és győződjön meg róla, hogy a minőség-ellenőrzési 
kódok törlődtek. Ha a kódok nem törlődtek, akkor ismételje meg az 1–5. lépést 
egy ÚJ Contact Pin Cleaning Tool (Csatlakozótű tisztítókészlet) eszközzel és 
vezetővel. (Egy adott eszköz és vezető csak egyszer használható fel.) Ha a 
minőség-ellenőrzési kódok továbbra sem szűnnek meg, vagy ha kérdése van a jelen 
tájékoztatóban szereplő információkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
az Abbott Point of Care műszaki támogatásával a 800-366-8020 telefonszámon  
(1-es menüpont), vagy e-mailen a techsvc@apoc.abbott.com címen.

Az i-STAT az Abbott vállalatcsoport védjegye. 


