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MARTEL PRINTER NYOMTATÓ

Áttekintés

Műszaki jellemzők Méretek	 Magasság: 64 mm
	 Szélesség: 135 mm
	 Mélység: 130 mm
Tömeg 	 425 g (körülbelül)

Áramforrás	 1.	 4,8 V-os fémhidrid elemcsomag.
	 2.	 Váltóáramú kimenethez használható
		  tápadapter
	 3. 	 Letöltő
Kommunikációs kapcsolat	 1.	 Infravörös
	 2.	 RJ12

Papír	 5,7 cm-es hőpapír
Kapcsoló	 Be/Ki
LED-es jelzőfények	 ÁRAMELLÁTÁS: Zöld
	 ÁLLAPOT: Sárga
Nyomtatás módja	 Hőérzékeny sornyomtatás
Nyomtatás sebessége	 Másodpercenként 10 sor
Hőmérséklet	 Üzemi: 	 0–50 °C	 (32–122 °F)
	 Tárolás: 	 -20–60 °C 	 (-4–140 °F)
	 Töltés: 	 10–45 °C	 (50–113 °F)

A nyomtató infravörös átvitellel közvetlenül az analizátorból vagy a Downloader 
letöltőhöz csatlakoztatott adatkábellel kapja az adatokat.  A nyomtatót 
konnektorba bedugott tápadapterrel lehet feltölteni.  

A Martel Printer felülnézete

Papírkimenet

Papírtartó rekesz

A Martel Printer 
oldalnézete

Tápcsatlakozó

Be- és kikapcsoló gomb

Infravörös  

LED

A Martel Printer 
hátulnézete

RJ12 csatlakozó
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A nyomtatóval 
szállított kellékek

Áramellátás A nyomtatót a bal oldalán levő kapcsolóval lehet bekapcsolni.  Amikor a nyomtató 
be van kapcsolva, az áramellátást jelző LED zöld.  A váltóáramú adapter dugalja 
szintén a bal oldalon található.

A 240223657-nél kisebb sorozatszámú nyomtatók be- vagy kikapcsolt, illetve 
áramellátáshoz csatlakoztatott állapotában az újratölthető elem csepptöltéssel 
töltődik.  Ezeket a nyomtatókat üzembe helyezés előtt ki kell kapcsolni, és az 
elemet 16 óráig tölteni kell.

A 240223657-nél magasabb sorozatszámú nyomtatóknál a tápellátást jelző LED 
villoghat, amikor a tápellátásra vannak kapcsolva, és a kapcsoló KI helyzetben 
van.  Ez a villogás azt jelzi, hogy a nyomtató gyorsan töltődik.  A gyors töltés csak 
akkor működik, ha a nyomtató ki van kapcsolva.  Ha ezek a nyomtatók be vannak 
dugva és be vannak kapcsolva, de nincsenek használatban, csepptöltés történik.  
A 240223657-nél nagyobb sorozatszámú, az elem alacsony töltöttségi szintjét 
kijelző nyomtatók kikapcsolt állapotban 12 V-os tápellátásról való töltésük esetén 
9 óra alatt töltődnek fel a teljes kapacitásra.

Minden sorozatszám esetén, ha az állapotjelző LED lámpák nyomtatás közben 
folyamatosan világítanak, akkor az elemet tölteni kell.  Ha az elem lemerül, a 
nyomtatás halvány vagy hibás lehet, vagy akár meg is hiúsulhat.  Ha ez történik, 
kapcsolja ki a nyomtatót és hagyja töltődni 1 órát; csak ezután próbáljon meg újra 
nyomtatni. 

	Adapter és tápkábel

	Egy tekercs papír

Papír Papírt az i-STAT System más kellékeivel rendelhet, vagy a következő 
specifikációjú papír használható:

	 Feketenyomatos hőpapír
	 2,25 inches (5,7 cm) széles és 80 feet (25 m) hosszú

	 A papír minősége:  TF50KS-E2C

Az állapotjelző fény villogva jelzi, ha a papír kifogyott.

A papír kicseréléséhez az ábrán látható módon megnyomva nyissa ki a 
papírtartó rekesz fedelét, és a Paper Feed (Papíradagolás) gombot megnyomva 
vegye ki a maradék papírt.  Ne húzza át a papírt a nyomtatómechanikán. 
Tekerjen le egy új papírtekercsről néhány centiméter papírt, és ellenőrizze, hogy 
egyenes-e a végén az él.  A tekercs alja felől előrefele vezetve csúsztassa át a 
papír elülső élét a papírbeadagoló nyíláson addig, amíg ellenállást nem érez.  
Nyomja meg a Paper Feed (Papíradagolás) gombot, és vezesse át a papírt a 
nyomtatómechanikán.  Addig tartsa lenyomva a papíradagoló gombot, amíg a 
papír a nyomtatómechanikán áthaladva ki nem bukkan a papírkimeneti nyíláson.  
Helyezze az új papírtekercset a papírtartó rekeszbe, és zárja le a fedelet.

Ha az új tekercs adagolásakor a papír meggyűrődik vagy ferdén megy be, vágja 
le a papírtekercs végét, a Paper Feed (Papíradagolás) gombbal adagolja ki a 
gyűrt papírt, majd töltse be újra a tekercset, ügyelve arra, hogy a vége sima és 
egyenes legyen.

Használat előtt nyissa fel a papírtartó rekesz fedelét, és ellenőrizze, hogy van-e 
a nyomtatóban papírtekercs.  Zárja le a fedelet, ügyelve arra, hogy a papír a 
papírkimeneti nyíláson át haladjon.  Kapcsolja be a nyomtatót.  A tápellátás 
jelzőfénye kigyullad, és a nyomtatómechanika alaphelyzetbe áll.



 3Rev. Date: 05-APR-2021 	         Art: 772331-18A

A papírtekercshez a papírtartó rekesz 
fedelét benyomva férhet hozzá

Papír

A papírtekercs helyzete a nyomtatóban

A nyomat nyomtatóból való eltávolításához húzza a nyomatot a nyomtató eleje felé, 
majd oldalirányban feszítve a papírt tépje le a fogazott él mentén.

A fogazott él 
használata a papír 

letépéséhez

Fogazott él
Papír

Nyomtatás közvetlenül 
az analizátorból

Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva.  A 
nyomtatót a bal oldalán levő kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.  Amikor a 
nyomtató be van kapcsolva, az áramellátást jelző LED zölden világít.  

Ha közvetlenül az analizátorból szeretne nyomtatni, irányítsa az analizátor 
infravörös kommunikációs ablakát a nyomtató bal oldalán levő infravörös LED-
jének ablakára, ellenőrizze, hogy a kinyomtatni kívánt eredmények meg vannak 
jelenítve, majd nyomja meg az analizátor Nyomtatás gombját.  A nyomtatónak 
1–5 inches (2,5–12,7 cm) távolságra kell lennie az analizátortól, és nem lehet túl 
közel hozzá. A nyomtatás befejezéséig ne mozgassa az analizátort és a nyomtatót.

Nyomtatás letöltőn 
keresztül

A nyomtató és a Downloader letöltő vagy Downloader/Recharger letöltő/újratöltő 
összekapcsolásáról lásd a jelen kézikönyv A letöltő bekötése és programozása 
című szakaszát.  Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van 
kapcsolva.  A nyomtatót a bal oldalán levő kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.  
Amikor a nyomtató be van kapcsolva, az áramellátást jelző LED zölden világít.  

Tegye az analizátort a Downloader letöltő karjai közé, illetve a Downloader/
Recharger letöltő/újratöltőbe, ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt eredmények 
meg vannak-e jelenítve, majd nyomja meg a Nyomtatás gombot.  A nyomtatás 
befejezéséig ne mozgassa az analizátort és a nyomtatót.
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Sok eredmény  
nyomtatása

Válassza ki a 2-Data Review (2-Adatok áttekintése) pontot az analizátor 
Administration (Adminisztráció) menüjéből, majd válassza ki a 7-List (7-Lista) 
pontot.  Az eltárolt adatok oldalai között a nyilakkal lépkedhet fel és le.  Az egyes 
tesztadatok kinyomtatásához nyomja meg a vonatkozó számgombot.  Az adat 
kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg még egyszer az adathoz tartozó 
számgombot.  Miután minden tesztadatot kiválasztott, a Nyomtatás letöltőn keresztül 
című szakaszban leírtak szerint igazítsa össze a nyomtatót és az analizátort, 
vagy a fenti utasítások szerint tegye az analizátort egy Downloader letöltőbe vagy 
Downloader/Recharger letöltő/újratöltőbe, és nyomja meg a Nyomtatás gombot.

Mit nyomtat ki a 
rendszer?

A teszt neve	 i-STAT kazetta típusa
A minta azonosítója	 A beteg azonosítója vagy a minőség-ellenőrzési 

teszt típusa és a tesztelt oldat tételszáma
Eredmények	 A rendszer az eredményeket a 

mértékegységekkel, és ha vannak, a 
figyelmeztető jelzésekkel és megjegyzésekkel 
együtt nyomtatja ki.

A beteg hőmérsékletén	 Ha a beteg hőmérséklete meg lett adva a Chart 
Page (Diagramoldal) oldalon, akkor a vérgázokra 
vonatkozóan egy, a beteg hőmérsékletén mért 
második eredménysor is megjelenik.

A minta típusa	 A Chart Page (Diagramoldal) oldalon kiválasztott 
mintatípus, ha a minta beteg- vagy jártassági teszt

Szabad mezők	 A Chart Page (Diagramoldal) oldalon megadott 
információk, ha a minta beteg- vagy jártassági teszt

Időpont és dátum 	 A teszt elvégzésének időpontja és dátuma
A kezelő azonosítója	 A kezelő azonosítója	
Tételszám	 A kazetta tételszáma
Sorozatszám	 Az analizátor sorozatszáma
Verzió	 Az analizátor alkalmazásszoftvere
CLEW	 Standardizációs szoftver

Vigyázat 	Csak az Abbott Point of Care vállalattól vásárolt újratölthető elemcsomagot 
használjon. Az Abbott Point of Care által nem javasolt vagy nem tőle vásárolt 
újratölthető elemcsomagok túlmelegedhetnek, és tüzet vagy égési sérülést 
okozhatnak.

	 A nyomtatóhoz mellékelt áramellátást használja.
	 Ne működtesse a nyomtatót papír nélkül.
	 Ügyeljen arra, hogy az áramellátás kialakítása ne okozzon botlásveszélyt.
	 A nyomtatás befejezéséig ne mozgassa az analizátort és a nyomtatót, 

ellenkező esetben a nyomtatás megszakadhat.  Ha a nyomtatás megszakadt, 
a nyomtatás folytatásához igazítsa újra egymáshoz a nyomtatót és az 
analizátort, vagy tegye az analizátort a Downloader letöltőbe.  Megjegyzés:  
Ha hosszabb idő telt el, egyes eredmények hiányozhatnak a nyomatról.  
Nyomtassa ki újra az eredményeket.

	 Ha a kinyomtatott eredmények nincsenek összhangban a beteg klinikai 
értékelésével, ellenőrizze, hogy a kinyomtatott eredmények egyeznek-e az 
analizátorban levő adatokkal.  Ha az eredmények egyeznek, a mintát újra 
kell tesztelni egy másik kazettával. Ha nem egyeznek, nyomtassa ki újra az 
eredményeket.  Ha az újranyomtatás után még mindig nem egyeznek az 
adatok az analizátor adataival, a nyomtatót javíttatni kell, és a kinyomtatott 
eredményeket nem szabad felhasználni.



 5Rev. Date: 05-APR-2021 	         Art: 772331-18A

i-STAT is a trademark of Abbott.

Hibaelhárítás A nyomtató nem nyomtat. Az áramellátás-jelző LED be van kapcsolva, az állapotjelző 
LED pedig ki van kapcsolva:

	 ellenőrizze, hogy az eredmények meg vannak-e jelenítve, és hogy az 
eredményeket kiválasztotta-e a Data Review (Adatok áttekintése) listában.

	 ha közvetlenül az analizátorról nyomtat, ellenőrizze, hogy nem túl nagy vagy 
túl kicsi-e a távolság az analizátor és a nyomtató között.

	 a nyomtató helyes működésének ellenőrzésére végezzen a nyomtatóval 
öntesztet.  A Paper Feed (Papíradagolás) gombot benyomva tartva kapcsolja 
be a nyomtatót, majd a gomb felengedése után ellenőrizze, hogy a nyomat 
olvasható-e.

A papír kijön, de semmi nincs rajta: ellenőrizze, hogy a papír a tekercs alja felől 
jön-e.

A nyomtató nem nyomtat, és az állapotjelző lámpa folyamatosan világít: az 
elemet újra kell tölteni.

A nyomtató bekapcsolásakor nem kapcsolódik be a nyomtató áramellátást 
jelző LED-je: az elemet újra kell tölteni.  A tápadapter nem ad elegendő áramot 
a nyomtatáshoz, ezért az elemnek részben töltve kell lennie ahhoz, hogy 
nyomtatni lehessen.

A nyomtató nem nyomtat, és az állapotjelző lámpa 0,5 másodpercenként 
felvillan: a nyomtatóból kifogyott a papír.

A nyomtató nem nyomtat, és az állapotjelző lámpa 0,25 másodpercenként 
felvillan: a nyomtatófej hőmérséklete túl magas.  A nyomtatás szünetel, amíg a 
nyomtatófej hőmérséklete vissza nem tér a normál szintre.


