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Kodede Meldinger For Analysator

Fra den slår seg på til den slår seg av, utfører i-STAT-analysatoren en rekke kvalitetskontroller. Hvis en 
kvalitetskontroll mislykkes, stopper analysatoren testsyklusen og viser en årsak, en handlingsmelding og en kode.

Årsaksmeldingen:
Denne meldingen beskriver den sannsynlige årsaken til at kvalitetskontrollen mislyktes. Når det for 
eksempel registreres en overfylt kassett, viser analysatoren Sample Positioned Beyond Fill Mark 
(Prøveposisjon utenfor fyllmerket).

Handlingsmeldingen:
Denne meldingen angir den egnede handlingen. Hvis det for eksempel er sannsynlig at kvalitetskontrollen 
mislykkes på nytt neste gang analysatoren brukes, vises instruksjonen Use Electronic Simulator (Bruk 
elektronisk simulator). Hvis problemet er knyttet til en operatør eller kassett, vises instruksjonen Use 
Another Cartridge (Bruk en annen kassett).

Årsakskoden:
Dette er en numerisk kode som er knyttet til den mislykkede kvalitetskontrollen. Ettersom flere 
koder kan knyttes til én årsaksmelding, er dette viktig informasjon når du kontakter den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp. Kodene lagres i analysatorminnet sammen med andre 
testposter og overføres til Central Data Station. Kodelisten kan vises og skrives ut.

Kodene 1–15 og 95 angir vanligvis en tilstand som er knyttet til miljøet eller analysatorens tilstand. 
Disse forholdene er vanligvis godartede og forsvinner når den neste kassetten eller den elektroniske 
simulatoren settes inn, eller når feilforholdet er korrigert.
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Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

1 Dead Batteries / 
Replace Batteries 
(Tomme batterier /  
bytt batterier)

Det er ikke nok batteristrøm til å fullføre testsyklusen. Bytt 
engangslitiumbatteriene i analysatoren, eller lad opp de 
oppladbare batteriene.
Hvis du opplever denne koden ofte og bruker 
engangsbatterier med i-STAT 1-analysatoren, bør du kanskje 
vurdere det oppladbare batterisystemet som er tilgjengelig 
med i-STAT 1-analysatoren.

2 Temperature Out of 
Range / Check Status 
Page (Temperatur 
utenfor område / se 
statusside)

Analysatoren registrerer en temperatur utenfor 
driftsområdet. Flytt analysatoren til et område innenfor 
driftstemperaturen for testen som utføres, og la 
analysatoren nå den nye romtemperaturen. Kontroller 
temperaturavlesningen for analysatoren på statussiden.

4, 8 Analyzer Interrupted / 
Use Another Cartridge 
(Analysator avbrutt /  
bruk en annen kassett)

Analysatoren har oppdaget at den siste testsyklusen ikke ble 
fullført. Dette kan skje hvis batteriene ble fjernet eller hadde 
dårlig kontakt mens en kassett fremdeles var i analysatoren. 
Batterier som er for korte, får ikke riktig kontakt. Kontroller 
at batteriene er satt riktig inn og sitter godt på plass i 
analysatoren. Kontroller batterispenningen på analysatorens 
statusside, og bytt ut batteriene hvis de er svake. MERK: 
Pasientresultater som vises før denne koden, er gyldige.

11 Date Invalid / Check 
Clock on Status Page 
(Ugyldig dato / se 
klokke på statusside)

Hvis datoen i sanntidsklokken kommer før utgivelsesdatoen 
som er programmert i programvaren, utløses kode 11. 
Kontroller datoen på sanntidsklokken.
Klokkenøyaktigheten kontrolleres i begynnelsen av en 
koagulasjonstest. Hvis klokken er unøyaktig, utløses kode 11.

12 Expired Software 
Update Required / 
See Manual (Utløpt 
programvare, 
oppdatering nødvendig /  
se håndbok)

Standardiseringsprogramvaren (CLEW) er utløpt. Last ned 
gyldig CLEW.
Datoen på sanntidsklokken i analysatoren er senere 
enn utløpsdatoen for CLEW. Kontroller datoen på 
sanntidsklokken, og juster etter behov.

13 Invalid CLEW 
Update Required /  
See Manual (Ugyldig 
CLEW, oppdatering 
nødvendig / se 
håndbok)

Standardiseringsprogramvaren (CLEW) er skadet eller ikke 
kompatibel med programvaren (JAMS), eller det er ingen 
CLEW i analysatoren. Last ned gyldig CLEW. 
Hvis denne koden forekommer etter en 
programvareoppgradering og tilpasningsprogrammet er 
aktivert i databehandleren, endrer du CLEW-versjonen i 
tilpasningsprofilen til den nyeste versjonen og overfører 
profilen til analysatoren på nytt.

14 Analyzer Error / See 
Manual (Analysatorfeil /  
se håndbok)

Tilpasningsprofilen er skadet. Last ned analysatoren til 
databehandleren. Hvis kode 14 forekommer på nytt, 
kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen for å få 
mer hjelp.

15 Barcode Does Not 
Match Cartridge Type 
(Strekkoden stemmer 
ikke overens med 
kassetttypen)

Patron identifisert med strekkode samsvarer ikke med innsatt 
patron.  Brukeren bør kjøre en annen patron, og være nøye 
med å skanne strekkoden fra den spesifikke patrontypen som 
kjøres på analysatoren.
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Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

95 Test Cancelled by 
Operator (Test avbrutt 
av operatør)

Denne meldingen vises i de lagrede testpostene i  
i-STAT 1-analysatoren hvis analysatoren slår seg av  
før den obligatoriske informasjonen ble angitt.

Kodene nedenfor er knyttet til kassetten eller væskebevegelse i en kassett. Disse forholdene kan 
være knyttet til operatør eller prøve. I de fleste tilfeller må det brukes en ny kassett. Hvis et forhold 
vedvarer, spesielt hvis det er isolert til én analysator, kan det være et problem med analysatoren.

Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

17-19 No Clot Detected / 
See Manual (Ingen 
koagulasjon oppdaget / 
se håndboken)

Under koagulasjonstestsyklusen ble det ikke oppdaget noen 
koagulasjon. Kjør en annen kassett. Hvis koden vises på nytt, 
kjører du prøven med en alternativ metode.

22, 25 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Disse kodene forekommer bare for koagulasjonskassetter 
hvis blandingen av prøven og reagensen er skadet. Dette 
kan skyldes en utilstrekkelig eller koagulert prøve, eller 
luftbobler i prøven.

24 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Den elektriske motstanden til kalibreringsvæsken (Rcal) 
som brukes til å verifisere elektrolyttkonsentrasjonen, 
er utenfor spesifikasjonen. Dette kan forekomme hvis 
kalibreringspakken revnet en god stund før testen, slik at 
fordamping førte til høyere elektrolyttkonsentrasjon.

I tillegg til elektrolyttkonsentrasjonen påvirkes også Rcal av 
temperaturen samt høyden og bredden på væskesegmentet 
over den konduktometriske sensoren. Analysatoren tar 
høyde for temperaturen, men høyden og bredden på 
væskesegmentet kan variere mye fra kassett til kassett. 
Analysatoren er programmert til å kompensere for disse 
forskjellene fra parti til parti ved å opprettholde et løpende 
gjennomsnitt av Rcal-verdiene som er målt fra de siste 
kassettkjøringene. Av og til er forskjellen mellom Rcal-
verdiene for to kassettpartier stor nok til at et nytt parti 
utløser kode 24 ved de første kassettkjøringene. Kode 24-feil  
skal forsvinne når det løpende gjennomsnittet justeres. 
Hvis kode 24 fortsatt forekommer etter flere enn tre 
kassettkjøringer på hver analysator, kontakter du den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen.

26 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Denne koden forekommer hvis det oppstod en 
koagulasjonsspesifikk feil i kvalitetskontrollen: for tidlig 
underlagsaktivering, unormalt lave underlagsnivåer eller 
ugyldig væskebevegelse.
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Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

20, 27–29, 32, 
33, 40, 41, 45, 
87

Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Disse kodene identifiserer problemer med kassetten, 
for eksempel: Kalibreringsvæsken kommer for tidlig, 
for sent eller ikke i det hele tatt, eller det er støy i 
kalibreringsvæskesignalene. Kode 20, 27, 41 og 87 kan 
forårsakes av dårlig kontakt som noen ganger kan korrigeres 
ved å behandle pinnene i analysatoren ved hjelp av den 
keramiske rengjøringskassetten. Prosedyren for det 
bestemte forholdet beskrives på slutten av denne bulletinen.

Forekomsten av kvalitetskontrollkode 45 kan øke når 
kassettene kjøres uten at det er tilstrekkelig tid til at 
kassettene utjevnes til romtemperatur. Du kan redusere 
antallet kvalitetskontrollkoder ved å kontrollere 
lagringsforholdene for i-STAT-kassettene og la det gå nok tid 
til at nedkjølte kassetter utjevnes til romtemperaturen. 

42, 43 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Disse kodene indikerer at den konduktometriske sensoren 
(kode 42) eller amperometriske sensoren (kode 43) 
var utenfor spesifikasjonen. Dette kan skyldes at 
kalibreringspakken har revnet tidligere, skitne kontaktputer 
for kassetten eller en skitten kontakt i analysatoren.

79-81 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Dårlig kontakt mellom de termiske probene i analysatoren 
og metalliseringen på baksiden av brikkene i kassetten 
utløser disse kodene. Årsaker er: Dårlig metallisering 
av brikkene, smuss på metalliseringen eller bøyde eller 
ødelagte termiske prober i analysatoren.

21 Cartridge Preburst / 
Use Another Cartridge 
(Kassett revnet / bruk 
en annen kassett)

Denne koden angir at analysatoren har registrert væske på 
sensorene før den skal det. Mulige årsaker: Feilhåndtering 
av kassetter (trykk på midten av kassetten), dårlige 
lagringsforhold for kassetter (frost) eller ny kjøring av brukte 
kassetter. 

31, 34, 44 Unable to Position 
Sample / Use Another 
Cartridge (Kan ikke 
posisjonere prøve /  
bruk en annen kassett)

Analysatoren fant ikke bevegelse i prøven på tvers av 
sensorene. Dette kan skyldes en koagulasjon i prøven 
(spesielt for nyfødte), at smekklåsen på kassetten ikke er 
lukket, eller en avvikende kassett.

35, 36 Sample Positioned 
Short of Fill Mark / 
Use Another Cartridge 
(Prøve posisjonert under 
fyllmerke / bruk en 
annen kassett)

Kassetten ble ikke tilstrekkelig fylt. Prøven må nå fyllmerket. 
Prøv en annen kassett.
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Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

30, 37 Sample Positioned 
Beyond Fill Mark / 
Use Another Cartridge 
(Prøve posisjonert over 
fyllmerke / bruk en 
annen kassett)

Kassetten ble fylt for mye. Prøven gikk forbi fyllmerket. Prøv 
en annen kassett.

38, 39 Insufficient Sample / 
Use Another Cartridge 
(Utilstrekkelig prøve /  
bruk en annen kassett)

Dette skyldes sannsynligvis en utilstrekkelig prøve i 
prøvebrønnen på kassetten, men det kan også skyldes 
bobler i prøven. Prøv en annen kassett, og sørg for 
tilstrekkelig prøve i prøvebrønnen.

46 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Analysatoren fant ikke bevegelse i prøven på tvers av 
sensorene. Dette kan skyldes en koagulasjon i prøven 
(spesielt for nyfødte), at smekklåsen på kassetten ikke er 
lukket, eller en avvikende kassett.

47 Cartridge Not Inserted 
Properly / Reinsert 
Cartridge (Kassett ikke 
riktig satt inn / sett inn 
kassett på nytt)

Denne koden angir at kassetten eller den elektroniske 
simulatoren ikke kan skyves helt inn. Sett inn kassetten 
eller den elektroniske simulatoren på nytt. Hvis 
problemet vedvarer og/eller brukeren er sikker på at 
kassetten eller simulatoren er satt inn riktig, kan det 
indikere et analysatorproblem. Kontakt den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp.

48 Analyzer Error / See 
Manual (Analysatorfeil /  
se håndbok)

Denne koden indikerer at kassetten eller den elektroniske 
simulatoren kan ha blitt «blokkert» da den ble satt 
inn. Skyv kassetten eller simulatoren rett inn gjennom 
kassettporten. Hvis problemet vedvarer og brukeren er 
sikker på at kassetten eller simulatoren er satt inn riktig, 
kan det indikere et analysatorproblem. Kontakt den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp.

23, 49 Poor Contact Detected /  
See Manual (Dårlig 
kontakt oppdaget / se 
håndboken)

Kode 23 kan være forårsaket av dårlig kontakt mellom 
kontaktpinnene på analysatoren og kontaktputene på 
kassettsensoren.

Kode 49 kan være forårsaket av dårlig kontakt mellom 
kontaktpinnene på analysatoren og kontaktputene på  
ID-brikken.

Disse kvalitetskontrollkodene kan noen ganger korrigeres 
ved å behandle kontaktpinnene på analysatoren med den 
keramiske behandlingskassetten. Behandlingsprosedyren 
beskrives på slutten av denne bulletinen.

Merk: Hvis du ikke har en keramisk behandlingskassett, 
kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen for å få 
hjelp.
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Forholdene nedenfor er knyttet til elektroniske eller mekaniske feil i analysatoren.

Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

50 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Analysatorfeil / bruk 
elektronisk simulator)

Motoren har beveget seg for langt. Kjøring av en simulator 
oppdager kanskje ikke dette problemet. Kjør simulatoren, 
og hvis analysatoren består testen, kjører du en kassett for 
å se om koden forekommer på nytt. Hvis den ikke gjør det, 
fortsetter du å bruke analysatoren. Hvis koden forekommer 
på nytt, kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.

Hvis du tester immunanalysekassetter på en i-STAT 1- 
analysator, kan denne koden relateres til dårlig elektrisk 
forbindelse mellom i-STAT 1-analysatoren og kassetten. 
Dette kan noen ganger korrigeres ved å behandle pinnene 
i analysatoren med den keramiske behandlingskassetten. 
Prosedyren for det bestemte forholdet beskrives på slutten 
av denne bulletinen.

Merk: Hvis du ikke har en keramisk behandlingskassett, 
kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen for  
å få hjelp.

Kode 126 og 128 er også noen ganger knyttet til elektrisk 
forbindelse. Hvis du opplever flere forekomster av disse 
tre kodene (50, 126 og 128) på kort tid, bør du vurdere å 
returnere analysatoren for service og utskifting.

Bobler i prøven under kjøring av immunanalysekassetter kan 
også under enkelte omstendigheter føre til denne koden.

51 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Analysatorfeil / bruk 
elektronisk simulator)

Motoren flyttet seg for langt. Kjør en simulator. Hvis feilen 
forekom under kjøring av en ACT-kassett, må du også kjøre 
en kassett. Hvis koden ikke forekommer på nytt, fortsetter 
du å bruke analysatoren. Under enkelte forhold forårsaker et 
dårlig batteri denne feilen i stedet for kode 1. Prøv å bruke 
nye batterier. Hvis koden forekommer på nytt, kontakter du 
den lokale brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp. 

52 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Analysatorfeil / bruk 
elektronisk simulator)

Motoren stoppet under bevegelse. Kjør en simulator. Hvis 
feilen forekom under kjøring av en ACT-kassett, må du 
også kjøre en kassett. Hvis koden ikke forekommer på nytt, 
fortsetter du å bruke analysatoren. Hvis koden forekommer 
på nytt, kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.



7Rev. Date: 18-MAR-2024	 Art: 714260-20D	

Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

58-62 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Analysatorfeil / bruk 
elektronisk simulator)

Analysatoren gjenopprettes vanligvis fra disse 
feiltilstandene. Disse feiltilstandene kan oppdages av 
den elektroniske simulatoren. Hvis analysatoren består 
testen med den elektroniske simulatoren, fortsetter du 
å bruke den. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere 
batterispenningen og kontrollere analysatoren med en 
annen simulator for å utelukke et simulatorproblem. 
Hvis koden vedvarer, kontakter du den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp.

53, 55–57, 63, 
65–68, 72–74, 
82, 83–85, 86, 
89–94, 96, 97

Analyzer Error / See 
Manual (Analysatorfeil /  
se håndbok)

Dette er mekaniske eller elektroniske feil som analysatoren 
kanskje ikke kan gjenopprettes fra.

Kodene 82 og 92 indikerer vanligvis et problem med 
trykktransduserne i analysatoren. Hvis disse kodene vedvarer, 
kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen for å få 
mer hjelp.

Kodene 83 og 84 indikerer en underliggende 
maskinvarefeil i den trådløse i-STAT 1-analysatoren. 
Hvis disse kodene vedvarer, kontakter du den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp.

Forekomsten av kvalitetskontrollkode 55 kan øke når 
kassettene kjøres uten at det er tilstrekkelig tid til at 
kassettene utjevnes til romtemperatur. Du kan redusere 
antallet kvalitetskontrollkoder ved å kontrollere 
lagringsforholdene for i-STAT-kassettene og la det gå nok  
tid til at nedkjølte kassetter utjevnes til romtemperaturen.

Kode 56 forekommer når analysatoren oppdager støy i den 
termiske kretsen. Støyen kan være et resultat av elektronisk 
interferens. Hvis denne koden forekommer, bør analysatoren 
flyttes til en annen plassering som er et stykke unna 
potensielle kilder til interferens. Hvis koden vedvarer på den 
nye plasseringen, bør analysatoren returneres.

Kode 86 kan forekomme når en i-STAT-analysator oppbevares 
i en i-STAT-nedlaster/-lader uten tilstrekkelig ventilasjon. 
Dette problemet kan vanligvis løses ved å flytte nedlasteren/
laderen til en åpen plassering som er uten hindringer og 
eksterne varmekilder, for eksempel varmeventiler eller 
annet elektronisk utstyr. Hvis denne koden vedvarer, eller 
hvis kode 86 forekommer med i-STAT 1-analysatoren uten 
en nedlaster/lader, må du ta kontakt med den lokale 
støtteorganisasjonen for å få mer hjelp.

For andre koder kjører du den elektroniske simulatoren 
to ganger, og deretter kjører du en kassett med en 
prøve. Hvis analysatoren består simulatorkontrollen og 
det ikke oppstår en kvalitetskontroll når prøven kjøres, 
fortsetter du å bruke analysatoren. Hvis analysatoren 
ikke består simulatorkontrollen og/eller en kvalitetskode 
forekommer med prøvekjøringen, kontakter du den lokale 
brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp.
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Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

69 Patrontype ikke 
gjenkjent / Bruk en 
annen patron

Denne tilstanden kan skyldes følgende:

•	 Analysatoren kunne ikke identifisere patronen  
eller simulatoren

•	 Innsetting av en elektronisk simulator når du 
utfører en patrontesting

•	 Innsetting av en patron når du utfører en testing  
av elektronisk simulator

Sett inn riktig patron eller simulator for testen.

Hvis meldingen vedvarer etter innsetting av riktig patron 
eller simulator, kan det hende at analysatoren trenger 
å repareres. Kontakt teknisk støtte for i-STAT eller din 
kundeservicerepresentant.

Koder i området 120–138 og 142–151 indikerer en feil under en immunkassettsyklus. I de fleste tilfeller 
brukes kassetten opp, og en ny kassett må brukes. 

Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

120–122, 124, 125, 
133, 144, 148

Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Disse kodene indikerer et problem med bevegelsen av 
analysevæsken under kassettkjøringen. Prøv en annen kassett.

123 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Kvalitetskontrollen under kassettkjøringen kunne ikke verifisere 
om det finnes aktive immunreagenser. Prøv en annen kassett.

126 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Kvalitetskontrollen under kassettkjøringen kunne ikke verifisere 
analysevæskens integritet. Denne koden kan imidlertid  
også relateres til dårlig elektrisk forbindelse mellom  
i-STAT 1-analysatoren og kassetten. Dette kan noen ganger 
korrigeres ved å behandle pinnene i analysatoren med den 
keramiske behandlingskassetten. Prosedyren for det bestemte 
forholdet beskrives på slutten av denne bulletinen.
Merk: Hvis du ikke har en keramisk behandlingskassett, 
kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen for å  
få hjelp. 
Kodene 50 og 128 er også noen ganger knyttet til elektrisk 
forbindelse. Hvis du opplever flere forekomster av disse tre 
kodene (50, 126 og 128) på kort tid, bør du vurdere å returnere 
analysatoren for utskifting.

127 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

En våt sensor ble registrert før den første prøvebevegelsen. 
Kassetten er kanskje overfylt eller brukt. Prøv en annen kassett.
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Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

128, 131, 132, 134, 
135–138

Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Disse kodene er ofte knyttet til dårlig fylling av en 
immunanalysekassett, bobler i prøven eller brå innsetting  
av en kassett i analysatoren.

Retningslinjer for riktig fylling:

1.	 Forkast (alltid) én dråpe fra tilføringsenheten for  
å fjerne bobler som ikke synes.

2.	 Heng én dråpe som er litt større enn den runde 
målbrønnen.

3.	 Berør én dråpe (bare) på den runde målbrønnen,  
slik at kassetten kan trekke inn prøven.

4.	 Bekreft prøvevolumlinjene i forhold til toppen av 
fyllmerket.

5.	 Lukk kassetten.

Retningslinjer for innsetting av kassett:

1.	 Når du har lukket kassetten, tar du tak i den for å sette 
den inn.

•	 Opprinnelig tommelbrønndesign: Ta lokket mellom 
tommelen og pekefingeren. Det er en fordypning til 
tommelen på lokket.

•	 Stor tommelbrønnkassett: Ta tommelbrønnen mellom 
tommelen og pekefingeren.

2.	 Før kassetten forsiktig inn i analysatoren til du hører et 
mykt klikk.

129, 142, 143 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Analysatoren har oppdaget analysevæske som er blandet med 
prøven. Prøv en annen kassett.

130 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Analysatoren har oppdaget en luftboble i prøvesegmentet.  
Prøv en annen kassett.

145 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Analysatoren oppdaget ikke væskeankomst ved første 
prøvetrykk. Dette kan være forårsaket av:

•	 Kassettlekkasje. 
•	 Kassetten ble ikke helt lukket. Kontroller at lokket er 

helt på før du setter kassetten inn i analysatoren.
•	 For lite fylt kassett. Når én prøvedråpe berører 

målbrønnen, fylles immunanalysekassettene 
automatisk ved å lirke inn prøven med en fast 
hastighet. Hvis du prøver å sette inn prøven i kassetten 
eller legge til flere prøver i målbrønnen, blir ikke 
kassetten fylt raskere. Vent til prøven har nådd 
fyllmerket, og lukk deretter kassetten.

146 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Overfylt kassett. Gjenta testen.
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Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding  
på skjermen

Forklaring

147 Analyzer Error / See 
Manual (Analysatorfeil /  
se håndbok)

i-STAT 1-analysatoren må ha følgende for å kunne kjøre en 
immunanalysekassett:

•	 symbolet  

149–151 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en 
annen kassett)

Analysatoren oppdaget en atypisk datastrøm fra kassetten. Prøv 
en annen kassett.
Hvis kode 150 forekommer for BNP når en fullblodprøve kjøres, 
anbefales det at prøven sentrifugeres og testen gjentas med det 
resulterende plasmaet.

En kode i området 165–175 indikerer en feil under en koagulasjonskassettsyklus. I alle tilfeller brukes 
kassetten opp, og en ny kassett må brukes. 

Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding 
på skjermen

Forklaring

165 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en annen 
kassett)

Denne koden angir at analysatoren har registrert væske på 
sensorene før den skal det. Mulige årsaker: Brukeren prøver 
å kjøre en brukt kassett eller brukeren lot ikke kassetten 
utjevnes til romtemperatur før kassettposen ble åpnet. 
(De enkelte kassettene bør utjevnes i fem minutter ved 
romtemperatur eller i en eske med kassetter i én time før du 
åpner kassettposen.)

166 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en annen 
kassett)

Prøven kom for sent til sensorene. Dette kan indikere at 
kassetten var for lite fylt, eller at det var en boble i prøven. 
Prøv en annen kassett.

167 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en annen 
kassett)

Prøven kom for tidlig til sensorene. Dette kan indikere at 
kassetten var overfylt. Prøv en annen kassett.

170 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en annen 
kassett)

En motstandsverdi som ble registrert under testsyklusen, var 
for høy. Prøv en annen kassett.
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Kodenummer
Årsaks-/

handlingsmelding 
på skjermen

Forklaring

171-175 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge 
(Kassettfeil / bruk en annen 
kassett)

Analysatoren oppdaget en boble på eller i nærheten av 
sensorene. Prøv en annen kassett.

Tilstandene nedenfor er knyttet til den elektroniske simulatoren

Kode Forklaring Slik reagerer du

Numerisk 
kode

Se under Kodede meldinger for 
analysator.

Se under Kodede meldinger for analysator.

V Potensiometrisk kanal utenfor grensene. 
Kan forekomme hvis det samler seg 
fuktighet på kontaktpinnene inne i 
analysatoren når analysatoren utsettes 
for endringer i omgivelsestemperaturen.

Kontakt den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.

G Amperometrisk kanal utenfor grensene. 
Kan forekomme hvis den eksterne 
simulatoren ikke settes rett inn.

Kontakt den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.

R, r Motstandsavlesning på konduktometrisk 
kanal utenfor grensene.

Kontakt den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.

t Feil på termisk probe. Kontakt den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.

B Potensiometrisk kanal utenfor grensene. Kontakt den lokale brukerstøtteorganisasjonen 
for å få mer hjelp.
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MERK:	 Hvis det forekommer tidsrepeterende koder som ikke kan løses eller korrigeres gjennom 
opplæring, kontakter du den lokale brukerstøtteorganisasjonen for å få mer hjelp.

PROSEDYRE FOR BRUK AV EN KERAMISK i-STAT-BEHANDLINGSKASSETT (CCC) TIL 
BEHANDLING AV PINNER I ANALYSATOREN

Trinnummer Forklaring

1. Kjør en ekstern elektronisk simulator. Hvis analysatoren er konfigurert med den interne elektroniske 
simulatoren aktivert, kjører du en ekstern elektronisk simulator. 
Når du kjører den eksterne elektroniske simulatoren, sikrer du at 
den interne simulatorsyklusen ikke utføres under prosessen med 
behandling av pinnene, noe som kan føre til for tidlig avslutning av 
prosessen.

2. Kjør CCC to ganger. Start CCC-syklusen på samme måte som du starter en ekstern 
elektronisk simulatorsyklus. Instrumentet identifiserer CCC som 
en ekstern elektronisk simulator og viser en simulatorfeilkode (for 
eksempel rRGL) når syklusen er fullført. Se bort fra koden, da dette 
forventes.

3. Oppdater CCC-bruksloggen. Loggen finner du på side 3 i den tekniske bulletinen om 
instruksjoner for gjenoppretting av analyser som produserer *** 
for hematokrit og kvalitetskontrollkode 23, som leveres med CCC. 
Oppdatering av loggen gjør at brukeren kan holde oversikt over 
antallet pinnebehandlingssykluser som utføres med den gjeldende 
keramiske strimmelen i CCC. Hvis det er nødvendig, skifter du 
ut eller roterer den keramiske strimmelen, slik at CCC er klar for 
fremtidig bruk. 

4. Returner analysatoren for service.
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