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TEKNISK BULLETIN FOR i-STAT 1-SYSTEM

Instruksjoner for gjenoppretting av analysatorer som 
produserer *** for hematokrit og kvalitetskontrollkode 23

Resultater med hematokritstjernen (***) og kvalitetskontrollkode 23 kan reduseres ved å gjen opprette 
en analysator med den gjenbrukbare keramiske i-STAT-behandlingskassetten. Denne tekniske bulletinen 
inneholder instruksjoner for denne gjenopprettingsprosessen.

HURTIGREFERANSE

Bruke en i-STAT keramisk behandlingskassett (CCC)

Trinn Handling
1 Kjør en ekstern elektronisk simulator
2 Kjør CCC to ganger
3 Oppdater brukerloggen for CCC
4 Returner analysatoren til drift

DETALJERTE INSTRUKSJONER

Bruke en i-STAT keramisk behandlingskassett (CCC)

1.	 Kjør en ekstern elektronisk simulator
	 Hvis analysatoren er konfigurert med den interne elektroniske simulatoren aktivert, kjører du en 

ekstern elektronisk simulator. Ved å kjøre den eksterne elektroniske simulatoren sikrer du at den 
interne simulatorsyklusen ikke vil bli utført under gjenopprettingsprosessen, noe som kan føre til 
for tidlig avslutning av gjenopprettingsprosessen.

2.	 Kjør CCC to ganger
	 Start CCC-syklusen på samme måte som du vil starte en ekstern elektronisk simulatorsyklus. 

Instrumentet vil identifisere CCC som en ekstern elektronisk simulator og vise en 
simulatorfeilkode (dvs. RRGL) når syklusen er fullført. Se bort fra koden, da dette forventes.

3.	 Oppdater brukerloggen for CCC
	 Oppdater brukerloggen for CCC for å holde oversikt over antall restaureringssykluser som utføres 

med den gjeldende keramiske strimmelen i CCC. Hvis det er nødvendig, må du skifte ut eller 
rotere den keramiske strimmelen slik at CCC er klar for fremtidig bruk. Se avsnittene nedenfor for 
brukerloggen for CCC og vedlikeholdsinstruksjoner.

4.	 Returner analysatoren til drift
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Brukerlogg for keramisk behandlingskassett

Serienummer1 for keramisk kassett ___________________

NY STRIMMEL
Merk av i en boks hver gang den keramiske kassetten kjøres i analysatoren. Dette betyr vanligvis at to bokser 
merkes hver gang en analysator gjenopprettes med den keramiske kassetten (serienummer vist ovenfor). 
Det er 50 bokser. Hvis strimmelen er skadet2, må du starte en ny logg. Etter at alle boksene rett nedenfor 
er merket av, må du rotere strimmelen slik du blir bedt om, og fortsette å merke av boksene for hver 
analysatorgjenoppretting.

FØRSTE ROTASJON 
Roter strimmelen 180 grader, slik at den samme siden holdes opp.
Merk av i en boks hver gang den keramiske kassetten kjøres i analysatoren. Dette betyr vanligvis at to bokser 
merkes hver gang en analysator gjenopprettes med den keramiske kassetten (serienummer vist ovenfor).
Det er 50 bokser. Hvis strimmelen er skadet2, må du starte en ny logg. Etter at alle boksene rett nedenfor 
er merket av, roterer du strimmelen slik du blir bedt om, og fortsetter å merke av i boksene for hver 
analysatorreparasjon.

ANDRE ROTASJON 
Snu strimmelen slik at den nederste siden vender opp. 
Merk av i en boks hver gang den keramiske kassetten kjøres i analysatoren. Dette betyr vanligvis at to bokser 
merkes hver gang en analysator gjenopprettes med den keramiske kassetten (serienummer vist ovenfor). 
Det er 50 bokser. Hvis strimmelen er skadet2, må du starte en ny logg. Etter at alle boksene rett nedenfor 
er merket av, roterer du strimmelen slik du blir bedt om, og fortsetter å merke av i boksene for hver 
analysatorreparasjon.

TREDJE OG SISTE ROTASJON
Roter strimmelen 180 grader, slik at den samme siden holdes opp. 
Merk av i en boks hver gang den keramiske kassetten kjøres i analysatoren. Dette betyr vanligvis at to bokser 
merkes hver gang en analysator gjenopprettes med den keramiske kassetten (serienummer vist ovenfor). 
Det er 50 bokser. Hvis strimmelen er skadet2, må du starte en ny logg. Etter at alle boksene er merket av, 
avhender du strimmelen som angitt nedenfor.

AVHEND STRIMMEL
Bytt ut strimmelen med en ny strimmel, og start en ny logg

1	 Serienummeret er etset på kassettbasen.
2	 Kontroller den keramiske kassetten for skader. Kontroller at den keramiske strimmelen er sentrert (dvs. at den ikke 

henger over noen av kantene), at skruen er festet, og at den ikke er sprukket eller har sprekker. Slitasjemerker 
(vises som små linjer på keramikken) er normalt.
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VEDLIKEHOLDE DEN KERAMISKE BEHANDLINGSKASSETTEN
Den keramiske behandlingskassetten består av en aluminiumbase som støtter en keramisk «strimmel». 
Strimmelen er en hvit strimmel av alumina som holdes nede av en messingholder og en holdeskrue. 
Den keramiske kassetten kan brukes opptil 50 ganger før strimmelen er slitt og må roteres, eller opptil 
200 ganger før strimmelen må skiftes som beskrevet nedenfor. 

PROSEDYRE FOR Å ROTERE STRIMMELEN

Merk: Bruk gummihansker for å utføre følgende prosedyre.

1.	 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å løsne og fjerne skruen og holderen.

2.	 Fjern den keramiske strimmelen. 

Merk: 	 Den keramiske strimmelen er sprø og må håndteres forsiktig for å unngå skade eller 
forurensning.

3.	 Kontroller den keramiske strimmelen for skader. Skift den ut hvis den er sprukket eller flisete. 
EN SPRUKKET STRIMMEL MÅ SKIFTES UT FØR DU BRUKER DEN KERAMISKE KASSETTEN I EN 
ANALYSATOR.

4.	 Kontroller aluminiumsbasen. Rengjør den om nødvendig med isopropylalkohol og en myk, lofri 
klut. Unngå å bruke papir som kan etterlate fibre på den keramiske kassetten som kan føres inn i 
analysatoren.

5.	 Roter den keramiske strimmelen til den neste retningen (enten snurr den rundt eller snu den).

Merk:	 Den keramiske kassetten kan brukes til å utføre 25 reparasjoner før du roterer eller skifter 
ut strimmelen. Strimmelen kan roteres 3 ganger før den skiftes ut (dvs. at strimmelen har 
4 posisjoner totalt, opprinnelig plassering av strimmelen pluss 3 rotasjoner). Med andre 
ord kan en enkelt strimmel brukes til å reparere 100 analysatorer – 25 analysatorer i hver 
strimmelretning. De 4 retningene er:

1.	 Innledende posisjon 
2.	 Strimmelen roteres ved å «snurre» den 180 grader, samme side opp.
3.	 Strimmelen roteres ved å snu den, nå med baksiden opp.
4.	 Strimmelen roteres ved å «snurre» den 180 grader igjen, baksiden fremdeles opp.

6.	 Plasser den keramiske strimmelen i basen, og pass på at den sitter flatt i fordypningen og ikke 
stikker ut fra noen av kantene (dvs. at de indre kantene er på linje med strimmelen, ikke de 
brede kantene bak på kassetten).

7.	 Skift ut holdeplaten og holdeskruen.

Merk:	 Hvis du strammer skruen for mye, kan det skade gjengene i basen eller sprekke den 
keramiske strimmelen.

8.	 Noter strimmelrotasjonen i bruksloggen.
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PROSEDYRE FOR Å BYTTE UT STRIMMELEN
Følg samme prosedyre som for å rotere strimmelen, bortsett fra å avhende den gamle strimmelen og 
sette inn en ny strimmel i stedet for den.

Be om reservedeler ved å kontakte i-STAT-støtteleverandøren, og se følgende i-STAT-listenumre:

Beskrivelse Listenummer
Keramisk kassett, pakket (med boks, reservestrimler osv.) 04J51-01
Keramiske kassettstrimler, bytte 06F21-39
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