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Prosedyre for bruk av i-STAT® 1 Wireless Analyzer

OVERSIKT

Abbott Point of Care har utviklet et nytt instrument kalt i-STAT 1 Wireless Analyzer (håndholdt) som svar på henvendelser 
fra våre kunder vedrørende utvidede trådløse overføringsmuligheter av i-STAT-data. Instrumentet kan kommunisere med 
databehandleren via den eksisterende trådløse infrastrukturen i et eksisterende lokalnett (med noen begrensninger). Denne 
tekniske meldingen beskriver prosedyrene for å:

	 • teste i-STAT-kassetter med i-STAT 1 Wireless Analyzer

	 • tilpasse det håndholdte instrumentet slik at den trådløse funksjonen aktiveres

	 • overføre data trådløst til databehandleren

	 • bruke verktøyene på Wireless Menu for å:

	    – se de trådløse innstillingene og
	    – teste de trådløse tilkoblingene

i-STAT 1 Wireless-spesifikasjonene finnes i den tekniske meldingen “Spesifikasjoner for i-STAT® 1 Wireless Analyzer” 
(Art: 728644).

Instruksjoner om konfigurering av i-STAT 1 Wireless Analyzer finnes i den tekniske meldingen “Konfigurere trådløse 
innstillinger på i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066).

   Merk: �Brukerne må følge lokale retningslinjer for bruk av trådløst utstyr når i-STAT 1 Wireless Analyzer benyttes.

Kontakt de som leverer lokal brukerstøtte hvis du har spørsmål til informasjonen i denne tekniske meldingen.

i-STAT ®

TEKNISK MELDING
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Teste i-STAT-kassetter med i-STAT 1 Wireless Analyzer

• �Alle i-STAT-kassetter som er på markedet i dag, kan benyttes på i-STAT 1 Wireless Analyzer.

• �i-STAT 1 Wireless Analyzer bruker samme testprosedyre for i-STAT-kassettene som i-STAT 1 Analyzer (Model 300). 
Håndboken for i-STAT 1 System inneholder detaljerte beskrivelser av testing av kassetter.

• �Det håndholdte instrumentet får strøm fra de samme kildene som i-STAT 1 Analyzer: to 9-voltsbatterier eller et par 
oppladbare batterier som kun kan anskaffes via Abbott Point of Care. Brukeren kan imidlertid forvente en reduksjon på 
omtrent 30 % i antall kassettanalyser per batterilading, noe som skyldes trådløse nedlastinger. Merk: Reduksjonen på 
30 % er en beregning basert på en modell der resultatene ble overført trådløst etter hver kassettanalyse.

Tilpasse i-STAT 1 Wireless Analyzer slik at den trådløse funksjonen aktiveres

Før du konfigurerer det håndholdte instrumentet slik at det kan utføre trådløse overføringer, må det tilpasses for å aktivere den 
trådløse funksjonen. 

Prosedyren for å tilpasse det håndholdte instrumentet varierer, og avhenger av om tilpasningen utføres direkte fra 
instrumenttastaturet eller om den utføres via arbeidsområdet for tilpasning (Customization Workspace) på CDS-versjon 5 
(CDS = Central Data Station) eller i-STAT/DE.

• �Brukere som ikke har CDS-versjon 5 eller i-STAT/DE  Gå til avsnitt A.

• 	Brukere som har CDS-versjon 5  Gå til avsnitt B.

• Brukere som har i-STAT/DE  Gå til avsnitt C.
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	 1.	 Trykk på    for å slå på instrumentet.

	 2.	 Trykk på  MENU   for å gå til skjermbildet Administration Menu.

	 3.	 Trykk på  4   (Customization).

	 4.	 Trykk på  2   (Change).

	 5.	� Oppgi passord og trykk på  ENT   , eller trykk kun på   ENT   
		  hvis det ikke kreves noe passord.

	 6.	 Trykk på  1   (Analyzer).

	 7.	 Trykk to ganger på    .

	 8.	 Trykk på  1   (Wireless).

	 9.	 Trykk på  2   for å endre innstillingen til Enabled.

	10.	 Alternativet “Wireless” skal nå vises som Enabled .

	11.	�� Trykk på    for å slå av instrumentet og lagre innstillingene.  

(Hvis innstillingen ikke vises som Enabled, går du tilbake til trinn 9). 

15:26 18JAN10
Administration Menu

1 - Analyzer Status
2 - Data Review
3 - Quality Tests
4 - Customization
5 - Set Clock
6 - Transmit Data
7 - Utility

Customization

Default0

      1 – View

      2 – Change
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Main     System  Tools  Window  Help

Instrument/Location                    

Operator      

Database Maintenance

Inventory

Customization

User Administration

Open Monitor                    

Open Administration Function       

Open Data Viewer

Open Report

Close

Exit                Alt+X

u

u

u

u

  Password   System  Tools  Window X

  A password is needed to access this workspace.

  Password:

OK Cancel

Change
Customization

Default0

 	 1 – Analyzer
 	 2 – ID Entry
	 3 – Patient Tests
	 4 – QC Tests
	 5 – Results
 	 6 – Password
	 7 – �Restore Factory 

Settings                                                                                                                       

Analyzer
Customization                                                                                                                       

1	 Wireless
	 Disabled
	  
 

Change
Customization

Wireless

    1 – Disabled
    2 – Enabled

B. Tilpasse det håndholdte instrumentet slik at den trådløse funksjonen aktiveres med CDS-versjon 5

1. Klikk på Main  Open Administration Function  Customization.

2. Skriv inn passord og klikk på OK. Standardpassordet er istat.

Merk: Abbott Point of Care Inc. anbefaler at dere endrer standardpassordet. 

A. Tilpasse det håndholdte instrumentet slik at den trådløse funksjonen aktiveres med instrumenttastaturet



3. Kontroller at boksen Enable Customization er avmerket. 

  Enable Customization√

Location-based customization profiles:

A_10.10.90.17
A_10.10.90.24
A_10.10.90.31
A_10.10.90.32


Location                Enable     Use     Update   i-STAT   Philips   Preferences    STATNotes
                           Updates  Default   CLEW  Analyzer   BAM
                                         Profile                 CLEW    CLEW

A18
A18
A18
A18

   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0
   DEFAULT0 CHART0

  √

  √

  √

√

√

√

√

√

√

√ √ √

  Preference Change  Tools  Window X

You are changing the Preferences.  Proceed?

CancelNoYes

!
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�Kontroller også at boksen Enable Updates er avmerket for det bestemte stedet hvor dette i-STAT 1 Wireless-instrumentet er 
tilordnet.

4. �Hvis stedet hvor dette instrumentet er tilordnet er avmerket i kolonnen Use Default Profile, dobbeltklikker du på den 
alfanumeriske koden under Preferences i kolonnen Default Customization Profile. Hvis ikke dobbeltklikker du på den 
alfanumeriske koden under Preferences for det bestemte stedet hvor dette instrumentet er tilordnet.

5. Etter at skjermbildet Preferences er åpnet, klikker du på fanen Instrument. Klikk i boksen Enable wireless communication.

6. �Klikk på OK og svar YES på spørmålet om innstillingene skal endres.



7. �Last ned det håndholdte instrumentet til CDS fra en nedlaster på stedet hvor dette instrumentet er tilordnet. Dette bør laste opp de 
valgte tilpassede funksjonene på det håndholdte instrumentet. Gjenta trinn 7 for å tilpasse alle håndholdte instrumenter fra samme 
sted. Gå tilbake til trinn 1 for å tilpasse håndholdte instrumenter fra andre steder med de samme funksjonene.

C. Tilpasse det håndholdte instrumentet slik at den trådløse funksjonen aktiveres med i-STAT/DE

1. Gå til arbeidsområdet for tilpasning

	 • RALS-Plus-brukere:

	   – Velg i-STAT fra nedtrekksmenyen for RALS-Plus-programmet.

	   – Klikk på Device Customization.

	 • PrecisionWeb-brukere:
	   – Dobbeltklikk på snarveien på skrivebordet eller i Internet Explorer-favorittene for i-STAT Customization.

2. Kontroller at boksen Enable Customization er avmerket.

ER

Lab

Location     Enabled

  √

  √
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  Enable Customization√

   �Kontroller også at boksen Enable Updates er avmerket for det bestemte stedet hvor dette 
i-STAT 1-instrumentet er tilordnet. 

3. �Hvis stedet hvor dette instrumentet er tilordnet er avmerket i kolonnen Uses Default, dobbeltklikker du på den 
alfanumeriske koden under Preferences i kolonnen Default Customization Profile. Hvis ikke dobbeltklikker du på den 
alfanumeriske koden under Preferences for det bestemte stedet hvor dette instrumentet er tilordnet.

4. Etter at skjermbildet Preferences er åpnet, klikker du på fanen Instruments. Merk av i boksen Enable wireless communications.



  Microsoft Internet Explorer  indow X

Do you want to change Preferences?

CancelOK

?
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5. Klikk på OK og svar YES på spørsmålet om innstillingene skal endres.

6. �Last ned det håndholdte instrumentet til databehandleren fra en nedlaster på stedet hvor dette instrumentet er tilordnet. 
Dette bør laste opp den valgte tilpassede funksjonen på det håndholdte instrumentet. Gjenta trinn 6 for for å tilpasse flere 
håndholdte instrumenter fra samme sted. Gå tilbake til trinn 1 for å tilpasse håndholdte instrumenter fra andre steder med de 
samme funksjonene.

Konfigurere i-STAT 1 Wireless Analyzer 

Etter at den trådløse funksjonen er aktivert på det håndholdte instrumentet, må instrumentet kobles til institusjonens trådløse 
nettverk. Instruksjoner om konfigurering av i-STAT 1 Wireless Analyzer finnes i den tekniske meldingen “Konfigurere trådløse 
innstillinger på i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066).  

OVERFØRE RESULTATER TIL DATABEHANDLINGSSYSTEMET

Under forutsetning av at det håndholdte instrumentet er tilpasset automatisk overføring vil instrumentet forsøke å utføre en 
trådløs overføring i følgende situasjoner:

1. � �Når instrumentet automatisk slår seg av i henhold til plan, vil det forsøke å utføre en trådløs nedlasting av alle usendte 
resultater umiddelbart før det slår seg av. 

2.  �Hvis instrumentet settes i en nedlaster eller nedlaster/lader, vil det først forsøke å utføre en trådløs nedlasting. Hvis den er 
vellykket, er nedlastingen fullført. Hvis den trådløse nedlastingen ikke er vellykket, vil instrumentet forsøke å laste ned ved 
hjelp av nedlasterens eller nedlasteren/laderens kabelbaserte nettverkstilkobling.

3.  �Hvis du slår av det håndholdte instrumentet ved å trykke på    , vil instrumentet først forsøke å laste ned alle usendte resultater 
trådløst.

Du kan også velge å utføre en trådløs resultatoverføring ved behov (tvunget) til databehandlingssystemet:

 • umiddelbart etter en testsyklus ved bruk av menyen Test Options eller 

 • ved å bruke menyen Transmit Data.

Merknad 3.1:	� Ved trådløs overføring må det håndholdte instrumentet være minst 20 cm (omtrent 8 tommer) fra 
kroppen (hode og torso) når radioen er på. Radioen er på:

	 • når det håndholdte instrumentet overfører,  
	 • når en operatør bruker verktøyene på Wireless Menu og 
	 • i 2 minutter etter en testsyklus.



A. Overføre data trådløst etter en testsyklus med menyen Test Options

Communication
In Progress

Status
State: Connected
Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Se merknad 3.2

Communication
Ended

Unsent: 4

1 – Continue
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1.	 Trykk på  1   (Test Options) når nye testresultater vises på skjermen.

	 2.	� Trykk på  4   (Transmit Data). Meldingen Waiting to Send vises på skjermen.

		  Merknad 2.1: �Hvis du ikke har overført resultatene i løpet av 120 sekunder etter at testsyklusen er 
avsluttet, slår den trådløse modulen seg av for å spare batteristrøm. Hvis du deretter 
starter en overføring etter at radioen er slått av, må den slå seg på og koble seg til 
nettverket før overføringen starter.

   �Linjen State omtrent midt på skjermbildet kan vise meldinger som vist nedenfor, eller angi at den er 
tilkoblet.

•	 Off: den trådløse modulen er slått av

•	 Booting: laster programvare på den trådløse modulen

•	 Joining: forsøker å koble seg til nettverket

•	 �Associated: �modulen er tilkoblet nettverket, er forbundet med et tilgangspunkt og har fått 
tillatelse til å kommunisere med nettverket

•	 Connected: tilkoblet databehandleren

	 3.	� Når instrumentet har fått statusen Connected, vises meldingen Communication in Progress øverst 
på skjermbildet. Når denne meldingen vises og skjermen går tilbake til Test Menu, er overføringen 
vellykket.

		  Merknad 3.1: �Det er to tilleggsparametre på denne siden som kan hjelpe deg med å feilsøke og 
vurdere styrken på det trådløse overføringssignalet.

•	� Signal: beskriver signalstyrken med ett av tre ord: Weak (Svak), Medium (Middels) eller Strong 
(Sterk).

�	� I tillegg vises målingen med tall. Hvis overføringene mislykkes når signalstyrken er svak, bør du 
prøve å overføre på nytt på et sted der signalstyrken er Medium (Middels) eller Strong (Sterk).

•	  �SNR: (Signal to Noise Ratio): Dette er en måling av forskjellen mellom styrken på det trådløse 
signalet og nivået på bakgrunnsstøyen.

		  Merknad 3.2: �Ikke alle modellene av i-STAT 1 Wireless Analyzers rapporterer SNR. Årsaken til at 
dette alternativet vises på skjermbildet skyldes programvarekompatibilitet på alle 
i-STAT 1 Wireless-modeller. Når SNR ikke rapporteres, vises det som “- - dB”.

		  Merknad 3.3: �Hvis det er usendte resultater i det håndholdte instrumentet etter at et 
overføringsforsøk er fullført, vises meldingen Communication Ended på instrumentet, 
og det angis hvor mange usendte resultater som er igjen.

Waiting
To Send

Status
State: Connected
Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Se merknad 3.2



B. Overføre data trådløst med menyen Transmit Data

	 1.	 Trykk på    for å slå på instrumentet.

	 2.	 Trykk på  MENU   for å gå til skjermbildet Administration Menu.

	 3.	 Trykk på  6   (Transmit Data). 

 
	 4.	� Trykk på talltasten som tilsvarer dataene du ønsker å overføre. 
		  Meldingen Waiting to Send vises på skjermen.

   �Linjen State omtrent midt på skjermbildet kan vise meldinger som vist nedenfor, eller 
angi at den er tilkoblet.

•	 Off: den trådløse modulen er slått av

•	 Booting: laster programvare på den trådløse modulen

•	 Joining: forsøker å koble seg til nettverket

•	 �Associated: �modulen er tilkoblet nettverket, er forbundet med et tilgangspunkt 
og har fått tillatelse til å kommunisere med nettverket

•	 Connected: koblet til databehandleren

 5.	� �Når instrumentet har fått statusen Connected, vises meldingen Communication in Progress øverst 
på skjermbildet. Når denne meldingen vises og skjermen går tilbake til Administration Menu, er 
overføringen vellykket.

		  Merknad 5.1: �Det er to tilleggsparametre på denne siden som kan hjelpe deg med å feilsøke og 
vurdere styrken på det trådløse overføringssignalet.

•	 Signal: beskriver signalstyrken med ett av tre ord: 
				     – Weak (Svak)
				     – Medium (Middels)
				     – Strong (Sterk)

�			�   I tillegg vises målingen med tall. Hvis overføringene mislykkes når signalstyrken er svak, bør du prøve å overføre på 
nytt på et sted der signalstyrken er Medium (Middels) eller Strong (Sterk).

•	 �SNR: (Signal to Noise Ratio): Dette er en måling av forskjellen mellom styrken på det trådløse signalet og nivået på 
bakgrunnsstøyen.

		  Merknad 5.2: �Hvis det er usendte resultater i det håndholdte instrumentet etter at et 
overføringsforsøk er fullført, vises meldingen Communication Ended på 
instrumentet, og det angis hvor mange usendte resultater som er igjen.

Communication
Ended

Unsent: 4

1 – Continue

Transmit Data

1 - Most Recent
2 - This Month
3 - Last Month
4 - All
5 - Unsent

Waiting
To Send

Status
State: Connected
 Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Se merknad 3.2
på side 7

Communication
In Progress

Status
State: Connected
Signal: Strong

-45dBm
SNR: --dB

1 - Cancel

Se merknad 3.2
på side 7
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C. Overføre resultater med nedlasteren eller nedlasteren/laderen 

1.	 Sett det håndholdte instrumentet i nedlasteren eller nedlasteren/laderen.

2.	 Meldingen Communication in Progress vises på det håndholdte instrumentets skjerm.

3.	 �Ikke flytt på det håndholdte instrumentet før meldingen Communication in Progress har forsvunnet. Overføringen er 
vellykket når meldingen forsvinner.

Merknad 3.1:  �Når den trådløse funksjonen er aktivert og konfigurert på i-STAT 1 Wireless Analyzer, blir det først gjort 
forsøk på trådløs kommunikasjon. Hvis den trådløse kommunikasjonen mislykkes, blir det gjort forsøk på 
kabelbasert kommunikasjon.

Merknad 3.2:  �Hvis det er usendte resultater i det håndholdte instrumentet etter at et 
overføringsforsøk er fullført, vises meldingen Communication Ended på 
instrumentet, og det angis hvor mange usendte resultater som er igjen.

Communication
Ended

Unsent: 4

1 – Continue
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• ��1 - View Setup: Ved å trykke på  1   kan du gjennomgå følgende parametre for trådløst oppsett. De står på en liste 
fordelt på to sider:

Side 1
• �SSID (Service Set Identifier) Name: navnet på det trådløse nettverket

• �DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): en metode for å automatisere tilordning av 
IP-adresser og annen nettverksinformasjon. Det er 2 alternativer: Enabled eller Disabled

• �Analyzer IP: IP-adressen som dette håndholdte instrumentet er er blitt konfigurert til (eller 
som DHCP-serveren har tilordnet)

• �Subnet Mask: en nettverksmaske som brukes til å finne ut hvilket delnett en IP-adresse 
tilhører

• �Default Gateway: enheten som sender trafikk fra det lokale delnettet til enheter i andre 
delnett

Side 2

• �Security: nettverkets godkjenningsmetode

• �Server IP: IP-adressen til den sentrale arbeidsstasjonen

• �Server Port: TCP-porttilordningen på databehandleren for de håndholdte 
i-STAT 1-instrumentene

• �DNS (Domain Name Server): server som oversetter domenenavn til IP-adresser

• �MAC Address: MAC-adressen til den trådløse modulen i det håndholdte instrumentet

• �Firmware: fastvarerevisjonen til den trådløse delmodulen

Initializing
Wireless
Module

.  .  .

1 – Cancel

Wireless Menu
   1 - View Setup
   2 - Ping Server
   3 - Test Server
   4 - Reset
   5 - Receive Setup

Status
State: Associated
Signal: Weak

-75dBm
SNR: --dB

VERKTØY PÅ WIRELESS MENU

Verktøyene på Wireless Menu hjelper deg med å feilsøke mislykkede dataoverføringer. Her kan du

• �se konfigurasjonsinnstillingene for det aktuelle håndholdte instrumentet

• �pinge CDS-serveren for å verifisere kommunikasjonen mellom instrumentet og serveren

• �verifisere tilkoblingen til CDS-serveren

• �tilbakestille den trådløse modulen

Slik får du tilgang til verktøyene på Wireless Menu:

1. Trykk på    på det håndholdte instrumentet.

2. Trykk på  MENU  .

3. Trykk på  8   (Wireless).

4. �Meldingen Initializing Wireless Module vises på skjermen. Deretter vises Wireless Menu, som har 5 alternativer du kan velge 
mellom.
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Wireless
Setup

   SSID Name:
RDLAB1
DHCP:

Enabled
Analyzer IP:

192.168.1.156
Subnet Mask:
255.255.255.0

Default Gateway:
192.168.1.1

Page 

Wireless
Setup

 Security:
WPA II PSK
Server IP:

192.168.1.150
Server Port:

6004
DNS:

192.168.1.1
MAC Address:

00:1E:3D:34:03:15
Firmware:
6.5.4.4/3.8

  Page

Wireless
Setup

 Security:
WPA2

Server IP:
192.168.1.150
Server Port:

6004
DNS:

192.168.1.1
MAC Address:

00:1d:c9:91:24:4b
Firmware:

GE1PS3.5.1/MCU1.2
  Page

Eksempler
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• ��2 - Ping Server: Ved å trykke på  2   kan du pinge CDS-serveren. Skjermen på det håndholdte instrumentet angir om 
ping-prosessen var vellykket, og viser hvor lang tid pinget brukte tur-retur i millisekunder. Hvis pinget mislyktes, vises 
meldingen Ping Failed (med en feilkode).

 
Pinging
Server

.  .  .

1 – Cancel

Ping
Successful

Time: 90ms

1 – Continue

Merk: �Ved å trykke på 1-Continue etter skjermbildet med ping-
resultatene kommer du tilbake til Wireless Menu.

 
Resetting
Wireless
Module
. . . . 

1 – Cancel

Reset
Successful

1 – Continue

Merk: �Ved å trykke på 1-Continue etter 
tilbakestillingsskjermbildet kommer du tilbake til  
Wireless Menu.

 
Verifying 

Connection
To Server

1 – Cancel

Connection
Successful

1 – Continue

Merk: �Ved å trykke på 1-Continue etter skjermbildet Test 
Server kommer du tilbake til Wireless Menu.
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• ��3 - Test Server: Ved å trykke på  3   kan du verifisere tilkoblingen til CDS-serveren. Meldingen Connection 
Successful eller Connection Failed (med en feilkode) vises på skjermen etter testen.

• ��4 - Reset: Den trådløse modulen tilbakestilles når du trykker på  4   . Meldingen Reset Successful eller Reset 
Failed (med en feilkode) vises på skjermen. En tilbakestilling slår den trådløse modulen av og på. Den tilbakestiller ikke 
innstillingene til fabrikkinnstillinger.



•	� 5 - Receive Setup: Hvis du trykker på  5   , går det håndholdte instrumentet over i oppsettmodus. Da kan instrumentet 
kobles til i-STAT 1 Wireless Setup Utility.

	� Etter å ha trykket på  5   blir du bedt om passord. Etter å ha oppgitt riktig passord eller å ha trykket på ENT ser du 
skjermbildet Waiting for Setup. Meldingen Setup Successful eller Setup Failed (med en feilkode) vises når testen er 
fullført.

 
Enter Password

_ _ _ _ _

Waiting For
Setup

. . . .

1 – Cancel

Setup
Successful

1 – Continue

Merk: �Ved å trykke på 1-Continue 
etter skjermbildet Receive 
Setup kommer du tilbake til 
Wireless Menu.

	 Merknad 5.1: �Funksjonen Receive Setup bør kun brukes av IT-personell som benytter instruksjonene i den tekniske 
meldingen “Konfigurere trådløse innstillinger på i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066).

FEILKODEMELDINGER
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Beskrivelse av feilkode
Trådløs modul 
FCC-ID: YOPGS1500M

Den trådløse modulen er ikke konfigurert GS000

Tidsavbrudd for DHCP-prosess GS001

Tilkobling til tilgangspunkt mislyktes GS002, GS010

Mislykket TCP-tilkobling til databehandlerport 6004 GS003

Kan ikke motta oppsett fra APOC Wireless Utility Ad Hoc GS020, GS021

Trådløs konfigurasjonslagring mislyktes i å slette/skrive til flash GS022,GS023

Trådløs konfigurasjonsfil er ødelagt eller tom GS024, GS025

Enhetskonfigurasjon mislyktes i å aktivere trådløs modul GS030

Mislykket ping-forespørsel TIMEOUT


