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TEKNISK MELDING
i-STAT®

Spesifikasjoner for i-STAT® 1 Wireless Analyzer

OVERSIKT

De følgende spesifikasjonene for i-STAT 1 Wireless Analyzer er et tillegg til spesifikasjonene for i-STAT 1 Analyzer 
i kapittel 2 i håndboken for i-STAT 1 System. i-STAT 1 Wireless Analyzer har de samme driftsspesifikasjonene som 
i-STAT 1 Analyzer, med unntak av følgende: 

1.	 i-STAT 1 Wireless Analyzer kan kommunisere med en databehandler ved bruk av et eksisterende 802.11b/g 
trådløst nettverk.

2.	 i-STAT 1 Wireless Analyzer kan ikke analysere blodsukkerteststrimler.
3.	 Det er forventet omtrent 30 % reduksjon i batteriets levetid på grunn av bruken av trådløse nedlastinger.  

Mer informasjon om batteriets levetid finnes i kapittel 2 i håndboken for i-STAT 1 System.

Tabellen nedenfor viser en sammenligning av kommunikasjonsmulighetene på i-STAT 1 Analyzer og i-STAT 1 Wireless 
Analyzer.

             Tabell for sammenligning av kommunikasjonsmuligheter for i-STAT 1 Analyzer-utgaver

Kommunikasjonsprosess i-STAT 1 
Analyzer

i-STAT 1 Wireless Analyzer

Laste ned resultater til databehandleren via 
en nedlaster eller nedlaster/lader JA JA Alt eksternt kommunikasjonsutstyr for 

i-STAT 1 er kompatibelt

Laste ned resultater til databehandleren via 
802.11b/g trådløst nettverk NEI JA

Instrumentet bruker eksisterende 
tilgangspunkter for 802.11b/g trådløst 

nettverk på institusjonen

Laste ned tilpasningsinnstillinger, 
operatørlister, STATNotes-informasjon osv. 

via 802.11b/g trådløst nettverk
NEI JA

Tilpasningsinnstillinger blir lastet ned via 
tilgangspunkter for 802.11b/g trådløst 

nettverk

Oppdatere programvaren på instrumentet via 
en nedlaster eller nedlaster/lader JA JA

Oppdatere programvaren på instrumentet via 
802.11b/g trådløst nettverk NEI NEI

Brukerne må ha en nedlaster 
eller nedlaster/lader for 

programvareoppdateringer to ganger i året
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Instruksjoner om konfigurering av i-STAT 1 Wireless Analyzer finnes i den tekniske meldingen “Konfigurere trådløse 
innstillinger på i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066). 

Prosedyrer for bruk av i-STAT 1 Wireless Analyzer finnes i den tekniske meldingen “Prosedyre for bruk av i-STAT® 1 
Wireless Analyzer” (Art: 726025).

Informasjon om hvilken trådløs modul instrumentet har finnes i vedlegg 1 i enten den tekniske meldingen 
“Konfigurere trådløse innstillinger på i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066) eller “Brukerhåndbok for i-STAT® 1 
Wireless” (Art: 726064).

Kontakt de som leverer lokal brukerstøtte hvis du har spørsmål til informasjonen i denne tekniske meldingen.

FØR i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER TAS I BRUK

For å kunne bruke den trådløse funksjonen på i-STAT 1 Wireless Analyzer må det finnes et eksisterende 802.11b/g 
trådløst nettverk på institusjonen.

Merknad 1: Brukerne må følge laboratoriets retningslinjer for bruk av trådløse enheter.

Spesifikasjonene for trådløs overføring nedenfor skal brukes til å bestemme om i-STAT 1 Wireless Analyzer er kompatibel 
med den eksisterende infrastrukturen for 802.11b/g trådløst nettverk. 

Merknad 2: Brukerne må passe på at det er tilstrekkelig trådløs dekning i områdene der resultatene skal overføres.

SPESIFIKASJONER FOR TRÅDLØS OVERFØRING

For instrumenter som har trådløs modul med FCC-ID: YOPGS1500M 
(Firmware: GEXPSX.X.X/MCUX.X)

STØTTEDE STANDARDER FOR TRÅDLØS 
OVERFØRING IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

BENYTTET RADIOFREKVENS 2,412–2,484 GHz 

MAKSIMAL RF-SENDEREFFEKT 802.11b, 11 Mbps: +14 dBm
802.11g, 54 Mbps: +12 dBm 

RF-MOTTAKSSENSITIVITET 802.11b, 11 Mbps: -88 dBm
802.11g, 54 Mbps: -75 dBm

RF-ANTENNE PCB-sporingsantenne

DATAOVERFØRINGSFREKVENSER 802.11b (CCK): 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g (OFDM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

TILKOBLINGSMODUSER Infrastruktur med trådløst nettverk og ad hoc (brukes til 
konfigurering av sikkerhetsinnstillinger for trådløst nettverk)

STØTTET SIKKERHET FOR TRÅDLØS 
OVERFØRING

WEP 64- og 128-biter
WPA1/WPA2 (TKIP/AES) Pre-Shared Key og Enterprise
EAP-TLS
EAP-TTLS/MSCHAPv2
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
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STØTTET NETTVERKSSERTIFIKAT 
HASH-ALGORITME

SHA-1 
SHA-256

FCC-IDENTIFIKATOR Modulgodkjenning, FCC-ID YOPGS1500M 

BATTERITID 

Det er forventet en reduksjon på omtrent 30 % i batteriets 
levetid (med tanke på kassettbruk) på grunn av trådløse 
nedlastinger. Merk: Reduksjonen på 30 % er en beregning 
basert på en modell der resultatene ble overført trådløst etter 
hver kassettanalyse. Mer informasjon om batteriets levetid 
finnes i kapittel 2 i håndboken for i-STAT System (i-STAT 1 
Analyzer).

RADIOSAMSVAR

MODULGODKJENNING INNEHOLDER:
FCC-ID: YOPGS1500M 
IC: 9154-GS1500M

AS/NZS 4771:2000
AS/NZS 4268:2012
R&TTE EN 300 328 V1.8.1

SIKKERHETSSAMSVAR 

Standard for the Safety of Electrical Equipment for 
Measurement, Control, and Laboratory Use (Standard 
for sikkerhet for elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk) 

UL/CSA/IEC 61010-1, 3rd Edition
IEC/EN 61010-2-101: 2002 1st Edition
IEC 60086-4 ed. 4th Edition

SAMSVAR FOR RF-EKSPONERING 

CFR 47 Sections 2.1091
IC RSS-102

Brukere må holde en avstand på 20 cm fra alle personer når 
radioen er i bruk.

LASERSAMSVAR 

Samsvarer med U.S. 21 CFR 1040.10 og 
1040.11, unntatt avvik som følger lasermelding nr. 50, datert 24. 
juni 2007. (klasse 2)
IEC/EN 60825-1:2007 (klasse 2)

EMC-SAMSVAR 

FCC: 47 CFR Part 15 Subpart B Class A 
IEC 61326-1: 2012-07 Class A
IEC 61326-2-6: 2012-07 Class A
IEC CISPR11 Group 1

R&TTE EN 300 489-1 V1.8.1
R&TTE EN 301 489-17 V2.2.1:2012

For instrumenter som har trådløs modul med FCC-ID: YOPGS1500M 
(Firmware: GEXPSX.X.X/MCUX.X)

-fortsettelse-
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Erklæring om FCC-samsvar:

Dette utstyret samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) dette utstyret 
skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret må tåle all mottatt interferens, inkludert interferens som 
kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan annullere brukerens rettigheter til å bruke 
utstyret. 

VIKTIG MERKNAD:  For å oppfylle FCC- og IC-samsvarskravene om RF-eksponering må antennen som brukes med 
denne senderen, installeres for å gi en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke plasseres eller brukes 
sammen med andre antenner eller sendere.

Lisensen gjelder Bcrypt Library
Copyright (c) 2002 Johnny Shelley. Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten modifisering, er tillatt under forutsetning av at følgende 
betingelser oppfylles:

1.  Redistribusjon av kildekoden må inkludere merknaden om opphavsrett som står ovenfor, denne listen med 
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.

2.  Redistribusjon i binær form må omfatte merknaden om opphavsrett som står ovenfor, denne listen med 
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med 
distribusjonen.

3.  Hverken navnet på forfatteren eller navnene på bidragsyterne kan brukes til å støtte eller promotere produkter 
som avledes fra denne programvaren uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERE OG BIDRAGSYTERE "SOM DEN ER", 
OG EVENTUELLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE 
BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET FOR 
ET BESTEMT FORMÅL BLIR FRASKREVET. FORFATTEREN ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER 
ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE 
SKADEERSTATNINGER, STRAFFEERSTATNINGER ELLER FØLGESKADEERSTATNINGER (INKLUDERT, 
MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, TAP AV 
BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFTEN), UANSETT ÅRSAK 
OG VED ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, ENTEN VED KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR 
ELLER SKADEVOLDENDE HANDLINGER (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR 
PÅ ENHVER MÅTE SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER GJORT 
OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

i-STAT er et registrert varemerke for selskapene i Abbott Group i forskjellige jurisdiksjoner.


