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Bruksanvisning

Prosedyre for rengjøringssett for kontaktpinner

Dette settet må bare brukes med produkter i i-STAT 1 Analyzer Model 300-serien.  
Rengjøringssettet for kontaktpinner kan ikke brukes med i-STAT Alinity.

简体中文简体中文 (Chinese Simplified) 
有关触针清洁试剂盒程序，可浏览Abbott Point of Care 网站。

Dansk (Danish) 
Procedure for rengøringssæt til kontaktstift er tilgængelig på hjemmesiden for 
Abbott Point of Care.
Nederlands (Dutch) 
De Procedure voor reinigingsset contactpennen is beschikbaar op de Abbott 
Point of Care website.
Français (French) 
La Procédure du kit de nettoyage de la broche de contact est disponible sur le 
site Web d’Abbott Point of Care.
Deutsche (German) 
Das Verfahren für die Verwendung des Kontaktstift-Reinigungskits steht auf der 
Abbott Point of Care-Website zur Verfügung.
Ελληνικά (Greek) 
Η Διαδικασία για το κιτ καθαρισμού της ακίδας επαφής διατίθεται στην διαδικτυακή 
τοποθεσία Abbott Point of Care.

Magyar (Hungarian)
A Csatlakozótű tisztítókészlet eljárás elérhető az Abbot Point of Care 
weboldalán
Italiano (Italian) 
La Procedura per l’uso del kit di pulizia dei pin di contatto è disponibile sul sito 
web di Abbott Point of Care.
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日本語日本語 (Japanese) 
コンタクトピン クリーニングキットの手順は、Abbott Point of Care のウェブ
サイトで入手できます。

Português (Portuguese) 
O Procedimento do Kit de Limpeza do Pino de Contacto está disponível no 
website Abbott Point of Care.
русский(Russian) 
Инструкция по использованию набора для чистки контактного штифта 
доступна на сайте Abbott Point of Care.
Español (Spanish) 
El Procedimiento del juego de limpieza de la clavija de contacto está disponible en 
el sitio web de Abbott Point of Care.
Svenska (Swedish) 
Instruktioner om användning av rengöringskit för kontaktstift finns på webbsi-
dan Abbott Point of Care.
Türk (Turkish) 
Temas İğnesi Temizleme Kiti Prosedürü’nü Abbott Point of Care web sitesin-
de bulabilirsiniz.
Polski (Polish)
Procedura czyszczenia styków jest dostępna na stronie internetowej Abbott 
Point of Care w wielu językach.
Čeština (Czech)
Postup čištění kontaktních pinů je k dispozici v několika jazycích na webo-
vých stránkách společnosti Abbott Point of Care.
Norsk (Norwegian)
Prosedyren for rengjøringssett for kontaktpinner er tilgjengelig på Abbott 
Point of Care-nettstedet på flere språk.
Română (Romanian)
Procedura pentru kitul de curăţare a pinilor de contact este disponibilă pe 
site-ul web Abbott Point of Care în mai multe limbi.
Hrvatski (Croatian)
Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina dostupan je 
na više jezika na internetskim stranicama tvrtke Abbott Point of Care.
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OVERSIKT

Rengjøringssettet for kontaktpinner (06P28-01) er et sett i to deler som inneholder:

A.	 innsats til rengjøringsverktøy for kontaktpinner (frostet klar plast)
B.	 rengjøringsverktøy for kontaktpinner (klar plast)

Dette settet kan brukes når kvalitetskontrollkode 48, 57 eller 68 genereres på i-STAT 
1-analysatoren, og skal kastes etter rengjøring av i-STAT 1-analysatoren.

PROSEDYRE

1.	 Slå AV analysatoren, og ta ut batteriene før du fortsetter. Hold verktøyinnsatsen 
for (A) med tommelen på pilen (du skal kjenne omrisset av pilen), og sett den inn i 
kassettporten til analysatoren. Skyv inn verktøyinnsatsen til den klikker på plass,  
på samme måte som en kassett.

klaff

A. (innsats)
B. verktøy
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2a.	Hold verktøyet (B) med tommelen plassert på enkeltpilen rett før linjen, og sett den 
inn i innsatsen i kassettporten med klaffen vendt opp.

2b.	Skyv inn verktøyet til linjen ved tuppen av enkeltpilen møter den bakre kanten av 
innsatsen (forvent litt motstand samt lyden og/eller følelsen av skraping).

2c.	Du utfører rengjøringen ved å trekke verktøyet tilbake til linjen ved tuppen av de to 
pilene møter den bakre kanten av innsatsen (noe motstand kan forventes). Skyv  
deretter verktøyet inn igjen til linjen ved tuppen av enkeltpilen møter den bakre 
kanten av innsatsen, som vist i trinn 2b (du kan høre/føle et klikk).

2d.	Gjenta trinn 2c én gang til.
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3.	 Hold verktøyet flatt på innsatsen, og skyv verktøyet helt inn til de utvidede kantene 
på verktøyhåndtaket treffer bakenden på innsatsen. Trekk deretter verktøyet tilbake 
for å fjerne det fra analysatoren. Neste trinn er å fjerne innsatsen fra analysatoren. 
Kast verktøyet og innsatsen i en beholder for biologisk risikoavfall i henhold til lokale 
og nasjonale forskrifter.

4.	 Analysatoren skal nå være klar til bruk.

5.	 Sett inn batteriene, slå PÅ analysatoren, og kjør en elektronisk simulator for å 
sikre at kvalitetskontrollkoden(e) ikke vises. Hvis den/de fortsatt vises, kan trinn 
1–5 gjentas med et NYTT rengjøringsverktøy og innsats for kontaktpinner 
med samme analysator. (Ikke bruk samme verktøy og innsats i flere 
analysatorenheter.)  
Hvis kvalitetskontrollkoden(e) vedvarer etter denne prosedyren, eller hvis du har 
spørsmål angående informasjonen i denne tekniske bulletinen, kan du kontakte 
teknisk støtte for Abbott Point of Care på 800-366-8020 (alternativ 1) eller via e-post 
til  
techsvc@apoc.abbott.com.

i-Stat er et varemerke som tilhører konsernet Abbott.


