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MARTEL-SKRIVER

Oversikt

Spesifikasjoner Mål	 Høyde: 64 mm
	 Bredde: 135 mm
	 Dybde: 130 mm

Vekt 	 425 g (ca.)

Strøm	 1.	 4,8 V batteripakke i nikkelmetallhydrid.
	 2.	 Strømadapter for strømuttak
	 3. 	 Nedlaster

Kommunikasjonskobling	 1.	 Infrarød
	 2.	 RJ12

Papir	 5,7 cm termisk

Bryter	 Av/på

Indikatorlamper	 STRØM: Grønn

	 STATUS: Gul

Utskriftsmetode	 Termisk linjeutskrift

Utskriftshastighet	 Ti linjer per sekund

Temperatur	 Drift: 	 0–50 °C (32–122 °F)
	 Oppbevaring: -20–60 °C (-4–140 °F)
	 Lading: 	  10–45 °C (50–113 °F)

Skriveren kan motta data direkte fra analysatoren via IR-overføring eller via en 
datakabel som er koblet til en nedlaster. Skriveren kan lades fra en strømadapter 
som er koblet til et uttak. 

Martel-skriveren sett ovenfra

Papiruttak

Papirkopp

Martel-skriveren sett fra siden

Strø
mkontakt

Av/på-bryter

IR-lampe

Martel-skriveren sett bakfra

RJ12-kontakt
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Rekvisita som følger 
med skriveren

Strøm Skriveren slås på ved hjelp av bryteren på venstre side. Når skriveren er på, lyser 
strømlampen grønt. Kontakten for strømadapteren er også på venstre side.

For skriverserienumre under 240223657 lades det oppladbare batteriet med 
vedlikeholdslading når skriveren er slått på eller av og er koblet til et strømuttak. 
Skrivere med disse serienumrene må slås av og batteriet lades i 16 timer før 
skriveren tas i bruk.

For skriverserienumre over 240223657 kan strømlampen blinke når den er koblet 
til strømforsyningen og bryteren er i AV-stilling. Denne blinkingen indikerer at 
skriveren hurtiglader. Hurtiglading forekommer bare når skriveren er slått av. 
Vedlikeholdslading forekommer når disse skriverne er koblet til og slått på, men 
ikke i bruk. Skrivere over serienummer 240223657 som indikerer dårlig batteri, 
lades til full kapasitet på ni timer, hvis de lades fra en 12 V-forsyning med av/på-
bryteren av.

Batteriet må lades for alle skriverserienumre når statuslampen lyser kontinuerlig 
under utskrift. Hvis batteriet går tomt, blir utskriften svak eller uregelmessig eller 
er ikke mulig i det hele tatt. Hvis dette skjer, slår du av skriveren og lar den lade i 
én time før du prøver å skrive ut på nytt 

	Adapter og strømledning

	Én rull med papir

Papir Papir kan bestilles sammen med andre rekvisita for i-STAT-systemet, eller papir 
med følgende spesifikasjoner kan brukes:

	Termisk papir for svart utskrift

	2,25 inches (5,7 cm) bredt og 80 feet (25 m) langt

	Papirklasse: TF50KS-E2C

Statuslampen blinker for å indikere at det er tomt for papir.

Du bytter papir ved å åpne lokket på papirkoppen ved å klemme lokket som 
vist på illustrasjonen, og fjerne eventuelt gjenværende papir ved å trykke på 
knappen for papirmating. Ikke trekk papiret gjennom skrivermekanismen. 
Rull ut noen få centimeter fra en ny papirrull, og kontroller at enden har en ren 
og rett kant. Skyv forkanten på papiret gjennom papirmatesporet med forkanten 
av papiret fremover fra bunnen av rullen til du føler motstand. Trykk på knappen 
for papirmating, og før papiret gjennom skrivermekanismen. Hold inne knappen 
for papirmating til nok papir er matet gjennom skrivermekanismen til at det går 
gjennom utgangssporet for papiret. Sett den nye papirrullen inn i papirkoppen, 
og lukk lokket.

Hvis papiret blir krøllet eller feiljustert når du mater en ny rull, kutter du enden av 
papirrullen, mater ut det krøllete papiret ved hjelp av knappen for papirmating, 
og legger inn papiret på nytt med en ren og rett kant.

Åpne lokket på papirkoppen før bruk, og kontroller at papirrullen er på plass. 
Lukk lokket, og pass på at papiret går gjennom utgangssporet for papiret. Slå på 
skriveren. Strømlampen lyser, og skrivermekanismen tilbakestilles.
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Klem på kopplokket for å 
få tilgang til papirrullen

Papir

Plassering av papirrull i skriver

Når du fjerner en utskrift fra skriveren, trekker du utskriften mot forsiden av skriveren 
og river den fra den ene siden til den andre langs den perforerte kanten.

Bruke perforert kant til 
å rive av papir

Perforert kant
Papir

Skrive ut direkte fra 
analysatoren

Før utskrift må du kontrollere at skriveren er slått på. Skriveren slås på og av 
ved hjelp av en bryter på venstre side av skriveren. Når skriveren er på, lyser 
strømlampen grønt. 

Hvis du vil skrive ut direkte fra analysatoren, retter du analysatorens vindu 
for infrarød kommunikasjon mot skriverens IR-lampevindu på venstre side. 
Kontroller at resultatene som skal skrives ut, vises, og trykk på tasten Print (Skriv 
ut) på analysatoren. Skriveren må være plassert 1–5 inches (2,5–12,7 cm) unna 
analysatoren og må ikke være for nær analysatoren. Ikke flytt analysatoren eller 
skriveren før utskriften er ferdig.

Skrive ut via en 
nedlaster

Se delen Programmering av og kabling for nedlasteren i denne håndboken for 
instruksjoner om hvordan du kobler skriveren til en nedlaster eller nedlaster/
lader. Før utskrift må du kontrollere at skriveren er slått på. Skriveren slås på og 
av ved hjelp av en bryter på venstre side av skriveren. Når skriveren er på, lyser 
strømlampen grønt. 

Plasser analysatoren mellom armene på nedlasteren eller i nedlasteren/laderen, 
og kontroller at resultatene som skal skrives ut, vises. Trykk på tasten Print 
(Skriv ut). Ikke flytt analysatoren eller skriveren før utskriften er ferdig.
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Skrive ut mange 
resultater

Velg 2 – Data Review (Datagjennomgang) på menyen Administration 
(Administrasjon) på analysatoren, og velg deretter 7 – List (Vis). Bruk piltastene 
til å bla opp og ned gjennom sidene med lagrede resultater. Trykk på talltasten 
for hver enkelt testpost som skal skrives ut. Hvis du vil oppheve valget av en 
post, trykker du på talltasten på nytt. Når alle testpostene er valgt, justerer du 
skriveren og analysatoren i henhold til instruksjonene under Skrive ut direkte 
fra analysatoren, eller plasserer skriveren i en nedlaster eller nedlaster/lader i 
henhold til instruksjonene ovenfor. Trykk deretter på tasten Print (Skriv ut).

Hva skrives ut Name of Test (Testens navn)	 i-STAT-kassettype

Sample ID (Prøve-ID)	 Pasient-ID eller typen kvalitetstest og 
partinummeret for den testede løsningen

Results (Resultater)	 Resultater skrives ut med enheter, flagg og 
kommentarkoder, hvis aktuelt.

	 Hvis pasientens temperatur ble angitt på 
diagramsiden, vises et annet sett med 
resultater for blodgasser ved pasientens 
temperatur.

Sample Type (Prøvetype)	 Prøvetype valgt fra diagramsiden når prøven 
er en pasient- eller kvalifikasjonstest

Free Fields (Frie felt)	 Informasjon som er angitt i de frie feltene på 
diagramsiden når prøven er en pasient- eller 
kvalifikasjonstest

	 Klokkeslettet og datoen testen ble utført

Operator ID (Operatør-ID)	 Operatør-ID	

Lot Number (Partinummer)	 Kassettens partinummer

Serial (Serie)	 Serienummer for analysatoren

Version (Versjon)	 Applikasjonsprogramvare på analysatoren

CLEW	 Standardiseringsprogramvare

Forholdsregler 	Bruk bare en oppladbar batteripakke som er kjøpt fra Abbott Point of Care. 
Oppladbare batteripakker som ikke anbefales av eller er kjøpt fra Abbott 
Point of Care, kan bli utsatt for overoppheting og kan føre til en mulig brann 
eller brannfare.

	Bruk strømforsyningen som leveres med skriveren.

	Ikke bruk skriveren uten papir.

	Ikke la strømforsyningen bli en snublefare.

	Ikke forstyrr analysatoren eller skriveren før utskriften er ferdig, ettersom 
dette vil avbryte utskriften. Hvis utskriften avbrytes, må du justere skriveren 
og analysatoren på nytt eller bytte ut analysatoren i nedlasteren for å 
fortsette utskriften. Merk: Hvis det har gått lang tid, kan noen resultater 
mangle fra utskriften. Skriv ut resultatene på nytt.

	Hvis resultatene som er skrevet ut, ikke stemmer med pasientens kliniske 
vurdering, må du verifisere at utskriftsresultatene samsvarer med dataene i 
analysatoren. Hvis resultatene samsvarer, må pasientprøven testes på nytt 
med en annen kassett. Hvis de ikke samsvarer, skriver du ut resultatene på 
nytt. Hvis utskriften fremdeles ikke samsvarer med analysatordataene, må 
skriveren til service, og utskriftsresultatene må ikke brukes.

At Patient Temperature  
(Ved pasienttemperatur)

Time and Date 
(Klokkeslett og dato) 
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i-STAT is a trademark of Abbott.

Feilsøking Skriveren skriver ikke ut. Strømlampe på og statuslampe av:

	Kontroller at resultater vises, eller at resultatene er valgt fra List (Vis) under 
Data Review (Datagjennomgang).

	Kontroller at avstanden mellom analysatoren og skriveren, hvis du skriver ut 
direkte fra analysatoren, ikke er for kort eller for lang.

	Utfør selvtest på skriveren for å kontrollere at skriveren fungerer. Slå på 
skriveren mens du holder inne knappen for papirmating, og slipp deretter 
knappen og kontroller at utskriften er tydelig.

Papir mates, men ingenting skrives ut: Kontroller at papiret mates fra under rullen.

Skriveren skriver ikke ut, og statuslampen lyser kontinuerlig: Batteriet må lades.

Strømlampen på skriveren tennes ikke når skriveren slås på: Batteriet må lades. 
Strømadapteren kan ikke levere nok strøm til utskrift, slik at batteriet må være 
delvis ladet før utskrift er mulig.

Skriveren skriver ikke ut, og statuslampen blinker i trinn på 0,5 sekunder: Skriveren 
er tom for papir.

Skriveren skriver ikke ut, og statuslampen blinker i trinn på 0,25  sekunder: 
Temperaturen på utskriftshodet er for høy. Utskriften blir avbrutt til temperaturen 
på utskriftshodet går tilbake til normalt nivå.


