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Kodowane komunikaty analizatora

Od momentu włączenia zasilania aż do wyłączenia analizatora i-STAT Analyzer przeprowadza liczne 
kontrole jakości. Negatywny wynik którejkolwiek z kontroli jakości analizatora powoduje zatrzymanie 
cyklu oznaczania i wyświetlenie komunikatu „przyczyna” oraz „działanie”, a także kodu.

Komunikat o przyczynie:
Ttego rodzaju komunikat opisuje prawdopodobną przyczynę negatywnego wyniku kontroli jakości. Np. po 
wykryciu przepełnionego wkładu analizator wyświetli komunikat „Sample Positioned Beyond Fill Mark” 
(Próbka powyżej znacznika napełnienia).

Komunikat o działaniu:
Taki komunikat wskazuje działanie, które należy podjąć. Jeżeli np. jest prawdopodobne, że w przypadku 
kolejnego użycia analizatora wynik kontroli jakości będzie negatywny, nastąpi wyświetlenie instrukcji 
„Use Electronic Simulator” (Użyj elektronicznego symulatora). Jeżeli problem odnosi się do operatora lub 
wkładu, nastąpi wyświetlenie instrukcji „Użyj innego wkładu”.

Kod przyczyny:
Jest to kod numeryczny powiązany z niepomyślnie zakończoną kontrolą jakości. Ponieważ z komunikatem 
dotyczącym jednej przyczyny może zostać powiązanych kilka kodów, informacja ta jest niezbędna podczas 
kontaktu z lokalną organizacją wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy. Kody zapisane są w pamięci 
analizatora, podobnie jak inne rekordy oznaczeń i są przesyłane do oprogramowania Central Data Station. 
Listę kodów można wyświetlać i drukować.

Kody 1-15 i 95 zwykle informują o stanie związanym ze środowiskiem lub stanem analizatora. Stany 
te nie stanowią poważnego problemu i zwykle udaje się wyeliminować po zainstalowaniu następnego 
wkładu lub elektronicznego symulatora, bądź po usunięciu błędu lub awarii.

Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

1 Dead Batteries / Replace 
Batteries (Wyczerpane 
baterie. Wymień baterie.)

Baterie są w zbyt dużym stopniu wyczerpane, aby zakończyć 
cykl oznaczania. Wymień jednorazowe baterie litowe  
w analizatorze lub naładuj akumulator.
Jeżeli kod ten pojawia się często, a analizator i-STAT 1 jest 
zasilany bateriami jednorazowymi, konieczne może być 
korzystanie z systemu akumulatorów, oferowanych  
z analizatorem STAT-1.
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Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

2 Temperature Out of 
Range / Check Status 
Page (Temperatura poza 
zakresem. Sprawdź stronę 
stanu.)

Analizator rejestruje temperaturę poza zakresem roboczym. 
Przenieś analizator w miejsce, w którym panuje temperatura 
robocza wykonywanego oznaczenia i poczekaj, aż analizator 
osiągnie temperaturę nowego otoczenia. Sprawdź odczyt 
temperatury analizatora na stronie stanu.

4, 8 Analyzer Interrupted / Use 
Another Cartridge (Praca 
analizatora przerwana. 
Użyj nowego wkładu.)

Analizator wykrył, że ostatni cykl oznaczania nie został 
ukończony. Przyczyną mogło być wyjęcie baterii lub ich słaby 
kontakt ze stykami urządzenia w czasie, gdy wkład znajdował 
się w analizatorze. Słaby kontakt ze stykami urządzenia jest 
skutkiem stosowania zbyt krótkich baterii. Sprawdź, czy baterie 
są prawidłowo włożone i dobrze osadzone w analizatorze. Na 
stronie stanu analizatora sprawdź napięcie baterii. Jeżeli jest zbyt 
niskie, wymień baterie. UWAGA: Wyniki pacjenta wyświetlone 
przed pojawieniem się tego kodu są ważne.

11 Date Invalid / Check 
Clock on Status Page 
(Nieprawidłowa data. 
Sprawdź zegar.)

Kod 11 jest wyzwalany, jeżeli data na zegarze wskazującym 
rzeczywisty czas jest wcześniejsza niż data wyników 
zaprogramowana w aplikacji. Sprawdź datę na zegarze 
wskazującym czas rzeczywisty.

Dokładność zegara sprawdzana jest na początku badania 
krzepliwości. Jeżeli zegar jest niedokładny, następuje 
wyzwolenie kodu 11.

12 Expired Software 
Update Required /  
See Manual
(Oprogramowanie straciło 
ważność Wymagana 
aktualizacja/ Sprawdź 
instrukcję)

Oprogramowanie do standaryzacji (CLEW) straciło ważność. 
Pobierz aktualną wersję oprogramowania CLEW.
Data na zegarze czasu rzeczywistego w analizatorze 
przekroczyła datę ważności CLEW. Należy sprawdzić datę na 
zegarze czasu rzeczywistego i odpowiednio ją dostosować.

13 Invalid CLEW 
Update Required /  
See Manual
(Nieprawidłowy CLEW 
Wymagana aktualizacja/ 
Sprawdź instrukcję)

Oprogramowanie do standaryzacji (CLEW) jest zepsute lub 
niekompatybilne z oprogramowaniem aplikacji (JAMS) lub  
w analizatorze nie ma oprogramowania CLEW. Pobierz aktualną 
wersję oprogramowania CLEW. 

Jeśli ten kod pojawia się po aktualizacji oprogramowania,  
a aplikacja do personalizacji ustawień uruchamia się  
w menadżerze danych, należy zmienić wersję oprogramowania 
CLEW w profilu personalizacji ustawień na najnowszą wersję  
i ponownie przesłać profil do analizatora.

14 Analyzer Error / See 
Manual (Błąd analizatora. 
Zob. podręcznik.)

Profil personalizacyjny jest uszkodzony. Pobierz analizatory do 
menadżera danych. Jeżeli kod 14 zostanie zgłoszony ponownie, 
należy skontaktować się z lokalną organizacją zapewniającą 
wsparcie celem uzyskania dalszej pomocy.

15 Barcode Does Not Match 
Cartridge Type (Kod 
kreskowy nie odpowiada 
rodzajowi wkładu)

Wkład zidentyfikowany przez kod kreskowy nie odpowiada 
włożonemu wkładowi. Użytkownik powinien uruchomić 
kolejny wkład, uważając, aby zeskanować kod kreskowy z typu 
wkładu, który jest uruchamiany na analizatorze.

95 Test Cancelled by Operator 
(Oznaczenie anulowane przez 
operatora)

Ten komunikat pojawia się w zapisanych rekordach oznaczeń 
na analizatorze i-STAT 1, jeżeli przed wprowadzeniem 
obowiązkowych danych analizator traci zasilanie.
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Podane niżej kody są powiązane z wkładem lub przemieszczaniem się cieczy we wkładzie. Te stany 
mogą być związane z operatorem lub z próbką. W większości przypadków konieczne jest użycie 
nowego wkładu. Jeżeli taki stan utrzymuje się, zwłaszcza jeżeli dotyczy on tylko jednego analizatora, 
może oznaczać problem z analizatorem.

Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

17-19 No Clot Detected /  
See Manual (Nie wykryto 
skrzepu. Zob. podręcznik.)

Nie wykryto skrzepu w trakcie cyklu testowego koagulacji. 
Należy użyć innego wkładu. Jeśli kod pojawi się ponownie, 
należy przetworzyć próbkę, używając innej metodyki.

22, 25 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge  
(Błąd wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Kody te występują tylko w odniesieniu do wkładów do badania 
krzepliwości, jeżeli dochodzi do niedokładnego wymieszania 
próbki z odczynnikiem. Przyczyną może być niewystarczająca 
wielkość próbki lub próbka skrzepnięta, bądź pęcherzyki 
powietrza w próbce.

24 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge  
(Błąd wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Wartość oporu elektrycznego płynu kalibracyjnego (Rcal) 
użytego do weryfikacji stężenia elektrolitu jest poza zakresem 
podanym w specyfikacji. Do błędu mogło dość, jeżeli 
opakowanie kalibratora zostało rozerwane na długo przed 
rozpoczęciem testu, przez co doszło do wyparowania cieczy  
i wyższego stężenia elektrolitu.

Poza stężeniem elektrolitu na jakość kalibratora Rcal 
wpływa temperatura, a także wysokość i szerokość 
segmentu przeznaczonego na ciecz, znajdującego się nad 
czujnikiem konduktometrycznym. Analizator równoważy 
wpływ temperatury, ale wysokość i szerokość segmentu 
przeznaczonego na ciecz może być różna w zależności od 
partii wkładów. Analizator został zaprogramowany tak, aby 
kompensować różnice między partiami przez utrzymywanie 
przeciętnych wartości kalibratora Rcal mierzonych od ostatnich 
cyklów oznaczeń wykonywanych za pomocą wkładu. Czasem 
różnica między wartościami Rcal dla dwóch partii wkładów  
jest na tyle duża, że powoduje wprowadzenie nowej partii  
i w przypadku pierwszych kilku wkładów generuje kod 24. Po 
zmianie średniej błędy oznaczone kodem 24 powinny ustąpić. 
Jeśli jednak po ponad 3 uruchomieniach kartridża w każdym 
analizatorze kod 24 występuje nadal, skontaktuj się z lokalną 
organizacją wsparcia.

26 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Błąd wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Ten kod pojawia się w sytuacji, w której wystąpił błąd 
kontroli jakości zależny od koagulacji, tj.: przedwczesna 
aktywacja substratu, nietypowo niskie poziomy substratu lub 
nieprawidłowe przemieszczanie się cieczy.
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Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

20, 27-29,  
32, 33, 40, 
41, 45, 87

Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Błąd wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Kody te określają następujące problemy z wkładem: kalibrator 
napływający za wcześnie, za późno lub w ogóle niepojawiający 
się, a ponadto szum zakłócający sygnały płynu kalibracyjnego. 
Kody 20, 27, 41 i 87 mogą być powodowane przez słaby 
kontakt, co niekiedy można skorygować przez kondycjonowanie 
styków w analizatorze przy użyciu ceramicznego wkładu 
czyszczącego. Procedura kondycjonowania została opisana  
na końcu niniejszego biuletynu.

Częstotliwość występowania kodu kontroli jakości 45 może być 
wyższa, jeżeli wkłady są przetwarzane pomimo nieosiągnięcia 
przez nie temperatury pokojowej. Aby ograniczyć do 
minimum liczbę wygenerowanych kodów kontroli jakości, 
sprawdź warunki przechowywania wkładów i-STAT. Ponadto 
każdorazowo przez przystąpieniem do oznaczania próbek 
należy poczekać, aż wkłady osiągną temperaturę pokojową. 

42, 43 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge 
(Błąd wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Kody te wskazują, że czujnik konduktometryczny (kod 42) lub czujnik 
amperometryczny (kod 43) znajdowały się poza zdefiniowanym 
zakresem wartości. Mogło to być spowodowane zbyt wczesnym 
otwarciem zestawu kalibratora albo zanieczyszczeniem płytek 
kontaktowych wkładu lub złącza w analizatorze.

79-81 Cartridge Error /  
Use Another Cartridge  
(Błąd wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Te kody są wyzwalane wskutek słabego kontaktu pomiędzy 
sondami termicznymi w analizatorze a metalizowana tylną 
powierzchnią czipów we wkładzie. Przyczyny to: słaba metalizacja 
czipów, zanieczyszczenia na metalizowanej powierzchni wygięcie 
luz złamanie czujników termicznych w analizatorze.

21 Cartridge Preburst / 
Use Another Cartridge 
(Przedwczesne otwarcie 
wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Kod ten informuje o zbyt wczesnym wykryciu przez analizator 
płynu na czujnikach. Możliwe przyczyny: niewłaściwe 
obchodzenie się z wkładami (nacisk na środkową część wkładu), 
niewłaściwe warunki przechowywania wkładów (mrożenie) lub 
ponowne użycie wkładów. 

31, 34, 44 Unable to Position 
Sample / Use Another 
Cartridge (Brak możliwości 
umiejscowienia próbki. 
Użyj innego wkładu).

Analizator nie wykrył przesuwu próbki przez czujniki. Powodem 
mógł być skrzep w próbce (zwłaszcza w materiale pobranym 
od noworodków), niedomknięcie zatrzasku na wkładzie lub 
wadliwy wkład.

35, 36 Sample Positioned Short 
of Fill Mark / Use Another 
Cartridge (Próbka poniżej 
znacznika napełnienia. 
Użyj innego wkładu.)

Wkład nie jest wystarczająco napełniony. Próbka musi osiągnąć 
poziom znacznika napełnienia. Spróbuj użyć innego wkładu.
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Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

30, 37 Sample Positioned Beyond 
of Fill Mark / Use Another 
Cartridge (Próbka powyżej 
znacznika napełnienia. 
Użyj innego wkładu.)

Wkład jest przepełniony. Próbka przekroczyła poziom znacznika 
napełnienia. Spróbuj użyć innego wkładu.

38, 39 Insufficient Sample / 
Use Another Cartridge 
(Niewystarczająca ilość 
próbki. Użyj innego 
wkładu.)

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest niedostateczna ilość 
próbki w studzience, ale mogą to też być pęcherzyki powietrza 
w próbce. Wypróbuj inny wkład i upewnij się, że w studzience 
znajduje się wystarczająca objętość próbki.

46 Cartridge Error / Use 
Another Cartridge (Błąd 
wkładu. Użyj innego 
wkładu.)

Analizator nie wykrył przesuwu próbki przez czujniki. Powodem 
mógł być skrzep w próbce (zwłaszcza w materiale pobranym 
od noworodków), niedomknięcie zatrzasku na wkładzie lub 
wadliwy wkład.

47 Cartridge Not Inserted 
Properly / Reinsert 
Cartridge (Wkład 
nieprawidłowo 
zainstalowany. Zainstaluj 
ponownie wkład.)

Ten kod wskazuje, że wkład lub elektroniczny symulator mogą 
być zbyt płytko wsunięte do analizatora. Zainstaluj ponownie 
wkład lub elektroniczny symulator. Jeżeli problem utrzymuje 
się i/lub użytkownik ma pewność, że wkład lub symulator są 
zainstalowane prawidłowo, może to wskazywać na problem 
z samym analizatorem. Skontaktuj się z lokalną organizacją 
wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.

48 Analyzer Error / See 
Manual (Błąd analizatora. 
Zob. podręcznik.)

Ten kod wskazuje, że podczas instalacji wkład lub elektroniczny 
symulator mogły zostać przekrzywione . Wkład lub symulator 
wsuń do portu tak, aby były ustawione prosto. Jeżeli problem 
utrzymuje się, a użytkownik ma pewność, że wkład lub symulator 
są zainstalowane prawidłowo, może to wskazywać na problem 
z samym analizatorem. Skontaktuj się z lokalną organizacją 
wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.

23, 49 Poor Contact Detected / 
See Manual (Wykryto słaby 
kontakt. Zob. podręcznik.)

Kod 23 może być spowodowany niewystarczającym kontaktem 
pomiędzy wtykami kontaktowymi analizatora a polami 
kontaktowymi czujnika kasety.

Kod 49 może być spowodowany niewystarczającym kontaktem 
pomiędzy wtykami kontaktowymi analizatora a polami 
kontaktowymi czipa identyfikacyjnego czujnika kasety.

Te kody kontroli jakości mogą czasami zostać skorygowane 
poprzez kondycjonowanie wtyków kontaktowych analizatora 
za pomocą ceramicznej kasety kondycjonującej. Procedura 
kondycjonowania jest opisana w końcowej części niniejszego 
biuletynu.

Uwaga: Jeśli nie masz ceramicznego kartridża 
kondycjonującego, skontaktuj się z lokalną organizacją 
wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.
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Wymienione niżej stany wiążą się z usterkami elektronicznymi lub mechanicznymi w analizatorze.

Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

50 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Błąd analizatora. 
Użyj elektronicznego 
symulatora.)

Silnik przesunął się zbyt daleko. Uruchomienie symulatora może 
nie wykryć tego problemu. Włącz symulator i jeżeli procedura 
się powiedzie, użyj wkładu, aby sprawdzić czy kod wyświetli się 
ponownie. Jeżeli nie, kontynuuj korzystanie z analizatora. Jeśli 
kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z lokalną organizacją 
wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.

Jeżeli w analizatorze i-STAT 1 znajduje się wkład do testu 
immunologicznego, kod ten może wynikać z niewystarczającego 
połączenia elektrycznego między analizatorem i-STAT 1  
a wkładem. Niekiedy problem ten można rozwiązać 
przez kondycjonowanie pinów w analizatorze za pomocą 
ceramicznego wkładu kondycjonującego. Procedura 
kondycjonowania została opisana na końcu niniejszego 
biuletynu.

Uwaga: Jeśli nie masz ceramicznego kartridża kondycjonującego, 
skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia w celu uzyskania 
dalszej pomocy.

Kody 126 i 128 bywają także związane z połączeniem 
elektrycznym. Jeżeli w krótkim czasie dochodzi do częstego 
wyświetlania 3 kodów (50, 126 i 128), oddaj analizator do 
naprawy lub wymień go na nowy.

W pewnych okolicznościach kod ten może także generować 
obecność pęcherzyków w próbce podczas wykonywania testu 
immunologicznego.

51 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Błąd analizatora. 
Użyj elektronicznego 
symulatora.)

Silnik pracował zbyt długo. Włącz symulator. Jeżeli kod wystąpił 
w trakcie korzystania z wkładu ACT, uruchom także wkład. Jeżeli 
kod nie wystąpi ponownie, możesz nadal korzystać z analizatora. 
W niektórych warunkach bateria o niskim poziomie naładowania 
będzie powodować ten błąd zamiast kodu 1. Wypróbuj nowe 
baterie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z lokalną 
organizacją wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy. 

52 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Błąd analizatora. 
Użyj elektronicznego 
symulatora.)

Silnik zablokował się podczas pracy. Włącz symulator. Jeżeli kod 
wystąpił w trakcie korzystania z wkładu ACT, uruchom także 
wkład. Jeżeli kod nie wystąpi ponownie, możesz nadal korzystać  
z analizatora. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się  
z lokalną organizacją wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.

58-62 Analyzer Error / Use 
Electronic Simulator 
(Błąd analizatora. 
Użyj elektronicznego 
symulatora.)

Analizator zwykle samoczynnie eliminuje te stany. Można je 
wykryć za pomocą elektronicznego symulatora. Jeżeli test  
z użyciem elektronicznego symulatora zakończy się pomyślnie, 
można nadal korzystać z analizatora. Jeżeli nie, sprawdź 
napięcie baterii i skontroluj analizator za pomocą innego 
symulatora, aby wykluczyć problem z samym symulatorem. 
Jeśli kod pojawia się nadal, skontaktuj się z lokalną organizacją 
wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.
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Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

53, 55-57,  
63, 65-68, 
72-74, 82, 
83-85, 86,
89-94, 96,
97

Analyzer Error / See 
Manual (Błąd analizatora. 
Zob. podręcznik.)

Są to awarie mechaniczne lub elektryczne, których analizator nie 
może samodzielnie wyeliminować.

Kody 82 i 92 zazwyczaj dotyczą problemów z przetwornikami  
w analizatorze. Jeśli kody pojawiają się nadal, skontaktuj się  
z lokalną organizacją wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kody 83 i 84 informują o awarii sprzętowej w analizatorze 
bezprzewodowym i-STAT 1. Jeżeli kody się utrzymują, skontaktuj 
się z miejscowym punktem serwisowym.

Częstotliwość występowania kodu kontroli jakości 55 może być 
wyższa, jeżeli wkłady są przetwarzane pomimo nieosiągnięcia 
przez nie temperatury pokojowej. Aby ograniczyć do minimum 
liczbę wygenerowanych kodów kontroli jakości, sprawdź warunki 
przechowywania wkładów i-STAT. Ponadto każdorazowo przez 
przystąpieniem do oznaczania próbek należy poczekać, aż 
wkłady osiągną temperaturę pokojową.

Kod 56 pojawia się po wykryciu przez analizator szumu  
w obwodzie termicznym. Szum może być wynikiem zakłóceń 
elektronicznych. W razie wyświetlenia tego kodu należy 
przenieść analizator w inne miejsce, z dala od potencjalnych 
źródeł zakłóceń. Jeżeli kod nadal wyświetla się pomimo 
przeniesienia analizatora, urządzenie należy zwrócić.

Kod 86 może występować w sytuacji, gdy analizator i-STAT 
jest przechowywany w module pobierania/ładowarce bez 
odpowiedniej wentylacji. Problem ten można zwykle rozwiązać 
przez przeniesienie modułu pobierania/ładowarki w otwarte 
miejsce, wolne od przeszkód i zewnętrznych źródeł ciepła, takich 
jak otwory wentylacyjne urządzeń grzewczych lub inny sprzęt 
elektroniczny. Jeśli kod pojawia się nadal lub jeśli w urządzeniu 
i-STAT 1 Analyzer bez opcji Pobierania/Ładowania pojawi się 
kod 86, skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia w celu 
uzyskania dalszej pomocy.

W razie wystąpienia innych kodów uruchom dwukrotnie 
symulator elektroniczny, a następnie wkład z próbka. Jeżeli 
kontrola analizatora z użyciem symulatora zakończy się 
powodzeniem i kod kontroli jakości nie wyświetli się w trakcie 
wykonywania oznaczenia próbki, można nadal korzystać  
z analizatora. Jeśli analizator nie przejdzie kontroli symulatora 
oraz/lub przy uruchomieniu próbnym zostanie wyświetlony 
kod jakości, skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia w celu 
uzyskania dalszej pomocy.
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Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

69 Cartridge Type Not 
Recognized / Use Another 
Cartridge (Nierozpoznany 
rodzaj wkładu /  
Użyj innego wkładu)

Możliwe przyczyny:
•	 Analizator nie mógł rozpoznać wkładu lub symulatora
•	 Wprowadzenie symulatora elektronicznego podczas 

przeprowadzania testu wkładu
•	 Wprowadzenie wkładu podczas przeprowadzania 

testu symulatora elektronicznego

Wprowadź odpowiedni wkład lub symulator do testu

Jeśli po wprowadzeniu odpowiedniego wkładu lub symulatora 
wiadomość ta nadal będzie się wyświetlać, skontaktuj się 
z działem pomocy technicznej i-STAT lub przedstawicielem 
pomocy technicznej, gdyż analizator może wymagać naprawy.

Kody z zakresów od 120 do 138 i od 142 do 151 wskazują na wystąpienie awarii podczas cyklu 
pracy wkładu do testu immunologicznego. W większości przypadków wkład należy wyrzucić 
i zastosować nowy. 

Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

120-122, 
124, 125, 
133, 144, 
148

Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Te kody wskazują na problem z przemieszczaniem się płynu 
analitycznego podczas cyklu pracy wkładu. Spróbuj użyć innego 
wkładu.

123 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Wynik kontroli jakości podczas cyklu pracy wkładu, mającej na celu 
weryfikację obecności aktywnych odczynników immunologicznych, 
jest negatywny. Spróbuj użyć innego wkładu.

126 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Wynik kontroli jakości podczas cyklu pracy wkładu, mającej  
na celu weryfikację integralności płynu analitycznego, jest 
negatywny. Jednak pojawienie się tego kodu może wynikać też  
z niewystarczającego połączenia elektrycznego między 
analizatorem i-STAT 1 a wkładem. Niekiedy problem ten można 
rozwiązać przez kondycjonowanie pinów w analizatorze za 
pomocą ceramicznego wkładu kondycjonującego. Procedura 
kondycjonowania została opisana na końcu niniejszego biuletynu.
Uwaga: Jeśli nie masz ceramicznego kartridża kondycjonującego, 
skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia w celu uzyskania 
dalszej pomocy. 
Kody 50 i 128 są niekiedy związane z połączeniem elektrycznym. 
Jeżeli w krótkim czasie dochodzi do częstego wyświetlania  
3 kodów (50, 126 i 128), wymień analizator na nowy.

127 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Przed początkowym ruchem próbki wykryto zawilgocenie czujnika. 
Prawdopodobną przyczyną jest przepełniony lub używany wkład. 
Spróbuj użyć innego wkładu.
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na wyświetlaczu
Objaśnienie

128, 131, 
132, 134, 
135-138

Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Kody te najczęściej wiążą się z niedostatecznym napełnieniem 
wkładu do testu immunologicznego, obecnością pęcherzyków 
powietrza w próbce lub zbyt gwałtownym wsunięciem wkładu do 
analizatora.

Wskazówki dotyczące prawidłowego napełniania
1.	 Każdorazowo usuwaj z urządzenia podającego 1 kroplę,  

aby usunąć niewidoczne pęcherzyki.
2.	 Zawieś pojedynczą kroplę, która powinna być nieco 

większa niż okrągła studzienka docelowa.
3.	 Dotknij 1 kroplą (tylko) okrągłej studzienki docelowej, 

umożliwiając pobranie próbki przez wkład.
4.	 Upewnij się, że objętość próbki osiąga górną część 

znacznika napełnienia.
5.	 Zamknij wkład.
Wskazówki dotyczące wprowadzania wkładu
1.	 Po zamknięciu wkładu chwyć go, aby go wsunąć do 

analizatora.
•	 Oryginalna konstrukcja zagłębienia na kciuk: chwyć 

obudowę między kciukiem a palcem wskazującym.  
Na obudowie znajduje się zagłębienie na kciuk.

•	 Kartridź z dużym zagłębieniem na kciuk: chwyć kartridż 
tak, aby zagłębienie na kciuk znalazło się między kciukiem  
a palcem wskazującym.

2.	 Delikatnie wsuwaj wkład do analizatora, aż usłyszysz 
delikatne kliknięcie.

129, 142, 
143

Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Analizator wykrył płyn analityczny zmieszany z próbką. Spróbuj użyć 
innego wkładu.

130 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Analizator wykrył pęcherzyk powietrza w segmencie 
przeznaczonym na próbkę. Spróbuj użyć innego wkładu.
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145 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Analizator nie wykrył płynu po początkowym wsunięciu próbki. 
Możliwe przyczyny:

•	 nieszczelny wkład; 
•	 brak możliwości dokładnego zamknięcia wkładu: przed 

wprowadzeniem wkładu do analizatora sprawdź, czy 
wkład został dokładnie zamknięty;

•	 niedostatecznie napełniony wkład. Po dotknięciu 
studzienki docelowej przez pojedynczą kroplę krwi 
wkłady do testów immunologicznych napełniają się 
automatycznie przez wchłanianie próbki ze stałą 
szybkością. Próba wstrzyknięcia próbki do wkładu lub 
dodanie większej ilości materiału do studzienki docelowej 
nie spowodują szybszego napełnienia wkładu. Poczekaj, 
aż próbka osiągnie znacznik napełnienia, po czym zamknij 
wkład.

146 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Przepełniony wkład. Powtórz oznaczenie.

147 Analyzer Error / See Manual 
(Błąd analizatora. Zob. 
podręcznik.)

Aby wykonać cykl oznaczenia immunologicznego, analizator 
i-STAT 1 Analyzer musi:

•	 być opatrzony symbolem 

149-151 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu. Użyj 
innego wkładu.)

Analizator wykrył nietypowy strumień danych napływających  
z wkładu. Spróbuj użyć innego wkładu.
Jeżeli w przypadku oznaczenia BNP w trakcie badania próbki krwi 
pełnej zostanie wyświetlony kod 150, zaleca się odwirowanie 
próbki i powtórzenie oznaczenia z użyciem uzyskanego osocza.

Kod w przedziale 165–175 oznacza niepowodzenie w trakcie cyklu wkładu koagulacji. We wszystkich 
przypadkach wkład jest zużyty i należy użyć innego wkładu.

Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

165 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Ten kod oznacza, że analizator wykrył ciecz na czujniku wcześniej, 
niż powinno to nastąpić. Możliwe przyczyny: użytkownik próbuje 
przetworzyć używany wkład lub użytkownik nie zaczekał przed 
otwarciem opakowania wkładu, aż temperatura wkładu zrówna się  
z temperaturą w pomieszczeniu. (W celu zrównania temperatury  
z temperaturą otoczenia przed otwarciem opakowania 
pojedynczego wkładu należy odczekać 5 minut, a przed otwarciem 
pudełka – godzinę).

166 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Próbka dotarła do czujników zbyt późno. Może to oznaczać, 
że wkład nie był całkowicie pełny lub w próbce znajdowały się 
pęcherzyki powietrza. Należy ponowić próbę, używając innego 
wkładu.



11Rev. Date: 18-MAR-2024	 Art: 714260-13G

Numer 
kodu

Komunikat  
o przyczynie/działaniu 

na wyświetlaczu
Objaśnienie

167 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Próbka dotarła do czujników zbyt wcześnie. Może to oznaczać,  
że wkład był przepełniony. Należy ponowić próbę, używając innego 
wkładu.

170 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Wartość rezystancji wykryta w trakcie cyklu testowego była zbyt 
wysoka. Należy ponowić próbę, używając innego wkładu.

171-175 Cartridge Error / Use Another 
Cartridge (Błąd wkładu.  
Użyj innego wkładu.)

Analizator wykrył pęcherzyk powietrza w pobliżu czujników.  
Należy ponowić próbę, używając innego wkładu.

Poniższe stany związane są z symulatorem elektronicznym.

Kod Objaśnienie Odpowiedź

Kod 
numeryczny

Patrz część „Kodowane komunikaty 
analizatora”.

Patrz część „Kodowane komunikaty 
analizatora”.

L Kanał potencjometryczny poza wartościami 
granicznymi. Może wystąpić, jeżeli na 
stykach (pinach) wewnątrz analizatora 
zbiera się wilgoć, gdy jest on narażony na 
zmiany temperatury otoczenia.

Skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia  
w celu uzyskania dalszej pomocy.

G Kanał amperometryczny poza 
wartościami granicznymi. Może 
wystąpić, jeżeli podczas wprowadzania 
do analizatora zewnętrzny symulator nie 
został prosto ustawiony.

Skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia  
w celu uzyskania dalszej pomocy.

R, r Odczyt oporu na kanale 
konduktometrycznym poza wartościami 
granicznymi.

Skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia  
w celu uzyskania dalszej pomocy.

t Awaria sondy termicznej. Skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia  
w celu uzyskania dalszej pomocy.

B Kanał potencjometryczny poza 
wartościami granicznymi.

Skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia  
w celu uzyskania dalszej pomocy.
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UWAGA:	� Jeśli powtarzają się kody, których przyczyny nie można usunąć lub skorygować przez szkolenie, 
skontaktuj się z lokalną organizacją wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy.

PROCEDURA STOSOWANIA CERAMICZNEGO WKŁADU KONDYCJONUJĄCEGO (CCC) 
i-STAT W CELU KONDYCJONOWANIA STYKÓW (PINÓW) ANALIZATORA

Czynność Objaśnienie

1. �Uruchom elektroniczny stymulator 
zewnętrzny.

Jeżeli analizator został skonfigurowany z włączonym elektronicznym 
symulatorem wewnętrznym, uruchom symulator zewnętrzny. 
Włączenie elektronicznego symulatora zewnętrznego sprawia, 
że podczas procesu kondycjonowania styków nie rozpocznie się 
cykl symulatora wewnętrznego. Rozpoczęcie tego cyklu mogłoby 
doprowadzić do przedwczesnego zakończenia procesu.

2. �Wykonaj dwukrotnie proces 
kondycjonowania z użyciem CCC.

Zainicjuj cykl CCC tak samo, jak w przypadku rozpoczynania cyklu 
elektronicznego symulatora zewnętrznego. Urządzenie zidentyfikuje 
CCC jako elektroniczny symulator zewnętrzny i po zakończeniu cyklu 
wyświetli kod awarii symulatora (tj. rRGL). Odrzuć kod, ponieważ 
jego wygenerowanie jest zdarzeniem spodziewanym.

3. Zaktualizuj dziennik używania CCC. Dziennik znajduje się na stronie 3 dostarczanego wraz z CCC biuletynu 
technicznego zatytułowanego „Instrukcja przywracania analizatorów, 
które generują wynik *** dla hematokrytu oraz kod kontroli jakości 
23”. Aktualizacja dziennika umożliwia użytkownikowi śledzenie liczby 
cyklów kondycjonowania styków (pinów) przeprowadzonych za 
pomocą paska ceramicznego w CCC. W razie potrzeby wymień lub 
obróć pasek ceramiczny, aby CCC był gotowy do kolejnego użycia. 

4. Oddaj analizator do naprawy.
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