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BIULETYN TECHNICZNY SYSTEMU i-STAT 1

Instrukcje dotyczące przywracania właściwego stanu 
analizatorów generujących wynik hematokrytu *** 

oraz kod błędu kontroli jakości 23
 

Wyświetlanie wyników hematokrytu w  postaci gwiazdek (***) oraz generowanie kodu błędu kontroli 
jakości  23 można ograniczyć przez przywrócenie analizatora za pomocą ceramicznego wkładu do 
kondycjonowania (Ceramic Conditioning Cartridge, CCC) i-STAT. Niniejszy biuletyn techniczny zawiera 
instrukcje dotyczące przeprowadzania procesu przywracania.

INSTRUKCJE SKRÓCONE

Korzystanie z ceramicznego wkładu do kondycjonowania (CCC) i-STAT

Krok Działanie
1 Wykonaj test z użyciem zewnętrznego symulatora elektronicznego.
2 Dwukrotnie użyj wkładu CCC.
3 Uzupełnij dziennik użytkowania wkładu CCC.
4 Przywróć analizator do eksploatacji.

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

Korzystanie z ceramicznego wkładu do kondycjonowania (CCC) i-STAT

1.	 Wykonaj test z użyciem zewnętrznego symulatora elektronicznego.
	 Jeśli opcja wewnętrznego symulatora elektronicznego jest włączona w  konfiguracji analizatora, 

wykonaj test z  użyciem zewnętrznego symulatora elektronicznego. Użycie zewnętrznego 
symulatora elektronicznego gwarantuje, że podczas procesu przywracania nie uruchomi się cykl 
wewnętrznego symulatora elektronicznego, co mogłoby spowodować przedwczesne zakończenie 
cyklu przywracania.

2.	 Dwukrotnie użyj wkładu CCC.
	 Rozpocznij cykl z użyciem wkładu CCC w  taki sam sposób jak w przypadku cyklu zewnętrznego 

symulatora elektronicznego. Urządzenie rozpozna wkład CCC jako zewnętrzny symulator 
elektroniczny i  po zakończeniu cyklu wyświetli kod błędu symulatora (tj. rRGL). Kod ten należy 
zignorować, jego wyświetlenie jest oczekiwane.

3.	 Uzupełnij dziennik użytkowania wkładu CCC.
	 Uzupełnij dziennik użytkowania wkładu CCC w  celu zaktualizowania informacji na temat liczby 

cykli przywracania przeprowadzonych z  bieżącym paskiem ceramicznym we wkładzie CCC. 
W razie potrzeby wymień lub obróć pasek ceramiczny, tak aby wkład CCC był gotowy do użycia 
w  przyszłości. Dziennik użytkowania wkładu CCC oraz instrukcje dotyczące konserwacji można 
znaleźć w poniższych częściach.

4.	 Przywróć analizator do eksploatacji.
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Dziennik użytkowania ceramicznego wkładu do kondycjonowania
Numer seryjny wkładu ceramicznego1 _________________

NOWY PASEK
Należy zaznaczać jedno pole za każdym razem, gdy wkład ceramiczny zostanie uruchomiony w analizatorze. 
Zwykle oznacza to zaznaczenie dwóch pól każdorazowo po przywróceniu właściwego stanu analizatora za 
pomocą wkładu ceramicznego (o numerze seryjnym wypisanym powyżej). 
Dostępnych jest 50 pól. W przypadku uszkodzenia paska2 należy go wymienić i rozpocząć prowadzenie nowego 
dziennika. Po zaznaczeniu wszystkich pól znajdujących się bezpośrednio pod tym tekstem należy obrócić pasek 
zgodnie z instrukcjami i kontynuować zaznaczanie pól po każdej naprawie (przywróceniu) analizatora.

PIERWSZY OBRÓT 
Należy obrócić pasek o 180 stopni, trzymając go tą samą stroną do góry.
Należy zaznaczać jedno pole za każdym razem, gdy wkład ceramiczny zostanie uruchomiony w analizatorze. 
Zwykle oznacza to zaznaczenie dwóch pól każdorazowo po przywróceniu właściwego stanu analizatora za 
pomocą wkładu ceramicznego (o numerze seryjnym wypisanym powyżej).
Dostępnych jest 50 pól. W przypadku uszkodzenia paska2 należy go wymienić i rozpocząć prowadzenie nowego 
dziennika. Po zaznaczeniu wszystkich pól znajdujących się bezpośrednio pod tym tekstem należy obrócić pasek 
zgodnie z instrukcjami i kontynuować zaznaczanie pól po każdej naprawie (przywróceniu) analizatora.

DRUGI OBRÓT 
Należy odwrócić pasek dolną stroną do góry. 
Należy zaznaczać jedno pole za każdym razem, gdy wkład ceramiczny zostanie uruchomiony 
w  analizatorze. Zwykle oznacza to zaznaczenie dwóch pól każdorazowo po przywróceniu właściwego 
stanu analizatora za pomocą wkładu ceramicznego (o numerze seryjnym wypisanym powyżej). 
Dostępnych jest 50 pól. W przypadku uszkodzenia paska2 należy go wymienić i rozpocząć prowadzenie nowego 
dziennika. Po zaznaczeniu wszystkich pól znajdujących się bezpośrednio pod tym tekstem należy obrócić pasek 
zgodnie z instrukcjami i kontynuować zaznaczanie pól po każdej naprawie (przywróceniu) analizatora.

TRZECI I OSTATNI OBRÓT
Należy obrócić pasek o 180 stopni, trzymając go tą samą stroną do góry. 
Należy zaznaczać jedno pole za każdym razem, gdy wkład ceramiczny zostanie uruchomiony 
w  analizatorze. Zwykle oznacza to zaznaczenie dwóch pól każdorazowo po przywróceniu właściwego 
stanu analizatora za pomocą wkładu ceramicznego (o numerze seryjnym wypisanym powyżej). 
Dostępnych jest 50 pól. W przypadku uszkodzenia paska2 należy go wymienić i  rozpocząć prowadzenie 
nowego dziennika. Po zaznaczeniu wszystkich pól wyrzucić pasek zgodnie z instrukcjami poniżej.

WYRZUCENIE PASKA
Należy wymienić pasek na nowy i rozpocząć prowadzenie nowego dziennika.
1	 Numer seryjny jest wygrawerowany na podstawie wkładu.
2	 Wkład ceramiczny należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy pasek ceramiczny jest wyśrodkowany 

(tj. nie wystaje poza żadną z krawędzi), śruba jest stabilnie przymocowana, a materiał ceramiczny nie jest wyszczerbiony 
ani popękany. Ślady zużycia (w postaci drobnych linii na materiale ceramicznym) są normalnym zjawiskiem.
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KONSERWACJA CERAMICZNEGO WKŁADU DO KONDYCJONOWANIA
Ceramiczny wkład do kondycjonowania składa się z  aluminiowej podstawy podtrzymującej „pasek” 
ceramiczny. Pasek ma kolor biały i jest wykonany z tlenku glinu. Pasek jest utrzymywany w odpowiednim 
położeniu przez mosiężny uchwyt z śrubą mocującą. Wkład ceramiczny można użyć maksymalnie 50 razy, 
po czym należy obrócić zużyty pasek, lub maksymalnie 200 razy, po czym należy wymienić pasek zgodnie 
z poniższym opisem. 

PROCEDURA OBRACANIA PASKA

Uwaga: Podczas wykonywania poniższej procedury należy mieć założone gumowe rękawice.

1.	 Za pomocą małego śrubokręta krzyżowego poluzuj i zdejmij śrubę oraz uchwyt.

2.	 Wyjmij pasek ceramiczny. 

Uwaga:	Pasek ceramiczny może się kruszyć, należy więc zachować ostrożność, aby nie dopuścić 
do jego uszkodzenia bądź zanieczyszczenia.

3.	 Sprawdź pasek ceramiczny pod kątem uszkodzeń. Wymień pasek w  przypadku stwierdzenia 
pęknięć lub wyszczerbień. PĘKNIĘTE PASKI NALEŻY WYMIENIĆ PRZED UŻYCIEM WKŁADU 
CERAMICZNEGO W ANALIZATORZE.

4.	 Sprawdź stan aluminiowej podstawy. W  razie potrzeby wyczyść ją za pomocą alkoholu 
izopropylowego i  miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Unikaj stosowania ręczników 
papierowych, ponieważ mogą one pozostawić na wkładzie ceramicznym włókna, które następnie 
mogą się przedostać do wnętrza analizatora.

5.	 Obróć pasek ceramiczny do następnej pozycji (obrót o 180 stopni lub odwrócenie dołem do góry).

Uwaga:	Wkład ceramiczny można użyć do 25 napraw (procesów przywracania), po czym konieczne 
jest obrócenie lub wymiana paska. Pasek można obrócić 3 razy, po czym konieczna jest jego 
wymiana (tj. paska używa się łącznie w 4 pozycjach — pozycji wyjściowej i pozycjach po 
3 obrotach). Innymi słowy — jeden pasek może zostać użyty do naprawy 100 analizatorów, 
po 25 analizatorów na każdą orientację paska. 4 orientacje są następujące:

1.	 Pozycja wyjściowa. 
2.	 Pasek obrócony o 180 stopni, tą samą stroną do góry.
3.	 Pasek odwrócony dołem do góry.
4.	 Pasek powtórnie obrócony o 180 stopni, strona dolna pozostaje skierowana do góry.

6.	 Umieść pasek ceramiczny w  podstawie, upewniając się, że jest on osadzony płasko we wnęce 
i nie wystaje poza żadną z krawędzi (chodzi o krawędzie wewnętrzne sąsiadujące z paskiem, nie 
o szersze krawędzie wzdłuż korpusu wkładu).

7.	 Wymień płytkę i śrubę mocującą.

Uwaga:	Zbyt mocne dokręcenie śruby może spowodować uszkodzenie gwintów w podstawie lub 
pęknięcie paska ceramicznego.

8.	 Odnotuj obrót paska w dzienniku użytkowania.
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PROCEDURA WYMIANY PASKA

Należy postępować zgodnie z  procedurą obracania paska z  tą różnicą, że stary pasek należy wyrzucić 
i zamocować w jego miejsce nowy pasek.

Części zamienne można zamówić, kontaktując się z  lokalnym przedstawicielem ds. pomocy technicznej 
do systemu i-STAT. Obowiązują poniższe numery katalogowe części do systemu i-STAT:

Opis Numer katalogowy
Wkład ceramiczny, w opakowaniu (z pudełkiem, zapasowymi 
paskami itp.) 04J51-01

Paski do wkładu ceramicznego, zamienne 06F21-39

© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie wymienione znaki towarowe są znakami towarowymi 
grupy spółek Abbott lub ich odpowiednich właścicieli.


