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Drukarka MARTEL
Informacje ogólne

Dane techniczne Wymiary	 Wysokość: 64 mm
	 Szerokość: 135 mm
	 Głębokość: 130 mm
Masa 	 425 g (w przybliżeniu)

Zasilanie	 1.	 Pakiet akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego 4,8 V
	 2.	 Zasilacz do podłączenia do gniazda zasilania sieciowego
	 3. 	 Stacja pobierania
Łącze komunikacyjne	 1.	 Podczerwień
	 2.	 RJ12

Papier	 Termiczny 5,7 cm
Przełącznik	 Wł./wył.
Wskaźniki LED	 POWER (ZASILANIE): zielony
	 STATUS (STAN): pomarańczowy
Metoda drukowania	 Termiczne drukowanie liniowe
Szybkość drukowania	 10 linii na sekundę
Temperatura	 Podczas pracy: 	 od 0°C do 50°C	  (od 32°F do 122°F)
	 Podczas przechowywania: 	od -20°C do 60°C	  (od -4°F do 140°F)
	 Podczas ładowania: 	 od 10°C do 45°C	  (od 50° do 113°F)

Drukarka może odbierać dane bezpośrednio z analizatora za pośrednictwem transmisji 
w podczerwieni lub przewodowo przez przewód danych podłączony do stacji pobierania. Drukarkę 
można ładować za pomocą zasilacza podłączonego do gniazda zasilania. 

Drukarka Martel — widok z góry
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Komora papieru
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Akcesoria dostarczane 
z drukarką

Zasilanie Drukarkę włącza się za pomocą przełącznika znajdującego się na jej lewej ściance. Po włączeniu 
drukarki wskaźnik LED Power (Zasilanie) świeci się na zielono. Gniazdo do podłączenia zasilacza 
sieciowego również znajduje się po lewej stronie.

W przypadku drukarek o numerach seryjnych poniżej 240223657 akumulator jest ładowany 
w trybie podtrzymującym, gdy drukarka jest włączona lub wyłączona i jednocześnie podłączona do 
gniazda zasilania sieciowego. Przed rozpoczęciem eksploatacji drukarek o tych numerach seryjnych 
należy wyłączyć drukarkę i ładować akumulator przez 16 godzin.

W przypadku drukarek o numerach seryjnych powyżej 240223657 wskaźnik LED Power (Zasilanie) 
może migać, gdy drukarka jest podłączona do źródła zasilania, a przełącznik jest ustawiony 
w pozycji wyłączonej. Miganie tego wskaźnika oznacza, że drukarka jest ładowana w trybie 
szybkiego ładowania. Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy drukarka jest 
wyłączona. Ładowanie podtrzymujące ma miejsce w przypadku, gdy drukarka jest podłączona do 
źródła zasilania i włączona, ale nie jest używana. W przypadku wystąpienia stanu niskiego poziomu 
naładowania akumulatora w drukarkach o numerach seryjnych powyżej 240223657 ładowanie 
do pełnej pojemności zajmuje 9 godzin pod warunkiem podłączenia gniazda zasilania 12 V 
i ustawienia przełącznika zasilania w pozycji wyłączonej.

Niezależnie od numeru seryjnego drukarki akumulator wymaga naładowania, gdy wskaźnik LED 
Status (Stan) świeci światłem ciągłym podczas drukowania. Jeśli akumulator ulegnie rozładowaniu, 
wydruki mogą być wyblakłe lub niekompletne bądź drukowanie może nie być w ogóle możliwe. 
W takim przypadku należy wyłączyć drukarkę i umożliwić jej ładowanie przez 1 godzinę przed 
podjęciem ponownej próby wydrukowania danych. 

	Zasilacz i przewód zasilający

	Jedna rolka papieru

Papier Papier można zamawiać wraz z innymi materiałami eksploatacyjnymi do systemu i-STAT. 
Można również używać papieru z innego źródła, jeśli jest on zgodny z poniższymi parametrami 
technicznymi:

	Papier termiczny do druku w czerni

	Szerokość: 5,7 cm (2,25 inches); długość 25 m (80 feet)

	Rodzaj papieru: TF50KS-E2C

Migający wskaźnik Status (Stan) sygnalizuje wyczerpanie papieru.

Aby wymienić papier, należy otworzyć pokrywę komory papieru, naciskając pokrywę w sposób 
przedstawiony na poniższej ilustracji, a następnie wyjąć pozostały papier, naciskając przycisk 
Paper Feed (Podawanie papieru). Nie należy wyciągać papieru przez mechanizm drukarki. 
Rozwinąć kilka centymetrów nowej rolki papieru i sprawdzić, czy krawędź końcowa jest prosta 
i pozbawiona nierówności. Ustawiając papier tak, aby rozwijał się od spodu rolki, wsuwać krawędź 
początku papieru przez szczelinę wejścia papieru, aż do wyczucia oporu. Nacisnąć przycisk Paper 
Feed (Podawanie papieru), aby przesunąć papier w mechanizmie drukarki. Trzymać wciśnięty 
przycisk Paper Feed (Podawanie papieru) do momentu, aż przez mechanizm drukarki przejdzie 
odpowiednia ilość papieru i pojawi się on w szczelinie wyjścia papieru. Osadzić nową rolkę papieru 
w komorze papieru i zamknąć pokrywę.

Jeśli papier z nowej rolki zacznie się marszczyć lub nierówno wysuwać z podajnika, należy obciąć 
papier przy końcu rolki, usunąć pomięty papier za pomocą przycisku Paper Feed (Podawanie 
papieru), a następnie ponownie założyć rolkę, upewniając się, że krawędź początku papieru jest 
prosta i pozbawiona nierówności.

Przed użyciem drukarki należy się upewnić, że znajduje się w niej rolka papieru, otwierając 
pokrywę komory papieru. Zamknąć pokrywę, sprawdzając uprzednio, czy papier przechodzi 
przez szczelinę wyjścia papieru. Włączyć drukarkę. Zaświeci się wskaźnik Power (Zasilanie), 
a mechanizm drukarki zostanie zresetowany.
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Nacisnąć pokrywę komory, aby 
uzyskać dostęp do rolki papieru

Papier

Położenie rolki papieru w drukarce

W celu wyjęcia wydruku z drukarki pociągnąć za wydruk w kierunku przodu drukarki i oderwać go 
ruchem od jednej strony do drugiej wzdłuż ząbkowanej krawędzi.

Odrywanie papieru wzdłuż 
ząbkowanej krawędzi

Ząbkowana krawędź
Papier

Drukowanie wyników 
bezpośrednio 
z analizatora

Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić, czy drukarka jest włączona. Drukarkę włącza 
się i wyłącza za pomocą przełącznika po lewej stronie drukarki. Po włączeniu drukarki wskaźnik 
LED Power (Zasilanie) świeci się na zielono. 

Aby drukować wyniki bezpośrednio z analizatora, nakierować okienko komunikacji 
w podczerwieni analizatora na okienko podczerwieni LED po lewej stronie drukarki, a następnie 
sprawdzić, czy wyniki przeznaczone do wydruku są wyświetlane na ekranie i nacisnąć przycisk 
drukowania na klawiaturze analizatora. Drukarka musi znajdować się w odległości od 2,5 cm do 
12,7 cm (1–5 in) od analizatora, elementy te nie mogą jednak znajdować się zbyt blisko siebie. Nie 
należy poruszać analizatorem ani drukarką do momentu zakończenia drukowania.

Drukowanie za 
pośrednictwem stacji 
pobierania

Instrukcje dotyczące podłączania drukarki do stacji pobierania lub stacji pobierania/ładowania 
zawiera rozdział Podłączanie przewodów i programowanie stacji pobierania w niniejszej instrukcji. 
Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić, czy drukarka jest włączona. Drukarkę włącza 
się i wyłącza za pomocą przełącznika po lewej stronie drukarki. Po włączeniu drukarki wskaźnik 
LED Power (Zasilanie) świeci się na zielono. 

Analizator należy umieścić między ściankami stacji pobierania lub w stacji pobierania/
ładowania, sprawdzić, czy wyniki przeznaczone do wydruku są wyświetlane na ekranie, i nacisnąć 
przycisk drukowania. Nie należy poruszać analizatorem ani drukarką do momentu zakończenia 
drukowania.
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Drukowanie wielu 
wyników

Na ekranie Administration Menu (Menu administracji) analizatora należy wybrać opcję  
2 – Data Review (2 — Przegląd danych), a następnie opcję 7 – List (7 — Lista). Nawigować do 
przodu/tyłu między stronami zapisanych wyników za pomocą przycisków strzałek. Nacisnąć 
przycisk z numerem dla każdego rekordu testu, który ma zostać wydrukowany. Aby cofnąć wybór 
rekordu, ponownie należy nacisnąć dany przycisk z numerem. Po wybraniu wszystkich rekordów 
testów należy ustawić drukarkę i analizator zgodnie z instrukcjami w części Drukowanie wyników 
bezpośrednio z analizatora lub umieścić analizator w stacji pobierania lub stacji pobierania/
ładowania zgodnie z powyższymi instrukcjami, a następnie nacisnąć przycisk drukowania.

Zawartość wydruku Nazwa testu	 Typ wkładu i-STAT
Identyfikator próbki	 Identyfikator pacjenta lub rodzaj testu kontroli jakości 

i numer partii użytego roztworu
Wyniki	 Wyniki są drukowane wraz z jednostkami, 

znacznikami oraz kodami komentarzy (w stosownych 
przypadkach)

Temperatura ciała pacjenta	 Jeśli na stronie karty pacjenta wprowadzono 
temperaturę ciała pacjenta, wyświetlany jest 
drugi zestaw wyników dla gazów we krwi przy tej 
temperaturze ciała pacjenta

Typ próbki	 Rodzaj próbki wybrany na stronie karty pacjenta 
w przypadku wykonywania testu na próbce pacjenta 
lub testu sprawności

Opcjonalne pola tekstowe	 Informacje wprowadzone do opcjonalnych pól 
tekstowych na stronie karty pacjenta w przypadku 
wykonywania testu na próbce pacjenta lub testu 
sprawności

Godzina i data	 Godzina i data wykonania testu
ID operatora	 Identyfikator operatora	
Numer partii	 Numer partii wkładu
Nr seryjny	 Numer seryjny analizatora
Wersja	 Oprogramowanie aplikacyjne analizatora
CLEW	 Oprogramowanie standaryzacyjne

Przestroga 	Korzystać wyłącznie z pakietu akumulatora zakupionego od firmy Abbott Point of Care. 
Pakiety akumulatora niezalecane przez firmę Abbott Point of Care lub zakupione od innego 
dostawcy mogą być podatne na przegrzanie, które może potencjalnie doprowadzić do pożaru 
lub stwarzać ryzyko poparzeń.

	Stosować wyłącznie zasilacz dostarczony z drukarką.

	Nie używać drukarki bez papieru.

	Nie dopuścić do tego, aby zasilacz i przewód zasilający stwarzały ryzyko potknięcia.

	Nie zakłócać pracy analizatora ani drukarki do momentu zakończenia drukowania, ponieważ 
spowoduje to przerwanie wydruku. W przypadku przerwania procesu drukowania dostosować 
ustawienie drukarki i analizatora lub ponownie umieścić analizator w stacji pobierania, aby 
wznowić wydruk. Uwaga: Jeśli upłynęła znaczna ilość czasu, na wydruku może brakować 
niektórych wyników. Ponownie wydrukować wyniki.

	Jeśli wydrukowane wyniki wydają się niezgodne z oceną kliniczną stanu pacjenta, należy 
sprawdzić, czy wyniki na wydruku odpowiadają danym w analizatorze. Jeśli wyniki są 
zgodne, ponowić test na próbce pacjenta z użyciem innego wkładu. Jeśli dane są niezgodne, 
ponownie wydrukować wyniki. Jeśli wyniki na powtórnym wydruku nadal nie są zgodne 
z danymi w analizatorze, wówczas drukarka wymaga serwisowania i nie wolno wykorzystywać 
wydrukowanych wyników.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

Rozwiązywanie 
problemów

Drukarka nie drukuje. Wskaźnik LED Power (Zasilanie) jest włączony, a wskaźnik LED Status (Stan) —  
wyłączony:

	sprawdzić, czy wyniki są wyświetlane na ekranie lub czy wyniki zostały wybrane z ekranu List 
(Lista) dostępnego po wybraniu opcji Data Review (Przegląd danych);

	w przypadku drukowania wyników bezpośrednio z analizatora sprawdzić, czy odległość 
między analizatorem i drukarką nie jest ani za mała, ani za duża;

	wykonać autotest drukarki w celu sprawdzenia, czy drukarka działa. Włączyć drukarkę, 
jednocześnie przytrzymując wciśnięty przycisk Paper Feed (Podawanie papieru), a następnie 
zwolnić ten przycisk i sprawdzić, czy drukarka wygenerowała wyraźny wydruk.

Podajnik papieru działa, ale wydruki są puste: sprawdzić, czy papier rozwija się od spodu rolki.

Drukarka nie drukuje, a  wskaźnik Status (Stan) świeci światłem ciągłym: akumulator wymaga 
naładowania.

Wskaźnik LED Power (Zasilanie) drukarki nie świeci się po włączeniu drukarki: akumulator 
wymaga naładowania. Zasilacz sieciowy nie może dostarczyć wystarczająco dużo energii na potrzeby 
drukowania, akumulator musi więc zostać częściowo naładowany, aby możliwe było drukowanie.

Drukarka nie drukuje, a wskaźnik Status (Stan) miga z częstotliwością co 0,5 sekundy: brak papieru 
w drukarce.

Drukarka nie drukuje, a wskaźnik Status (Stan) miga z częstotliwością co 0,25 sekundy: temperatura 
głowicy drukującej jest za wysoka. Drukowanie zostanie wstrzymane do momentu, aż temperatura 
głowicy drukującej powróci do standardowego poziomu.


