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BOLETIM TÉCNICO DO i-STAT 1 SYSTEM
Opções de calibração de resultado de teste de tempo  

de coagulação ativado (ACT): 
Calibração de resultado PREWARMED (PRÉ-AQUECIDO) vs. 

NON-PREWARMED (NÃO PRÉ-AQUECIDO)
ANTECEDENTES

O teste do Tempo de Coagulação Activada (ACT) já existe há mais de 30 anos. Este teste é um dos mais 
conhecidos em termos de medição do efeito da heparina administrada durante uma intervenção. Ao 
colocar um activador na câmara de teste, a amostra de sangue é “activada” para promover a coagulação. 
Nos casos em que a heparina está presente na amostra, verifica-se um atraso na coagulação proporcional 
à quantidade de efeito “anticoagulante” da heparina. 

Desde a sua introdução, ocorreram várias alterações aos testes ACT, incluindo um aumento da 
automatização e uma redução do volume de amostra. Actualmente, estão disponíveis no mercado vários 
testes ACT novos, completamente automatizados e de volume de sangue reduzido, além dos sistemas 
antigos à base de tubos, de grande volume de sangue e semi-automatizados (por exemplo, Hemochron, 
Actalyke™). Os sistemas de ACT de micro amostras utilizam normalmente cartuchos ou placas de análise 
(em vez de tubos) e têm incorporada uma fase de pré-aquecimento automático do ciclo de teste que 
coloca a câmara de análises ACT a uma temperatura de 37 °C antes de iniciar a reacção de coagulação. 
Uma vez que a coagulação sanguínea consiste num processo enzimático, a temperatura à qual se verifica 
o ciclo de coagulação tem um impacto acentuado na velocidade de formação de coágulos sanguíneos. 
Os testes ACT que incorporam uma fase de pré-aquecimento permitem que a reacção de coagulação 
completa ocorra a 37 °C. Os testes ACT que não utilizam uma fase de pré-aquecimento estão sujeitos a 
um atraso até que a amostra de sangue atinja (e fique estável) os 37° graus; o tempo real necessário para 
atingir uma temperatura de 37 °C depende da temperatura inicial do tubo de amostra. Por exemplo, uma 
amostra a 30 °C colocada num tubo ACT a 25 °C (sem pré-aquecimento) demorará alguns minutos até que 
o ambiente (sangue, reagente, tubo) do teste estabilize a 37 °C. O resultado deste atraso térmico é um 
aumento no tempo de coagulação ACT referido que irá depender da temperatura do tubo de amostra.

Instrumentos ACT COM uma fase de 
pré-aquecimento automática 

Instrumentos ACT SEM uma fase de 
pré-aquecimento automática 

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Response
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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CALIBRAÇÃO i-STAT ACT

Actualmente, os testes i-STAT Celite ACT e i-STAT Kaolin são calibrados de fábrica através de um ajuste 
matemático do “tempo de coagulação” i-STAT em bruto para corresponder ao resultado do tubo de 
Hemochron Celite. A calibração é efectuada através de realização de testes aos cartuchos e tubos de 
Hemochron Celite lado a lado, utilizando uma gama de amostras de sangue total heparinizado, sem ser 
hemodiluído e utilizando tubos Hemochron pré-aquecidos a uma temperatura de 37 °C. 

Alguns clientes familiarizados com os métodos ACT de macro amostras como, por exemplo, Hemochron 
e Actalyke™, que não submeteram os tubos a um pré-aquecimento antes de cada teste, determinaram 
que a bias nos resultados entre o método ACT anterior e o i-STAT ACT poderá implicar uma alteração 
nos valores alvo do tempo de coagulação familiar. De modo a facilitar a transição para o método i-STAT 
ACT nestas circunstâncias, a i-STAT proporciona a escolha entre a calibração actual dos resultados 
a 37 °C e a nova calibração dos resultados “sem pré-aquecimento” (ou à temperatura ambiente).  
O modo de calibração adicional permite que um cartucho i-STAT ACT forneça resultados que serão mais 
correspondentes para os utilizadores que estão familiarizados com os métodos de macro amostras sem 
ciclos de pré-aquecimento automáticos, e deverão reduzir a necessidade de efectuar alterações de 
grande dimensão nos tempos ou intervalos alvo de ACT. Uma vez que os métodos de micro amostras 
(Medtronic HR-ACT, Hemochron Jr. ACT+) já incluem um pré-aquecimento das cuvetes de teste, os 
utilizadores com tempos e intervalos alvo de ACT com base nestes métodos deverão continuar a utilizar 
a calibração actual i-STAT a 37 °C.
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DADOS REPRESENTATIVOS

Efeito da Temperatura do Tubo de Amostra nos Resultados de ACT Hemochron utilizando Amostras 
Emparelhadas: Tubos de amostras pré-aquecidos vs. Tubos de amostras sem pré-aquecimento.

Bias nos resultados Hemochron ACT quando os tubos não são pré-aquecidos

Resultados Hemochron Celite ACT utilizando tubos pré-aquecidos, sec
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i-STAT Celite ACT e Hemochron FTCA510 À Temperatura Ambiente: Modos de calibração com Pré-
aquecimento (PREWRM) vs. Sem pré-aquecimento (NONWRM).

Calibração PREWRM i-STAT Celite ACT 

vs Hemochron FTCA510 
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Calibração NONWRM i-STAT Celite ACT 

vs Hemochron FTCA510 
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VISOR DO ANALISADOR i-STAT 1

Os resultados do teste de tempo de coagulação ativado (ACT) apresentados no Analisador i-STAT 1 
mostram a definição de calibração que foi utilizada para efetuar os cálculos de tempo de coagulação 
ativado (ACT).

  	 	 	   

PERSONALIZAÇÃO

•	 O Analisador i-STAT 1 pode disponibilizar ambas as definições de personalização de tempo de 
coagulação ativado (ACT) NONWRM e PREWRM. Estas personalizações podem ser visualizadas, 
selecionadas e alteradas através da secção RESULTS CUSTOMIZATION (PERSONALIZAÇÃO DE 
RESULTADOS) no Analisador i-STAT 1.

 Configuração portátil de Kaolin ACT

Results
Customization

ACT-K
PREWRM

1

2 Print
Ref. Ranges
Disabled

Change
Customization

ACT-K

1-PREWRM
2-NONWRM

Page

Configuração portátil de Celite ACT.

Results
Customization

Decimal Separator
(.) Period

1

2 Test Selection
Disabled

3 Hematocrit
Prompt CPB
K3 EDTA

4 Base Excess
ecf

5

Page

ACT-C
PREWRM

Change
Customization

ACT-C

1-PREWRM
2-NONWRM
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•	 Para os Analisadores i-STAT 1 utilizador conjuntamente com a Versão 5 do CDS ou o i STAT/DE, as 
opções de personalização de tempo de coagulação ativado (ACT) estão localizadas no separador 
RESULTS (RESULTADOS) da secção Preferences (Preferências) do perfil de personalização 
individual (consulte o realçado em baixo). Os utilizadores deverão selecionar o modo de de 
calibração pretendido para cada tipo de cartucho de tempo de coagulação ativado (ACT) i-STAT 
(Celite e/ou Kaolin).

LIMITAÇÕES E AVISOS

•	 O modo de calibração NONWRM aplica-se apenas ao Trajecto do Paciente e não será aplicado 
ao trajecto de Controlo ou de Testes de Proficiência. As amostras de Controlo ou Proficiência 
processadas no Trajecto do Paciente poderão produzir resultados erróneos.

•	 Os diferentes locais num determinado hospital poderão utilizar modos de calibração /perfis de 
configuração diferentes. Antes dos testes de amostra do paciente, verificar se é utilizado o modo 
de calibração apropriado.

Celite é uma marca comercial da Celite Corporation.

© 2021 Abbott. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas 
comerciais do grupo de empresas da Abbott ou dos respetivos proprietários.


