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Perspectiva geral A impressora pode receber dados directamente do analisador através de transmissão 
por IV ou através de um cabo de dados ligado a um Downloader. A impressora pode ser 
recarregada a partir de um adaptador de corrente ligado a uma tomada. 

Especificações

Dimensões	 Altura: 64 mm
	 Largura: 135 mm
	 Profundidade: 130 mm

Peso 	 425 g (aprox.)

Alimentação eléctrica	 1.	 Bateria de hidreto metálico de níquel 
de 4,8 V.

	 2.	 Adaptador de corrente para tomada de CA
	 3. 	 Downloader

Ligação para comunicações	 1.	 Infravermelhos
	 2.	 RJ12

Papel	 térmico com 5,7 cm

Interruptor	 ligar/desligar

Luzes indicadoras, LED	 ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA: Verde
	 ESTADO: Âmbar

Método de impressão	 Impressão de linha térmica

Velocidade de impressão	 Aproximadamente 10 linhas por segundo

Temperatura	  de funcionamento: 	 0 °C a 50 °C
	 Armazenamento: 	 -20 °C a 60 °C
	 Carregamento: 		 10 °C a 45 °C
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Consumíveis 
fornecidos com a 
impressora

•  Adaptador e cabo de alimentação

•  Um rolo de papel

Alimentação eléctrica A impressora é ligada através do interruptor situado no lado esquerdo da mesma. 
Quando a impressora está ligada, a luz indicadora LED estará verde. A tomada para o 
adaptador de CA está igualmente situada no lado esquerdo da impressora.

Para os números de série de impressora inferiores a 240223657, a bateria recarregável é 
automaticamente recarregada quando a impressora se encontra ligada, ou desligada e 
ligada a uma tomada de CA. Antes de colocar em funcionamento uma impressora com 
um destes número de série, a mesma deve ser desligada e a bateria carregada durante 
16 horas.

Para os números de série de impressora superiores a 240223657, o LED da alimentação 
eléctrica poderá piscar se a impressora estiver ligada à fonte de alimentação e o 
interruptor estiver na posição OFF (desligado). Isto indica que a impressora está em 
carregamento rápido. O carregamento rápido ocorre apenas quando a impressora está 
desligada. O recarregamento automático ocorre quando estas impressoras se encontram 
ligadas à tomada e à alimentação eléctrica, mas não estão em funcionamento. As 
impressoras com números de série superiores a 240223657 que indiquem bateria fraca 
ficarão totalmente recarregadas em 9 horas, se forem carregadas a partir de uma fonte de 
alimentação de 12V, com o interruptor na posição desligado.

Para todos os números de série de impressora, a bateria necessita de ser recarregada 
quando a luz LED indicadora do estado está continuamente acesa durante a impressão. 
Se a bateria ficar totalmente gasta, a impressão tornar-se-á pouco nítida, errática ou 
completamente impossível de realizar. Se isto acontecer, dever-se-á desligar a impressora 
e deixar que a bateria recarregue durante 1 hora antes de tentar imprimir novamente. 

Papel Poder-se-á encomendar papel juntamente com outros consumíveis para o Sistema i-
-STAT ou poder-se-á utilizar papel com as seguintes especificações:

•  Papel térmico para impressão a preto

•  5,7 cm de largura por 25 m de comprimento

•  Classe de papel: TF50KS-E2C

A luz de estado piscará para indicar que não existe mais papel.

Para substituir o papel, abrir a tampa do compartimento do papel, apertando a tampa 
como ilustrado na figura, e retirar qualquer resto de papel ainda existente, premindo o 
botão de alimentação de papel. Não puxar o papel à força para fora do mecanismo 
da impressora. Desenrolar alguns centímetros de um rolo de papel novo e verificar se 
a extremidade está direita e sem falhas. Fazer deslizar a extremidade dianteira do papel 
através da ranhura para entrada de papel, de forma a que a extremidade do papel seja 
desenrolada para a frente a partir da base do rolo, até se sentir resistência. Premir o  
botão de alimentação de papel e fazer avançar o papel através do mecanismo da  
impressora. Manter premido o botão de alimentação de papel até que uma quantidade 
suficiente de papel tenha avançado pelo mecanismo da impressora, de forma a passar 
através da ranhura para saída de papel. Colocar o rolo de papel novo no compartimento 
do papel e fechar a tampa.
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Apertar a tampa do compartimento 
para ter acesso ao rolo de papel

Papel

Posição do rolo de papel na impressora

Se o papel ficar enrugado ou desalinhado quando se estiver a usar um rolo novo, cortar 
a extremidade do rolo de papel, fazer sair o papel enrugado, usando para tal o botão 
de alimentação de papel, e voltar a colocar, certificando-se que o papel tem agora uma 
extremidade direita e sem falhas.

Antes de utilizar, abrir a tampa do compartimento do papel e certificar-se que existe 
um rolo de papel correctamente colocado. Fechar a tampa, certificando-se que o papel 
passa através da ranhura para saída de papel. Ligar a impressora. A luz indicadora de 
alimentação eléctrica acender-se-á e o mecanismo da impressora reiniciará.

Para retirar uma folha impressa da impressora, puxar a folha em direcção à parte da 
frente da impressora e rasgar o papel de um lado ao outro, ao longo da extremidade 
serrilhada.

Usar a extremidade 
serrilhada para rasgar o 

papel

Extremidade serrilhada
Papel

Imprimir directamente 
do analisador

Antes de imprimir, certificar-se que a impressora está ligada. Liga-se e desliga-se a 
impressora por meio de um interruptor situado no lado esquerdo da mesma. Quando a 
impressora está ligada, a luz indicadora LED estará verde. 

Para imprimir directamente do analisador, apontar a janela de comunicações de infraver-
melhos do analisador para a janela LED de IV da impressora situada no lado esquerdo 
desta, certificar-se que os resultados a serem impressos estão a ser exibidos e premir a 
tecla Imprimir no analisador. A impressora deve estar a uma distância entre 2,5 e 12,7 cm 
do analisador e não deve estar demasiado perto deste. Não deslocar o analisador ou a 
impressora até que a impressão esteja concluída.
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Imprimir através de 
um Downloader

Consultar a secção de Programação e Ligação do Downloader neste manual para obter 
instruções sobre como ligar a impressora a um Downloader ou a um Downloader/ 
Recharger. Antes de imprimir, certificar-se que a impressora está ligada. Liga-se e 
desliga-se a impressora por meio de um interruptor situado no lado esquerdo da mesma. 
Quando a impressora está ligada, a luz indicadora LED estará verde. 

Colocar o analisador entre os braços do Downloader ou no Downloader/Recharger,  
certificar-se que os resultados a serem impressos estão a ser exibidos e premir a tecla 
Imprimir. Não deslocar o analisador ou a impressora até que a impressão esteja concluída.

Imprimir vários 
resultados

Seleccionar 2 - Revisão de Dados no Menu de Gestão do analisador e, em seguida, 
seleccionar 7 - Lista. Utilizar as teclas das setas para percorrer para cima e para baixo as 
páginas dos resultados memorizados. Premir a tecla numerada para cada registo de teste 
que pretender imprimir. Para anular a selecção de um registo, premir novamente essa tecla 
numerada. Quando todos os registos de teste tiverem sido seleccionados, alinhar a  
impressora e o analisador, de acordo com as instruções fornecidas na secção Imprimir 
Directamente de um Analisador, ou colocar a impressora num Downloader ou num  
Downloader/Recharger, de acordo com as instruções fornecidas acima, e premir a tecla 
Print (Imprimir).

O que é impresso Nome do teste	 Tipo de cartucho i-STAT

ID da Amostra	 Identificação do paciente ou tipo de teste de 
qualidade e número de lote da solução testada

Resultados	 Os resultados são impressos com unidades e 
com sinalizadores e códigos de comentários, se 
aplicável.

À temperatura do paciente	 Se a temperatura do paciente tiver sido  
introduzida na página de gráfico, é apresentado 
um segundo conjunto de resultados para gases 
sanguíneos à temperatura do paciente.

Tipo de amostra	 Tipo de amostra seleccionada na Ficha quando a 
amostra é um teste de paciente ou proficiência

Campos livres	 Informações introduzidas nos campos livres da 
Ficha quando a amostra é um teste de paciente 
ou proficiência

Hora e data 	 Hora e data em que o teste foi executado

ID do Operador	 Identificação do operador	

Número do Lote	 Número do lote do cartucho

Nº de série	 Número de série do analisador

Versão	 Software da aplicação do analisador

CLEW	 Software de normalização

Precauções •     Utilize apenas uma bateria recarregável adquirida junto da Abbott Point of Care.  As 
baterias recarregáveis não recomendadas por ou que não tenham sido adquiridas 
junto da Abbott Point of Care podem ser susceptíveis ao sobreaquecimento e 
poderão resultar em perigo de incêndio ou queimaduras.

•     Utilizar a fonte de alimentação fornecida com a impressora.

•     Não deixar a impressora funcionar sem papel.

•     Não permitir que a fonte de alimentação se torne um perigo de queda.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

•     Não mexer no analisador ou na impressora até que a impressão esteja concluída, 
pois tal interromperá a impressão. Se a impressão for interrompida, realinhar a 
impressora e o analisador ou voltar a colocar o analisador no Downloader para 
retomar a impressão. Nota: Se tiver decorrido um espaço de tempo significativo, 
alguns resultados poderão ser omitidos na impressão. Voltar a imprimir os 
resultados.

•     Se os resultados impressos parecerem inconsistentes com a avaliação clínica de um 
paciente, verifique se os resultados impressos correspondem aos dados indicados 
no analisador. Se os resultados corresponderem, a amostra do paciente deve ser 
novamente testada usando outro cartucho. Se os resultados não corresponderem, 
volte a imprimir os resultados. Se a nova impressão continuar a não corresponder 
aos dados do analisador, a impressora necessita de reparação e os resultados 
impressos não poderão ser utilizados.

Resolução de 
problemas

Impressora não imprime. LED de Alimentação Eléctrica aceso e LED de Estado apagado:

•      verificar se os resultados estão a ser exibidos ou se os resultados foram 
seleccionados a partir da Lista em Revisão de Dados.

•      verificar se a distância entre o analisador e a impressora não é demasiado pequena 
ou demasiado grande, caso se esteja a imprimir directamente do analisador.

•      realizar um auto-teste da impressora para se certificar que a impressora está a 
funcionar. Ligar a impressora, premindo simultaneamente o botão de alimentação do 
papel; em seguida, soltar o botão e certificar-se que a impressão está nítida.

O papel está a ser alimentado, mas nada é impresso: verificar se o papel é alimentado a 
partir da parte inferior do rolo.

A impressora não imprime e a luz indicadora do estado está continuamente acesa: a 
bateria necessita de ser recarregada.

O LED de alimentação eléctrica da impressora não acende quando esta é ligada: a 
bateria necessita de ser recarregada. O adaptador de corrente não consegue fornecer 
a energia suficiente para a impressão, pelo que a bateria necessita de ser parcialmente 
carregada antes que seja possível imprimir.

A impressora não imprime e a luz indicadora do estado pisca a intervalos de 0,5 segundos: 
a impressora não tem papel.

A impressora não imprime e a luz indicadora do estado pisca a intervalos de  
0,25 segundos: a temperatura da cabeça de impressão é demasiado elevada. A impres-
são será suspensa até que a temperatura da cabeça de impressão volte ao nível normal.


