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Mesajele codificate ale analizorului

Din momentul în care analizorul i-STAT este pornit și până când este oprit, acesta efectuează numeroase 
verificări ale calității. Eșuarea oricărei verificări a calității cauzează oprirea ciclului de testare de către 
analizor și afișarea unui mesaj „cauză”, „acțiune” și a unui cod.

Mesajul de tip cauză:
Acest mesaj descrie cauza probabilă a eșuării verificării calității. De exemplu, atunci când se detectează 
un cartuș umplut excesiv, analizorul va afișa „Sample Positioned Beyond Fill Mark” (Probă poziționată 
deasupra marcajulului de umplere).

Mesajul de tip acțiune:
Acest mesaj indică acțiunea corespunzătoare. De exemplu, dacă există probabilitatea ca verificarea 
calității să eșueze din nou, următoarea dată când se va utiliza analizorul, se va afișa instrucțiunea „Use 
Electronic Simulator” (Utilizare simulator electronic). Dacă problema are legătură cu un operator sau un 
cartuș, se va afișa instrucțiunea „Use Another Cartridge” (Utilizare cartuș diferit).

Codul de tip cauză:
Acesta este un cod numeric asociat verificării calității eșuate. Având în vedere că se pot asocia mai multe 
coduri unui singur mesaj de tip cauză, acestea sunt informații esențiale atunci când contactați organizația 
de asistență locală pentru o asistență suplimentară. Codurile sunt stocate în memoria analizorului 
împreună cu alte înregistrări ale testelor și sunt transmise către programul Central Data Station. Lista cu 
coduri poate fi vizualizată și imprimată.

De obicei, codurile 1-15 și 95 indică o condiție care are legătură cu mediul sau starea analizorului. 
Deseori, aceste condiții sunt benigne și dispar după introducerea următorului cartuș sau a 
simulatorului electronic sau după corectarea condiției dăunătoare.

Număr  
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

1 Dead Batteries  
(Baterii descărcate) /  
Replace Batteries  
(Înlocuire baterii)

Nu există suficientă baterie pentru a finaliza ciclul de testare. 
Înlocuiți bateriile litiu de unică folosință din analizor sau 
încărcați bateriile reîncărcabile.
În cazul în care acest cod apare frecvent și utilizați baterii 
de unică folosință pentru analizorul i-STAT 1, ați putea lua 
în considerare sistemul cu baterii reîncărcabile disponibil 
împreună cu analizorul i-STAT 1.
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Număr  
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

2 Temperature Out of 
Range (Temperatură în 
afara intervalului) /  
Check Status Page  
(Verificare pagină privind 
starea)

Analizorul înregistrează o temperatură în afara intervalului 
de operare. Mutați analizorul într-un loc în care temperatura 
de operare este cea a testului care se efectuează și lăsați 
analizorul să ajungă la noua temperatură a camerei. Verificați 
citirea temperaturii analizorului pe pagina privind starea.

4, 8 Analyzer Interrupted 
(Analizor întrerupt) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul a detectat faptul că ultimul ciclu de testare nu 
s-a finalizat. Acest lucru poate apărea dacă bateriile au fost 
scoase sau dacă acestea prezentau un contact slab în timp 
ce un cartuș se afla încă în analizor. Bateriile prea scurte 
nu vor face un contact adecvat. Verificați dacă bateriile 
sunt introduse corespunzător și dacă sunt așezate corect 
în analizor; verificați tensiunea bateriilor la pagina privind 
starea analizorului și înlocuiți bateriile dacă acestea sunt 
aproape descărcate. NOTĂ: Rezultatele pacientului afișate 
înainte de acest cod sunt valide.

11 Date Invalid  
(Dată invalidă) /  
Check Clock on Status 
Page (Verificare ceas pe 
pagina privind starea)

Dacă data din ceasul în timp real precedă data eliberării 
programată în software-ul de aplicație, se activează codul 11. 
Verificați data din ceasul în timp real.
Acuratețea ceasului este verificată la începutul unui test de 
coagulare. Dacă ceasul nu este exact, se activează codul 11.

12 Expired Software 
Update Required  
(Software expirat  
Actualizare necesară) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Software-ul de standardizare (CLEW) a expirat. Descărcați un 
CLEW valid.
Data afișată în ceasul în timp real din analizor depășește 
data expirării CLEW. Verificați data din ceasul în timp real și 
reglați, după caz.

13 Invalid CLEW 
Update Required  
(CLEW invalid  
Actualizare necesară) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Software-ul de standardizare (CLEW) este corupt sau nu este 
compatibil cu software-ul de aplicație (JAMS) sau nu există 
niciun CLEW în analizor. Descărcați un CLEW valid. 
În cazul în care acest cod apare după o actualizare a 
software-ului, iar aplicația Customization (Personalizare) 
este activată în aplicația Data Manager (Manager de date), 
modificați versiunea CLEW în opțiunea Customization 
Profile (Profil personalizare) cu cea mai recentă versiune și 
transmiteți din nou profilul analizorului.

14 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Profilul de personalizare este corupt. Descărcați analizorul  
în Data Manager (Manager de date). Dacă apare codul  
14 din nou, contactați organizația de asistență locală pentru 
o asistență suplimentară.

15 Barcode Does Not 
Match Cartridge Type  
(Codul de bare nu se 
potrivește cu tipul de 
cartuș)

Cartușul identificat prin codul de bare nu corespunde 
cartușului introdus. Utilizatorul trebuie să ruleze un alt 
cartuș, având grijă să scaneze codul de bare al tipului specific 
de cartuș utilizat pe analizor.
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Număr  
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

95 Test Cancelled by 
Operator (Test anulat 
de către operator)

Acest mesaj va apărea în înregistrările testelor stocate pe 
analizorul i-STAT 1 dacă analizorul se oprește înainte de a 
introduce informațiile obligatorii.

Următoarele coduri sunt asociate cartușului sau deplasării lichidului într-un cartuș. Acest condiții pot 
avea legătură cu un operator sau o probă. În majoritatea cazurilor, utilizați un nou cartuș. În cazul 
în care condiția persistă, mai ales dacă se întâmplă la nivelul unui singur analizor, poate exista o 
problemă la analizor.

Număr  
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

17-19 No Clot Detected  
(Niciun coagul detectat) 
/  
See Manual (Consultare 
manual)

Nu s-a detectat niciun coagul în timpul ciclului de testare a 
coagulării. Rulați un alt cartuș. În cazul în care codul apare 
din nou, rulați proba conform unei metodologii alternative.

22, 25 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Acest coduri apar numai în cazul cartușelor de coagulare, 
dacă amestecarea probei și a reactivului este compromisă. 
Acest lucru poate fi cauzat de o probă insuficientă sau 
coagulată sau de bulele de aer din probă.

24 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Rezistența electrică a lichidului calibrator (Rcal) utilizat 
pentru a verifica concentrația de electroliți este în afara 
specificațiilor. Acest lucru poate apărea dacă ambalajul 
calibratorului a fost rupt cu mult timp înaintea testului, 
permițând producerea evaporării într-o concentrație mai 
ridicată de electroliți.
În afară de concentrația de electroliți, Rcal mai este 
afectată și de temperatura, precum și înălțimea și lățimea 
segmentului de lichid în raport cu senzorul conductometric. 
Analizorul justifică temperatura, însă înălțimea și lățimea 
segmentului de lichid poate varia de la un lot de cartușe 
la altul. Analizorul a fost programat să compenseze aceste 
diferențe de la un lot la altul păstrând o medie de rulare a 
valorilor Rcal măsurate începând cu cele mai recente rulări 
de cartuș. Ocazional, diferența dintre valorile Rcal pentru 
două loturi de cartușe este suficient de mare pentru a 
cauza introducerea unui nou lot care să activeze codul 24 
la primele rulări de cartuș. Erorile codului 24 ar trebui să 
dispară pe măsură ce media de rulare se reglează. Cu toate 
acestea, în cazul în care codul 24 persistă după mai mult de 
trei rulări de cartuș la fiecare analizor, contactați organizația 
de asistență locală.

26 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Acest cod apare dacă verificarea calității specifică coagulării 
a eșuat: activare prematură de substrat, niveluri anormal de 
scăzute ale substratului sau o deplasare invalidă a lichidului.
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Număr  
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

20, 27-29, 
32, 33, 40, 
41, 45, 87

Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Aceste coduri identifică problemele la nivel de cartuș, cum 
ar fi: lichidul calibrator ajunge prea repede, prea târziu sau 
deloc sau zgomot prezent în semnalele lichidului calibrator. 
Codurile 20, 27, 41 și 87 pot fi cauzate de un contact slab care 
poate fi corectat uneori adaptând pinii din analizor cu ajutorul 
cartușului de curățare ceramic. Procedura de adaptare 
specifică este descrisă la sfârșitul acestui buletin.
Frecvența codului 45 privind verificarea calității poate fi 
ridicată atunci când se rulează cartușe fără a le permite să 
se stabilizeze suficient la temperatura camerei. Pentru a 
minimiza numărul de coduri de verificare a calității, revizuiți 
condițiile de depozitare a cartușului i-STAT și lăsați cartușele 
răcite să se stabilizeze la temperatura camerei. 

42, 43 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Aceste coduri indică faptul că senzorul conductometric 
(codul 42) sau senzorul amperometric (codul 43) a fost  
în afara specificațiilor. Acest lucru poate fi cauzat de un 
ambalaj de cartuș rupt în prealabil, tampoane de contact  
ale cartușelor murdare sau un conector murdar în analizor.

79-81 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Un contact prost între sondele termice din analizor și 
metalizarea de pe spatele așchiilor microelectronice din 
cartuș activează aceste coduri. Cauzele sunt: o metalizare 
scăzută a așchiilor microelectronice, murdărie pe metalizare 
sau sonde termice îndoite sau rupte în analizor.

21 Cartridge Preburst  
(Cartuș rupt în 
prealabil) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Acest cod indică faptul că analizorul a detectat lichid la 
nivelul senzorilor înainte ca acesta să ajungă. Cauze posibile: 
manipularea greșită a cartușelor (aplicarea presiunii 
pe centrul cartușului), condiții precare de depozitare a 
cartușelor (congelate) sau rularea din nou a cartușelor uzate. 

31, 34, 44 Unable to Position 
Sample  
(Proba nu poate  
fi poziționată) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul nu a detectat deplasarea probei de-a lungul 
senzorilor. Acest lucru ar putea fi din cauza unui coagul 
prezent în probă (mai ales, în cazul nou-născuților) rezultat 
în urma neînchiderii capsei de pe cartuș sau din cauza unui 
cartuș anormal.

35, 36 Sample Positioned 
Short of Fill Mark 
(Probă poziționată sub 
marcajul de umplere) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Cartușul a fost umplut insuficient. Proba trebuie să ajungă la 
marcajul de umplere. Încercați un alt cartuș.
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Număr  
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

30, 37 Sample Positioned  
Beyond Fill Mark  
(Probă poziționată 
deasupra marcajului de 
umplere) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Cartușul a fost umplut excesiv. Proba a depășit marcajul de 
umplere. Încercați un alt cartuș.

38, 39 Insufficient Sample  
(Probă insuficientă) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Acest lucru este cauzat în mare parte de o probă insuficientă 
în godeul pentru probă a cartușului, însă poate fi cauzat și de 
bulele din probă. Încercați un alt cartuș și asigurați-vă că în 
godeul pentru probă există un nivel suficient de probă.

46 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul nu a detectat deplasarea probei de-a lungul 
senzorilor. Acest lucru ar putea fi din cauza unui coagul 
prezent în probă (mai ales, în cazul nou-născuților) rezultat 
în urma neînchiderii capsei de pe cartuș sau din cauza unui 
cartuș anormal.

47 Cartridge Not 
Inserted Properly 
(Cartuș introdus 
necorespunzător) /  
Reinsert Cartridge 
(Reintroducere cartuș)

Acest cod indică faptul că există posibilitatea ca simulatorul 
electronic sau cartușul să nu fie împins până la capăt. 
Reintroduceți cartușul sau simulatorul electronic. Dacă 
problema persistă și/sau utilizatorul este sigur că simulatorul 
sau cartușul a fost introdus corespunzător, acest lucru poate 
indica o problemă la analizor. Contactați organizația de 
asistență locală pentru o asistență suplimentară.

48 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Acest cod indică faptul că există posibilitatea ca simulatorul 
electronic sau cartușul să se fi „lovit” în momentul 
introducerii. Împingeți cartușul sau simulatorul direct 
prin portul pentru cartușe. Dacă problema persistă, iar 
utilizatorul este sigur că simulatorul sau cartușul a fost 
introdus corespunzător, acest lucru poate indica o problemă 
la analizor. Contactați organizația de asistență locală pentru  
o asistență suplimentară.

23, 49 Poor Contact Detected 
(Contact slab detectat) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Codul 23 poate fi cauzat de un contact slab între pinii 
de contact ai analizorului și tampoanele de contact ale 
senzorului cartușului.
Codul 49 poate fi cauzat de un contact slab între pinii de 
contact ai analizorului și tampoanele de contact ale cipului 
de identificare a cartușului.
Aceste coduri de verificare a calității pot fi corectate uneori 
adaptând pinii de contact ai analizorului cu ajutorul cartușului 
de adaptare ceramic. Procedura de adaptare este descrisă la 
sfârșitul acestui buletin.
Notă: Dacă nu dispuneți de un cartuș de adaptare ceramic, 
contactați organizația de asistență locală pentru asistență.
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Următoarele condiții au legătură cu defecțiunile electronice sau mecanice din analizor.

Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

50 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
Use Electronic Simulator 
(Utilizare simulator 
electronic)

Motorul s-a deplasat prea departe. Este posibil ca rularea 
unui simulator să nu detecteze această problemă. Rulați 
simulatorul și dacă analizorul este acceptat, rulați un cartuș 
pentru a vedea dacă apare codul din nou. În caz contrar, 
continuați să utilizați analizorul. În cazul în care codul apare 
din nou, contactați organizația de asistență locală pentru o 
asistență suplimentară.
Dacă se testează cartușe pentru imunotestare pe un analizor 
i-STAT 1, acest cod poate avea legătură cu o conexiune 
electrică slabă între analizorul i-STAT 1 și cartuș. Acest lucru 
poate fi corectat uneori adaptând pinii din analizor utilizând 
cartușul de adaptare ceramic. Procedura de adaptare 
specifică este descrisă la sfârșitul acestui buletin.
Notă: Dacă nu dispuneți de un cartuș de adaptare ceramic, 
contactați organizația de asistență locală pentru asistență.
Codurile 126 și 128 au uneori legătură și cu conexiunea 
electrică. Dacă aceste trei coduri (50, 126 și 128) apar de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă de timp, luați în considerare 
returnarea analizorului pentru service și înlocuire.
Prezența bulelor în probă în momentul rulării cartușelor 
pentru imunotestare poate, în unele circumstanțe, să 
provoace acest cod.

51 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
Use Electronic Simulator 
(Utilizare simulator 
electronic)

Motorul s-a deplasat prea mult timp. Rulați un simulator. 
Dacă eroarea a apărut în timp ce rulați un cartuș ACT, rulați 
și un cartuș. În cazul în care codul nu mai apare din nou, 
continuați să utilizați analizorul. În unele condiții, o baterie 
aproape descărcată va cauza această eroare în locul codului 
1. Încercați cu baterii noi. În cazul în care codul apare din 
nou, contactați organizația de asistență locală pentru o 
asistență suplimentară. 

52 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
Use Electronic Simulator 
(Utilizare simulator 
electronic)

Motorul s-a oprit în timpul deplasării. Rulați un simulator. 
Dacă eroarea a apărut în timp ce rulați un cartuș ACT, rulați 
și un cartuș. În cazul în care codul nu mai apare din nou, 
continuați să utilizați analizorul. În cazul în care codul apare 
din nou, contactați organizația de asistență locală pentru o 
asistență suplimentară.

58-62 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
Use Electronic Simulator 
(Utilizare simulator 
electronic)

De obicei, analizorul își revine în urma acestor condiții de 
eroare. Aceste condiții de eroare pot fi detectate de către 
simulatorul electronic. Dacă analizorul trece testul cu 
simulatorul electronic, continuați să îl utilizați. În caz contrar, 
verificați tensiunea bateriei și verificați analizorul cu un alt 
simulator pentru a exclude o problemă la simulator. În cazul 
în care codul persistă, contactați organizația de asistență 
locală pentru o asistență suplimentară.
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Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

53, 55-
57, 63, 
65-68, 
72-74, 
82, 83-
85, 86, 
89-94, 
96, 97

Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Acestea sunt defecțiuni mecanice sau electronice în urma 
cărora este posibil ca analizorul să nu își revină.
De obicei, codurile 82 și 92 indică o problemă la nivelul 
traductoarelor de presiune din analizor. În cazul în care 
aceste coduri persistă, contactați organizația de asistență 
locală pentru o asistență suplimentară.
Codurile 83 și 84 indică o defecțiune de hardware implicită 
la analizorul i-STAT 1 fără fir. În cazul în care aceste coduri 
persistă, contactați organizația de asistență locală pentru  
o asistență suplimentară.
Frecvența codului 55 privind verificarea calității poate fi 
ridicată atunci când se rulează cartușe fără a le permite să 
se stabilizeze suficient la temperatura camerei. Pentru a 
minimiza numărul de coduri de verificare a calității, revizuiți 
condițiile de depozitare a cartușului i-STAT și lăsați cartușele 
răcite să se stabilizeze la temperatura camerei.
Codul 56 apare atunci când analizorul detectează zgomot 
la nivelul circuitului termic. Zgomotul poate fi rezultatul 
interferenței electronice. Dacă apare acest cod, mutați 
analizorul într-o altă locație, la distanță de sursele potențiale 
de interferență. În cazul în care codul persistă în noua 
locație, returnați analizorul.
Codul 86 poate apărea atunci când un analizor i-STAT este 
depozitat într-un dispozitiv de descărcare/încărcător i-STAT 
fără o ventilație adecvată. De obicei, această problemă poate 
fi rezolvată mutând dispozitivul de descărcare/încărcătorul 
într-o locație deschisă care este lipsită de obstrucțiuni și surse 
de căldură externe, cum ar fi gurile de aerisire ale radiatorului 
sau alte echipamente electronice. În cazul în care acest cod 
persistă sau codul 86 apare la analizorul i-STAT 1 fără un 
dispozitiv de descărcare/încărcător, contactați organizația de 
asistență locală pentru o asistență suplimentară.
În ceea ce privește alte coduri, rulați simulatorul electronic 
de două ori, apoi rulați un cartuș cu o probă. Dacă analizorul 
trece de verificarea cu simulatorul și nu are loc o verificare a 
calității pentru proba rulată, continuați să utilizați analizorul. 
Dacă analizorul nu trece de verificarea cu simulatorul și/
sau apare un cod privind calitatea pentru proba rulată, 
contactați organizația de asistență locală pentru o asistență 
suplimentară.
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Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

69 Tip cartuș nerecunoscut / 
Utilizați alt cartuș

Această stare poate avea următoarele cauze:
•	 Analizorul nu a putut să identifice cartușul sau simulatorul
•	 Introducerea unui simulator electronic la efectuarea unui 

test al cartușului
•	 Introducerea unui cartuș la efectuarea unui test al 

simulatorului electronic

Introduceți cartușul sau simulatorul corect în vederea 
efectuării testului.

Dacă mesajul continuă să apară și după ce ați introdus 
cartușul sau simulatorul corect, contactați Serviciile tehnice 
i-STAT sau reprezentantul dvs. de servicii de asistență, 
deoarece este posibil ca analizorul să necesite reparații.

Codurile cuprinse în intervalul de la 120 până la 138 și de la 142 până la 151 indică o defecțiune în 
timpul unui ciclu al cartușului pentru imunotestare. În majoritatea cazurilor, cartușul este uzat și 
trebuie să utilizați un alt cartuș. 

Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

120-122, 
124, 125, 
133, 144, 
148

Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Aceste coduri indică o problemă privind deplasarea lichidului 
de analiză în timpul rulării cartușului. Încercați un alt cartuș.

123 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Controlul calității în timpul rulării cartușului nu a reușit să 
verifice prezența imuno-reactivilor activi. Încercați un alt 
cartuș.

126 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Controlul calității în timpul rulării cartușului nu a reușit să 
verifice integritatea lichidului de analiză. Cu toate acestea, 
acest cod poate fi asociat și unei slabe conexiuni electrice 
dintre analizorul i-STAT 1 și cartuș. Acest lucru poate fi 
corectat uneori adaptând pinii din analizor utilizând cartușul 
de adaptare ceramic. Procedura de adaptare specifică este 
descrisă la sfârșitul acestui buletin.
Notă: Dacă nu dispuneți de un cartuș de adaptare ceramic, 
contactați organizația de asistență locală pentru asistență. 
Codurile 50 și 128 au uneori legătură și cu conexiunea 
electrică. Dacă aceste trei coduri (50, 126 și 128) apar de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă de timp, luați în considerare 
returnarea analizorului pentru înlocuire.

127 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

S-a detectat un senzor umed înainte de deplasarea inițială a 
probei. Cartuș posibil umplut excesiv sau uzat. Încercați un 
alt cartuș.
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Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

128, 131, 
132, 134, 
135 - 138

Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Aceste coduri sunt cel mai adesea asociate unei umpleri 
necorespunzătoare a unui cartuș pentru imunotestare, 
prezența de bule în probă sau introducerea în mod abrupt  
a unui cartuș în analizor.

Linii directoare privind umplerea corespunzătoare:

1.	 Eliminați (întotdeauna) o picătură din dispozitivul de 
livrare pentru a goli bulele neobservate.

2.	 Suspendați o singură picătură ușor mai mare decât 
godeul țintă rotund.

3.	 Faceți ca o (singură) picătură să intre în contact 
cu godeul țintă rotund, lăsând cartușul să extragă 
proba.

4.	 Confirmați dacă volumul probei este în drept cu 
partea superioară a marcajului de umplere.

5.	 Închideți cartușul.

Linii directoare privind introducerea cartușului:

1.	 După ce ați închis cartușul, prindeți cartușul pentru a-l 
introduce.

••	 Proiectarea originală cu orificiu pentru deget: 
prindeți dispozitivul de închidere între degetul mare 
și primul deget. Pe dispozitivul de închidere există o 
adâncitură pentru degetul mare.

••	 Cartuș cu orificiu de mari dimensiuni pentru degetul 
mare: prindeți orificiul pentru degetul mare între 
degetul mare și primul deget.

2.	 Ghidați ușor cartușul în analizor până auziți un clic 
ușor.

129, 142, 
143

Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul a detectat un lichid de analiză amestecat cu proba. 
Încercați un alt cartuș.

130 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul a detectat o bulă de aer în fracțiunea de probă. 
Încercați un alt cartuș.
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Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

145 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul nu a reușit să detecteze sosirea lichidului la 
împingerea inițială a probei. Acest lucru poate fi cauzat de:

••	 scurgerea cartușului. 
••	 imposibilitatea de a închide cartușul complet. 

Asigurați-vă că ați cuplat complet dispozitivul de 
închidere înainte de a introduce cartușul în analizor.

••	 cartuș umplut insuficient. De îndată ce o singură 
picătură de probă atinge godeul țintă, cartușele 
pentru imunotestare se vor umple automat 
absorbind proba la o viteză constantă. Încercarea de 
a injecta proba în cartuș sau de a adăuga o cantitate 
mai mare de probă în godeul țintă nu va face 
cartușul să se umple mai rapid. Așteptați ca proba 
să ajungă la marcajul de umplere, apoi închideți 
cartușul.

146 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Cartuș umplut excesiv. Repetați testul.

147 Analyzer Error  
(Eroare analizor) /  
See Manual (Consultare 
manual)

Pentru a rula un cartuș pentru imunotestare, analizorul 
i-STAT 1 trebuie:

••	 să poarte simbolul  

149 - 151 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul a detectat un flux de date atipic provenind de la 
cartuș. Încercați un alt cartuș.
Pentru BNP, în cazul în care apare codul 150 atunci când se 
rulează o probă de sânge integral, se recomandă ca proba să 
fie centrifugată, iar testul să se repete cu plasma rezultantă.

Un cod cuprins în intervalul 165–175 indică o defecțiune în timpul unui ciclu al cartușului de coagulare. 
În toate cazurile, cartușul este uzat și trebuie să utilizați un alt cartuș. 

Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

165 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Acest cod indică faptul că analizorul a detectat lichid 
la nivelul senzorilor înainte ca acesta să ajungă. Cauze 
posibile: utilizatorul încearcă să ruleze un cartuș uzat sau 
utilizatorul nu a lăsat cartușul să se stabilizeze la temperatura 
camerei înainte de a deschide punga cartușului. (Cartușele 
individuale trebuie să se stabilizeze timp de cinci minute la 
temperatura camerei sau o cutie cu cartușe timp de o oră 
înainte de a deschide punga cartușului.)

166 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Proba a ajuns prea târziu la senzori. Acest lucru poate indica 
o umplere insuficientă a cartușului sau prezența unei bule în 
probă. Încercați un alt cartuș.
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Număr 
cod

Mesaj de tip cauză/
acțiune pe afișaj Explicație

167 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Proba a ajuns prea repede la senzori. Acest lucru poate 
indica umplerea excesivă a cartușului. Încercați un alt cartuș.

170 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

O valoare prea ridicată a rezistenței detectată în timpul 
ciclului de testare. Încercați un alt cartuș.

171-175 Cartridge Error  
(Eroare cartuș) /  
Use Another Cartridge 
(Utilizare cartuș diferit)

Analizorul a detectat o bulă pe sau în apropierea senzorilor. 
Încercați un alt cartuș.

Următoarele condiții au legătură cu simulatorul electronic

Cod Explicație Cum puteți răspunde

Cod 
numeric

Consultați secțiunea Mesajele 
codificate ale analizorului.

Consultați secțiunea Mesajele codificate ale 
analizorului.

L Canalul potențiometric se află în afara 
limitelor. Poate apărea dacă pe pinii 
de contact din interiorul analizorului 
se acumulează umezeală, atunci când 
analizorul este supus unei schimbări 
de temperatură ambiantă.

Contactați organizația de asistență locală 
pentru o asistență suplimentară.

G Canalul amperometric se află în 
afara limitelor. Poate apărea dacă 
simulatorul extern nu a fost introdus 
drept.

Contactați organizația de asistență locală 
pentru o asistență suplimentară.

R, r Citirea rezistenței pe canalul 
conductometric se află în afara 
limitelor.

Contactați organizația de asistență locală 
pentru o asistență suplimentară.

t Defecțiune privind sonda termică. Contactați organizația de asistență locală 
pentru o asistență suplimentară.

B Canalul potențiometric se află în afara 
limitelor.

Contactați organizația de asistență locală 
pentru o asistență suplimentară.

NOTĂ:	 Ori de câte ori apar coduri repetitive care nu pot fi abordate sau corectate conform instruirii, 
contactați organizația de asistență locală pentru o asistență suplimentară.
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PROCEDURĂ PRIVIND UTILIZAREA UNUI CARTUȘ DE ADAPTARE CERAMIC i-STAT 
(CCC) PENTRU ADAPTAREA PINILOR DIN ANALIZOR

Număr pas Explicație

1. Rulați un simulator electronic 
extern.

Dacă analizorul este configurat cu simulatorul electronic 
extern activat, rulați un simulator electronic extern. Rularea 
simulatorului electronic extern asigură faptul că ciclul 
simulatorului extern nu va fi executat în timpul procesului 
de adaptare a pinilor, ceea ce ar putea duce la încheierea 
prematură a procesului.

2. Rulați CCC de două ori. Inițializați ciclul CCC așa cum ați inițializa un ciclu al 
simulatorului electronic extern. Instrumentul va identifica 
CCC ca un simulator electronic extern și afișează un cod de 
defecțiune a simulatorului (adică rRGL) la finalizarea ciclului. 
Neglijați codul, întrucât acesta este un comportament de 
așteptat.

3. Actualizați jurnalul de  
utilizare CCC.

Jurnalul se află la pagina 3 din buletinul tehnic, având 
denumirea „Instrucțiuni privind restabilirea analizoarelor care 
produc *** pentru hematocrit și codul 23 privind verificarea 
calității), expediat împreună cu CCC. Actualizarea jurnalului 
permite utilizatorului să țină evidența numărului de cicluri 
de adaptare a pinilor efectuate cu banda ceramică curentă 
în CCC. Dacă este necesar, înlocuiți sau rotiți banda ceramică 
pentru ca CCC să fie pregătit pentru alte utilizări. 

4. Returnați analizorul pentru 
service.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group 
of companies or their respective owners.


