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Instrucțiuni privind restabilirea analizoarelor care produc 
*** pentru hematocrit și codul 23 privind verificarea calității

Rezultatele stelate pentru hematocrit (***) și codul 23 privind verificarea calității pot fi reduse prin 
restabilirea unui analizor cu cartușul de adaptare ceramic i-STAT reutilizabil. Acest buletin tehnic conține 
instrucțiuni pentru acest proces de restabilire.

REFERINȚĂ RAPIDĂ

Folosirea unui cartuș de adaptare ceramic (CCC) i-STAT

Pas Acțiune
1 Rulați un simulator electronic extern
2 Rulați CCC de două ori
3 Actualizați jurnalul de utilizare CCC
4 Returnați analizorul în service

INSTRUCȚIUNI DETALIATE

Folosirea unui cartuș de adaptare ceramic (CCC) i-STAT

1.	 Rulați un simulator electronic extern
	 Dacă analizorul este configurat cu simulatorul electronic extern activat, rulați un simulator 

electronic extern. Prin rularea simulatorului electronic extern se previne executarea ciclului 
simulatorului extern în timpul ciclului de restabilire, ceea ce ar putea duce la încheierea 
prematură a ciclului de restabilire.

2.	 Rulați CCC de două ori
	 Inițializați ciclul CCC așa cum ați inițializa un ciclu al simulatorului electronic extern. Instrumentul 

va identifica dispozitivul CCC ca un simulator electronic extern și afișează un cod de defecțiune 
a simulatorului (adică rRGL) la finalizarea ciclului. Neglijați codul, întrucât acesta este un 
comportament preconizat.

3.	 Actualizați jurnalul de utilizare CCC
	 Actualizați jurnalul de utilizare CCC pentru a ține evidența numărului de cicluri de restabilire 

efectuate cu banda ceramică curentă în CCC. Dacă este necesar, înlocuiți sau rotiți banda ceramică 
pentru a pregăti CCC pentru alte utilizări. Consultați secțiunile de mai jos pentru jurnalul de utilizare 
CCC și instrucțiunile de întreținere.

4.	 Returnați analizorul în service
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Jurnal de utilizare a cartușului de adaptare ceramic
Număr de serie al cartușului ceramic1 _________________
BANDĂ NOUĂ
Bifați câte o casetă de fiecare dată când cartușul ceramic este rulat în analizor. În mod obișnuit, acest 
lucru înseamnă că sunt bifate câte două casete de fiecare dată când un analizor este restabilit cu cartușul 
ceramic (numărul de serie prezentat mai sus). 
Există 50 de casete. Dacă banda este deteriorată2, înlocuiți banda și începeți un jurnal nou. După ce toate 
casetele imediat mai jos sunt bifate, rotiți banda conform instrucțiunilor și continuați să debifați casetele 
pentru fiecare restabilire a analizorului.

PRIMA ROTIRE 
Rotiți banda cu 180 de grade, păstrând aceeași parte în sus.
Bifați câte o casetă de fiecare dată când cartușul ceramic este rulat în analizor. În mod obișnuit, acest 
lucru înseamnă că sunt bifate câte două casete de fiecare dată când un analizor este restabilit cu cartușul 
ceramic (numărul de serie prezentat mai sus).
Există 50 de casete. Dacă banda este deteriorată2, înlocuiți banda și începeți un jurnal nou. După ce toate 
casetele imediat mai jos sunt bifate, rotiți banda conform instrucțiunilor și continuați să debifați casetele 
pentru fiecare reparare a analizorului.

A DOUA ROTIRE 
Întoarceți banda, astfel încât partea de jos să fie acum sus. 
Bifați câte o casetă de fiecare dată când cartușul ceramic este rulat în analizor. În mod obișnuit, acest 
lucru înseamnă că sunt bifate câte două casete de fiecare dată când un analizor este restabilit cu cartușul 
ceramic (numărul de serie prezentat mai sus). 
Există 50 de casete. Dacă banda este deteriorată2, înlocuiți banda și începeți un jurnal nou. După ce toate 
casetele imediat mai jos sunt bifate, rotiți banda conform instrucțiunilor și continuați să debifați casetele 
pentru fiecare reparare a analizorului.

A TREIA ȘI ULTIMA ROTIRE
Rotiți banda cu 180 de grade, păstrând aceeași parte în sus. 
Bifați câte o casetă de fiecare dată când cartușul ceramic este rulat în analizor. În mod obișnuit, acest 
lucru înseamnă că sunt bifate câte două casete de fiecare dată când un analizor este restabilit cu cartușul 
ceramic (numărul de serie prezentat mai sus). 
Există 50 de casete. Dacă banda este deteriorată2, înlocuiți banda și începeți un jurnal nou. După ce toate 
casetele au fost bifate, aruncați banda conform instrucțiunilor de mai jos.

ARUNCAȚI BANDA
Înlocuiți banda cu o bandă nouă și începeți un jurnal nou

1	 Numărul de serie este gravat pe baza cartușului.
2	 Inspectați cartușul ceramic pentru semne de deteriorare. Asigurați-vă că banda ceramică este centrată (adică nu 

iese în afara marginilor), că șurubul este fixat și ceramica nu este ciobită sau crăpată. Semnele de uzură (care apar 
ca linii mici pe ceramică) sunt normale.
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ÎNTREȚINEREA CARTUȘULUI DE ADAPTARE CERAMIC
Cartușul de adaptare ceramic este format dintr-o bază de aluminiu care sprijină o „bandă” ceramică. 
Banda este o bandă albă de alumină care este fixată de o placă de fixare din alamă și de șurubul de 
fixare. Cartușul ceramic poate fi utilizat de până la 50 de ori înainte de ca banda să se uzeze și trebuie 
rotit de până la 200 de ori înainte ca banda să fie înlocuită, așa cum este descris mai jos. 

PROCEDURA DE ROTIRE A BENZII

Notă: La efectuarea următoarei proceduri trebuie purtate mănuși de cauciuc.

1.	 Folosind o șurubelniță mică, cu cap în cruce, desfaceți și scoateți șurubul și placa de fixare.

2.	 Scoateți banda ceramică. 

Notă:	 Banda ceramică este fragilă și trebuie manipulată cu grijă pentru a evita deteriorarea sau 
contaminarea acesteia.

3.	 Inspectați banda ceramică pentru semne de deteriorare. Înlocuiți-o dacă este crăpată sau 
ciobită. BENZILE CRĂPATE TREBUIE ÎNLOCUITE ÎNAINTE DE FOLOSIREA CARTUȘULUI CERAMIC 
ÎNTR-UN ANALIZOR.

4.	 Inspectați baza din aluminiu. Dacă este necesar, curățați-o cu alcool izopropilic și o cârpă moale, 
fără scame. Evitați utilizarea hârtiei, care ar putea lăsa fibre pe cartușul ceramic, fibre care ar 
putea fi transportate în analizor.

5.	 Rotiți banda ceramică la următoarea orientare (rotiți în jurul axei sau inversați).

Notă:	 Cartușul ceramic poate fi utilizat pentru a efectua 25 de reparații înainte de rotirea sau 
înlocuirea benzii. Banda poate fi rotită de 3 ori înainte de a o înlocui (adică banda are un 
total de 4 poziții; poziția inițială a benzii plus 3 rotații). Cu alte cuvinte, o singură bandă 
poate fi utilizată pentru a repara 100 de analizoare - câte 25 de analizoare pentru fiecare 
orientare a benzii. Cele 4 orientări sunt:

1.	 Poziția inițială 
2.	 Banda rotită prin „învârtire” la 180 de grade, cu aceeași parte în sus.
3.	 Banda rotită prin întoarcere, acum cu partea din spate în sus.
4.	 Banda rotită prin „învârtire” din nou la 180 de grade, tot cu partea din spate în sus.

6.	 Așezați banda ceramică în bază, asigurându-vă că este așezată pe orizontală în locaș și că nu 
depășește marginile (adică marginile interioare adiacente benzii, nu marginile mai late de pe spatele 
corpului cartușului).

7.	 Montați la loc placa de fixare și șurubul de fixare.

Notă:	 Strângerea excesivă a șurubului poate deteriora filetul din bază sau poate duce la crăpături 
pe banda ceramică.

8.	 Înregistrați rotirea benzii în jurnalul de utilizare.



Rev. Date: 18-OCT-2021Art: 714962-24B4

PROCEDURA DE ÎNLOCUIRE A BENZII
Urmați aceeași procedură ca la rotirea benzii, cu excepția operației de eliminare a benzii vechi și de 
introducere a unei noi benzi.

Solicitați piese de schimb prin contactarea furnizorului de asistență i-STAT și consultați următoarele 
numere de catalog i-STAT:

Descriere Număr de catalog
Cartuș ceramic, ambalat (cu cutie, benzi de rezervă etc.) 04J51-01
Benzi pentru cartuș ceramic, înlocuire 06F21-39

© 2021 Abbott. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale la care se face referire aparţin grupului 
de companii Abbott sau proprietarilor lor respectivi.


