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BULETIN TEHNIC PENTRU SISTEMUL i-STAT 1

Opțiuni de calibrare a rezultatelor testării ACT:  
Calibrarea rezultatului PREÎNCĂLZIT comparativ cu  

rezultatul NEPREÎNCĂLZIT

CONTEXT

Testul timpului de coagulare activată (ACT) există de peste 30 de ani. Este cel mai popular test pentru 
măsurarea efectului heparinei administrate în timpul unei proceduri intervenționale. Prin amplasarea 
unui activator în camera de testare, proba de sânge este „activată” pentru a genera coagularea. Când 
heparina este prezentă în probă, coagularea este întârziată proporțional cu amploarea efectului 
„anticoagulant” al heparinei. 

De la apariție au avut loc numeroase modificări la testele ACT, inclusiv automatizarea sporită și reducerea 
volumului probei. Astăzi, pe piață există multe teste ACT noi, complet automatizate, cu volum redus de 
sânge, pe lângă sistemele mai vechi, cu volum macro de sânge, semi-automatizate, pe bază de tuburi 
(adică Hemochron, Actalyke™). Sistemele de ACT cu micro-probe utilizează de obicei cartușe de testare 
sau cartele (în loc de tuburi) și toate au încorporată o etapă automată de preîncălzire a ciclului de 
testare care aduce camera de testare ACT la 37 °C înainte de inițierea reacției de coagulare. Deoarece 
coagularea sângelui este un proces enzimatic, temperatura la care are loc ciclul de coagulare are un 
impact semnificativ asupra vitezei cu care se formează cheagul de sânge. Testele ACT care includ o etapă 
de preîncălzire permit ca întreaga reacție de coagulare să aibă loc la 37 °C. Testele ACT care nu utilizează 
o etapă de preîncălzire sunt supuse unei întârzieri înainte ca eșantionul de sânge să atingă (și să se 
stabilizeze la) 37 °C; timpul necesar pentru a atinge 37 °C depinde de temperatura de pornire a tubului 
de testare a probei. De exemplu, o probă de sânge de 30 °C plasată într-un tub ACT (nepreîncălzit) la 
25 °C va necesita câteva minute înainte ca mediul de testare (sânge, reactiv, tub) să se stabilizeze la 37 °C. 
Rezultatul acestei întârzieri termice este o creștere a timpului de coagulare ACT raportat, care va depinde 
de temperatura tubului probei.

Instrumente ACT CU o etapă 
automată de preîncălzire

Instrumente ACT FĂRĂ o etapă 
automată de preîncălzire

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Response
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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CALIBRAREA ACT i-STAT

În prezent, testele i-STAT Celite ACT și i-STAT Kaolin ACT sunt calibrate din fabrică prin ajustarea 
matematică a „momentului de coagulare” i-STAT brut pentru a se potrivi cu rezultatul tubului 
Hemochron Celite. Această calibrare se realizează prin testarea cartușelor și a tuburilor Hemochron 
Celite unul lângă altul, folosind o gamă de probe de sânge integral heparinizate, nehemodiluate și 
folosind tuburi Hemochron preîncălzite la 37 °C. 

Clienții care sunt familiarizați cu metodele ACT cu macro-probe, cum ar fi Hemochron și Actalyke™, 
și care nu preîncălzesc tuburile înainte de fiecare test, au descoperit că abaterea rezultatelor dintre 
metoda ACT anterioară și i-STAT ACT poate necesita schimbarea valorilor țintă obișnuite pentru timpul de 
coagulare. Pentru a facilita trecerea la metoda i-STAT ACT în aceste condiții, i-STAT oferă acum o alegere 
între calibrarea curentă a rezultatului la 37 °C și o nouă calibrare a rezultatului „nepreîncălzit” (sau la 
temperatura ambiantă). Modul suplimentar de calibrare îi permite unui cartuș i-STAT ACT să furnizeze 
rezultate care vor fi o potrivire mai bună pentru acei utilizatori care sunt familiarizați cu metodele cu 
macro-probe fără cicluri automate de preîncălzire și ar trebui să reducă nevoia de a face modificări 
mari în timpurile sau intervalele ACT țintă. Deoarece metodele cu micro-probă (Medtronic HR-ACT, 
Hemochron Jr. ACT+) încorporează deja preîncălzirea cuvetelor de testare, utilizatorii cu timpi și intervale 
ACT țintă bazate pe aceste metode ar trebui să continue să utilizeze calibrarea actuală i-STAT la 37 °C.
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DATE REPREZENTATIVE

Efectul temperaturii tubului probei asupra rezultatelor ACT Hemochron folosind probe pereche: tuburi 
cu probă preîncălzite comparativ cu tuburi cu probă nepreîncălzite.
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i-STAT Celite ACT comparativ cu Hemochron FTCA510 la temperatura camerei: modul de calibrare 
preîncălzit (PREWRM) comparativ cu modul de calibrare nepreîncălzit (NONWRM).
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Afișajul analizorului i-STAT 1

Rezultatele testului ACT afișate pe analizorul i-STAT 1 arată setarea de calibrare care a fost utilizată 
pentru a efectua calculele ACT.

 	 	 	

PERSONALIZARE

•	 Analizorul i-STAT 1 este capabil să ofere setările de personalizare ACT NONWRM cât și PREWRM. 
Aceste personalizări pot fi vizualizate, selectate și modificate prin intermediul secțiunii RESULTS 
CUSTOMIZATION (PERSONALIZARE REZULTATE) pe analizorul i-STAT 1.

 

Personalizarea dispozitivului manual 
Kaolin ACT.

Results
Customization

ACT-K
PREWRM

1

2 Print
Ref. Ranges
Disabled

Change
Customization

ACT-K

1-PREWRM
2-NONWRM

Page

Personalizarea dispozitivului manual  
Celite ACT.

Results
Customization

Decimal Separator
(.) Period

1

2 Test Selection
Disabled

3 Hematocrit
Prompt CPB
K3 EDTA

4 Base Excess
ecf

5

Page

ACT-C
PREWRM

Change
Customization

ACT-C

1-PREWRM
2-NONWRM
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•	 Pentru analizoarele i-STAT 1 folosite împreună cu CDS versiunea 5 sau i-STAT/DE, opțiunile de 
personalizare ACT se găsesc în fila RESULTS (REZULTATE) din secțiunea Preferences (Preferințe) a 
profilului de personalizare individual (a se vedea textul evidențiat de mai jos). Utilizatorii trebuie 
să selecteze modul de calibrare dorit pentru fiecare tip de cartuș i-STAT ACT (Celite și/sau Kaolin).

LIMITĂRI ȘI AVERTISMENTE

•	 Modul de calibrare NONWRM se aplică numai pentru Patient Path (Cale pacient) și nu va fi 
aplicat pe calea Control (Ser de control) sau Proficiency Testing (Testarea competenței). Probele 
Control (Ser de control) sau Proficiency (Competență) rulate pe Patient Pathway (Cale pacient) 
pot produce rezultate eronate.

•	 Diferite locații dintr-un anumit spital pot utiliza diferite moduri de calibrare/profiluri de 
personalizare. Înainte de testarea probelor de la pacient, asigurați-vă că este folosit modul de 
calibrare corespunzător.

Celite is a trademark of Celite Corporation.
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