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BOLETÍN TÉCNICO DEL SISTEMA i-STAT 1
Opciones de calibración del resultado de la prueba de  

tiempo de coagulación activada (ACT): 
Calibración de resultados PRECALENTADOS en  

comparación con los NO PRECALENTADOS

ANTECEDENTES

El análisis de Periodo de coagulación activada (ACT) existe desde hace más de 30 años. Es el análisis más 
extendido para medir el efecto de la heparina administrada durante un procedimiento de intervención. 
Al colocar un activador en la cámara de análisis, la muestra de sangre se “activa” para inducir la 
coagulación. Si la heparina está presente en la muestra, la coagulación se retarda en proporción con el 
grado de efecto “anticoagulante” de la heparina. 

Desde su descubrimiento, ha habido muchos cambios en los análisis ACT, como una mayor automatización 
y una reducción del volumen de la muestra. Actualmente, existen en el mercado muchos análisis ACT 
nuevos, totalmente automatizados, que requieren volúmenes reducidos de sangre, además de los antiguos 
sistemas semiautomáticos, basados en tubos, con mayores volúmenes de sangre (por ejemplo, Hemochron, 
Actalyke™). Los sistemas de análisis ACT de muestras pequeñas suelen emplear cartuchos de análisis o 
tarjetas (en lugar de tubos), y todos ellos han incorporado un paso automático de precalentamiento del 
ciclo analítico que calienta la cámara de análisis a 37 °C antes de iniciar la reacción de coagulación. Debido 
a que la coagulación de la sangre es un proceso enzimático, la temperatura a la que se realiza el ciclo 
de coagulación afecta sustancialmente a la velocidad a la que se forma el coágulo. Los análisis ACT que 
incorporan un paso de precalentamiento permiten que toda la reacción de coagulación tenga lugar a 37 °C. 
Los análisis que no utilizan un paso de precalentamiento están sujetos a retrasos antes de que el espécimen 
de sangre alcance (y se estabilice en) 37 grados. El tiempo real necesario para alcanzar 37 grados depende 
de la temperatura inicial del tubo de muestra del análisis. Por ejemplo, una muestra de sangre a 30 °C 
colocada en un tubo ACT (no precalentado) a 25 °C necesitará unos pocos minutos antes de que el entorno 
del análisis (sangre, reactivo, tubo) se estabilice a 37 °C. El resultado de este retardo térmico es un aumento 
del tiempo de coagulación ACT indicado, que dependerá de la temperatura del tubo de muestra.

Instrumentos ACT CON un paso de 
precalentamiento automático

Instrumentos ACT SIN un paso de 
precalentamiento automático

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Response
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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CALIBRACIÓN DE i-STAT ACT

Actualmente, los análisis i-STAT Celite ACT e i-STAT Kaolin ACT se calibran de fábrica mediante el ajuste 
matemático del “tiempo de coagulación” sin procesar de i-STAT para comparar el resultado del tubo 
Hemochron Celite. Esta calibración se realiza analizando cartuchos y tubos Hemochron Celite en 
paralelo, usando una variedad de muestras de sangre entera heparinizadas, no hemodiluidas y usando 
tubos Hemochron precalentados a 37 °C. 

Los clientes familiarizados con métodos ACT de muestras de mayor volumen como Hemochron y 
Actalyke™, y que no calientan previamente los tubos antes de cada análisis, han descubierto que 
la desviación entre sus resultados anteriores con el método ACT y el i-STAT ACT puede requerir la 
modificación de los valores objetivo de tiempo de coagulación acostumbrados. Para facilitar el cambio al 
método i-STAT ACT en estas circunstancias, i-STAT permite ahora elegir entre la calibración del resultado 
actual a 37 °C y otra “sin precalentamiento” (o temperatura ambiente). El modo de calibración adicional 
permite que el cartucho i-STAT ACT ofrezca resultados más cercanos a los obtenidos por usuarios 
familiarizados con métodos de muestras de mayor volumen, sin ciclos de precalentamiento automáticos, 
y debería reducir la necesidad de realizar grandes modificaciones en los tiempos o límites ACT objetivo. 
Dado que los métodos de muestras de menor volumen (Medtronic HR-ACT, Hemochron Jr. ACT+) ya 
incorporan el precalentamiento de las cubetas de análisis, los usuarios con tiempos y límites objetivo 
ACT basados en estos métodos deberían seguir usando su calibración actual i-STAT de 37 °C.
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DATOS REPRESENTATIVOS

Efecto de la temperatura del tubo de muestra en los resultados de Hemochron ACT usando muestras 
emparejadas: Tubos de muestra precalentados frente a tubos de muestra no precalentados.
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i-STAT Celite ACT frente a Hemochron FTCA510 a temperatura ambiente: Modos de calibración con 
precalentamiento (PREWRM) frente a sin precalentamiento (NONWRM).
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PANTALLA DEL ANALIZADOR i-STAT 1

Los resultados de la prueba ACT que se muestran en el Analizador i-STAT 1 exhiben la configuración que 
se utilizó para realizar los cálculos de ACT.

  	 	 	

PERSONALIZACIÓN

•	 El Analizador i-STAT 1 es capaz de ofrecer ambas configuraciones de personalización de ACT, 
NONWRM y PREWRM. Estas personalizaciones se pueden ver, seleccionar y cambiar a través de 
la sección de PERSONALIZACIÓN DE RESULTADOS en el Analizador i-STAT 1.

 
Personalización del analizador portátil 

Kaolin ACT.

Results
Customization

ACT-K
PREWRM

1

2 Print
Ref. Ranges
Disabled

Change
Customization

ACT-K

1-PREWRM
2-NONWRM

Page

Personalización del analizador portátil 
Celite ACT.

Results
Customization

Decimal Separator
(.) Period

1

2 Test Selection
Disabled

3 Hematocrit
Prompt CPB
K3 EDTA

4 Base Excess
ecf

5

Page

ACT-C
PREWRM

Change
Customization

ACT-C

1-PREWRM
2-NONWRM
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•	 Para los Analizadores i-STAT 1 que se utilicen en conjunto con CDS Versión 5 o i STAT/DE, las 
opciones de personalización de ACT se ubican en la pestaña de RESULTADOS de la sección 
Preferencias del perfil de personalización individual (ver la zona destacada a continuación). Los 
usuarios deben seleccionar el modo de calibración deseado para cada tipo de cartucho de ACT 
de i-STAT (Celite y/o Kaolin).

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

•	 El modo de calibración NONWRM se aplica solo a la ruta del paciente, y no se aplicará al curso 
de Control o de Analítica de Evaluación. Las muestras de Control o Evaluación ejecutadas en la 
ruta del paciente pueden producir resultados erróneos.

•	 Se pueden usar diferentes modos de calibración/perfiles de personalización en diferentes 
ubicaciones de un hospital. Antes de analizar muestras de pacientes, asegúrese de emplear el 
modo de calibración adecuado.

Celite es marca comercial de Celite Corporation.
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