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Instrucciones de uso
Procedimiento del kit de limpieza de los pines de contacto

Este kit debe usarse solamente con los productos de la serie 300 del  
modelo i-STAT 1 Analyzer. 

El kit de limpieza de los pines de contacto no se puede usar con 
i-STAT Alinity.

简体中文简体中文 (Chinese Simplified) 
有关触针清洁试剂盒程序，可浏览Abbott Point of Care 网站。

Dansk (Danish) 
Procedure for rengøringssæt til kontaktstift er tilgængelig på hjemmesiden for 
Abbott Point of Care.

Nederlands (Dutch) 
De Procedure voor reinigingsset contactpennen is beschikbaar op de Abbott 
Point of Care website.

Français (French) 
La Procédure du kit de nettoyage de la broche de contact est disponible sur le 
site Web d’Abbott Point of Care.

Deutsche (German) 
Das Verfahren für die Verwendung des Kontaktstift-Reinigungskits steht auf der 
Abbott Point of Care-Website zur Verfügung.

Ελληνικά (Greek) 
Η Διαδικασία για το κιτ καθαρισμού της ακίδας επαφής διατίθεται στην διαδικτυακή 
τοποθεσία Abbott Point of Care.

Magyar (Hungarian)
A Csatlakozótű tisztítókészlet eljárás elérhető az Abbot Point of Care 
weboldalán
Italiano (Italian) 
La Procedura per l’uso del kit di pulizia dei pin di contatto è disponibile sul sito 
web di Abbott Point of Care.
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日本語日本語 (Japanese) 
コンタクトピン クリーニングキットの手順は、Abbott Point of Care のウェブ
サイトで入手できます。

Português (Portuguese) 
O Procedimento do Kit de Limpeza do Pino de Contacto está disponível no 
website Abbott Point of Care.

русский(Russian) 
Инструкция по использованию набора для чистки контактного штифта 
доступна на сайте Abbott Point of Care.

Español (Spanish) 
El Procedimiento del juego de limpieza de la clavija de contacto está disponible en 
el sitio web de Abbott Point of Care.

Svenska (Swedish) 
Instruktioner om användning av rengöringskit för kontaktstift finns på webbsi-
dan Abbott Point of Care.

Türk (Turkish) 
Temas İğnesi Temizleme Kiti Prosedürü’nü Abbott Point of Care web sitesin-
de bulabilirsiniz.

Polski (Polish)
Procedura czyszczenia styków jest dostępna na stronie internetowej Abbott 
Point of Care w wielu językach.
Čeština (Czech)
Postup čištění kontaktních pinů je k dispozici v několika jazycích na webo-
vých stránkách společnosti Abbott Point of Care.
Norsk (Norwegian)
Prosedyren for rengjøringssett for kontaktpinner er tilgjengelig på Abbott 
Point of Care-nettstedet på flere språk.
Română (Romanian)
Procedura pentru kitul de curăţare a pinilor de contact este disponibilă pe 
site-ul web Abbott Point of Care în mai multe limbi.
Hrvatski (Croatian)
Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina dostupan je 
na više jezika na internetskim stranicama tvrtke Abbott Point of Care.
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RESUMEN

El kit de limpieza de los pines de contacto (06P28-01) consta de dos partes que 
contienen:

A.	 Guía de la herramienta de limpieza de los pines de contacto (plástico 
translúcido)

B.	 Herramienta de limpieza de los pines de contacto (plástico 
transparente)

Este kit se puede usar cuando en el i-STAT 1 Analyzer se genere un código de control 
de calidad 48, 57 o 68, y debe desecharse tras un único procedimiento de limpieza 
del i-STAT 1 Analyzer.

Solapa

A. (Guía)
B. (Herramienta)

PROCEDIMIENTO

1.	 APAGUE el Analyzer y retire las baterías antes de realizar el procedimiento. 
Sostenga la guía de la herramienta (A) con el pulgar sobre la flecha (debe sentirse 
el contorno de la flecha) e insértela en el puerto de cartuchos del analyzer. Inserte la 
guía de la herramienta hasta que encaje en su sitio, de modo similar a un cartucho.
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2a.	Sostenga la herramienta (B) con el pulgar colocado sobre la flecha que está 
inmediatamente antes de la línea e insértela en la guía que está dentro del puerto 
del cartucho con la solapa mirando hacia arriba.

2b.	Empuje la herramienta hasta que la línea de la punta de la flecha “Single Arrow” se 
alinee con el borde trasero de la guía (se notará cierta resistencia y se podrá oír un 
sonido o sentir como una raspadura).

2c.	Para realizar la acción de limpieza, tire de la herramienta hacia atrás hasta que la 
línea de las puntas de las flechas dobles “Double Arrows” se alinee con el borde 
trasero de la guía (se notará cierta resistencia) y luego, como se muestra en el 
paso 2b, empuje de nuevo la herramienta hasta que la línea de la punta de la 
flecha “Single Arrow” se alinee con el borde trasero de la guía (se oirá/sentirá un 
chasquido).

2d.	Repita el paso 2c una vez más.
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3.	 Mantenga la herramienta horizontal sobre la guía y empújela del todo hasta que los 
bordes más anchos del mango de la herramienta toquen el extremo trasero de la 
guía.  Luego tire de la herramienta para retirarla del analyzer.  A continuación, retire 
la guía del Analyzer.  Deseche la herramienta y la guía en un envase para residuos 
biológicos peligrosos de acuerdo con las normativas locales, estatales y nacionales.

4.	 El analyzer debería estar ahora listo para ser usado.

5.	 Inserte las baterías, ENCIENDA el Analyzer y ejecute un simulador electrónico 
para comprobar que se han eliminado el o los Códigos de Control de Calidad.  Si 
no se han eliminado, se pueden repetir los pasos 1-5 con una NUEVA guía 
y herramienta de limpieza de pines de contacto en el mismo analyzer. (No 
utilice la misma guía y herramienta en multiples dispositivos analyzer).  Si 
los códigos de verificación de calidad persisten después de este procedimiento o 
si tiene preguntas con respecto a la información contenida en este boletín técnico, 
comuníquese con su proveedor de Servicios de soporte técnico.

i-STAT es una marca comercial del grupo de empresas Abbott.


