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Impresora MARTEL

Descripción general

Especificaciones Dimensiones	 Alto: 64 mm
	 Ancho: 135 mm
	 Fondo: 130 mm

Peso 	 425 g (Aprox.)

Alimentación	 1.	 Paquete de baterías de hidruro de 
níquel de 4,8V.

	 2.	� Adaptador de alimentación para 		
toma de CA

	 3. 	 Downloader

Enlace de comunicaciones	 1.	 Infrarrojos
	 2.	 RJ12

Papel	 Térmico de 5,7cm

Interruptor	 On/Off

Luces indicadoras LED	 POWER: Verde
	 STATUS: Ámbar

Método de impresión	 Impresión térmica por línea

Velocidad de impresión	 10 líneas por segundo

Temperatura	 En funcionamiento: 	 0 °C a 50 °C
	 De almacenamiento: 	 -20 °C a 60 °C
	 Durante la carga: 	 10 °C a 45 °C

La impresora puede recibir datos directamente desde el analizador a través de una 
transmisión IR o de un cable de datos conectado al Downloader.  Se puede recargar 
la impresora desde un adaptador de alimentación conectado a un enchufe.  
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Accesorios  
Suministrados con la 
Impresora

•  Adaptador y cable de alimentación

•  Un rollo de papel

Alimentación La impresora se enciende mediante el interruptor situado en su parte izquierda. 
Cuando la impresora está conectada, el LED de Power (Alimentación) está 
verde. El enchufe para el adaptador de CA también se encuentra en la parte 
izquierda.

En el caso de impresoras con números de serie inferiores a 240223657, la 
batería recargable se carga de forma lenta cuando la impresora se enciende o 
se apaga y se conecta a una toma de CA. Antes de poner en uso este tipo de 
impresoras, éstas deberán apagarse y deberá cargarse la batería durante 16 
horas.

En el caso de impresoras con números de serie superiores a 240223657, el LED 
de alimentación puede parpadear cuando la impresora se conecta a la fuente 
de alimentación y el interruptor se encuentra en la posición OFF. Este parpadeo 
indica que la impresora se está cargando rápidamente. La carga rápida sólo 
tiene lugar cuando la impresora está apagada. La carga lenta se produce 
cuando estas impresoras están enchufadas y encendidas, pero sin utilizarlas. 
Las impresoras con números de serie superiores a 240223657 que indican una 
batería baja se cargarán completamente en 9 horas si se hace desde una fuente 
de 12 V con el interruptor de alimentación apagado.

En este tipo de impresoras, la batería necesita recargarse cuando el LED de 
Estado se ilumina continuamente durante la impresión. Si la batería se agota, la 
impresión es borrosa, errónea o no es posible su realización. Si esto ocurriera, 
apague la impresora y permita su recarga durante una hora antes de intentar 
imprimir de nuevo.  

Papel Puede utilizar el papel que pide junto con otros suministros para el sistema i- STAT u 
otro papel que cumpla las siguientes especificaciones:

•  Papel térmico de impresión en blanco y negro

•  5,7 cm de ancho por 25 m de largo

• Calidad del papel:  TF50KS-E2C

La luz de Estado parpadeará para indicar que se ha acabado el papel.

Para sustituir el papel abra la tapa del compartimento del papel presionándola tal 
como muestra la ilustración y retire el papel que quede pulsando el botón Paper 
Feed (Alimentación del papel).  No introduzca el papel en el mecanismo de la 
impresora. Extraiga unos centímetros de un rollo nuevo de papel y compruebe que 
el extremo está cortado uniformemente.  Introduzca el extremo del papel en la ranura 
de entrada de papel, de forma que el papel avance desde la parte inferior del rollo, 
hasta que sienta tirantez.  Pulse el botón de alimentación de papel e introduzca el 
papel en el mecanismo de la impresora.  Mantenga el botón de alimentación de 
papel pulsado hasta que sobresalga suficiente papel por la ranura de salida de papel.  
Coloque el nuevo rollo de papel en el compartimento a tal efecto y cierre la tapa.



 3Rev. Date: 05-APR-2021 	                                                           Art: 772331-04A	

 

Presione el compartimento del papel para  
ganar espacio para el rollo de papel

Papel

Posición del rollo de papel en la 
impresora

Si el papel se arrugase o saliera por otro lugar cuando introduce un nuevo rollo, 
corte el extremo del rollo de papel, extraiga el papel arrugado mediante el botón de 
alimentación de papel y vuelva a introducirlo asegurándose de que el papel tiene un 
extremo cortado de forma recta y uniforme.

Antes de utilizar la impresora, abra la tapa del compartimento del papel y asegúrese 
de que hay un rollo de papel.   Cierre la tapa asegurándose de que el papel pasa 
a través de la ranura de salida del papel.  Conecte la impresora.  El indicador de 
alimentación se iluminará y el mecanismo de la impresora se reiniciará.

Para retirar una impresión de la impresora tire del papel hacia la parte frontal de la 
impresora y rásguelo desde un lado hacia el otro contra el borde serrado.

Utilización del borde 
serrado para cortar el 

papel

Borde serrado
Papel

Impresión Directa 
desde el Analizador

Antes de imprimir cerciórese de que la impresora esté conectada.  La impresora se 
conecta y desconecta mediante un interruptor situado en la parte izquierda de la 
impresora.  Cuando la impresora está conectada, el LED de Power (Alimentación) 
está verde.  

Para imprimir directamente desde el analizador, dirija la ventana de comunicaciones 
por infrarrojos del analizador hacia la ventana del LED de IR de la impresora situado 
en su parte izquierda, cerciórese de que se muestran los resultados que desea 
imprimir y pulse la tecla Imprimir del analizador.  La impresora debe estar situada a 
una distancia de 2,5 a 12,7 cm del analizador y no debe estar demasiado cerca del 
mismo. No mueva el analizador o la impresora hasta que haya finalizado la impresión. 
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Impresión a través de 
un Downloader

Consulte el capítulo Cableado y Programación del Downloader de este manual 
para ver las instrucciones sobre cómo conectar la impresora a un Downloader o a 
un Downloader/Recharger.  Antes de imprimir cerciórese de que la impresora esté 
conectada.  La impresora se conecta y desconecta mediante un interruptor situado 
en la parte izquierda de la impresora.  Cuando la impresora está conectada, el LED 
de Power (Alimentación) está verde.  

Coloque el analizador entre los brazos del Downloader o en el Downloader/Recharger, 
cerciórese de que se muestran los resultados que desea imprimir y pulse la tecla 
Imprimir.  No mueva el analizador o la impresora hasta que haya finalizado la impresión. 

Impresión de Múltiples 
Resultados

Seleccione 2 - Ver Registros en el Menú Administrativo del analizador, a 
continuación seleccione 7 - Lista.  Use las teclas de flecha para avanzar y 
retroceder página a través de los resultados almacenados.  Pulse la tecla numerada 
correspondiente a cada registro de análisis que se va a imprimir.  Para anular la 
selección de un registro, pulse de nuevo la misma tecla de número.  Cuando haya 
seleccionado todos los registros de análisis, alinee la impresora y el analizador 
siguiendo las instrucciones de la sección Impresión Directa desde un Analizador 
o coloque la impresora en un Downloader o Downloader/Recharger siguiendo las 
instrucciones anteriores y pulse la tecla Imprimir.

Lo que se Imprime Nombre del Análisis	 Tipo de cartucho i-STAT

ID Muestra	 ID Paciente o tipo del análisis de calidad y el 
número de lote de la solución analizada

Resultados	 Los resultados se imprimen con unidades, 
así como con indicadores y códigos de 
comentario, si corresponde.

A la Temperatura del Paciente	 Si se introdujo la temperatura del paciente en 
la Página de Gráfica, se muestra un segundo 
conjunto de resultados correspondientes 
a los gases sanguíneos existentes en la 
temperatura del paciente.

Tipo de Muestra	 El tipo de muestra seleccionado de la Página 
de Gráfica cuando la muestra corresponde a 
un análisis de paciente o de evaluación

Campos Libres	 Información introducida en los campos libres 
de la Página de Gráfica cuando la muestra 
corresponde a un análisis de paciente o de 
evaluación

Hora y Fecha 	 Hora y fecha en que se realizó el análisis

ID Operador	 ID del operador	

Número de lote	 Número de lote del cartucho

Serie	 Número de serie del analizador

Versión	 Software de aplicación del analizador

CLEW	 Software de normalización

Precaución •     Utilice únicamente bloques de batería recargables de Abbott Point of Care. 
Los bloques de batería recargables no recomendados por Abbott Point of Care 
pueden sobrecalentarse y provocar incendios y quemaduras.

•     Utilice la fuente de alimentación suministrada con la impresora.

•     No ponga en marcha la impresora sin papel.

•     Evite que la fuente de alimentación esté colocada de manera que pueda existir 
peligro de tropezarse con ella.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

•     No interfiera con el analizador o impresora hasta que haya finalizado la 
impresión ya que se interrumpiría.  Si se interrumpe la impresión, vuelva a 
alinear la impresora y el analizador o sitúe el analizador en el Downloader para 
reiniciar la impresión.  Nota:  Si ha pasado un cierto tiempo, puede que se hayan 
perdido algunos resultados en la impresión.  Vuelva a imprimir los resultados.

•     Si los resultados impresos no parecen congruentes con la evaluación clínica del 
paciente, compruebe que los resultados impresos coincidan con los datos del 
analizador. Si los resultados coinciden, deberá analizarse de nuevo la muestra 
del paciente utilizando otro cartucho. Si no coinciden, imprima de nuevo los 
resultados. Si siguen sin coincidir con los datos del analizador, tendrá que 
llamar al servicio técnico para reparar la impresora y no se podrán utilizar los 
resultados impresos.

Localización y 
Reparación de Averías

La impresora no imprime. LED de Power encendido y LED de estado apagado:

•     compruebe que se muestran los resultados o que se han seleccionado de la 
lista situada en Ver registros.

•     compruebe que la distancia entre el analizador y la impresora, si se está 
imprimiendo directamente desde el analizador, no es ni demasiado corta ni 
demasiado larga.

•     realice una autocomprobación de la impresora para asegurarse de que funciona.   
Encienda la impresora mientras pulsa el botón de alimentación de papel, libere 
el botón y asegúrese de que la impresión es clara. 

El papel se carga pero no se imprime nada:  compruebe que el papel se introduce 
desde la parte inferior del rollo.

La impresora no imprime y la luz de estado está encendida:  necesita recargar la 
batería.

El LED de Power (Alimentación) de la impresora no se enciende al conectar la 
impresora:  necesita recargar la batería.  El adaptador de alimentación no puede 
proveer suficiente energía para la impresión, por lo que necesita cargar parcialmente 
la batería antes de que pueda imprimir.

La impresora no imprime y la luz de estado parpadea a una frecuencia de  
0,5 segundos:  la impresora no tiene papel.

La impresora no imprime y la luz de estado parpadea a una frecuencia de  
0,25 segundos:  la temperatura del cabezal de impresión es demasiado alta.  La 
impresión se suspenderá hasta que la temperatura del cabezal de impresión vuelva 
a su nivel normal.


