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i-STAT 1-SYSTEM TEKNISK BULLETIN

Resultatkalibreringsalternativ för ACT-test: 
Resultatkalibrering av PREWARMED (Förvärmd) 
jämfört med NON-PREWARMED (Ej förvärmd)

BAKGRUND

Testet Activated Clotting Time (ACT) har funnits i över 30 år. Det är det vanligaste testet för mätning av 
effekten av heparin som ges under behandling. Aktivatorn placeras i provkammaren och därigenom 
“aktiveras” blodprovet att stimulera koagulation. När det finns heparin i provet fördröjs koagulationen 
proportionerligt i förhållande till storleken på heparinets “antikoagulerande” effekt. 

Sedan ACT-testet infördes har det förändrats åtskilliga gånger bland annat med ökad automatisering och 
minskad provvolym. Numera finns det på marknaden många nya, helautomatiska ACT-tester för små 
blodvolymer utöver de äldre halvautomatiska rörsystemen för större blodvolymer (t.ex., Hemochron, 
Actalyke™). ACT-system för mikroprover utnyttjar oftast testkassetter eller -kort (i stället för rör), och 
alla har en inbyggd automatisk testcykel med förvärmningssteg som värmer ACT-testkammaren till 37 °C 
innan koagulationsreaktionen initieras. Eftersom blodkoagulering är en enzymatisk process har den 
temperatur vid vilken koagulationscykeln äger rum stark inverkan på den takt i vilken blodklumparna 
bildas. ACT-testerna som införlivar ett förvärmningssteg tillåter att hela koaguleringsreaktionen sker 
vid 37 °C. De ACT-tester som har ett förvärmningssteg låter hela blodkoagulationsreaktionen äga rum 
vid 37 °C. ACT-tester som saknar förvärmningssteg orsakar en fördröjning innan blodprovet uppnår 
(och stabiliseras vid) 37 °C grader; den faktiska tid som krävs för att uppnå 37 °C beror på provrörets 
starttemperatur. Till exempel tar det några minuter för ett 30 °C blodprov placerat i ett (icke-förvärmt) 
25 °C ACT-rör innan testmiljön (blod, reagens, rör) stabiliseras vid 37 °C. Resultatet av denna termiska 
fördröjning är en ökning av den rapporterade ACT-koagulationstiden som beror på provrörstemperaturen.

ACT-Instrument MED automatiskt 
förvärmningssteg

ACT-Instrument UTAN automatiskt 
förvärmningssteg

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Respons
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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i-STAT ACT CALIBRATION

För närvarande kalibreras i-STAT Celite ACT och i-STAT Kaolin ACT-tester vid tillverkningen genom 
matematisk justering av den råa i-STAT “koagulationstiden” att motsvara provrörsresultaten med 
Hemochron Celite. Denna kalibrering utförs genom att kassetter och Hemochron Celite-rör testas sida 
vid sida med ett urval hepariniserade, icke-hemodiluterade helblodsprover och med användning av 
Hemochron-rör förvärmda till 37 °C. 

Kunder som är bekanta med ACT-metoder med makroprover som t ex Hemochron och Actalyke™ och som 
inte förvärmer rören före varje test har upptäckt att avvikelsen i resultat mellan deras tidigare ACT-metod 
och i-STAT ACT kan kräva att välbekanta målvärden för koagulationstid måste ändras. För att under dessa 
förhållanden underlätta övergången till i-STAT ACT-metoden, tillhandahåller i-STAT nu en valmöjlighet 
mellan den nuvarande 37 °C resultatkalibreringen och en ny “icke-förvärmd” (eller rumstempererad) 
resultatkalibrering. Detta extra kalibreringsläge gör det möjligt för en i-STAT ACT-kassett att leverera resultat 
som ligger närmare till för de användare som är bekanta med makroprovssmetoder utan automatiska 
förvärmningscykler och bör minska behovet av att göra stora förändringar i mål för ACT-tider eller 
intervall.  Eftersom metoder med mikroprover (Medtronic HR-ACT, Hemochron Jr. ACT+) redan innehåller 
förvärmning av testkyvetter skall användare med ACT-måltider och intervall utifrån dessa metoder fortsätta 
att använda sin nuvarande i-STAT 37 °C kalibrering.
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REPRESENTATIVA DATA

Effekt av provrörstemperatur på Hemochron ACT-resultat med kombinerade prover: Förvärmda provrör 
jämfört med icke förvärmda provrör.
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i-STAT Celite ACT mot rumstempererad Hemochron FTCA510: Förvärmd (PREWRM) vs. Inte förvärmd 
(NONWRM) kalibreringslägen.
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i-STAT 1 ANALYSATORSKÄRM

De resultat av test av aktiverad koagulationstid (ACT) som visas på i STAT 1-analysatorn visar den 
kalibreringsinställning som användes för att utföra beräkningarna av aktiverad koagulationstid.

  	 	         

ANPASSNING

•	 Analysatorn i-STAT 1 klarar att erbjuda båda anpassningsinställningarna för aktiverad 
koagulationstid (ACT) NONWRM och PREWRM. Dessa anpassningar kan visas, väljas och ändras 
via sektionen RESULTS CUSTOMIZATION (Anpassning av resultat) i analysatorn i-STAT 1.

  Handgrepp för anpassning av Kaolin ACT

Results
Customization

ACT-K
PREWRM

1

2 Print
Ref. Ranges
Disabled

Change
Customization

ACT-K

1-PREWRM
2-NONWRM

Page

Handgrepp för anpassning av Celite ACT

Results
Customization

Decimal Separator
(.) Period

1

2 Test Selection
Disabled

3 Hematocrit
Prompt CPB
K3 EDTA

4 Base Excess
ecf

5

Page

ACT-C
PREWRM

Change
Customization

ACT-C

1-PREWRM
2-NONWRM
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•	 För i-STAT 1-analysatorer som används tillsammans med CDS version 5 eller i STAT/DE, finns 
anpassningsalternativen för aktiverad koagulationstid (ACT) på fliken RESULTS (Resultat) i 
sektionen Preferences (Preferenser) i den enskilda anpassningsprofilen (se markering nedan).  
Användare ska välja det önskade kalibreringsläget för varje typ av i-STAT ACT-patron (Celite och/
eller Kaolin).

BEGRÄNSNINGAR OCH VARNINGAR

•	 Kalibreringsläget NONWRM gäller bara patienttestmetoden och tillämpas inte på kontrollösningar 
eller prestandatestmetoden. Kontrollösningar eller prestandaprover som testas med 
patienttestmetoden kan orsaka felaktiga resultat.

•	 Olika platser inom ett givet sjukhus kan använda olika kalibreringslägen/anpassningsprofiler. 
Innan patientprover testas skall du kontrollera att rätt kalibreringsläge är aktiverat.

Celite är ett varumärke som tillhör Celite Corporation.

© 2021 Abbott. Med ensamrätt. Alla varumärken som nämns tillhör antingen företagsgruppen Abbott eller 
deras respektive ägare.


