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TEKNISK BULLETIN
i-STAT®

Specifikationer för i-STAT® 1 Wireless Analyzer

ÖVERSIKT

Följande specifikationer för i-STAT 1 Wireless Analyzer kompletterar de specifikationer för i-STAT 1 Analyzer som 
finns i kapitel 2 i i-STAT 1 Systemhandbok. i-STAT 1 Wireless Analyzer delar samtliga driftspecifikationer med 
i-STAT 1 Analyzer med undantag för följande: 

1.	 i-STAT 1 Wireless Analyzer kan kommunicera med en datahanterare över ett befintligt trådlöst lokalt 
802.11b/g-nätverk.

2.	 i-STAT 1 Wireless Analyzer kan inte analysera glukostestremsor.
3.	 En minskning av batteritiden på cirka 30 % är att vänta på grund av användningen av trådlösa 

nedladdningar. Ytterligare information om batteritiden finns i kapitel 2 i i-STAT 1 Systemhandbok.

I följande tabell finns en jämförelse av kommunikationsfunktionerna mellan i-STAT 1 Analyzer och i-STAT 1 Wireless 
Analyzer.

                   Jämförelse av kommunikationsfunktionerna mellan de olika i-STAT 1 Analyzer

Kommunikationsprocess i-STAT 1 
Analyzer

i-STAT 1 Wireless Analyzer

Ladda ned resultat till datahanteraren via en 
Downloader eller en Downloader/Recharger JA JA Samtliga i-STAT 1-kommunikationstillbehör 

är kompatibla

Ladda ned resultat till datahanteraren via 
trådlöst 802.11b/g-nätverk NEJ JA Analysatorn använder befintliga trådlösa 

åtkomstpunkter för 802.11b/g

Ladda ned anpassningsinställningar, 
användarlistor, STATNotes-information etc., 

via trådlöst 802.11b/g-nätverk
NEJ JA

Anpassningsinställningar laddas ned via 
åtkomstpunkter i det trådlösa 802.11b/g-

nätverket

Uppdatering av handenhetens programvara 
via en Downloader eller Downloader/

Recharger
JA JA

Uppdatering av handenhetens programvara 
via trådlöst 802.11b/g-nätverk NEJ NEJ

Användare behöver en Downloader eller 
en Downloader/Recharger för uppdatering 

av programvaran en gång i halvåret
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Anvisningar för konfigurering av i-STAT 1 Wireless Analyzer finns i den tekniska bulletinen ”Konfigurering av 
inställningarna för trådlös överföring i i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066). 

Procedurer för användning av i-STAT 1 Wireless Analyzer finns i den tekniska bulletinen ”Procedur för användning av 
i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726025).

Information om vilken trådlös modul analysatorn innehåller finns i bilaga 1 i antingen den tekniska bulletinen 
”Konfigurering av inställningarna för trådlös överföring i i-STAT® 1 Wireless Analyzer” (Art: 726066) eller ”i-STAT® 1 
Wireless Användarhandbok” (Art: 726064).

Vid eventuella frågor om informationen i denna tekniska bulletin är ni välkomna att kontakta Abbotts kundservice.

INNAN DU ANVÄNDER i-STAT 1 WIRELESS ANALYZER

För att den trådlösa funktionen i i-STAT 1 Wireless Analyzer ska kunnas användas måste ett befintligt trådlöst 802.11b/g-
nätverk finnas tillgängligt.

Observera 1: Användare måste följa vårdinrättningens riktlinjer för användning av trådlösa enheter.

De specifikationer för trådlös anslutning som anges nedan ska användas för att fastställa om i-STAT 1 Wireless Analyzer 
är kompatibel med ert befintliga trådlösa lokala 802.11b/g-nätverk. 

Observera 2: Användare måste kontrollera att det finns tillräcklig täckning för det trådlösa nätverket i de utrymmen där 
resultat ska överföras.

SPECIFIKATIONER FÖR TRÅDLÖS ANSLUTNING

För analysatorer som innehåller den trådlösa modulen FCC ID: YOPGS1500M 
(Firmware: GEXPSX.X.X/MCUX.X)

TRÅDLÖSA STANDARDER SOM STÖDS IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

RADIOFREKVENS SOM ANVÄNDS 2,412-2,484 GHz 

RADIOFREKVENSENS MAX. ÖVERFÖRING 802.11b, 11 Mbps: +14 dBm
802.11g, 54 Mbps: +12 dBm 

RADIOFREKVENSENS SENSITIVITET FÖR 
MOTTAGNING

802.11b, 11 Mbps: -88 dBm
802.11g, 54 Mbps: -75 dBm

RF-ANTENN PCB-spårningsantenn

DATAÖVERFÖRINGSHASTIGHET 802.11b (CCK): 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g (OFDM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

ANSLUTNINGAR Trådlöst LAN och ad hoc (används för konfigurering av 
säkerhetsinställningarna i det trådlösa nätverket)

TRÅDLÖS SÄKERHET SOM STÖDS

WEP 64 & 128 BIT
WPA1/WPA2 (TKIP/AES), i förväg delad nyckel och företag
EAP-TLS
EAP-TTLS/MSCHAPv2
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
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HASH-ALGORITM FÖR
NÄTVERKSCERTIFIKAT SOM STÖDS

SHA-1 
SHA-256

FCC-IDENTIFIERING Modulgodkännande FCC ID# YOPGS1500M 

BATTERITID 

En minskning av batteritiden på cirka 30 % (vid 
kassettanvändning) är att vänta på grund av användningen av 
trådlösa nedladdningar. Observera: minskningen med 30 % är 
en uppskattning baserad på en användningsmodell där resultat 
överförs trådlöst efter varje kassettest. Ytterligare information 
om batteritid finns i kapitel 2 i i-STAT Systemhandbok (i-STAT 1 
Analyzer).

RADIOSTANDARD

MODULGODKÄNNANDET INNEHÅLLER:
FCC ID: YOPGS1500M 
IC: 9154-GS1500M

AS/NZS 4771:2000
AS/NZS 4268:2012
R&TTE EN 300 328 V1.8.1

SÄKERHETSSTANDARD 

Säkerhetsstandard för elektrisk utrustning för mätning, kontroll 
och laboratorieanvändning 

UL/CSA/IEC 61010-1, 3rd Edition
IEC/EN 61010-2-101: 2002 1st Edition
IEC 60086-4 ed. 4th Edition

STANDARD FÖR  
RADIOFREKVENSEXPONERING 

CFR 47 Sections 2.1091
IC RSS-102

Användare måste hålla ett avstånd på 20 cm från samtliga  
personer när radion är i drift.

LASERSTANDARD 

Uppfyller U.S. 21 CFR 1040.10 och 
1040.11 utom för avvikelser i enlighet med Laser Notice            
No. 50, dated June 24, 2007. (Class 2)
IEC/EN 60825-1:2007 (Class 2)

EMC-STANDARD 

FCC: 47 CFR Part 15 Subpart B Class A 
IEC 61326-1: 2012-07 Class A
IEC 61326-2-6: 2012-07 Class A
IEC CISPR11 Group 1

R&TTE EN 300 489-1 V1.8.1
R&TTE EN 301 489-17 V2.2.1:2012

För analysatorer som innehåller den trådlösa modulen FCC ID: YOPGS1500M 
(Firmware: GEXPSX.X.X/MCUX.X)

-fortsättning-
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FCC-standard:

Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning regleras av följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka 
skadlig interferens, samt (2) enheten måste acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan 
orsaka bristfällig funktion.

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan medföra att användarens 
rätt att använda utrustningen upphör. 

VIKTIGT MEDDELANDE: För att uppfylla FCC- och IC-kraven för radiofrekvensexponering måste den antenn som 
används för denna sändare installeras så att avståndet till samtliga personer är minst 20 cm. Antennen får inte 
heller finnas på samma plats eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Licensen gäller Bcrypt-biblioteket
Copyright (c) 2002 Johnny Shelley. Alla rättigheter reserverade.

Återdistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåtet under förutsättning att 
följande uppfylls:

1.  Återdistributioner av källkod måste inbegripa ovanstående copyrighttext, denna lista med villkor samt 
nedanstående ansvarsfriskrivning.

2.  Återdistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrighttext, denna lista med villkor samt nedanstående 
ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

3.  Varken upphovsmannens eller eventuella medarbetares namn får användas i reklam för eller marknadsföring av 
produkter som baserats på denna programvara utan på förhand skriftligt utfärdat medgivande.

ANSVARSFRISKRIVNING
DENNA PROGRAMVARA LEVERERAS AV COPYRIGHTINNEHAVAREN OCH DESS MEDARBETARE 
”I BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRÅNSÄGER SIG EVENTUELLA UTTALADE ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. INTE I NÅGOT 
FALL ÄR UPPHOVSMANNEN ANSVARIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA 
ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; FÖRLORAD 
ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OBEROENDE AV ORSAK 
OCH ANSVAR, OAVSETT OM DET BEROR PÅ AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING 
(INKLUSIVE FÖRSUMMELSE OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV 
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM MÖJLIGHET FÖR SÅDAN SKADA HAR MEDDELATS.

i-STAT är ett av Abbott Group of Companies registrerat varumärke i olika jurisdiktioner.


