
Abbott Point of Care Inc. • 100 & 200 Abbott Park Road • Abbott Park, IL 60064 • USA

	 Art: 772331-07A	 Rev. Date: 05-APR-2021

MARTEL PRINTER

Martel Printer sedd uppifrån

Öppning för pappersutmatning

Pappershållare

Martel Printer sedd från 
sidan

Strö
manslutning

Strö
mbrytare

Infraröd lysdiod

Martel Printer sedd  
bakifrån

RJ12-utta
g

Översikt Skrivaren kan ta emot data direkt från analysatorn via IR-överföring eller via 
en datakabel som är ansluten till en Downloader. Skrivaren kan laddas från en 
nätadapter som är ansluten till ett eluttag. 

Specifikationer

Mått	 Höjd: 64 mm
	 Bredd: 135 mm
	 Djup: 130 mm

Vikt 	 425 g (cirka)

Strömförsörjning	 1.	 4,8 V nickelmetallhydrid-batteri
	 2.	 Nätadapter för växelströmsuttag
	 3. 	 Downloader

Kommunikationslänk	 1.	 Infraröd
	 2.	 RJ12

Papper	 5,7 cm värmebeständigt

Strömbrytare	 På/Av

Indikatorlampor (LED)	 STRÖM: Grön
	 STATUS: Gul

Utskriftsmetod	 Termisk radutskrift

Utskriftshastighet	 Tio rader i sekunden

Temperatur	 Drift: 	0 °C till 50 °C
	 Förvaring: 	 -20 °C till 60 °C
	 Laddning: 	 10 °C till 45 °C
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Tillbehör som  
medföljer skrivaren

•   Adapter och strömkabel

•	 En pappersrulle

Ström Skrivaren slås på med hjälp av strömbrytaren på vänster sida. När skrivaren är 
på lyser strömlampan grönt. Stickkontakten till växelströmsadaptern sitter även 
den på vänster sida.

För skrivare med serienummer lägre än 240223657 underhållsladdas det 
uppladdningsbara batteriet då skrivaren är på eller av och kopplad till en uttag 
med växelström. Innan skrivare med dessa serienummer tas i bruk ska skrivaren 
slås av och batteriet laddas i 16 timmar.

För skrivare med serienummer över 240223657 kan strömlampan flimra då 
skrivaren är kopplad till en strömkälla och strömbrytaren är av. Flimret visar att 
skrivaren snabbladdar. Snabbladdning sker endast då skrivaren är avslagen. 
Underhållsladdning sker då dessa skrivare är uppkopplade och påslagna men 
inte används. Skrivare med serienummer över 240223657 som visar på lågt 
batteri laddas till full kapacitet på 9 timmar om de är anslutna till en strömkälla 
på 12 V och är avslagna.

För alla skrivare, oavsett serienummer, gäller att batteriet behöver laddas då 
statuslampan lyser oavbrutet under utskrift. Om batteriet blir urladdat blir 
utskriften svag, ojämn eller omöjlig att utföra. I en sådan situation ska skrivaren 
slås av och laddas i 1 timme innan man kan börja skriva ut igen. 

Papper Papper kan beställas tillsammans med övriga tillbehör för i-STAT-systemet. 
Papper med följande specifikationer kan användas:

•   Värmebeständigt papper för svart utskrift

•   5,7 cm brett x 25 m långt

•   Papperskvalitet: TF50KS-E2C

Statuslampan blinkar för att ange att papperet tagit slut.

Så här byter du papper: Öppna locket till pappershållaren genom att klämma 
ihop locket enligt illustrationen. Ta bort eventuellt kvarvarande papper genom att 
trycka på pappersmatningsknappen (Paper Feed). Dra inte papperet genom 
skrivarmekanismen. Dra ut några centimeter från en ny pappersrulle och 
kontrollera att ändens kant är skarp och rak. Skjut in papperet genom öppningen 
så att dess främre kant matas in framåt från botten av rullen, tills du känner att 
det tar emot. Tryck på pappersmatningsknappen så att papperet matas genom 
skrivarmekanismen. Fortsätt att hålla pappersmatningsknappen intryckt tills så 
mycket papper matats in genom skrivarmekanismen att det passerar ut genom 
utmatningsöppningen. Placera den nya pappersrullen i pappershållaren och 
stäng locket.
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Kläm ihop locket till pappershållaren 
för att komma åt pappersrullen

Papper

Pappersrullens placering i skrivaren

Om papperet blir skrynkligt eller kommer ur sin bana när en ny rulle matas in, 
ska du klippa av änden av pappersrullen, mata ut det skrynkliga papperet med 
pappersmatningsknappen och mata in papperet på nytt och se till att ändens 
kant är helt rak.

Innan du använder skrivaren ska du öppna pappershållaren för att kontrollera 
att det sitter en pappersrulle i den. Stäng locket och kontrollera att papperet 
passerar genom öppningen för pappersutmatning. Slå på skrivaren. 
Indikatorlampan för ström tänds och skrivarmekanismen återställs.

När du tar bort en utskrift från skrivaren ska du dra utskriften mot skrivarens 
framsida och riva loss den mot den räfflade skärkanten.

Riv loss papperet mot 
den räfflade  
skärkanten

Räfflad skärkant
Papper

Utskrift direkt från 
analysatorn

Kontrollera först att skrivaren är påslagen. Skrivaren slås på och stängs av med 
en strömbrytare på vänster sida av skrivaren. När skrivaren är påslagen lyser 
indikatorlampan för ström med grönt sken. 

Vid utskrift direkt från analysatorn placeras analysatorns fönster för infraröd 
kommunikation mot fönstret med den infraröda lysdioden på skrivarens vänstra 
sida. Kontrollera att de resultat som ska skrivas ut visas och tryck sedan på 
utskriftsknappen (Print) på analysatorn. Skrivaren måste placeras 2,5 till 12,7 cm 
från analysatorn och får inte stå för nära analysatorn. Flytta inte analysatorn eller 
skrivaren förrän utskriften är klar.
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Utskrift via  
Downloader

Se avsnittet om anslutning och programmering av Downloader i den här 
manualen för anvisningar om hur du ansluter skrivaren till en Downloader eller 
en Downloader/Recharger. Kontrollera först att skrivaren är påslagen. Skrivaren 
slås på och stängs av med en strömbrytare på vänster sida av skrivaren. När 
skrivaren är påslagen lyser indikatorlampan för ström med grönt sken. 

Placera analysatorn mellan armarna på Downloader eller i Downloader/
Recharger, kontrollera att de resultat som ska skrivas ut visas och tryck på  
Print-tangenten. Flytta inte analysatorn eller skrivaren förrän utskriften är klar.

Utskrift av flera 
resultat

Välj 2 - Granska data i menyn Administration på analysatorn och välj 7 - Lista. 
Använd piltangenterna för att bläddra framåt och bakåt genom sidorna med 
lagrade resultat. Tryck på den siffertangent som motsvarar varje testrapport 
som ska skrivas ut. Om du vill ångra valet av en rapport, tryck på motsvarande 
siffertangent en gång till. När alla testrapporter har valts ska du placera skrivaren 
och analysatorn enligt anvisningarna under Utskrift direkt från en analysator 
eller placera skrivaren i en Downloader eller Downloader/Recharger enligt 
anvisningarna ovan. Tryck sedan på Print-tangenten.

Utskriven information

Testets namn	

i-STAT-kassettyp

Prov-ID	 Patient-ID eller typ av kvalitetstest och 
parti-/lot-nummer för den testade lösningen

Resultat	 Resultaten skrivs ut med enheter såväl 
som indikatorer och kommentarkoder (i 
förekommande fall).

 Vid patienttemperaturen	 Om patientens temperatur skrivits in 
på registreringssidan visas en andra 
uppsättning resultat för blodgaser vid 
patientens temperatur.

Provtyp	 Den provtyp som valts på registreringssidan 
när provet är ett patient- eller prestandatest

Fria fält	 Information som skrivits in i de fria fälten på 
registreringssidan när provet är ett patient- 
eller prestandatest

Tid och datum 	 Tid och datum när testet utfördes

Användar-ID	 Användar-ID	

Partinummer	 Kassettens parti-/lot-nummer

Serie	 Analysatorns serienummer

Version	 Analysatorns programvaruversion

CLEW	 Standardiseringsprogramvara

Viktigt •   Använd enbart omladdningsbara batterier inköpta från Abbott Point of Care.  
Omladdningsbara batterier som inte rekommenderas av eller köps in från 
Abbott Point kan eventuellt överhettas vilket kan leda till potentiell brand 
eller risk för brännskada.

•   Använd det nätaggregat som följde med skrivaren.

•   Använd inte skrivaren utan papper.

•   Placera nätaggregatet så att det inte finns risk för att någon snubblar över 
kabeln.
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i-STAT is a trademark of Abbott.

•   Stör inte analysatorn eller skrivaren förrän utskriften är klar, eftersom 
utskriften i så fall avbryts. Om utskriften avbryts ska du på nytt placera 
skrivaren och analysatorn i korrekt position för utskrift eller sätta tillbaka 
analysatorn i Downloader och återuppta utskriften. Obs! Om det har gått 
lång tid sedan utskriften avbröts kan vissa resultat saknas i utskriften. Skriv 
ut resultaten på nytt.

•   Om utskrivna resultat inte stämmer överens med den kliniska 
undersökningen av en patient skall du kontrollera att de utskrivna resultaten 
stämmer överens med uppgifterna i analysatorn. Om resultaten stämmer 
överens skall patientprovet testas om med en annan kassett. Om de 
inte stämmer överens skall resultaten skrivas ut på nytt. Om utskriften 
fortfarande inte stämmer överens med uppgifterna i analysatorn behöver det 
göras service på skrivaren och de utskrivna resultaten får inte användas.

Felsökning Skrivaren skriver inte ut något. Om statuslamporna för ström och status är 
släckta:

•   kontrollera att resultaten visas eller att resultaten har valts från Lista under 
Granska data.

•   vid utskrift direkt från analysatorn, kontrollera att avståndet mellan 
analysatorn och skrivaren inte är för långt eller för kort.

•   låt skrivaren genomgå funktionstestet för att kontrollera att den fungerar. Slå 
på skrivaren samtidigt som du trycker på pappersmatningsknappen. Släpp 
sedan pappersmatningsknappen och kontrollera att utskriften är tydlig.

Papperet matas fram men inget skrivs ut: kontrollera att papperet matas fram 
från rullen underifrån.

Skrivaren skriver inte ut och statuslampan lyser kontinuerligt: batteriet behöver 
laddas.

Indikatorlampan för ström tänds inte när skrivaren slås på: batteriet behöver 
laddas. Nätadaptern kan inte förse skrivaren med tillräckligt mycket ström och 
batteriet behöver därför bli delvis laddat innan utskrift är möjlig.

Skrivaren skriver inte ut och statuslampan blinkar med 0,5 sekunders intervall: 
skrivarens papper är slut.

Skrivaren skriver inte ut och statuslampan blinkar med 0.25 sekunders intervall: 
skrivhuvudets temperatur är för hög. Utskriften avbryts tills skrivhuvudets 
temperatur återgår till normal nivå.


